
OCEL S 235
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

POZNÁMKA

•      

•      

•      

Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou

1:25OCELOVÉ KCE.

VÝPIS OCELI

Počet ks

S 235

IPE 100 IPE 180 U 100 TR 48/3 Průměr 12 L 50/50/5

T1 IPE 100 3,30 8 26,4
T3 IPE 100 3,95 3 11,85
T7 4HR TR60/80/4 5,80 66 382,80
T8 4HR TR60/80/4 5,10 7 35,70
T9 IPE 180 6,60 7 46,20

T10 4HR TR60/60/4 3,40 3 10,20
T11 4HR TR60/60/4 3,70 1 3,70
T12 4HR TR60/60/4 2,75 1 2,75

provázání vU 100 2,30 1 2,30

S
lo

u
p

e
k

4HR TR60/60/4 2,25 8 18,00
4HR TR60/60/4 2,70 3 8,10
4HR TR60/60/4 3,50 7 24,50
4HR TR60/60/4 87,50 1 87,50
4HR TR60/60/4 19,00 1 19,00
4HR TR60/60/4 19,50 1 19,50

V
zp
ě

ra TR 48/3 3,60 4 14,40
TR 48/3 4,50 2 9,00
TR 48/3 7,20 4 28,80

Z
tu

že
n

í

průměr 12mm 2,70 2 5,40
průměr 12mm 4,00 2 8,00
průměr 12mm 0,25 20 5,00
L 50/50/5 63,50 1 63,50

38,3 46,2 418,5 193,3 2,3 52,2 18,4 63,5
8,09 18,76 7,97 6,71 10,6 3,35 4,35 3,77

kg 309 867 3335 1297 24 175 80 239
CELKEM 6327 kg

PŘIRÁŽKA NA SPOJE 15 %

CELKOVÁ HMOTNOST 7276 kg
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