X01 — dfevénym seddkem (14 kusu) N0 3 ravy (1 kus) X03 — levy (2 kusy)

X02 (9 kusui)
Pudorys

Tridy a arovné vlastnosti:
Pozadavky dle STO &. 060-055747 a PN-PB-SKTP-23

Pﬁdorys Rez A-A 400

Rozmérova presnost:

Pribézné pouziti | Osamocené pouzZiti
Zakladni rozmér £ 1m +5mm + 15 mm
125 150 125 Zakladni rozmér > 1m + 10 mm + 15 mm
'| '| Pevnost v tlaku: pevnostni tfida C35/45
Odolnost povrchu betonu proti Géinkiim vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326/Z1:
< — - max. ztrata hmoty pramér < 1,25 kg/m? (jednotlivé < 1,5 kg/m2) po 75 cyklech metodou A
O
o o
S| g g
™ Povrch betonovych lavic budou hladky, celistvy, nevydroleny,
- se zkosenou hranou, bez jakykoliv vy&nivajicich prvka.
50 50 Na povrchu lavic nebudou zFetelné prechody bednéni.
Barva povrchu betonu vyplyne z pouZité betonové smési (p¥irodni beton),
ale bude stejnd na celém viditelném povrchu.
()]
o
o
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ZAKLADANI 0
REVIZE 07/2024
3 hrany - li§ta ve formé 15
3 rany - fisia ve forme 5mm IVESTOR: \MESTO CHOTEBOR, TRCKU Z LIPY 69, 583 01 CHOTEBOR PROJEKTANT:
€0 00267558 CONRTAUNE PRAIENTY
7 PROJEKTANT CASTI|  VYPRACOVAL KONTROLA HIP UIHUIHH THUIEIH
OBRUBNIK INGARCH. P. SUMA | INGARCH, P. SUMA | INGARCH. V.DROBNY | INGARCH] V.DROBNY | *'0t-S R:0- sorotovskh s pRikhs
V. 2 U 7 7 A > IC0: 27 06 06 59
.. 77 7 MCE J .. J DOKUMENTACE | DPS
EIZTONOME L= B e —z77 7% 72277 LETNI STADION CHOTEBOR MERITKO 1:25
C12/15 ; e DATUM 08/2023
/L ; 7 ' S OBSAH PRILOHY ¢IsLO KOPIE CiSLO PRILOHY
PODKLADNI VRSTVA ZE STERKODRTE 400 >0 01 - IN LINE o0
SR e BETONOVE LAVICE D.1.1.6.
, , DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. WKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU




