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Expozice méstské muzeum Chotébofr

A/ PRUVODNI ZPRAVA

Pozn.:

Priavodni zprdva je nedilnou soucdsti dokumentace o provedeni expozice s poZadovanymi specifikacemi
na realizaci.

Kvili komplexnosti tvaru jednotlivych mobiliari je soucdsti projektu je i soubor .dwg, ve ketrém je
moZno domérit jednotlivé dimenze sloZitéjsich prvka.
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2 — POPIS SCENOGRAFICKEHO RESENI

2.1 - ZAKLADNi KONCEPCEPCNI PRINICIPY SCENOGRAFICKEHO RESENI
Zakladni parametry expozice

nazev: Expozice méstské muzeum Chotébor

Forma expozice: multimedidlni, imersni s audiovizudlnimi a interaktivnimi prvky
Forma prohlidky: volna prohlidka bez privodce, skolni prohlidky s programem
Pfedpokladana doba prohlidky: minimalni zakladni doba 40 min, pro zvidavé 100 min
Kapacita expozice: cca 50 - 60 osob

Omezeni pro navstévniky: bezbariérovy okruh

Umisténi: dam Trckl z Lipy, Trckh z Lipy 55, 583 01, Chotébor

Obecny uvod

Obsahem tematické expozice je prezentace mésta v nové zrekonstruovanych prostorach historického
objektu domu Trckl z Lipy v samém centru mésta Chotébore, a to zejména skrze historii mésta od jeho
nejranéjsich pocatkd aZ po soucasnost a zaroven skrze jeho Uzkou vazbu k okolni krajiné s akcentem na
prirodni kvality a diverzitu udoli reky Doubravy, které je vysoce cenénym Uzemim pfirodni rezervace
v rdmci chranéné krajinné oblasti Zelezné hory. Reci$té feky Doubravy vynika kafionovitym zalesnénym
udolim a vytvari malebnd i divokd zdkouti s balvanitym recistém a cetnymi perejemi, a pravé skalni a
kanonovity charakter okoli vodniho toku se stal silnym inspiratnim zdrojem pro vizudlni podobu
navrzené expozice. Jelikoz Chotébor je idedlnim vychozim bodem pro aktivni vylety do okoli, nové
navrzené muzeum si klade za cil v sobé sloucit i funkci infocentra a vychoziho informacniho bodu pro
navstévniky smérujici primo do Chotébore, ale i pro ty, ktefi méstem jen projizdéji a sméruji dale napf.
do Zeleznych hor. Vedle zminénych funkci vefejnosti bude ¢ast prostor nové zrekonstruovaného muzea
slouzit i pro zaseddani blizkého obecniho Uradu ¢i pro setkani verejnosti. Po otevieni bude expozice
volné pfistupnd bez privodce, s vyjimkou pfedem pfipravenych tematicky, vékové ¢i jinak zamérenych
program.

Zakladni popis expozice

Pojeti interaktivni expozice v prostorach historického objektu a jeji vyrazové prostredky se snazi
moderni, jednoduchou formou prezentovat zvolena témata vyvoje mésta Chotébore a jeho historii a
jeho kontext v rdmci okolni krajiny v novych, nezvyklych souvislostech. K tomu se v nemalé mife vyuziva
predevsim techniky s dlrazem na interaktivu, imerzi, velkoplosné projekce, mapping nebo otisku
barevnosti, promlouvajici zfetelnym jazykem moderniho tvaroslovi, jasné citelnych odkazl. Daraz je
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kladen na zdénovani expozice sohledem na jednotlivd hlavni témata. Celd expozice ma jednotny
charakter, zaloZzeny na nékolika vyrazovych prostfedcich, zejména na archetypalnim hmotovém prvku
kamene / skalnich utvarQ, ktery se jako zakladni ,stavebni prvek” krajiny i mésta — jako neménna
matérie objevuje na vSech poschodich, ve vSech prostorech, nékde na sebe prebird funkci stolu, jindy
soklu ¢i vitriny, misty se proménuje v prvky sezeni ¢i jiny mobiliaf, doprovazeny pfirodni barevnosti v
prirodnich valérech tmavych odsting.

Do tohoto zakladniho aranZma jsou umisténa jednotliva témata spojena na 2NP s fekou Doubravou a
krajinou jejiho recisté, na 3NP (prostory podkrovi) je predstaven historicky a stavebni vyvoj mésta, od
jeho prvopocatkd v dobé pravéké az po soucasnost. Expozice obou pater zacina jiz v prostorach chodby
navazujici na pristupova schodisté, do obou pater je navrzena atmosférickd imerzni instalace, ktera
navstévnika uvadi do navazujiciho pribéhu expozice.

Cilem navrhu je dat i obecné znamym, zakladnim skute¢nostem, znalostem jednotlivych témat z oblasti
historie Ci pfirodnich véd moZnost nového vzajemného propojeni a pojednani. Diky prostorovému
volnému clenéni a prostorové interaktivité expozice umoznuje navstévnikovi jistou volbu tak, aby si sdm
individuelné ve vétsiné casti expozice mohl nadefinovat okruhy svého zajmu a zvolit si miru hloubky a
podrobnosti poznani prezentovanych v rliznych expozi¢nich vrstvach.

Zretelné vnimanou barvou velké ¢asti expozice jsou tmavé tény v rGznych barevnych ostinech, ktera
reflektuje pfirozenou barvu kamene v pfirodé a otvirda moznost pro nastaveni scén diky osvétleni, nabizi
plochy projekci a zaroven se stava nerusivou pro jednotlivé exponaty. Teprve AV projekcemi se expozice
v Castech individudlné obarvuje v plochdach, v jejich akcentech, nejzfetelnéji pak tato proména
v prostorach hlavni projekce ve 2NP (barevné ladéni mistnosti se diky wall-washingovému nasviceni
stropu proménuje ve vztahu k centralni projekci na prostorovy reliéfni model), dale pak ve 3NP, kde je
nalada pldniho prostoru zvolna proménuje ve vazbé na ustfedni projekci na podlahu, prezentujici
historicky staveni vyvoj Chotébore.

Celkové barevné aranzma mnohdy dopliiuje umisténi zrcadlovych ploch na casti stén ve vstupnich
chodbdach (vytvérejici iluzi nekonecného prostoru), nékdy na prostorovych objektech (oplasténi
reliéfniho modelu fecisté Doubravy a case o stejném tvaru pod stropem) z divodu optického rozsifeni
prostoru anebo umoznéni pohledli na objekty z nezvyklého Uhlu nebo detailu.

Denni osvétleni je fizené zredukovano az na Uplné minimum, aby U¢inky a moznosti umélého osvétleni
exponatl a AV projekci jednotlivych témat byly maximalni a samoziejmé také proto, aby byly ochranény
originaly vystavovanych exponat(. Vyjimku tvofi prostory Méstské siné, kterd zUstdva bez zatemnéni, ve
standardnim pojeti mistnosti s bilou vymalbou a dennim svétlem.

Podstatnou soucasti expozice je pouziti AV techniky (filmy, ruchy a hluky, hudba, ambientni zvuk) pfi
¢emzi s ohledem na zénovani a jednotliva navazujici témata je u exponatl a projekci doporuceno pouziti
sluchatek ¢i reproduktort svelmi kratkym dosahem. VSe je navrieno sohledem na ndvstévnost
(prohlidka bez privodce), pfipadné moznost provadét v expozici programy pro Skoly.
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V ramci expozice je mozné vyuzit velké mnozstvi sbirkovych predmétd, ty budou v pripadé potieby
doplnény nové porizenymi doplriky k jejich instalaci do vitrin.

Navrh expozice vychazi zlibreta, vSechny jeho ¢&asti byly zahrnuty do navrhu, a pokud to prostor
umoznoval, doplnény o dalsi.

Expozice a provozni limity

DulezZita je scénografie vystavniho prostoru, je preferovdano celkové pritmi s promyslenymi svételnymi,
pfipadné zvukovymi efekty napomdhajicimi vedeni ndvstévnika po expozici.

Architektonické feseni pracuje se zatemnénim. Je vsak tifeba mit na zieteli nutnost vymény vzduchu at
uzZ pfirozenou cestou nebo nucenym vétrdni. V expozici budou vyuZity rekuperacni jednotky pro vyménu
vzduchu

Zdkladnimi expozicnimi prvky jsou: prostorové objekty s vloZzenymi vitrinami, panely tvorené texty a
ilustracemi, expondty volné aranZované ve vitrindch (zejména velkoobjemové predméty, faksimilie,
pfedméty denni potreby apod.), velkoformdtové reprodukce a tisky na Sikmych plochdch podkrovi,
modely, pobytovy mobilidr, promitaci a zvukovad technika (multimedidlni a audiovizudini prezentace).

2.2 - ORGANIZACE A STRUKTURA PROSTORU
Témata a okruhy jsou fazeny, tak jak jsou umistény v expozici.

1. NP

INFORMACNI CENTRUM

V ptizemi muzea fakticky zacind pribéh Chotéborské expozice. Pro ndvstévnika predstavuje startovaci
platformu s rozcestnikem. Seznami se zde zevrubné sobsahem expozice a bude mit moZnost
prostudovat shrnujici mapu mésta a okoli stejné jako ucelenou ¢asovou osu historickych udalosti mista.
Podobnym zplsobem je v prizemi prezentovan i zacatek détské expozicni linky v navrzeném détském
koutku.

2.NP
vstupni prostor — zacatek expozice (ivod POD HLADINOU)

L. VSTUPNi PROSTOR - CHODBA / UVODNi{ SLOVO
Vstupni prostory expozice jsou umistény do Casti chodby objektu navazujici na pfistupové schodisté a
vytah. Chodba je opatfend zrcadlovymi panely a specialni zobrazovaci plochou umisténou v lamelové
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stopé. Imerzni instalace otevird téma vody a prirody — formovani doubravského udoli a jejich principa.
Navstévnika pohlti ambientni nazvuceni a hlasovy doprovor s Uvodem do expozice.

. HLAVNi MiSTNOST / DOUBRAVA

Navstévnik vstupuje do zatemnélého prostoru koryta feky Doubravy. Ambientni zvuk vody ho vita
v koryté tfeky, po stranach lemovaného rozeklanymi Uubocimi udoli, které ve svych razantnich lomech
mezi hrou svétel a stinl ukryvaji obrazovky. Scénografie skal je tvorena vrstevnicovy model
s horizontalnimi svétlo propoustéjicimi $térbinami, kterd navozuji dojem sviticich vrstevnic. Zadnd
podoba a forma v pfirodé neni konstantni, ani tyto skaly nejsou statické, dynamiku do nich vnasi
proménlivd fizena intenzita a sloZeni jejich osvétleni. Skaly se lehce pozvolna rozsvécuji a tlumi,
v zavislosti na okolnich probihajicich projekcich v prostoru, jsoun opatfeny podsvicenym soklem pro
bezpecny pohyb navstévnika.

Skalni aranZzma misty umoznuje navstévnikovi posezeni a klidny pohled na projekce. Barevné a svételné
ladéni prostoru doplfiuje RGB nasviceni stropu, které je také fizeno jako synchronné s projekcemi (svou
intenzitou i barvou). Ustfednim exponatem hlavniho prostoru je projekce — video mapping na reliéfni
model recisté feky Doubravy.

Kolem centrdlni projekce po strandch jsou ve skalnich objektech svisle zapusténé dotykové obrazovky,
postupné obsahujici tato témata:

e Animovany film , Pribéh vodniho fecisté a plsobeni vody v krajiné“

e Hra,Zvifata a rostliny v fece a jejim bezprostfednim okoli“

e Animovany film se zvukem ,Osidlovani Chotéborska, Libicka a Haberska stezka“
e Hra,Sokolohrad”

e Hra,Stavby na Doubravé”

V Celni sténé mistnosti je velkoploSna projekce priletu korytem rfeky Doubravy napti¢ ¢tyfmi rocnimi
obdobimi. Zacatek a konec této projekce je synchronizovan jak s centralni projekci na model, tak se
svételnou atmosférou mistnosti. Z hlavniho prostoru je mozné vstoupit do dvou malych subprostor:

e Prvnim takovymto odbocCenim je prostor GEOLOGIE. Prostor pfipominajici jeskyni ve svych
prolamovanych sténdch ukryva vitriny svnitfnim osvétlenim, které jako malé nasvétlené
prekvapeni navstévnikovi nabizeji k nahlédnuti nejstarsi prehistorické pozlstatky a exponaty
(zkamenéliny) a mineraly z Chotéborskych sbirek. Ve stfedu jeskynniho prostoru je na
podsvétleném soklu pomoci ocelovych trn v prostoru adjustovan velky objekt krystalu
(sbirkovy predmét).

e Druhym odbocdenim je prostor vénovany obecné tématu TéZby (obsahujici mensi témata , 0Od
stfibra k uranu” a TéZba a hornictvi“). Maly prostor v sobé obsahuje text a grafiku po bocnich
sténdch, po obvodu kruhového prostoru jsou nasvicené exponaty v jednotlivych tubusech.
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Obsahovy zavér tématu Doubrava ma podobu vysokého vrstevnicového objektu (se sezenim), ktery
v sobé zahrnuje tfi audio zastaveni — body ndslechu s epilogem sdéleni., které tichym mluvenym slovem
navstévnikovi ,poseptaji” epilog tématu

.  MESTSKA SIN

Méstska sin je samostatnou Casti expozice. Priblizuje navstévnikovi doby vice ¢i méné minulé formou
historiského nabytku ale i moderné pojaté velkoplosné celosténové tapety. Na sténach budou
rozvéseny obrazy (autroska tvorba) vyznamnych osobnosti Chotébore. K nim jako doplnék budou
prezentovany jednotlivé expondty spojené s Zivotem téchto osobnosti. V mistnosti se nachdazeji tfi
naslechové body a audio produkci vstahujici se k tématu.

Prostor ma rovnéz reprezentativni funkci pro poradani slavnostnich akti méstkych predstaviteld.

IV.  PROSTORY SCHODISTE

Hlavni ptistupové schodisté je v navrhu vrozmezi pfizemi az 3NP (podkrovi) opatfeno autorskymi
ilustracemi a grafickymi aplikacemi po sténach pfriléhajicich ke schodistovym ramendm. Oboji
navozozuje tématické okruhy expozice.

3.NP
vstupni prostor — zacatek expozice (ivod BEH CASU)

V. VSTUPNI PROSTOR / UVODNI SLOVO, BEH CASU

| ve 3NP patre jsou, jako na druhém podlazi, stény chodby je opatfeny zrcadlovymi panely a specidlni
zobrazovaci plochou umisténou v lamelové stopé. Imerzni instalace otevird téma historie a jejich stop
v Chotébofi. Navstévnika pohlti ambientni nazvuceni a hlasovy doprovor s Uvodem do ¢asti expozice.

VI.  HLAVNI EXPOZICNi PROSTOR HISTORIE CHOTEBORE

Po Uvodni projekci ve vstupni chodbé navstévnik vchazi do hlavniho prostoru 3NP, vénovaného vyvoji
mést obecné a zejména pak vyvoji a vyznamnym historickym uddlostem v Chotébofi. Navstévnik se
muZe expozici pohybovat volné, historicka chronologie je orientovana dle sméru hodinovych rucic¢ek
(navstévnik zacind po vstupu po levé ruce), nicméné je dovoleno mezi tématy i preskakovat, snadnou a
rychlou orientaci vtématech a ¢asovych obdobich navstévnikovi umoZiuje vyraznd grafika a ndzvy
kapitol po celém obvodu prostoru, na Sikmych plochach, nad udrovni oci. | vtomto patre je zakladnim
vyrazovym nastrojem kamen, ostré hrany fi¢niho koryta vsak jiz postupem c¢asu zerodovali, hrany se
zaoblily a v expozici se nyni objevuji jako oblé nizsi objekty vrstevnicovych sokll, stold a objekt(
kombinujicich funkci mobiliafe k sezeni, poslechu audia a vitrin. Barva mobiliare je stejna jako ve 2. NP
— tmava pfirodni. Na tomto patfe je vystaveno nejvice exponatl, od nejstarSich nalez( v Chotébofi, po
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artefakty tematicky doplnujici témata stfedovéku az po relikvie obou svétovych valek. Pro vystaveni
pestré Skaly exponatud slouzi zejména prubézné dlouhé vitriny, které jsou umistény pfi vnéjSim obvodu
prostoru pod Sikminou krovu. Tyto vitriny jsou opatfeny soklem, vnitfnim svicenim predméty v nich
budou instalovany v riznych vyskach.

Drobnéjsi exponaty, tiskoviny a fotografie jsou umistény do integrovanych mensich vitrin v ramci
expozicnich stolli, sokll nebo dlouhych stolli, které pUdorysné dopliuji prlbéiné dlouhé vitriny
v mistech vikyrd, kde jsou tak dobfe piistupné navstévnikovi. Ustiednim bodem zastaveni je hlavni
projekce na podlahu. Pidorys vyvoje mésta je projektovan na kruhovy vysek podlahy. Zvuk je emitovan
do prostoru.

Cely prostor podkrovi je zatemnén, orientaci navstévnikovi jsou jen podsviceni soklu a stoll, popft,
samotné vnitfni svétlo vitrin. Svételna atmosféra je tvorena doplhkovym svicenim do hornich casti
krovu, které je synchronizovdno s hlavni projekci na podlahu a dopliikovymi bo¢nimi projekcemi (Gtlum
v Case promitani).

V prostoru ,vézicky“, do které je moziné z hlavniho prostoru nahlédnout malym otvorem ve zdi je
navrzena dioramaticka instalace se scénickym nasvicenim.

3 — OBECNA USTANOVENI PRED REALIZACi

3.1 — SEZNAMENI S PROJEKTEM

Pfed realizaci je poZzadovano na dodavateli dila podrobné sezndmeni se s timto projektem vcetné vsech
dotéenych profesi a nezbytné soucinnosti se stavebni ¢asti projektu.

Na dodavateli jest poZzadovano odevzdani kompletniho dila. Objevi-li v projektu nedostatky, které dle
jeho nazoru mohou zpUsobit nefunkénost findlniho dila, je povinen tyto sdélit stavebnikovi pred
zapocetim dila.

Po dodavateli je poZzadovano, Ze zaruci kompletni realizaci dila: dodavatel zaruci vSechny dil¢i ukony,
které jsou potfeba k bezchybnému dokoncéeni celého dila.

Vsechny jednotlivé ¢asti projektové dokumentace jsou zdvazné a predmétné. Pfipadné nesrovnalosti v
dokumentaci musi byt diskutovany s autorem architektonicko - scénografického (dale jen autorem)
feSeni pred zapocetim dila.

Predkladany projekt neni dilenskou dokumentaci — predstavuje soubor charakteristik a princip(, které
dodavatel zapracuje do finalni dilenské dokumentace a predlozZi ke schvaleni stavebnikovi a autorovi
feSeni expozice pred zapocetim vyroby.

Dodavatel obdrZzi kompletni dokumentaci o provedeni stavby. Dodavatel si mlzZe vyzadat doplfujici
informace, které mohou byt potfebné k Uplné a zdarné realizaci dila.
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3.2 — SEZNAMENI S MiSTEM

Dodavatel se seznami se stavebnim projektem objektu uréeného pro vybudovani expozice, véetné
SirSich souvislosti pfed zapocetim realizace.

Dodavatel se seznami detailné s mistem realizace a jeho okolim, se vSemi okolnostmi a podminkami,
které mohou ovlivnit realizaci dila.

Dodavatel expozice bude fungovat v Uplné soucinnosti s dodavatelem stavebni ¢asti projektu bude-li
tato ¢asové umoznéna.

3.3 - DILENSKA DOKUMNETACE, PRiIPRAVA VYROBY

Dodavatel odpovida za vytvoreni dilenské dokumentace a rozpoctu jednotlivych elementd expozice a
jejich kompletace v celek véetné vsech potfebnych dokumentd a ¢asti projektu potfebnych ke zdarné
realizaci dila.

Dilenska dokumentace bude vytvorena na zakladé projektové dokumentace provedeni dila/expozice.
Ptiprava dilenské dokumentace bude konzultovana dle potieb s autorem reseni expozice.

Ptipravena dilenskd dokumentace musi obsahovat predevsim:

- ndvrh konstrukéniho a materidlového provedeni, véetné povrchovych Upra, detaily spojl, reseni
neviditelnych spoju

- NAavrh feSeni na integraci poZzadovanych vytvarnych ¢asti a technologii

- Re3eni konstrukce podpor a instala¢niho mobilidfe exponatl a vytvarnych prvka

- Barevnost a typ provedeni (kvalita povrchu, struktura) — bude reSeno na predlozenych vzorcich

- Umisténi, typ a provedeni spojovacich elementl a prvku pro instalaci, kovani

VSechny v projektu navrzené sily profilll a dimenze konstrukénich prvkd jsou pouze indikativni. Jejich
skute¢né provedeni a dimenze budou dodavatelem upraveny dle potieby (bude zarucena potiebnd
stabilita) a schvaleny autorem reseni.

Dodavatel nesmi zapocit vyrobu bez predeslého schvaleni dilenské dokumentace autorem feSeni a
zadavatelem. Pfed zapocetim vyroby predlozZi dodavatel vSechny potfebné vzorky materidlového reseni
a povrchovych uUprav ke schvaleni. Vzorky budou provedeny v dostatecné velikosti pro spravné
posouzeni.

Navrh povrchovych Uprav je souéasti tabulky: POVRCHOVA UPRAVA MATERIALU

Dodavatel zajisti provéreni navrzenych kostrucnich feseni z hlediska stability, garance proveditelnosti,
dostatecné Zivotnosti a pod.

Dodavatel odpovida za provedeni dilenské dokumentace a ndslednou realizaci.

4 — OBECNE SPECIFIKACE
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4.1 - OBECNE PODMINKY

Dodavatel zajisti bezchybnou realizaci dila tak, aby mohla byt pfevzata zadavatelem a potvrzena
autorem feseni.

Dodavatel zajisti respektovani vSech pfislusnych norem tykajici se této realizace.

Dodavatel zajisti pred predanim vsechny potiebné certifikace a pasportizace kone¢ného dila a jeho
¢asti, bude li to vyZzadovat situace.

4.2 - PROTOTYPY A VZORKY

Dodavatel vyrobi a predloZi vSechny prototypy a vzorky feseni detailll a dalSich elementu, které urci
autor feSeni a zadavatel. Dodavatel provede veSkeré Upravy prototypu, které budou definovany
autorem reSeni a zadavatelem.

Dodavatel bude pravidelné a prubéiné predkladat vSechny potfebné materidlové vzorky a feSeni
povrchovych Uprav ke schvaleni.

Dodavatel predlozi ke svaleni vybrané prvky AV technologie a osvétleni. Autor feseni si rezervuje pravo
na jejich plné schvaleni ¢i vyménu.

Vsechny vzorky prototyp(i a navrhy feSeni budou provedeny v dostatecné velkém rozméru tak, aby bylo
mozno je kvalifikované posoudit. VSechny vzorky a prototypy jsou zahrnuty v cené dodavky.

Vsechny prvky uréené k realizaci musi byt svaleny autorem feSeni a zadavatelem a musi splfiovat
predepsané nebo dohodnuté technické specifikace.

Dodavatel zajisti prostory pro prototypové zkousky jednotlivych elementd — tyto elementy budou pred
finalni instalaci odzkouseny z hlediska vSech profesi a schvaleny autorem feseni a stavebnikem. Zkousky
prototypl mohou probahat i v misté plnéni umozni li to situace.

Finalni barevné a povrchové fesSeni bude vZdy ureno a schvaleno autorem feSeni expozice na
predloZenych vzorcich. Velikost poZzadovanych vzork( bude minimalné 80x80 cm. Predpokladany pocet
takovch vzorkd v rGznych materidlovych provedeni bude 50 ks. Vzorky ploSnych vymaleb budou
provedeny pfimo na misté realizace.

SEZNAM POZADOVANYCH PROTOTYPU, ZKOUSEK VZORKU ZARIZENI A MATERIALU

Prototypy:

zastaveni 02.00, 03.00 — dodavatel provede pred findlni instalaci zkousku osazeni LED digitalnich pasku
pro ustanoveni spravné pozice (vysky osazeni pasku) v zavislosti na vizualnim vyznéni projekéni plochy
s pask sloZené.

zastaveni 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 02.09 — dodavatel provede typizované detaily styku
materidlu a osazeni podélnych LED linedrnich svitidel do spary mezi jednotlivymi stupni, velikost vzorkd
min 80x80cm. Predmétem posouzeni bude distribuce svétla v navrieném mobiliafri, specifikace
nejvhodnéjsi optiky pouzitého svétla, detail spoje s povrchovou uUpravou. Dodavatel dale porvede
vzorek osazeni interaktivnivh a vytvarnych prvk( (napf 02.01 INT1 a 02.01 INT2) a typizované provedeni
revizniho otvoru, detail osazeni obrazovky — ve vztahu k pouzZitému uchyceni obrazovky a jeji aretace
pomoci neodymovych magneta.

Bude proveden prototyp malé vitrinky na nozi¢ce se sklenénym poklopem —02.02_V3-17.

Bude porveden vzorek zaskleni kuhového otvoru vitrin 02.03_VA-19
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zastaveni 02.04 — nutna pecliva koordinace mezi AV technikou a tvarem mobiliafe a tvarem dodané 3D
makety — vytvarny element. Bude provedena zkousSka pozice projektorli ve vztahu k 3D modelu —
provéreni projekénich vzdalenosti a ustanoveni spravného typu drzdku a fixace porjektorl a ozvuceni a
typu projektoru. Bude na miru provedena perforace spodniho kryci plochu horni podvéseného krytu AV
zafizeni. Bude proveden prototyp valcového segmentu pro osazeni spoustécich tlacitek — ve vztahu
k maketé — nutna koordinace s dodavatelem makety.

zastaveni 02.08 — prototyp jedné vélcové vitriny/tubusu 02.08_V1-9 s osazenim svétla a exponatu —
bude posuzovana vhodna povrchova Uprava a vhodna optika svétla.

zastaveni 03.09 — bude provedena horni ¢ast vitriny — bude posuzovano vhodné konstrukéni Feseni
oblych tvaru vitriny, bude posuzovano osazeni skla, bude posuzovdno vhodné osazeni svitidla a jeho
optiky, soucasti prototypu bude provedeni jedna expozi¢ni zdsuvky véetné osazeni svitidlem,
bezpecnostnim sklem, vnitini expozi¢ni podlozky a otvoru/uchytky otvirani zasuvky.

designovy drzak audio techniky N1-3 (A,B,C,D) — bude porveden jeden kus tohoto prvku — dlraz na
provedeni trychtyre a celkové povrchové Upravy véetné osazeni AV technikou a jednotlivych ¢asti

Vzorky:

Dodavatel predloZi ke schvéleni vSechny typy koncovych prvkd osvétleni, dalezitych prvk( AV techniky
(naslouchatko, reproduktory, typické ultrashortové projektory na Sikmé plochy podkrovi a pod.).
Dodavatel predlozi ke schvaleni vSechny vzorky navrzenych materidll a jejich povrchovych uprav dle
potreb realizace.

Budou predloZeny ke schvaleni prvky pro kabelovody — trubky a korytka, a kabelové sdruzovace — dle
pozadavkl

Bude predlozZen jeden prvek profi skladaci sedacky — 03.00_M3

Budou na prototypech predvedeny vzorky vsech typl kovani (panty, vysuvy zasuvek, uchytky atd)

4.3 - NORMY

Dodavatel odpovida za splnéni vSech dotéenych norem, predpisi a pofizeni certifikaci tykajicich se
kvality materidld, provedeni a zajisténi veskeré bezpecnosti provozu a nasledného uzivani expozice.

4.4 — NATERY A LAKOVANI

Vsechny pouzité materidly pro dany typ povrchu budou vidy z jedné SarZe od jednoho dodavatele.
Dodavatel zajisti jednotu barevného feseni u prvk(, které to vyzaduji v celé expozici.

Natéry expozi¢niho mobilidie — dfevéné ¢asti - budou provedeny jemnymi Stétci a valecky pro zajisténi

jednolitého a kvalitniho povrchu. Jednotlivé mobiliarové prvky budou opatfeny tfemi vrstvami natéru.
Pro natér budou pouzity kvalitni natérové materidly v provedeni SATIN a MAT svysokou uZitnou
odolnoti urCené pro verejné prostory.

VSechny kovové soucasti ocelové budou opatfeny vypalovanou praskovou barvou s provedeni MAT.
Hlinikové soucasti budou vSechny opatfeny eloxovanym matnym povrchem — nebude li uvedeno jinak.
MESTSKE MUZEUM, CHOTEBOR
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POVRCHOVA UPRAVA

¢. polozky / nové

nazev polozky

popis

00_A

LAK - NASLOUCHATKA

praskové lakovani lakem typ KOMAXIT, provedeni lesk, odstim
bude vybran na vzorcich

01_A NABYTKARSKY LAK - | vysoce odolny nabytkarsky lak, napt. dvouslozkovy. synteticky,
PRODEINI PULTY A nanaseno ve trech vrstvach v profesiondlni lakovné, provedeni

VITRINY SATIN, barevny odstin bude vybran na vzorcich
01_B NABYTKARSKY LAK - | vysoce odolny nabytkarsky lak, napt. dvouslozkovy. synteticky,
POLYFUNKCNI SKRINE | nanaseno ve tiech vrstvach v profesionalni lakovné, provedeni

SATIN, barevny odstin bude vybran na vzorcich

01_C DYHA DUB - SEZEN{ olejovosk, vysoce odolny pro interiérové uziti, transparent,
mat/satin,

02_A NATER - PANELAZ akrylovy nétér ve tiech vrstvach, nanaseno jemnymi tétci a
valeckem, vysoce odolna kvalita barvy pro uziti ve verejném
sektoru, provedeni SATIN, barevny odstin bude vybran na vzorcich

02_B LAK NA PLASTU vysoce odolny nabytkarsky lak, napf. dvousloZkovy. synteticky,
nanaseno ve trech vrstvach v profesionalni lakovné, provedeni
SATIN, barevny odstin bude vybran na vzorcich

02_C LAK - KOVOVE CASTI | praskové lakovani lakem typ KOMAXIT, provedeni MAT, odstim
bude vybran na vzorcich

02_D INTERIERY VITRIN akrylovy natér ve tiech vrstvach, nanaseno jemnymi $tétci a
valecksm, vysoce odolna kvalita barvy pro uZiti ve verejném
sektoru, provedeni SATIN, barevny odstin bude vybrdn na vzorcich
- barva musi spliiovat podminky styku s cenymi exponaty historické
hodnoty

03_A NATER EXPOZIENIHO | akrylovy natér ve tfech vrstvach, nandseno jemnymi $tétci a

MOBILIARE

valecksm, vysoce odolna kvalita barvy pro uZiti ve vefejném
sektoru, provedeni SATIN, barevny odstin bude vybran na vzorcich




EXPOZICE MESTSKE MUZEUM CHOTEBOR

03 B NATER - PANELAZ akrylovy natér ve tfech vrstvach, nanaseno jemnymi $tétci a
valeckem, vysoce odolna kvalita barvy pro uziti ve vefejném
sektoru, provedeni SATIN, barevny odstin bude vybran na vzorcich

03_C LAK - KOVOVE CASTI | praskové lakovani lakem typ KOMAXIT, provedeni MAT, odstim
bude vybran na vzorcich

03_D INTERIERY VITRIN akrylovy natér ve trech vrstvach, nanaseno jemnymi sStétci a

valeckem, vysoce odolna kvalita barvy pro uziti ve vefejném
sektoru, provedeni SATIN, barevny odstin bude vybran na vzorcich
- barva musi splfiovat podminky styku s cenymi exponaty historické
hodnoty

4.5 - SKLENENE A METAKRYLATOVE KONSTRUKCE

Vsechny konstrukce ze skla a metakrylatu budou mit bezpecnostni Upravu z hlediska uzivani prostoru
(kaleni, lepeni aj). VSechny hrany téchto materidld budou brousené. Spojovani bude provedeno s
minimalni viditelnosti transparentnimi lepidly. VSechny metakrylatové povrchy (plexi) budou mit dpravu
proti poskrabani.

Zrcadlova skla/zrcadla budou podlepena a budou mit zabrousenou hranu.

Dimeze tl. skel bude uréena dle velikosti poZzadovaného formatu.

4.6 - KOVOVE SOUCASTI

Ocelové ¢asti mobiliare budou vyrobeny z ocelového plechu a ocelovych profil(.

Veskeré ocelové prvky budou opatteny antikorozni Upravou pred finalni povrchovou Upravou.
Charakteristika povrchu: matna barva v odstinech antracit az ¢erna. Presny odstin bude vybran na
predlozenych vzorcich velikosti min 500x500mm.

Typ povrchové Upravy: viz tabulka POVRCHOVYCH UPRAV dle typu povrchdi.

Povrch mobiliafovych prvkd bude pred lakovanim odmastén, zbaven vSsech nerovnosti, dle potreby
pretmelen a zabrousen do roviny.

Nerezovy plech s chromovou vrstvou bude pouzit pro vybrané zrcadlové plochy.

Provedeni spojl:

Svarem — dokonaly hladky svar pokud moZno provedeny na skryté ¢asti konstrukce. Viditelné svary
budou prebrouseny a zatmeleny pred lakovanim.

Srouby a vruty — provedeny z uslechtilych materialt — ¢erné/nerez, se zapustnou hlavou & pfiznanou
hlavou s vnitfnim imbusem.

Srouby a nyty budou dle potfeby zatmeleny a piebrouseny pred lakovanim.

Vsechny prvky spojovaciho materialu budou schvaleny na predloZenych vzorcich.

Nerezové a hlinikové prvky:
Povrch nerezovych a hlinikovych prvk( bude brousen nebo lestén, resp. eloxovan. Spoje téchto prvku

budou provedeny svarem nebo nerezovym spojovacim materialem.

Dodavatele zajisti dostatec¢nou stabilitu a Unosnost kazdého z prvk(i pro zamysleny provoz expozice.
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4.7 - DREVENE A DESKOVE KONSTRUKCE A MOBILIAROVE PRVKY

Vétsina drevénych prvkl je navrzena s deskového materialu typu MDF. Desky budou pouzity

v tloustkach 12 — 26 mm dle charakteru prvk(. VSechny spoje budou provedené pres drazku, narozni
spoje se zafrézovanou hranou desky. Vnitini konstrukce stuzujicich Zeber bude provedena s desek ¢i KV
hranold.

Oblé tvary mobiliafe budou provedeny z ohebnych MDF desekt tl cca 9mm — vZdy dveé vrstvy desek
lepenych proti sobé.

Vsechny prvky budou vybaveny vyskovou rektifikaci a stavitelnymi nozickami.

Zaskleni vyitrin bude provedeno prevaziné pres volné loZzené sklenéné desky do pfipravenych drazek.
Vsechny plochy styku skla a dfeva s povrchovou Upravou budou opatreny trvale pruznou
pryZzovou/silikonovou podloZzkou (bude schalena na predloZenych vzorcich) v barvé ¢erné. Bude tim
zajiSténa bezpecnost a bezprasnost vitriny. Pevné vloZzené sklenéné vyplné vitrin budou vlepeny ¢ernym
silikonovym lepidlem.

Sedaci plochy mobilafe budou opatifeny ¢ernou komapkni deskou tl. cca 4mm zahloubenou do
materidlu mobiliare.

Do navrzenych mobiliafovych prvk( se budou vkladat vytvarné interaktivni elementy — je nutné zajistit
koordinaci velikosti prostor pro tato vloZeni s dodavatelem téchto element(. Uvedené rozméry

v projektu jsou pouze indikativni.

Mobiliarové prvky budou vybaveny integrovanymi prvky osvétleni a AV techniky. Je nutno provést
koordinaci s témito profesemi a zohlednit integraci prvkid. Ve vSech mobilidfovych prvcich bude
mysleno na instalacni prostor pro kabeldze a skryta zafizeni a zajistit pfistup k nim pres refizni dvirka.
Revizni dvifka budou provedena na neodymové magnety se skrytym“zamkem®.

Z4asuvky integrované do mobiliafovych prvkl budou provedeny v truhlarské kvalité s profesiondlnim
kovanim urc¢enym pro vysokou zatéz. Pojezdové kovani zasuvek bude reSeno se zpomalovaci brzdou pfi
dojezdu. Zasuvky budou mit v sobé integrované osvétleni napalené pohyblivym kabelem opatfenym
ochranou proti poskozeni. Napajeni integrované v zasuvkach a pohyblivych ¢astech mobiliafe bude
nizkonapétové — 12 V.

Vnitfni podloZka pro exponaty v zasuvkach bude vidy provedena jako ¢alounénd — inertni sametova
textilie (vybrdno na predlozenych vzorcich).

Veskeré prvky osvétleni a AV techniky jsou specifikovany v projektovych ¢astech ,OSVETLENI“ a , AV
TECHNIKA“,

PaneldZ bude provedena z MDF desek na tramkové neho Zebirkové konstruci. U spodni hrany ve styku
s podlahou bude veskera panelaz opatfena hlinikovym okopovym pdskem. Hlinik opatfeny praskovou
vypalovanou barvou. Rozméry hl. pasku: cca 3x40mm.

V horni ¢asti panelll dle vykresové dokumentace bude provedena pravidelna perforace otvord priméru
8 mm s rozteci 16 mm. Prostor dutiny panell bude vyplnén akustickym pohltivym materiale. Zadni
strana perforované ¢asti paneldze bude opatfena akustickou textilii. Viz specifikace ,AKUSTICKE
RESENI“

Veskeré plosné a narozni spoje budou pretmeleny a opatireny dilatacni paskou a bude zarucena jejich
stalost a bez vzniku spar a prasklin.

Pro styk s exponaty bude pouZita povrchova Uprava, ktera bude zarucovat stalost a inertni povrch —
exponatim neuskodi.
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Pro exponaty budou vyrobeny drobné expozi¢ni stojanky a pomucky, malé sokliky dle tavru exponatu a
pozadavk( projektu. Tvary téchto pomicek budou dohodnuty a na zédkladé tvaru a velikosti exponata
které si dodavatel bude moci zamérit. Velikosti a tvary téchto momucek neni mozné urcit predem.

4.8 GRAFICKA PRODUKCE

Specifikaci prvki grafické produkce a podklady pro tisk bude soucdsti projektu EXPOZICNI GRAFIKY.
Dodavatel grafickych aplikaci a dodavatel mobiliafovych prvk( budou fungovat v maximalni soucinnosti.
Grafické aplikace budou provedeny rliznymi metodami a medii — predpoklada se vysoké poufZiti lepené
grafiky a pismomalizskych textd a znaka.

Grafické aplikace na skle budou vytisténé na ultraciré folii UV tiskem ve vrstveném provedeni. Ultracira
folie bude v takovém ptipadé uvaZovana na cely format skel tak aby nebylo vidét okraje folie.
Predpoklada se Ze popisky budou rfeseny tiskem na uslechtily lepenkovy/kartovony material a budou
vkladany do vitrin.

Grafické aplikace musi byt trvanlivé, odolné mechanickému posSkozeni a cisSténi mobiliafe. Pouzita
technologie tisku musi splfiovat poZadavky celkové scénografické koncepce.

Dodavatel grafiky spolu s dodavatelem povrchovych Uprav panelll uréenych pro grafickou aplikaci
budou v soucinnosti tak aby vybrany povrch byl vhodny pro aplikaci samolepici folie — folie musi drzet.
VSechny materidly budou odzkouseny na predlozenych vzorcich.

4.9 AV TECHNIKA

Vsechny prvky AV technologie pouZité v projektu jsou specifikovany v samostatné ¢asti projektu — AV
TECHNIKA. Realizator mobiliarovych prvkl zajisti poZadovanou dostatecnou pfipravu pro odbornou
instalaci prvkd AV technologie. Prototypy a zkousky navrienych multimedidlnich sestav zajisti pred
realizaci dodavatel .

Veskera elektroinstalace integrovana do mobilidfovych prvkl bude provedena opravnénou osobou s
pfislusnymi certifikacemi pozadovanymi predpisy a podminkdm kolaudace celé stavby. Instalace AV
technologii musi byt provadéna v soucinnosti s dodavatelem stavby — stavebni ¢ast projektu a s
dodavatelem AV produkce — veskeré naplné prvk( AV techniky.

4.10 INTEGROVANE OSVETLENI

Prvky integrovaného osvétleni jsou podrobné specifikovany v samostatné ¢asti projektu — OSVETLENI.
Realizator mobiliafovych prvk( zajisti poZadovanou dostatecnou pripravu pro odbornou instalaci
integrovanych prvkd osvétleni. Projekt obsahuje prvky, které budou vyZadovat uzsi spolupraci vsech
dotéenych profesi. Prototypy a zkousky pred realizaci zajisti dodavatel mobiliafovych prvki ve
spolupraci s dotéenymi profesemi. Veskera elektroinstalace integrovana do mobilidrovych prvkd bude
provedena opravnénou osobou s pfrislusnymi certifikacemi poZadovanymi predpisy a podminkdam
kolaudace.

Prdvodni zprava 10

Veskera svitidla budou ovladdna pres centralni fidici systém. — viz projekt AV TECHNIKA.

Rozhrani fizeni je navrieno pres DALI a DMX sbérnice a zdroje.

Integrovanad svitidla pro osvétleni expondatl budou vybavena manualnimi stmivaci pro rucni regulaci
osvétleni.

Scénicka svétla — intenzita a spindni - budou nastavena technickym lightdesignérem (soucdst dodavky
instalace AV techniky) a budou vytvofeny svétlené scény, ketré bude mozno spoustét pres rozhrani
fizeni AV techniky a osvétleni.

Veskeré prvky osvétleni budou v LED technologickém provedeni s prefesionalni optikou a reflektory s
moznosti proménlivé optiky. Svételné prvky jsou charakterizované s ¢asti proejktu OSVETLENI.

Typy osvétleni :
- svitidla v litach a pfisazena svitidla — LED reflektorovad svitidla — viz projekt OSVETLENI — Fizenf
DALI
- integrované expozi¢ni osvétleni — malé LED reflektory a linearni LED osvétleni umisténé pfimo
ve vitrindch osvétlujici exponaty — fizeni DALI
- integrované ambientni osvétleni — prevaziné LED diodové linedrni zdroje podsvécujici obrys
mobiliare
- RGB osvétleni — LED RGBW pasky a reflektory — budou fizené pres rozhrani DMX.

4.11 INSTALACE

Dodavatel zajisti veSkerou soucinnost dotcenych profesi a odevzda kompletni a funkéni dilo se vsemi
pozadovanymi elementy a ve schvaleném provedeni zadavatelem a autorem fesSeni expozice.

Dodavatel bude respektovat harmonogram, ktery bude soucasti dodavatelské smlouvy. Jeho zmény
probéhnou pouze se souhlasem zadavatele.

Zkousky fungovani vsech prvk( expozice s integrovanymi technologiemi budou provedeny dodavatelem
v dilnach ¢&i na misté instalace pred samotnou montazi na misté, nebude-li uréeno jinak. Na téchto
zkusebnich instalacich v dilnach budou dofesena technologickd a materidlova provedeni tak, aby byla
v souladu s celkovou koncepci feSeni a byla schvdlena zadavatelem a autorem reseni.

Dodavatel zajisti s realizatorem soucinnost na vybudovani vsech potiebnych kabelovod( a spojovacich
prvkl nutnych pro spravné fungovani expozice. Vsechny prvky vedeni kabelll budou ukryty v
konstrukcich objektu a v mobiliafi.

Veskeré exponaty budou uloZzeny na inertnich podlozkach a materidlech, vSechny tyto podlozky budou
soucasti dodavky.

Pfed otevienim expozice bude proveden zkusSebni provoz expozice v délce, kterd bude urcena
smluvnimi podminkami.
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Exponaty 2.NP

:)z(;zi?::l Cislo vitriny sif::iiz;ysné rozméry tématické umisténi v expozici téma exponatu Li:n:::;ﬁ:éni Cislo Nazev exponatu
SP01_01_01_05 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie pravék 23/1958/1 keramika, kahanek
SP01_02_01_01 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 569/1973/1-3 nautilus sublaevigatus
SP01_02 01_ 02 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 572/1973/1, 2 inoceramus lamarcki
SP 01_02_01_03 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 580/1973/3 opis bicomis gein
SP01_02 01_04 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 596/1973/1 ostrea diluviana
SP01_02_01_05 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 596/1973/2 ostrea diluviana
SP01_02_01_06 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 596/7973/1 otaznik
SP 01_02_01_07 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 607/1973 cidaris sorignetti desor
SP 01_02_01_08 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 255/1967 inoceramus lamarcki
SP01_02_01_09 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 262/1967/1-4 opis bicomis gein
SP01_02_01_10 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 267/1967 serpula conjucta gein
SP01_02_01_11 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 270/1967 inoceramus lamarcki
SP01_02_01_12 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 276/1967 inoceramus lamarci park
SP01_02_01_13 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 279/1967 inoceramus lamarki
SP01_02_01_14 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 280/1967 ammonites woodgari
SP01_02_01_15 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 421/1973 spondylus hystrix
SP01_02 01_16 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkamenéliny 425/1973 nautilus sublaevigatus
SP 01_02_02_01 02.03. - Geologie geologie 132/1979 kristal
SP 0103 0101 V_02 04, sloup 02.04. - Tézba geologie 1.-20. vrtna jadra
SP 01_03_01_01 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin sift mésta 118/1978 pfibornik
SP 01_03_02_01 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin sif mésta 124/1978/1-11 kresla
SP 01_03_03_01 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin sif mésta 62/1956/1-19 novogotické Zidle
SP 01_02_02_02 geologie 84/1973/1 kristal
SP01_03_04 01 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Eckhardt 160/2003 strojopis
SP 01_03_04 02 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Rykr 2/1976/231 tisk
SP 01_03_04_03 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Rykr 252/2020 plechova déza
SP 01_03_04 04 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Rieger 27/1987 dopis
SP01_03 04 05 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Prucha 29/1973 dfevéna krabice
SP01_03 04 06 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Rieger V.14 dopis
SP 01_03_04_07 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Prucha 41/1973 malitska paleta
SP01_03 04 08 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Herrmann 48/2014 dopis
SP 01_03_04_09 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Rykr 53/2018 plechova déza
SP 01_03_04_10 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Rieger 82/1965/2 tisk

Listina prav

Chotébofre, které

pfimo potvrdila
SP 02_03_01_01 V_02_08 XXX 02.05. - Méstska sin Marie Terezie Listina prav Chotébore
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02.01. VODA V KRAJINE

02.01_M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliaie: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNI PANEL S INTEGROVANYMI

VITRINAMI
povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.01_INT1, 02.01_INT2, 02.01_AV1, 02.01_AV2, 02.02_V1, 02.02_V2, 02.01_AU3

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF. otvory pro integrovana obrazovky a reproduktory,
integrované vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem (samostatna polozka
- osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dvitka).

osazeni naslechového bodu—

(2 ks naslechového zafizeni,
spole€ny spinac a prehravac)
Dpodhled d
[fe} . .
= revizni otvor ——|
9 « v.250 x §.250 = 8
v 0s. V. 2490 mm nad
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8 N || L VRSTEVNIC
| o
N
[fe} (32}
7 154 dotykova obrazovka osazend v ploseH
povrchu na drzak VESA |
(vysuv pro pfipad
servisu pfitlakem)
o o
N N
[sp} [s2]

p 5 ol —
g g
S 02.02_V2 - 8

R Q JE—

©
©
o o
N S N
™ (32}
o o
N B N
) <) )
S
o ~— 0 o
8 - SE =
o
o ~
~
3 © . ®
~
o o
8| ® 8

2630

2650

TVAR CELE SESTAVY VRSTEVNIC

03.01.
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP  POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).
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———
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S 71 (
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led Imodulem K3

N

REZ A

—
)

02.01_AV1

revizni otvor

L ] v.250 x $.400
FUNKCNI SCHEMA v 0s. v. 230 mm nad
M 1:20 podlahou

p' plocha tvofena kompaktni deskou,
N\ barva totozna s povrchem vrstevnic
N svétleni soklu LED vestavnym
e X modulem — Svitidlo K1

S
S

02.01_AV2| R
02.01_INT1

(I

plocha tvorena kompaktni deskou,
barva totozna s povrchem vrstevnic
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AutoCAD SHX Text
lamelový podhled

AutoCAD SHX Text
Osvětlení vitríny rohovým LED modulem - svítidlo K2 (V1 - V2)

AutoCAD SHX Text
Svítidlo K2 

AutoCAD SHX Text
7x osvětlení vrstevnic  led modulem K3


02.01. VODA V KRAJINE

02.01_M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliare: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNI PANEL S INTEGROVANYMI
VITRINAMI

povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.01_INT1, 02.01_INT2, 02.01_AV1, 02.01_AV2, 02.02_V1, 02.02_V2, 02.01_AU3

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF. otvory pro integrovana obrazovky a reproduktory,
integrované vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem (samostatna polozka
- osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dvitka).

vybrany pohled na osazeni obrazovky a naslecht

—dotykové LCD , bezrameckové

revizni otvor
750 v.250 x §.400
v 0s. v. 230
o mm nad
& KONSTRUKCNI SCHEMA podlahou
h M 1:20
o
p—
©
o ) sslech
3 /||| qnaslechy
- [ 1]\

1155

1365

revizni otvor

v.250 x $.400

v 0s. v. 230 mm nad
podlahou 1 d

03.01.
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENi SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP  POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733
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ARCHITEKTONICKY ATELIER
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02.01.

02.01_M1

umisténi: 2.NP

VODA V KRAJINE

nazev mobiliafe: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNI PANEL S INTEGROVANYMI VITRINAMI

povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.01_INT1, 02.01_INT2, 02.01_AV1, 02.01_AV2, 02.02_V1, 02.02_V2, 02.01_AU3
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF. otvory pro integrovana obrazovky a reproduktory, integrované vitriny a atrakce,

integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem (samostatna polozka - osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a
zafizeni s reviznimi pfistupy (dvitka).

SCHEMA NOSNE ZEBROVE KONSTRUKCE

<

M 1:50 .
\
S o =k
\\{"’6
560 45
-
</
I'e]
o
w0
b
wn
3
Clw
=3
<
*
8| ket
Al °
své&tlenT soklu LED vestavnym
iznf ot modulem — Svitidlo K1
revizni otvor
v.250 x §.400 1270
v 0s. v. 230 167"
mm nad
podlahou
Ar8
\\{"’6
K)
L, 545 45 A
S y
s/
0 AN
<
2]
Svitidlor
© K4
=
N
A )
?
/ 02.01_INT1
wn
e /
R
14 o
|
02.02_V2
osa zaskleni
(Nautilu) ve
Osvétleni vitriny rohovym LED :Z\ZCSoZ?:hI:um
modulem - svitidlo K2 )
04
& =}
O 3
S 590 &
L, 545 54
Aéé‘ P
° [ Hizs
3 / O
I'e] v . .
§ osvétleni vrstevnic
e led modulem K3
?
3 N .V
2 1 &

revizni otvor
v.250 x $.400

osveétleni vrstevnic
led modulem K3

=

Vv 0s. v. 230 mm
na/g podlahou

Osvétleni vitriny rohovym LED:
modulem - svitidlo K2

540

1180

495

revizni otvor
v.250 x §.400
v 0s. V. 230
mm nad
podlahou

540

1180

495

504

545

205 /

*\’&6

1250

osvétleni vrstevnic
led modulem K3

osvétleni vrstevnic
led modulem K3

osa zaskleni
(Nautilu) ve
vysce 1190
mm nad
podlahou

4

XX
A6

g

N

540

1225

495

195

5

107

osvétleni vrstevnic
led modulem K3

osa
interaktivity
(stfed
kukatka) ve
vysce 1200
mm nad
podlahou

Svitidlo K2

930

660

P
l

osvétleni vrstevnic
led modulem K3

660

790

660

525

1365
495

L)

I

£

osvétleni vrstevnic
led modulem K3

660

790 545

v 0s. v. 2490 mm,

665

osazeni reproduktoru
integrovano do e
vrstevnic, zakryto
¢ernou repro textilii

revizni otvor —|
v.250 x §.250 —l <

l—vos.v. 2480
mm nad

osvétleni vrstevnic
led modulem K3

03.01.

MOBILIAR

TVAR CELE KONSTRUKCE 02.01_M1

M 1:50

snizeni vysky vrstevnice

pod priivlakem (z 320 mm na
! 205 mm) a navazanina
| vstevnici objektu 02.05_M1

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER

RSAA

BRUSELSKA 14
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02.01. GEOLOGIE

02.01_M2

umisténi: 2.NP

nazev mobiliare: VYSTAVNI PANEL PRISAZENY
povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje:

popis: Tramkova konstrukce, oplasténo deskou typ MDF min tl. 16 mm,povrchova uprava 02_A.

4040

02.01_G1

1750

2400

2650

03.01.
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENi EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENi SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

50

1000

1750

1290
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BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
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02.02. MINERALY 03.01.

MOBILIAR
M 1:20

02.02_M1 —— —

o]
&
umisténi: 2.NP ©
nazev mobiliafe: SOUSTAVA SKLENENYCH VITRINEK NA &
INTEGROVANEM SOKLU -
povrchova uprava: TYP 02_C &

obsahuje: 02.02_V6-19
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova 02.02_G1

. e ra > IS ]
uprava typ 02_A. samostatné sklenéné vitriny - ocelova podnoz )
(povrchova uprava typ 02_C) sklenény poklop fixovany Sroubem,
konstrukce pro integrované osvétleni. - celkovy pocet vitrinek: 18 ’
ks. o
N
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N
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AN Y YL 2|2
| N
a \1 an ~N s
3 IN
S \
|
I AR AgmElapy s
o
/ S
'?524
/ | —odnimatelny pfedni dil (uchycen na neodymové magnety)
. § Al profil pro LED /
PUDORYS 270 / [ POZN.:
M 1:20 .‘a o i DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
02_02_V6-V1 9 2 ;ﬂtg‘OED CELNI ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.

ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE ~MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

‘

L AR
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/U5 >

pzozviiBe 1
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(Y2 UZ=$P 01( == )

-/ i Jee v

SCHEMA KONSTRUKCE

~

DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.
14x Svitidlo na noZi¢ce naklopitelné - S3
) MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY  AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH

N )
08 % ) VZORCICH.
202 Vo) /SO,(—/ . . )
Z.0Z 3P 03 V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PRQSTOR
) b PRO INTEGRACI ETECHNIKY AV' A OSVETLENI
~ (VEDENI  KABELU A SKRYTE PRVKY AV
04 TECHNIKY A RIZENI).
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AutoCAD SHX Text
lamelový podhled


02.02. MINERALY

02.02_M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliaie: SOUSTAVA SKLENENYCH VITRINEK NA
INTEGROVANEM SOKLU

povrchova uprava: TYP 02_B, TYP 02_C

obsahuje: 02.02_V6-19

popis: samostatné sklenéné vitriny - ocelova podnoz (povrchova
uprava typ 02_C) sklenény poklop fixovany Sroubem, konstrukce
pro integrované osvétleni. - celkovy pocet vytrinek: 18 ks.

vedeni kabelu osvétleni

DETAIL ATYP. VITRINY

10 M 1:4

\

otvor pro $roubové
zakonceni svétla

il

N vedeni kabelu v drazce

160

S

vedeni kabelu osvétleni

\

<

POHLED NA OCELOVOU PASOVINU SHORA
225
B \ \

nastavitelné svitidlo

_—Svitidlo na nozi¢ce naklopitelné - S3

poklop- sklo ¢iré kalené,
tl. dle dodavatele vyrobku

povrchova uprava TYP 02_C

vyjimatelny sokl pro exponat, vyska dle
konkrétniho exponatu TYP 02_B

MDF, povrch uprava TYP 02_B

\ =otelova kotvici plech tl. 2mm, §. cca 10 mm,

povrchova uprava TYP 02_C

ocelova trubka odpovidajici M10, zarové
zinkovana, povrch Uprava xxx
vyusténi kabelu orvorem v ocel. trubce

ocelova manzeta TYP 02_C
kotevni ocelovy plech tl. 3 mm, TYP 02_C

ocelova pasovina tl. 2mm, §. cca 10 mm,

2650

REZ AA
M 1:20
lamelovy podhled
S
©
Ng 3
I ©
NL{) -~ /|7
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Eg 1T
g | ¥, L)
| o
3 3
o ~
— |O
815 o
18R
ol s|B
Qlw©
Ol @
3(8
o
3 | | VA
o
P \ 2l AN

Lprostup ocelovych trubek
horni deskou soklu skrz
predvrtané otvory

pfedni odnimatelny dil soklu

03.01,
MOBILIAR
M 1:20, 1:4

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).
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AutoCAD SHX Text
lamelový podhled


02.02. MINERALY

02.02_ M2

DET 1
umisténi: 2.NP (DETAIL OSAZOVACI MANZETY A ZASKLENI)
nazev mobiliare: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNI PANEL S INTEGROVANYMI M 1:40 Psvétieni vitriny rohovym LED
VITRiNAMI odulem - svitidlo K2
povrchové t’xprava: TYP 02_A - Al profil pro led pasek s difuzorem
obsahuje: 02.02_V3, 02.02_V4, 02.02_V5 . R .
. | Vo .. . ; ocelova osazovaci manZeta kruhova
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova uprava typ 02_A. , integrované ,
vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem v soklu (samostatna c “ L )
v ¥ oo . . v . ey, ry | sklo ¢iré kalené float tl. 6 mm
polozka - osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dvirka). ‘ ] o
/‘/ \\\\
revizni otvor
v.250 x §.250
830 v 0s. V. 230 mm ~
' nad podlahou REZ AA
PUDORYS M 1:20
M 1:20
-3x osvétleni vitriny rohovym
e ﬂ' LED modulem - Svitidlo K2 T
i - .
N
° N N
2 102.02_V5 2 8
~ 0
g T X 7
. 02.02_V4
© o
N
CGEEED ¢ GEED ¢ GIED ¢ GEED ¢ gEED |8 OGED OGED ¢ GEND O GEID ¢ GEID ¢ GEID ° GEID ¢ GEED © 6
REZ A Rl == REZ A vlozeny sokl pro exponat (uzpjisobeno — DET 1 __ § %
° ‘ konkrétnimu tvaru a velikosti @xponat() 5
S ‘ R o - -
N o T gl 8
3| | - |8 °
‘ /ﬁ 1 g
\ — _ o 4 -
SN f
| §
2 | _ 3
| modulem - Suitidlo K1 2
A—p= © 2
Al profil pro LED ]
Vestavny LED modul - Svitidlo §1— S
(30
vyskove rektifikovatelné nozicky—_| T~ | 7 1 7
]\ JIN |
R

Al profil pro led pasek s difuzorem

OsvétlenT vit
LED modulen

vlepené matice

\

—

—trvale priizna pryzova podlozka

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

riny rohovym
svitidla K2

pro M5

\

Sroub M 4 s vnitfnim imbusem, |
Sroubovan do viepené matice ‘

dfevény ramécek - MDF s
vlepenym kalenym sklem

sklo tl. cca 65 mm kalené

_——

DETAIL UKOTVENi OBRUBY
DO KONSTRUKCE

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).
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ARCHITEKTONICKY ATELIER
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AutoCAD SHX Text
lamelový podhled

AutoCAD SHX Text
Osvětlení vitríny rohovým  LED modulem - svítidlo K2


02.02.

MINERALY

02.02_ M2

umisténi: 2.NP

nazev mobiliafe: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNI PANEL S INTEGROVANYMI
VITRINAMI

povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.02_V3, 02.02_V4, 02.02_V5

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova Uprava typ 02_A. , integrované
vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem v soklu (samostatna
polozka - osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dvirka).

DETAIL OSAZOVACI MANZETY

M 1:40

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

MDF profilovana osazovaci obruba ("Nautilus")—
s vlepenym zaklenim z vnitini strany,
povrch. Uprava typ 02_A

1190

390

nad podlahou

02.02_V5| ¢

1540

revizni otvor

v.250 x §.250 \
v 0s. v. 230 mm X
/

POHLED
M 1:20

integrované osvétleni

‘ —Sroub M 4 s vnitfnim imbusem,
Sroubovan do vlepené matice

sklo ¢&iré float kalené tl. 6 rﬁm barva ¢ernd matna

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENIi SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.

ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

RSAA

DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI

PRED ZAPOCETIM VYROBY.

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL
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02.02.  MINERALY 03.01,
MOBILIAR
M 1:30

02.02_M2

umisténi: 2.NP

nazev mobiliaie: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNi PANEL S INTEGROVANYMI
VITRINAMI

povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.02_V3, 02.02_V4, 02.02_V5

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova Uprava typ 02_A. , integrované
vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem v soklu (samostatna
polozZka - osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dvirka).

1 2 3 4 5 7

revizni otvor revizni otvor

s vlepenym zaklenim z vnitfni strany s vlepenym zaklenim z vnitfni strany

02.02_V5 MDF profilovana osazovaci obruba ("Nautilus") 02.02 V3 MDF profilovana osazovaci obruba ("Nautilus")
662

N v.250 x §.250
| 830 v 0s.v. 230
- mm nad
odlahou odlahou
p p ’(65 166
50
_~3x osvétleni vitriny rohovym 6:9 &
-~ LED modulem - Svitidlo K2 > ~ >
— r— C% \‘b\ 9 o —
E . & -~
02.02_V3 &
g 0 g
02.02_V5 iy o 5
A 405 1° POZN.:
< =~ 02.02_ V4| | DODAVATEL VYBAVENi EXPOZICE ODPOVIDA ZA
o 02.02_V4 @ ZAMERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
<] S ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
N / ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
3k osvatlen| vitriny rohovym/ % 3x dsvetlen| vitriny rohovy o EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.
ED modufem - Svitidlo K2 3x osvétidni vitriny rohovym-| 4 LEP modufem - Svitidlo K2 = vl
LED njodulem - Svitidio K2 | o DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI
& DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
0 ey o 0 - =i 0 0 PRED ZAPOCETIM VYROBY.
o o o [Te} o o
~ ~ ~ =] ~ ~ ) )
o o N N N N MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
5 VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
nayhzuijici sokl ODSOUHLASENY ~ AUTOREM  PROJEKTU = A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
IS VZORCICH.
N
by svétleni soflu LED vestavng V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
modulem — pvitidlo K1 PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
Osv&tlent soklu LED vestavnym -MDF profilovana (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
hl modulem = Svitidlo K1 osazovaci obruba TECHNIKY A RIZENI).
& > 1 ("Nautilus")
~ N .
~, @ s vlepenym
P . o
%\ < zaklenim z vnitfni
. \ strany
o > 74°
S R S A A
385 325 225 325 405
405 ql =} q[ 4—1
SHODNY PUDORYS .
SCHEMA VRSTEV / POHLED DO KONSTRUKCE SHODNY PUDORYS BRUSELSKA 14
M 1:30 120 00 PRAHA 2

605 557 733

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHACSTRATIL.CZ




02.03. ZKAMENELINY 03.01,
Mo 20

02.03_M1

umisténi: 2.NP

néazev mobiliare: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNI PANEL
S INTEGROVANYMI VITRINAMI

povrchova uprava: TYP 02_A 02.03 V1-V4
obsahuje: 02.03_V1-V4, 02.03_V5-V19 =
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, , integrované
vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem v
soklu (samostatna polozka - osvétleni), integrovany prostor pro AV
techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dvitka), integrovany bezfalcovy
pruchod do servisniho prostoru.

3765

370
02.03_V2
/
Vi

(= S =
| Il
| {1

|

15x osvétlenT vitriny rohovym

vystavni panel s integrovanymi dvefmi - "tajné" qvére o R
LED modulem — Svitidlo K2 (V5-V19)

100

370

02.03_V6

107% 800 /

/ 02.03_G1
4x ospétlenT vitrin vy? LED modulem —SvTtidlo K2 (V1-V4

PUDORYS M 1:20

MDF tl. 20 mm tvofici bo¢nici vrstevnic Geologie

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENi SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
o/ s ¢ s ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

GEEEED ¢ GEIEED ¢ GEEED ¢ GEEED ¢ GEEED ¢ GEEED ¢ G-

REZ A ﬁ 02.03_V13

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

[Te)
N
w
o o / MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
& VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
N ~ / ODSOUHLASENY ~ AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
TYPOVY POHLED A REZ oAl / VZORCICH.
M 1:20 / V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
led pasek s difuzorem / (VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENi).
02.03_V19
8 MDF profilovana osazovaci obruba ("Nautilus") W Svitidlo K2 02.03 Vi6 = /
o™ s vlepenym zaklenim z vnitfni strany, = e
povrch. Uprava TYP 02_A /
)
vnitfni sokl exponatu, MDF— S / 34_' R S A A
o ovrchova Gprava TYP 02_A o T —
N p . p & 3 ./ ]
o™ sklo ¢&iré kalené Float tl. 6 mm N O =
~l Osvétleni soklu LED vestavnym <
— [ ] madulem — Svitidlo K1 ‘; )
v N BRUSELSKA 14
o =3 120 00 PRAHA 2
N &= 605 557 733
=
. ==
\ Al profil pro LED: | T o
o X
o o << ROHACSTRATIL.CZ
N~
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02.03.

02.03_M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliafe: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNI
PANEL S INTEGROVANYMI VITRINAMI

povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.02_V6-19

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova
uprava typ 02_A. , integrované vitriny a atrakce, integrované
osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem v soklu (samostatna
polozka - osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a
zafizeni s reviznimi pfistupy (dvifka), integrovany bezfalcovy
prachod do servisniho prostoru.

ZKAMENELINY

POUZITE TYPY PRUHLEDU "NAUTILUS"

o
?6‘0 0350
%®

%7@

TYPOVY POHLED SHORA

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

—otvor, sklo ¢iré Float tl. 6 mm

MDF profilovana osazovaci obruba

("Nautilus") s vlepenym zasklenim z
vnitfni strany, povrch. uprava TYP
02_A

REZ AA
M 1:20
—Tamelovy podhled
"tajné" dvéfe integrované-v
o
[}
el
[\

1990
1890

sklo ¢iré kalené Float tl. 3 mm do silikonu—

D

02.03_V12

8

I

\éroub M 4 s vnitfnim imbusem,
Sroubovan do vlepené matice
barva ¢erna

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ
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1380

02.04. VYVOJ UDOLI DOUBRAVY 03.01.

PUDORYS
M 1:20

02.04_M1

e aktivacni tlacitko——__|
umisténi: 2.NP zvuku
nazev mobiliafe: SOKL PRO 3D MODEL S INTEGROVANYMI TLACITKY
povrchova uprava: TYP 02_A MDF, povrch lak bilj— |
obsahuje: 2 x audio naslech k 02.04_AV1 .
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova uprava typ __nt
02_A. oplasténi soklu a pfipevnéného modelu nerezovym chromovanym -
plechem (zrcadlovy povrch) tl. cca 0.5mm - tvar plechu bude kopirovat
horizontalni obrys modelu. prostor pro integrované osvétleni soklu, prostor pro
integrovanou AV techniku a zafizeni s reviznim prostorem, valcové
moduly(hlinikové €erné - typ 02_C) pro integraci spoustécich tlacitek.
naslech pro Aj,
osazen ve v. 1050 mm
nad podlahou
8 3D reliéfni model
&
naslech|pro Aj,
= osazen ye v. 1050 mpm |
= nad podjahou ‘ gl o
o °l 8
N 3 -
REZ AA ~ i POZN.:
. —spoustéci tlacitko projekce (¢estina) > L DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
M 1 1 O :‘q__) ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
= — chromovany | revizni otvor ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE ~MUSI
—reliéf zpracovan na CNC dle zadanych dat e nerezovy lestény v.250 x §.250 ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
© plech pretazen pfes o Vv 0S. V. 230 mm EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.
~ boky reliéfu, /8/ nad podlahou . o
Y kopirujici kFivku DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
—MDF Zebro tl. 10 mm “;’ modelu . . DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
' R PRED ZAPOCETIM VYROBY.
P L
AN (] £ o MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
E REZ N REZ A VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
S ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
| e ey . ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.
AN V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLEN|
IN—MDF tl. 10 mm, povrch - (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
chromovany nerezovy TECHNIKY A RIZENI).
lestény plech
povrch MDF oplastén lesténym
plechem - chromovana nerez
(efekt zrcadla) o
o o . o
Lo 20 9] aktivacni tlacitko =
8 o zvuku b
<t
Sulide . 2 BRUSELSKA 14
—_ O
s g 1285 = 120 00 PRAHA 2
/ e e 605 557 733
D w
o =
< T
I O
Svitidlo K6 Svitidlo K6/ o =< ROHACSTRATIL.CZ

vyskové rektifikovatelné nozicky
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02.04.

02.04 M2

VYVOJ UDOLI DOUBRAVY

SCHEMA KONTRUKCE

M 1:20 "

otvor v oplasténi pro
projekci

umisténi: 2.NP
nazev mobiliafe: OCHRANY A NOSNY KRYT AV ZARIZENI S
POD STROPEM ©
povrchova uprava: TYP 02_C
obsahuje: 02.04_AV1, 02.06_AV_1
popis: Nosna konstrukce jackl cca 25x25 - povrchova uprava
typ 02_C, oplasténo plechem - nerez chromovany tl. cca 1mm,
vnitini  konstrukce uzplUsobena pro uchyceni standardnich
drzakd projektoru a reproduktord, spodni kryci plech - hlinik
perforovany na miru (otvory pro objektivy projektord a pro
reproduktory - barva Cerny elox - matny).
Te) jackel 4
To)
N~
™
jacH
REZ AA
M 1:10 kotveno chemickou
kotvou pfes kotevni
jackel cca 40x20x3 plech do stropni —
mm konstrukce
/ led pasek v L hlinikovém profilu
(s difuzorem
-Svitidlo K7
100, +~
podhled H
Jal Jl N S
\ L E
Tr T7T T
jackel 40x20x3 mm

jackel 40x20x3 mm

/ po}ice
el 40x20x3 mm-] drzaku

> ¢ GEENED O GEENNN) ¢ GEEENS ¢ GEEEED ¢ aGEEEN

REZ A4 _

polohovani
pozice

moznost
polohovani

1475

DRZAK
TYPC

< moznost
DRZAK | polohovai
pozice
drzak|

osk

/L/oo

SCHEMA P\LASTE \

M 1:20

1030

10x40x3 mm

\opla'éténl' konstrukce -

chromovany nerezovy
lestény plech

L

spodni oplasténi -
hlinikovy plech
perforovany - perforace
vyrobena na miru dle

osazeni techniky AV a
osvétleni

atypicky drzak
projektoru (40x20x3
mm) pfivafeny na
uzavieném

perforovany Al plech ocelovém profilu

Svitidlo K7-

otvor pro re\po

otvor pro repro
‘\ e p p

/otvor pro repro

L-oplasténi konstrukce -
ocelovy plech lestény
(zrcadlo), tl. 2 mm

—spodni ohledova plocha oplechovana perforovanym
plechem, velikost otvoru a jejich pozice bude
upfesnéna v zavislosti na umisténi projektord v
prabéhu realizace

03.01,
MOBILIAR
M 1:10, M 1:20

Otvory ve spodni perforované plose
budou uzplisobeny pfesné pozici
projektor(i a reproduktort a jejich
motiv zpracovan v ramci vyrobni
dokumentace po odsouhlaseni
zadavatelem.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

PREDLOZI
KE SCHVALENI

DODAVATEL  VYPRACUJE A
DILENSKOU DOKUMENTACI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHACSTRATIL.CZ




02.05.

02.05_M1

umisténi: 2.NP

OSIDLOVANI CHOTEBORSKA

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

revizni otvor

v.250 x §.250

v 0s. v. 2490 mm nad
podlahou

K3

revizni otvor

v.250 x §.400

v 0s. v. 230 mm nad
podlahou

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ

nazev mobilife: VICEUROVNOVY | .
PROSTOROVY EXPOZIENI PANEL I 02.05_AV1
S INTEGROVANYMI VITRINAMI .
povrchova uprava: TYP 02_A 02.05 INT2 02.06_AU2
obsahuje: 02.05_AV1, 02.05_INT1, = ambient
02.05_INT2. 02.06_AU2 —
. W/ PN
popis: —_— V= [N
nosna konstrukce a oplasténi - desky —| /U LT
typ MDF, povrchova Uprava typ 02_A. ; A !f/ N [
otvory pro integrovana obrazovky a ’—\ o
reproduktory, integrované vitriny a *{/
atrakce, integrované osvétleni - LED PUDORYS . “‘ /
diodové  pasky s  difuzorem M 1:20 I \
(samostatnad polozka - osvétleni), Q
integrovany prostor pro AV techniku a ° 7x osvétleni vrstevnic
zafizeni s reviznimi pfistupy (dviika). _ AN led modulem
REZ A
OsvétlenT soklu LED vestavnym modulem — Svitidlo K1 \
svitidlo k2—/
plocha tvofena kompaktni deskou,
barva totozna s povrchem vrstevnic
3885
570 . 750 , 750 , 750 , 750 , 325
] | | revizni otvor
o v.250 x §.250
& I e || I v 0s. v. 2490 mm nad
- - — ‘ / — — 1 = ‘jl H H podlahou §
:#‘:“‘“EF:‘:::J&\\ g |
== ﬂ\w o
B e e e | e —— 4 7
—————H—————»———\l————% % h N //:
m — 2 N ) N \6 ‘b —
N | B e B N LL .. ™ 5 N -
_ \ . ~ 4\ \//H/ .
\ N ‘ ‘ DN N S~ ‘44“ g
. N N R 7
SCHEMA KONSTRUKCE 2 N
M 1:20 \ N\ N N
\ IR N\ X
\, ~ ¥
v | < A
\ ‘ ‘ | ‘
\ | ‘ revizni otvor
v.250 X §.400
\M — v 0s. v. 230 mm nad
~ podlahou
<3 = | VY

<.y




02.05.

02.05 M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliafe: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNi PANEL

S INTEGROVANYMI VITRINAMI
povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.05_AV1, 02.05_INT1, 02.05_INT2. 02.06_AU2

OSIDLOVANI CHOTEBORSKA

revizni otvor —
v.250 x §.250

v 0s. V. 2490 mm nad podlahou

\

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

lomelovy podhled

|

lomelovy podhled

—dotykové LCD 277,

bezrameckové 645 x 390 mm

\

02.06_AU2
ambient x

_AV1

02.06_AU2
ambient

250

—_
—l

dotykova obrazovka osazena v plose
povrchu na drzak VESA
(vysuv pro pfipad

125

02.05_INT2

_lk servisu pfitlakem)

—

3 3
g5 |8 — gl
9 osazeni naslechového bodu
(2 ks naslechového zafizeni,
" Oy | spolecny spinac¢ a prehravac)
=] | \
|
| 3slechy
! nas
o \
2 02.05_INT1 \ |
~— |
2 § ‘ -
7o) o o Q -~ Y
8 S S 8
= S
O
T — T T
RN
| Al ) o
| Al profil pro LED I
s
I/ 1
v
POHLED POZN.:
M 1:20 M 1:20 DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA

ZAMERENIi SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ
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02.01. GEOLOGIE

02.06_M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliare: EXPOZICNI PANEL PRISAZENY
povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje:

popis: Tramkova konstrukce, oplasténo deskou typ MDF min tl. 16 mm.

4980

Gv.c

50

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENiI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENIi SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHACSTRATIL.CZ




02.07. STAVBY NA DOUBRAVE 03.01.

MOBILIAR
M 1:20

REZ AA
02.07_M1 o
[ — ilelan]
umisténi: 2.NP
nazev  mobiliate:  VICEUROVNOVY §
PROSTOROVY EXPOZICNi PANEL S | | 778
INTEGROVANYMI VITRINAMI il
povrchova uprava: TYP 02_C 8
obsahuje: 02.06_INT1, 02.06_INT2, 7
02.07_AV1, 02.07_AV2, 02.01_AU3 +— =y S S —
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky
typ MDF, povrchova uprava typ 02_A. otvory 8
pro integrovana obrazovky a reproduktory, | 6
integrované vitriny a atrakce, integrované T ~ 1T
osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem °
(samostatna poloika.- osvétleni), integrgva’ny. - 3 CHAR. DET 2 scéna interaktifity 61
prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi E | L |
pristupy (dvitka).
LY 4
— revizni otvor | ~ 1
v.250 x §.250 o
V0s. V. 2490pr;1;|18:1125 g @ 3
Q
osazeni reproduktoru - o
B Vv 0s. v.p24gokr:nm, = ‘é N
integrovéano do S w
vrstevnic, zakryto o g o
&ernou repro textilii > th 2
N
1 POZN.:
° DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
S Al profil pfo LED ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
1 ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE ~MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
o Tl EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

02.01_AU3
7 / ambient\\ \% DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY  AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

plocha tvofena kompaktni deskou,
barva totozna s povrchem vrstevnic plocha tvofena kompaktni deskou,
barva totozna s povrchem vrstevnic

osazent reproduktoru v 0s. v V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR

/ \ 2490, integrova'no‘do‘ PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI

< vrstevnic, zakryto ¢ernou (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV

"\\ repro textilit TECHNIKY A RIZENI).
J l, 02.01_AU3
/‘VQJMV > ambient
revizni otvor //
v.250 x $.400 o R S A A
v 0s. v. 230 mm nad - e
podiahou 02. 07—AV1 ///‘ _— E
SvitidIo ¥4 _ / E
) 7x osvétleni vrstevnic -
SCHEMA ‘ z ]
Svitidlo K2— led modulem K3 02.07 AV2 revizni otvor =) BRUSELSKA 14
— .250 x $.400
vosAv.V230r§r:nad % 120 00 PRAHA 2
podlahou ; 605 557 733

[N W)
=
T
o
o
<t

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ
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02.07. STAVBY NA DOUBRAVE 03.01,

02.07_M1

umisténi: 2.NP 02.06 AU2
nazev mobiliare: VICEUROVNOVY N e ambient 9%

. v N \/ =
PROSTOROVY EXPOZICNi PANEL S AN . o

povrchova uprava: TYP 02_C o reprs ol

¢ernou repro textilii 7

INTEGROVANYMI VITRINAMI ‘ \ e manoine 0

obsahuje: 02.06_INT1, 02.06_INT2, ‘ ‘
02.07_AV1, 02.07_AV2, 02.01_AU3 — revzni atvor Lotyove LoD 30 temarhsciove,
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky | s v 200 rom nad podanou 02.06_INT2 | osazans cpymatenéno 750500
typ MDF, povrchova uprava typ 02_A. otvory

pro integrovana obrazovky a reproduktory,

2750
&)

2[150

integrované vitriny a atrakce, integrované : 8 —_
osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem o 3 K
(samostatna polozka - osvétleni), integrovany 4
. o . o 02.06_INT1} - r__
prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi ‘
pristupy (dvifka). g reprodukor reprodukor 3
revizni otvor 1 o T JE—
v.250 x §.400 S s
VOs. V. Zsopgndrragig l—\i| S 2
N %
| x |
0 POHLED RN L/\\J 1
7925 56 M 1:30 = T -

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP  POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY  AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

- V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

SCHEMA NOSNE ZEBROVE KONSTRUKCE
M 1:30

1070

OsvétlenT soklu LED vestavnym modulem
— Svitidlo K1

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

7960

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER
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02.05.

02.07_M1

700 560

revizni otva

OSIDLOVANI CHOTEBORSKA

v.250 x 8.4
v 0s. v. 230
nad podlahqu

0S54

ey
7 KD
Y~ S

[543

SCHEMA NOSNE ZEBROVE KONSTRUKCE
M 1:500

= 1

1

02.07_AV1

0S0}

120° .
©
&
59 1570
540
revizni otvor
v.250 x §.400
v 0s. v. 230 mm nad
podlahou
700 560
&
120°
=3 ?oo
&
3
590
95+
700 560
5 02.01_AU3
2 .
/ ambient 2 o
3 3 700 "
3 Q < 0 0
ARG
revizni otvor osazeni
v.250 x §.250 reproduktoru v
v 0s. v. 2490 _0& V. 24’90,
mm nad integrovano do
podlahou vrstevnic,
zakryto ¢ernou
repro textilii

200
200
1
200
200
200
200
200
700
pokracovni vrstevnice se snizenou vySkou—
do prostoru tézby
200
pokracovni vrstevnice se snizenou vySkou—
200 do prostoru tézby
200
02.01_AU3"S» 200
ambient N/
osazeni
reproduktoru v
0s. v. 2490,
integrovano do
vrstevnic,
zakryto ¢ernou
repro textilii

03.01.

MOBILIAR

M 1:50

350

350

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
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02.08. TEZBA

02.08_M1

umisténi: 2.NP

03.01.

MOBILIAR

M 1:20

nazev mobiliare: VESTAVBA KRUHOVEHO PROSTORU S INTEGROVANYMI ( REZ BB
VITRINAMI
povrchova uprava: TYP 02_A /
obsahuje: 02.08.V1 -V9, 02.08_G1, 02.08_G2, 02.08_G3
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova uprava
typ 02_A. integrované vitriny pro exponaty: plastova roura se zaslepkamy ‘ / °
uzplsobenymi pro exponat respektive pro integrované osvétleni (povrchova / S
uprava 02_B) - pocet 9ks. v€etné vybihajiciho panelu. |
o
/ / 8
/ 02.08_V6 S
/ 7
clonénné wallwashrové svitidlo S5 T
02.08_V5 A
<N\ I
02.08_V4 <R ® =
"/ \ /) 02.08_V7 sl .
/ \ l g g
o
. N
[ 17 / ' g
02.08_V2 <
7 / / e ®
02.08_G3 @150
// N / 19 §
02.08_V/1 A\
L e -
<
ﬂ N 02.08_G1 R
L
e
\ \ 02.08_V9 POZN.: , o
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
. ZAMERENI SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
- ¢ cxmmm o o comms ¢ s ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
m \ m ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
N \ N EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU. o R s A A
(=3 LS
. 3 Ll : Ll y DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI =
PUDORYS oo e kfivka z Topanformu tl. 10 mm DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI =
M 1:20 02.08 G2 \ \ na nosné konstrukci PRED ZAPOCETIM VYROBY. i
: ~SDL predsténa MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, o BRUSELSKA 14
. 5605 L VYBRANE DETALLY  APOD. BUDOU = = 120 00 PRAHA 2
ODSOUHLASENY ~ AUTOREM ~PROJEKTU A
! £ \\ \\ — / [ ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH g » 605 557733
L I VZORCICH. - =
(=3 =<t T
© V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR g <
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI o < ROHACSTRATIL.CZ

(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).
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9x cloněnné wallwashrové svítidlo S5


02.08. TEZBA

02.08_M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliare: VESTAVBA KRUHOVEHO PROSTORU S INTEGROVANYMI VITRINAMI
povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.08.V1-V9, 02.08_G1, 02.08_G2, 02.08_G3

DET 1
M 1:10

03.01.
MOBILIAR
M 1:20

60—/

_! / integrované osvétleni

¢né vysky exponatu

exponat /vrtné jadro

plechovéa osazovaci manzeta tl. 2 mm, povrchova Uprava

{ p ¢ \/ t
popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova Uprava g i ’ S cerny ma
typ 02_A. integrované vitriny pro exponaty: plastova roura se zaslepkamy uzptsobenymi pro o | plastovs trubka, lakovana, vnitif primer 160mm
exponat respektive pro integrované osvétleni (povrchova uprava 02_B) - pocet 9ks. vetné ° \
” s ” =< T
vybihajiciho panelu. ;"~ MDF tl. 16 mm
]
) 5 -
REZ AA ” ROZVINUTY POHLED NA VALCOVOU PLOCHU
[02.08_v3},
5208 Va2 02.08_V5
lonénné& wallwaghrove gvitidlp S5 hrovd svitidlo SH 02.08_V7|
1 02,08 Vg
[0208_V1 [0208_Va
DET 1 T )
_ ) 0p.08_SP_ 01 ) D
2 02.08_SP_09 - —r
R & 02.08_SP 04
] T $205 sp
02 K _06 08_SP_ . 208_SP_0 ‘02408_V6 § MY |
N
02.08_SR_02 02.08 SP_0
DET 2 0
g )
” [ & 8
o 5 3 02.08_SP|08 - ¢
% ~— [Te} [$)] e} -
8 3
[fe}
3
8
2

Al profil pro LED

MDF

AL profil pro led s difuzorem

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733
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02.09.

02.09 M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliafe: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNi PANEL

S INTEGROVANYMI VITRINAMI
povrchova uprava: TYP 02_A
obsahuje: 02.09_AU1, 02.09 INT1

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova Uprava
typ 02_A. , integrované vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED
diodové pasky s difuzorem (samostatna polozka - osvétleni), integrovany
prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dvirka).

SDELENI| VODY

2750

REZ
M 1:20
— Tomelovy podhled
o
&
8 — d@signovy drgak audio tech
v|g. samostafny detail
8| [02.09_ A1
o 8
™| N
[ :
o L
gl iz S
& | &
o
&
o
sl €
S CHARI|DET 1
BN
=
§ Sudo K ( }'IékoverekJifiku t
g I ‘

POHLED
M 1:20
[amelovy podhled
g lamelovy podhied
o
S 9
Q
I S
- =
S o
N
i 02.09_AU1 02.09 AU1
o I - - -
S -~ r . .
& 'misto naslechu Imisto naslechul
L [l |
I 02.09 _AU1
& - - ‘
S Imisto naslechuR J
e - o
I .
%) | — S
| &
° designovy drzak audio techniky N1 —V
B viz. samostatny detail -
N
: 2
T 02.09 INT1
= 3 3
o N N
8 8 8
e - OV
revizni otvor — | \\ //
o v.250 x $.400 ~
g v 0s. v. 230 mm nad | P X N
podlahou _ N
I | | L N 8
o | |

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

~
<
\Z ;
- O BRUSELSKA 14
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02.09.

02.09 M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliare: VICEUROVNOVY
PROSTOROVY EXPOZICNi PANEL S
INTEGROVANYMI VITRINAMI

povrchova uprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.09_AU1, 02.09_INT1

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ
MDF, povrchova uprava typ 02_A. , integrované
vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED
diodové pasky s difuzorem (samostatna polozka -
osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a
zafizeni s reviznimi pfistupy (dvifka).

OsvétlenT soklu LED vestavnym modglem — Svitidlo K >
S Svitio
© S

SDELEN| VODY

3185

PUDORYS
M 1:20

X
3
S

plocha tvorfena kompaktni deskou,
barva totozna s povrchem vrstevnic

SCHEMA NOSNE ZEBROVE KONSTRUKCE

M 1:20

—

revizni otvor
v.250 x §.400

v 0s. v. 230 mm
nad podlahou

0
0
™

—

designovy drzak audio techniky N1

7x osvétleni vrstevnic
led modulem K3

revizni otvor
v.250 x §.400

v 0s. v. 230 mm
nad podlahou

desighovy drzak audio techniky N1

03.01,
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ




02.09. SDELENI VODY

02.09 M1

umisténi: 2.NP
nazev mobiliafe: VICEUROVNOVY PROSTOROVY EXPOZICNIi PANEL S INTEGROVANYMI

VITRINAMI
povrchova uprava: TYP 02_A
obsahuje: 02.09_AU1, 02.09_INT1

popis: Nosna konstrukce a oplasténi - desky typ MDF, povrchova uprava typ 02_A. , integrované
vitriny a atrakce, integrované osvétleni - LED diodové pasky s difuzorem (samostatna polozka -

osvétleni), integrovany prostor pro AV techniku a zafizeni s reviznimi pfistupy (dviika).

revizni otvor
v.250 x $.400
v 0s. v. 230 mm
nad podlahou

SCHEMA VRSTEV

Osvétleni soklu LED
vestavnym modulem —
Svitidlo K1

02.09_INT1

SCHEMA VRSTEV
M 1:40

revizni otvor
v.250 x $.400

v 0s. V. 230 mm
nad podlahou

7x osvétleni vrstevnic
led modulem K3

03.01.

MOBILIAR

M 1:40

(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

925
&
685 500 &
)
&
\J »\b{g
126 o
)‘90 o
615
210
02.09_AU1
7 02.09_AU1 8
925 = 935
,29
i 1205 500 . 1345 500
| 1 g
g o e
&
3
AAD /\ 1440
R 2/@6
720
\l 7370
t 295 |
¢ast se snizenou vySkou (z 320 na 210 mm)
POZN.:
DODAVATEL VYBAVENi EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE ~MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU. o R S A A
puN]
DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI E
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI —
PRED ZAPOCETIM VYROBY. :
4 ;
MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, - o BRUSELSKA 14
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU =z = 120 00 PRAHA 2
ODSOUHLASENY ~AUTOREM PROJEKTU A =z 2 605 557 733
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH H o
VZORCICH. o
< T
V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR = <
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI & < ROHACSTRATIL.CZ




02.01.

02.10_M1

umisténi: 2.NP

nazev mobiliafe: SESTAVA 12 KS PLASTOVYCH METAKRYLATOVYCH VITRIN

povrchova uprava:
obsahuje:

popis: Metakrylat/Ciré plexi lepené bez viditelnych spoju - &iré spoje, zada vitriny silna cca 8m, poklop
vitriny Sroubovany nerez vruty, velikost vitriny je indikativni, pfesny rozmér bude uréen podle velikosti

exponatu v dilenské dokumentaci.
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POHLED =
M 1:10 @

PUDORYS
M 1:10

500

500

03.01,
MOBILIAR
M 1:10

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD. BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).
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03 MOBILIAR

3.NP

ROHACT STRATIL
ARCHITEKTONICKY ATELIER

RSAA

] CISLO PARE:
BRUSELSKA 14, PRAHA 2
+420 605 557 733
AUTOR:
MgA. Bronislav Stratil
SPOLUPRACE:
Ing. arch. MgA. Kvéta Culejovs
STAVEBNI(K: STUPER P.D.:
Mésto Chotébof, PROJEKT PRO
Trekd z Lipy 69, 583 01 Chotébor PROVEDEN( EXPOZICE

PROJEKT:

EXPOZICE MESTSKEHO MUZEA CHOTEBOR

Trékd z Lipy 55, 583 01 Chot&bor

DATUM: MERITKO:

04/2022

€. VYKRESU:

VYKRES:




3.NP BEH CASU V CHOTEBORI

03.02.
PUDORYS MOBILIAR _VITRINY GRAFIKA
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3.NP_TYPOVE RESENI KONTRUKCE 03.02,
MOB/LIAR

VICEUROVNOVE PULTOVE VITRINY M 1:20

kalené sklo tl. cca 8 mm, uloZeno na Osvétleni vitriny rohovym LE

vlepenou pruznou tésnici pasku dernou modulem - svitidlo K2
¥ L3
vlepend hlinikova vlozka s pfirubou b bodni kukétko -
vlepené mlé¢né sklo N viepené kalens
sklo, tl. cca 5 mm
— L
v zasuvce - kalené sklo tl. cca 5 mm,
uloZeno na viepenou pruznou tésnici 3 o
. « N|
pasku Eernou 0
. revizni dvitka 400x225mm -
pristup k instalaci AV
Osvétlen|poklu LED vestavny o techniky a osvétlent,
modulem - Svitidlo Iz\ Q uchyceni na magnet.
jednoduchy zamek na OsvétlenT soklu LED vestavn¥
drevény sokl 1] L] L] otevreni modulem — Svitidlo K
rektifikovatelné noZicky
2
Osvaétleni vitriny rohovym LED designovy drzak audio 1.PATRO
modulem - svitidlo K2 techniky

revizni dvifka 400x225mm - VITRINY

pistup k instalaci AV
techniky a osvétleni,
uchyceni na magnet.
jednoduchy zamek na
tevieni

Osvétleni vitriny rohovym LED
modulem - svitidlo K2

odlehéujici otu)ry
otvor pro instﬂaci

777777 boéni kukatko

ocni pohled nq revizni dvitka

sniZend vitrina ;ﬁﬁzznza
boéni
kukatko
boéni pohled na 2§
3.PATRO
VITRINY
3 PATRO 2 PATRO vyjimatelny segment - instalace ke 1.PATRO

stavajicimu sloupu

VITRINY VITRINY VITRINY

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
805 557 733

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER
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AutoCAD SHX Text
modulem - svítidlo K2

AutoCAD SHX Text
Osvětlení soklu LED vestavným modulem - Svítidlo K1


3.NP VYBRANE CHARAKTERISTICKE DETAILY 0502
MOBILIAR
M1:20, M 1:10, M 1:5

DETAIL SUPLIKU DETAIL OSAZENI SKLA DETAIL OSAZENI DVIREK DETAIL OSAZENi KUKATKA VELKEHO DETAIL KUKATKA
M 1:4 M 1:5 M 1:5 M 1:5 M 1:5

sklo kalené atgiré tl. 4 mm

pryzovaAesnici podlozka ///////////////

sklo Six¢ float kalené tl.
6 mm lepené do
¢erného sijkonu

sklo &iré float kalené tl. 6
7,
lepené do ¢erného silikg 222

pryzové podlozka

vlepena hlinikova
vlozka s pfirubou,
elox. ¢erna

vlozené dno
(polstrovana MDF

2
N

(:ernéh silikonového tmelu CHAR. DETAIL 7

’//////////////////////////////

',"//////////////////////

M 1:5

N

MDF

\\

sklo kalené Float
Ciré tl. 4 mm

SN, %

N
S N\

N
NN RN

W/ A/ // 4,/ /A /A /A /A

%,

sklo Siré float kalené tl.
6 mm lepené do Topanform tl. 10 mm dvitka s falcem a se skrytym nabytkovym

erného silikonu pantem a zameckem
cca 185x415 mm

trvale pruzna tésnici
pryzova podlozka ¢erna

ruhovy Al profil,

vlepené kryci sklicko eloxovano, barva &erna

&\

REZ TYPOVOU VICEUROVNOVOU VITRINOU

M 1:10 . PRINCIP A DETAIL DETSKE INTERAKTIVITY
kalené sklo tl. cca 8 mm, M 1:10

uloZeno na vlepenou pruznou
tésnici pasku ¢ernou

CHAR. DET 2

=

Osvétleni vitriny rohovym LED [
modulem - svitidlo K2

dutina pro ¢ervéné osvétleni
(v 8ifce Led profilu)

pfisazené svétlo listové s plechovou krytkou——

50, 315 .
CHAR.DET7 \1\/ 1

< N FeTTTTT T T
| Cervené sveflo—| 300
CHAR. DET 1 l 7

CHAR. DET 3 |

115

vle}yené mlécné sklo

vlepena hlinikova —' . ' g < bogni kukatko - vlepené kalené sklo, tl.
viozka s pFirubou v zasuvce - kalené sklo tl. cch 5 mm

L-8uplik na spodnich pojezdech

cca 5 mm, uloZeno na
vlepenou pruznou tésnici

i led pasek s difuzorem
pasku cernou revizni dvitka 400x225mm - pfistup k [
instalaci AV techniky a osvétleni, =
uchyceni na magnet. jednoduchy zamek
na otevfeni

I | N

Osveétleni soklu LEIP[vestavnym modulem - Svitidlo

K1
i CHAR. DET 4
=1 =Y
oL
dfevény sokl u u u = R S A A
POZN.: o
. L ey DODAVATEL VYBAVENi EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH =
Lo . - bt ) - <
rektifikovatelné nOZ'Cky ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI ZOHLEDNOVAT -
SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU. > i
- o BRUSELSKA 14
DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE %3 120 00 PRAHA 2
SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY. o = 605 557 733
w w
MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU o &=
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA ; 5
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V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVETLENI (VEDEN| KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENi).



DESIGNOVE NOSICE AUDIO PRVKU

PROVEDENI DESKY - TYP N2
- A670, B410, C150
dvé naslouchatka

pozadovano ve tfech
vyskovych
variantach dle
projektu mobiliare -
150/410/670 mm

nasazovaci hlinikovy nastavec -
nalevkového tvaru - atypycky -
hlinik, tl. cca 2 mm, s aretaci
vse lakovano lesklou pragkovuo
vypalovanou barvou

AV zalfzeni - vz projeki AV.
prof naslouchétka

240

konstrukéni

410

avarena ocelova pfiruba

deska - kompatkni ernd matna
pro uchyceni AV zafizeni -
naslouchatka a reproduktory,
A tlacitka, deska bude

S pfigroubovana k pfirubé, $rouby

670

vnitini imbus

A vyskova varianta
670 mm

lezata trubka  _\

¢erné M, s pfiznanou hlavou [Te)

56

aretace trubky a nastavce Srouby se
zapu$ténou hlavou

ocelova trubka pramér cca 50 mm s navafenym kolenem a vertikalni zGzenou trubkou s
navarenou vnitfni pfirubou pro uchyceni desky s AV zafizenim
v&e lakovano lesklou praskovuo vypalovanou barvou

A

C vyskova I\/arianta
150 mm

HORNi POHLED !
M 1:10 |
o e

4 |

305

B vyskova varianta
410 mm

celova trubka s navafenou
prirubou - fixace vruty se
zapustnou hlavou vnitini
imbus, ¢erné

240

BOCNI POHLED
M 1:10

PROVEDENI DESKY - TYP N1
jedno naslouchatko

PROVEDEN| DESKY - TYP N1
reproduktor a spousténi zastaveni - tlacitko

PREDNI POHLED
M 1:10

T
\nasatveni pozice stojanu

naslouchatka, aretace po
celém obvodu - min. 5
sroubU s plkulatou hlavou 280

HORNi POHLED
M 1:10

ocelova truba ¢ 50 mm,
navarena na pfirubu, povrchova
uprava TYP_03 A

e

kryci deska - kompaktni
¢erna s cernym jadrem,
Sroubovana pres
distanéni podlozky,
Srouby cemé M, s
pfiznanou hlavou vnitni
T imbus— C —— - ——

+ vnitfni imbus

AV zafizeni - viz projekt AV.
reproduktor uzky vestavytelny do
trubky, spoustéci tlacitko kovové
se sviticim mezikruzim

vestavény reproduktor viz AV
projekt - nutna koordinace tvaru
mobiliafe a repro zafizeni

navarend ocelova zebirka drzici
pfirubu

navarena ocelova pfiruba

hlinikovy vyrobek tvarovany pres kopyto, tl. stény 2 mm,
Sroubovana na ocel. drzak, povrchova uprava TYP_03 A

//pﬁruba ocelova Srouubovana do

mobiliafe ,Srouby v barvé objektu

\prostor pro vedeni kabelt

PROVEDENI DESKY - TYP N3
-D
jedno naslouchatko

varianta D - trubka jde nahoru

- uchycena ke sloupu krovu /
stropni konstrukce, vysku
nutno pfizpUsobit konkrétni
vysce prostoru tak, aby naslech
byl ve vysce cca 1500 mm nad
podlahou

BOCNI POHLED
M 1:10

1650

zafizeni - naslouchatka a reproduktory, tladitka, deska
bude pfiSroubovana k pfirubé, Srouby cerné M, s
priznanou hlavou vnitini imbus

deska - kompatkni ¢erna matna pro uchyceni AV -‘

PREDN{ POHLED
M 1:100

AV zafizeni - viz:
projekt AV.
profi
naslouchatka

avarena
ocelova pfiruba

ezata trubka
L konstrukéni

03.02.
MOBILIAR
M 1:10

celova trubka pramér cca 50 mm s navafenym
kolenem a vertikalni ziizenou trubkou s navafenou
vnitfni pfirubou pro uchyceni desky s AV zafizenim
vSe lakovano lesklou praskovuo vypalovanou barvou
uchyceno do stény lakovanou objimkou kovovou

/

1 | 125
|

Q
Q)-\W

asazovaci hlinikovy nastavec
nélevkového tvaru - atypycky -
hlinik, tl. cca 2 mm, s aretaci
vse lakovano lesklou praskovuo
vypalovanou barvou

PROVEDENI DESKY - TYP N3
jedno naslouchatko

aretace trubky a nastavce Srouby se
zapusténou hlavou
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CHARAKTERISTICKE DETAILY DLOUHYCH VITRIN

CHAR. DETAIL A

M 1:4

— ocel. plech atyp. profil pro uchyceni skla,
tl. plechu 5 mm, povrch Uprava
praskovy lak jemny barva antracit

MDF zéklop, tl. 10 mm,
povrch barva valeckovy
natér antracit

MDF hranol zkoseny

uzavieny ocel. profil
55x30x3 mm povrch Uprava
praskovy lak jemny barva antracit

55>(

MDF zéklop, tl. 10 mm,
povrch barva véle¢kovy
natér antracit

ocelovy sloupek - uzavieny profil
30x30x3 mm povrch Uprava
praskovy lak jemny barva antracit

svétleni vitriny naklopitelnym LED
modulem - svitidlo K9

sklo ¢iré kalenié Float tl. 10 mm

CHARAKTERISTICKY REZ
M 1:20

30x30x3 mwg povrch
praskovy lak jemnyNqarva anti

290

1360

sklo Float €iré tvrzené tl. ccal0 mm —-\

svétleni vitriny naklopitelnym LED
modulem - svitidlo K9

CHAR.DET A

ocelovy jackel

1070

CHAR.DET B

480

CHAR. DETAIL B
M 1:5

ey
b

o

L 30

50

L— pryZové tésnéni

MDF bochnice, tl. 10 mm,
povrch barva valeckovy
natér antracit

ocelovy sloupek - uzavieny profil
30x30x3 mm povrch UGprava
praskovy lak jemny barva antracit

\— MDF celni zaplentovani klestin,

tl. 10 mm, povrch barva
valeckovy natér antracit

ocel. plech /atyp. profil pro uchyceni skla,
tl. plechu 5 mm, povrch Gprava
praskovy lak jemny barva antracit

sklo ¢iré Float tvrzené tl. 10 mm

TVAR NOSNE

KONSTRUKCE (RAMU)
M 1:20

55

7
9@0
MDF zéklop, tl. 10 mm,
povrch barva valeckovy
natér antracit
ol|wv
3|
o
<=L
1060

S—

475
590

40

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

CHAR. DETAIL C

M 1:5

sklo ciré Float
kalené tl. 10 mm

pryzové tésnéni (Cerné)

ocelovy sloupek - uzavieny
profil

30x30x3 mm povrch Gprava
praskovy lak jemny barva
antracit

uzavieny ocel. profil

80x20x3 mm povrch Uprava

praskovy lak jemny barva
tracit

b

uzavieny ocel. profil
40x30x3 mm povrch Uprava

praskovy lak jemny barva
antracit

odnimatelny soklovy dil, MDF tl. 10 mm,
povrch Uprava lak barva antracit

L— ocel. plech t| 5 mm, povrch Uprava
praskovy lak jemny barva antracit
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03.01.

03.01_M1

umisténi: 3.NP
nazev mobiliare: VICEUROVNOVA

PULTOVA VITRINA S LAVICI

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.01_V1, 03.01_V2, 03.01_V3,
03.09_AV1, 03.09_INT1, 03.01_G1

popis: Samonosna konstrukce, desky typ
MDF, povrchova uprava 03_A, zaskleni
vitrin: kalené sklo, integrovana platforma na
rozSifenou popisku, konstrukce spodniho
patra uzplsobena pro zatiZzeni sezenim,
prostor pro integraci obrazovky,
integrovany instalacni prostor pro kabely a
AV zafizeni s reviznimi otvory, integrované
osvétleni (samostatna polozka - osvétleni)

REZ B/ PRINCIP A DETAIL DETSKE
INTERAKTIVITY
M 1:20

Osvétleni vitriny rohovym LED
modulem - svitidlo K10

50 315

:’ "" . 300

PRAV

[T«
A

svétleni vitriny rogovym LED
modulem - svitidlo K11

Léuplik na spodnich pojezdech

svétleni soklu LED vestavnym
modulem - Svitidlo K1

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

03.01_INT1

OsvétlenT soklu LED vestavnym
modulem — Svfitidlo K1

plocha tvofena kompaktni deskou,
barva totozna s povrchem vrstevnic

revizni dvifka 400x225mm
- pfistup k instalaci AV techniky

a osvétleni, uchyceni na magnet.

jednoduchy zamek na otevreni

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY  AUTOREM PROJEKTU A

ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENi
(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

£73 Osveétleni vitriny rohovym LED
-9 — modulem - svitidlo K2
Ny T
°m o
R
vyvy$ené
| ‘ dno vitriny 03.01 _V2
|
|
| PUDORYS
03.01_V3
| i M 1:100
7430 ‘ C
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‘ vyjizdéci deska pro
L ‘ ‘rozé*ienou popisiu
‘vyje e po stlacenyi, Osvétleni vitriny rohovym LED
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AutoCAD SHX Text
Osvětlení soklu LED vestavným modulem - Svítidlo K1


03.01. PRAVEK

SCHEMA USPORADANI

03.01_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliafe: VICEUROVNOVA
PULTOVA VITRINA S LAVICI

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.01_V1, 03.01_V2, 03.01_V3,
03.09_AV1, 03.09_INT1, 03.01_G1

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

SCHEMA KONSTRUKCE
VRSTVA 3

03.09_INT1

NS
Ny A
& préstgy/gro ulozni sladacich zidli je nutaé
zplsobit skutecnym rozméfim slozené zidley AN
o Sx_/ 4
/ X /7
AR /
/ S/
/ Sy
/ 7N

~
/ revizni dvitka 400x225mm>wy/
- pfistup k instalaci AV techniky
X a ({svétleni, uchycq‘ﬁ na magnet.
\\//' dnoduchy za ék na otevieni
7 "

Y

SCHEMA MOZNE
KONSTRUKCE
VRSTVA 1 - NUTNO

ZAJISTIT DELENIi PRO
TRANSPORT A
INSTALACI OKOLO

STAVAJICICH
VERTIKALNICH
KONSTRUKCI STRECHY
A KOMINU

SCHEMA KONSTRUKCE
VRSTVA 2

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY  AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENi
(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
805 557 733

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHACSTRATIL.CZ




03.03. SYMBOLY MESTA

03.02.
MOBILIAR

1795
e e o |
\ I g
umisténi: 3.NP I s‘
nazev mobiliafe: VICEUROVNOVA PULTOVA VITRINA | L |
povrchova uprava: TYP 03_A - F::::::TT::::::::::\“
obsahuje: 03.03_V1, 03.03_G1 5 | I “f
popis: Samonosna konstrukce, desky typ MDF, povrchova | I “J
uprava 03 A, zaskleni vitrin: kalené sklo, konstrukce | | ‘j‘
spodniho patra uzplsobena pro zatizeni sezenim, 2 ‘ | ‘;‘
integrovany instalaéni prostor pro kabely a AV zafizeni s < : 7% - ,L === g
reviznimi  otvory, integrované osvétleni (samostatna ) s ‘s‘ =
polozka - osvétleni). E& 9 @ \ -
N = = = = = — — — 7]
svétleni vitriny rohovym LED T - - 7” |
podesta expoziéni v. 590mm modulem - svitidlo K2 | I |
3 | 1 g“
podkladni soklik ~ ~ ‘ | |
PUDORYS " $ I
M 1:100 I |
. u\ /
revizni dvitka 400x225mm Osvétleni soklu LED vestavnym 7230 < ‘ ,
dulem - Svitidlo K1 S _
- pfistup k instalaci AV techniky moduiemSvER ~ — —
a osvétleni, uchyceni na magnet. (\6'56
jednoduchy zamek na otevreni ~
10
V4
SCHEMA KONSTRUKCE
VRSTVA 1
SCHEMA KONSTRUKCE
VRSTVA 2
POHLED REZ AA
M 1:100 M 1:200
— - ¢ | RSAA
[ o )
& 2T ] ‘ 2 & =] podkladni soklik =
L B e S o o J EE vceca 120 mm \:
T T - - S BRUSELSKA 14
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AutoCAD SHX Text
Osvětlení soklu LED vestavným modulem - Svítidlo K1


03.04.

03.04 M1

850

70

e

520

260

e —

260

260

—

OSIDLOVANI, HUSITI

0C:l IN
d31HOd

plocha tvofena
kompaktni deskou tl.
cca 4 mm,

barva totozna s
povrchem vrstevnic

nizky Suplik v hornim
patfe pod vitrinou
expozice podkovy
vlastni svétlo
v.cca 110mm

PUDORYS ,

modulem - svitidlo K2

M (N

Osvétleni vitriny rohovym LED\ /7designovy drzak audio teaniky N2 B410

2285

y

M 1:20 ‘

| 0305 AV

/ I
= \ \
T
=
N (A .
3 ol Il |
| | \
| }670} \ i |
Sl ' 1 ‘
\ \
/F N I .
N . o
/ ‘ ‘ ‘120 ‘ ‘ ‘
| | | } }
~ o | |
t/"’ modutllem -Stviti)(/jlo T(Z ymhen | i J ‘
;’ uplik v prostfedqim ‘ 520 |
o gy | 103.05_V3 R i—
‘ viastni svétlo ‘ ‘ ‘ ‘
v.cca150 mm ‘ ‘ ‘ ‘
; L plocha tvofena kompaktni || \ } }
deskou tl. cca 4 mm, | 130 |
e f 8| barva totozna s povrchem vrstevnic || Il |
/ g N | —
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03.04 S g o

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

03.04_ M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliaie: VICEUROVNOVA
PULTOVA VITRINA S LAVICI

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.04_V1, 03.04_V2, 03.04_INT1,
03.04_G1, 03.05_V2, 03.05_V3, 03.05_AV1
popis: Samonosna konstrukce, desky typ
MDF, povrchova uprava 03_A, zaskleni vitrin:
kalené sklo, integrované zasuvky pro
exponaty, konstrukce  spodniho patra
uzplsobena pro zatizeni sezenim, integrovany
instalaéni prostor pro kabely a AV zafizeni s
reviznimi  otvory, integrované osvétleni
(samostatna polozka - osvétleni).

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH

VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).
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03.04. OSIDLOVANI, HUSITI

03.04_M1

umisténi: 3.NP
nazev mobiliare: VICEUROVNOVA

PULTOVA VITRINA S LAVICI
povrchova uprava: TYP 03_A
obsahuje: 03.04_V1, 03.04_V2, 03.04_INT1,

2295 4'\’
—
I\
A
1V A

03.05_V2, 03.05_V3, 03.05_AV1

popis: Samonosna konstrukce, desky typ
MDF, povrchova uprava 03_A, zaskleni vitrin:
kalené sklo, integrované zasuvky pro
exponaty, konstrukce  spodniho  patra
uzplsobena pro zatizeni sezenim, integrovany
instalaéni prostor pro kabely a AV zafizeni s
reviznimi  otvory, integrované osvétleni
(samostatna polozka - osvétleni).

plocha tvofena kompaktni deskou tl. cca 4 mm,
barva totozna s povrchem vrstevnic

4050

03.04_V1—

nizky Suplik v hornim
patfe pod vitrinou
expozice podkovy
vlastni svétlo
v.cca 110mm

CHAR|DET 1

Suplik v prostfednin
expozice strepy
vlastni svétlo

v.cca 150 mm

poslechovg zafizeni

/03.05_AV1

X revizni dvifka 400x225mm
- pfistup k instalaci AV techniky

? CHAR.DET 1  aosvétleni, uchyceni na magnet.
‘ jednoduchy zamek na otevieni

03.05_V3

plocha tvofena kompaktni deskou tl. cca 4 mm,
barva totozna s povrchem vrstevnic

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENi EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH
ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI ZOHLEDNOVAT
SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA

PREDLOZENYCH VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A
OSVETLENI (VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

— designovy drzak audio techniky N2 B410

DETAIL SUPLIKU
M 1:20

450

(|
<z>1L-°/

320

J’
60
635

v zasuvce - kalené sklo tl. cca 5 mm,
uloZeno na vlepenou pruznou tésnici
pasku ¢ernou

REZ SUPLIKEM
M 1:10
DETAIL VIZ. CHAR. DETAIL 1

vlepena hlinikova vlozka s
[ pfirubou

00

60
65

120

vysouvaci vitrina opatfena zdvojenym dnem
- vloZenou ¢alounénou deskou (Cerny samet)
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03.04. OSIDLOVANI, HUSITI 03.02.

MOB/LIAR
M 1:20
designovy drzak audio techniky N2 B410
03.04 M1 \ -
7\] m T | \ m m L
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03.05. HUSITI

03.05_M1

umisténi: 3.NP

v
[ce]
nazev mobiliaie: VESTAVENA VITRINA PROSKLENA T
povrchové l]prava: TYP O3_B obkladovd deska - kapotéz drevéné 3 obkladova deska - kapota drevéné
obsahuje: 03.05_G1 R 2270 et
popis: Ramova ocelova konstrukce, ¢aste€né varena, antikorozni
natér, integrované nastavitelné nozicky, vnitfni oplasténi - deska
typ MDF tl cca 16 mm, povrchova uprava typ 03_B, zaskleni: =
kalené sklo, viditelné ocelové ¢&asti ramu a list zaskleni -
vypalovana praskova barva - povrchova uprava typ 03_C. o ] [ 5 ] [
N <
3 S
revizni dvifka 400x250 mm
N/ / - pristup k instalaci AV techniky\ N/
X a osvétleni, uchyceni na magnet. NI
/ \ jednoduchy zamek na otevieni / \
o
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M 1:20 2310
. 760 . 760 . 760 ]
| | |
L1 L1
I I
|1 |1
,—* H Il nosna konstrukce|(ocelovy jackel)
) I |
2|8 g I I
- ] [ [ -
N I || N/
N 30 30 N /|
| X 730 730 730 X |
| V | OH/}R. DETC
| o | |
/N 2 u
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ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER
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BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
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03.06.

03.06_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliafe: PULTOVA VITRINA KOMPLEXNI
povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.06_V1, 03.06_V2, 03.06_V3, 03.06_V4,

03.06_V5, 03.06_V7, 03.06_AV1, 03.06_INT1,
03.06_G1
popis: Samonosna konstrukce, desky typ MDF,

povrchova uprava 03_A, zaskleni vitrin: kalené sklo,
integrované segmenty celkové vysouvaci - pfistup k
radiatordm, integrovana vitrina boc¢ni, integrované
zasuvky na exponaty, prostor pro integraci obrazovky,
integrovany instala¢ni prostor pro kabely a AV zafizeni
s reviznimi otvory, integrované osvétleni (samostatna
polozka - osvétleni), v€etné& kapotédze mezi vitrinami
okolo kontrukce krovl a vétraci mfizky do prostoru
radiatord

revizni dvitka 400x250 mm——

- pfistup k instalaci AV techniky
a osvétleni, uchyceni na magnet.
jednoduchy zadmek na otevfeni

prostor pro ulozeni
détské interakce - dvifka
s otvory a police pro
vioZeni

tup k radiatorlim

ény pfis

t

5
revizni otvory v zadech - pfistup pfes vitrinu

C

segmenty na koleckach - moznost rychlého rozpojeni a

REZ AA
M 1:20
deinstalace - zaji

R\ 4

kryci dvitka de?ﬂontov/atelrf/ (napf silny magnet)

CECHY

REZ BB
M 1:20

v dvitkach budou.otvory - nutno koordinovat s dodavatelem détské interakce

PUDORYS

M 1:20

|4x Osvétleni shora vitriny - svitidlo S6

4340

03.02.

MOBILIAR
M 1:20
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03.06_M1
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03.07.

03.07_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliare: PULTOVA VITRINA NA NOZICKACH

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.07_V2, 03.08_AV1, 03.17_G1
popis: Konstrukce - desky typ MDF, povrchova uprava 03_A,

zaskleni vitrin: kalené sklo,

VYVOJ MEST

instalovano na ocelovych nohéach

(nastavitelna aretace), integrovany instalaéni prostor pro kabely a AV

zafizeni s reviznimi otvory,

polozka - osvétleni).

SCHEMA KONSTRUKCE
M 1:20
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POHLED
M 1:20
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designovy drzak audio techniky N2 C150
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designovy drzak audio techniky N2 C150
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03.02,
MOBILIAR
M 1:20
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M 1:10
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AN
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modulem - svitidlo K8

RSAA

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENi EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH

ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI ZOHLEDNOVAT

SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU. ‘
BRUSELSKA 14

120 00 PRAHA 2
605 557 733

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE
SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA
PREDLOZENYCH VZORCICH.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ
V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVETLENI (VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).



03.08. OD CECHU K PRUMYSLU 03.02.

MOBILIAR
M 1:20

03.08_M1

280 2630 2630

—_

umisténi: 3.NP
nazev mobiliare: VESTAVENA N
VITRINA PROSKLENA e e M
povrchova uprava: TYP 03_B
obsahuje: 03.08_G1

popis: ramova ocelova konstrukce,
CasteCné varena, antikorozni natér,
integrované nastavitelné nozicky, T

obkladova deska - kapotaz dfevéné
konstrukce Krovu

03.08_G1

vnitfni oplasténi - deska typ MDF tl
cca 16 mm, povrchova uprava typ
03_B, zaskleni: kalené sklo, viditelné

295
1245

1420

ocelové casti ramu a liSt zaskleni - revizni dvitka 400x250 m
Vypalovar}é, praSkova - barva - - NIV /_ - pfistup k instalaci AV techni
povrehova dprava typ 03_C. vl a osvétleni, uchyceni na magne
/ I\ jednoduchy zamek na otevien
\
POHLED -
M 1:20
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PUDORYS
M 1:20 CHAR.DETC
POZN.: R s A A

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH

ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI ZOHLEDNOVAT

SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.
BRUSELSKA 14

120 00 PRAHA 2
605 557 733

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE
SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA
PREDLOZENYCH VZORCICH.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ
V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVETLENI (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).



03.09. 2. POL.19. STOLETI - VOJENSKA

03.09_ M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliare: VICEUROVNOVA PULTOVA
VITRINA

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.09 V1, 03.09_V2, 03.09 V3,
03.08_AV1, 03.09_AV1, 03.09_G1

popis: Vnéjsi oplasténi MDF deska tl. cca 16mm,
vnitfni konstrukce KVH / MDF. spodni nizky sokl
(cca 30x30) , prostor pro vedeni kabelll a prostor
pro integrovanou AV techniku a osvétleni (dle
potfeby revizni otvory); povrchova Uprava: natér
min ve dvou az tfech vrstvach - matny satin.
tmelené spoje s textili proti trhlinam. integrované
vitrinové niky. sokl u spodni hrany s podlahou.
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J 1 designovy drzak audio
ozLmn & P techniky N2 A670
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Osvétleni soklu LED vestavnym
modulem - Svitidlo K1

03.09_V1

“’ Osvétleni vitriny rohovym LED
’ modulem - svitidlo K2
v

kalené sklo tl. cca 8 mm, uloZeno na
vlepenou pruznou tésnici pasku cernou
>

REZ AA
M 1:20

03.01.

MOBILIAR

M 1:20

designovy drzak audio
techniky N2 B410
designovy drzak audio
techniky N2 B410

3 3 ||
LER vlepend hlinikova viozka s pfirubou O"‘_ =
I} 0
| ‘_-\F
v zésuvce - kalené sklo tl. cca 5 mm,
uloZeno na vlepenou pruznou tésnici  Q
CHAR. DET 2 pasku ¢ernou N
03.09_G1 o
\ = &
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PUDORYS
M 1:20
POZN.:

DODAVATEL VYBAVENi EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH
ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI ZOHLEDNOVAT
SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE
SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA
PREDLOZENYCH VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A
OSVETLENI (VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).

ROHAC STRATIL

ARCHITEKTONICKY ATELIER

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
805 557 733

ROHACSTRATIL.CZ




03.09. 19.STOLETI

03.09_ M1

umisténi: 3.NP
nazev mobiliare: VICEUROVNOVA PULTOVA

VITRINA
povrchova uprava: TYP 03_A
obsahuje: 03.09 V1, 03.09 V2, 03.09 V3,
03.08_AV1, 03.09_AV1
03.08_AV1
designovy drzak audio

techniky N2 A670
plocha tvorfena kompaktni deskou,
barva totozna s povrchem vrstevnic

2215

L designovy drzak audio
techniky N2 B410
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SCHEMA KONSTRUKCE
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designovy drzak audio
techniky N2 B410

03.09_AV1—//

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH
ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSi ZOHLEDNOVAT
SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE
SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA
PREDLOZENYCH VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A
OSVETLENI (VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).

\ SCHEMA KONSTRUKCE
\ VRSTVA 3

: | RSAA
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03.10. 2. POL. 19 STOL. - CIVILNI 03.02.

MOBILIAR
M 1:20

03.10_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliaie: VESTAVENA VITRINA

PROSKLENA 190 3510 320

povrchova uprava: TYP 03_B ] ] ] ]

obsahuje: 03.10_G1

popis: Ramova ocelova konstrukce, ¢astecné

varena, antikorozni natér, integrované obkladola deska -

nastavitelné nozicky, vnitini oplasténi - deska kapotéZdrevéné
, konstrultce krdvu

typ MDF tl cca 16 mm, povrchova uprava typ

03_B, zaskleni: kalené sklo, viditelné ocelové

¢asti ramu a list zaskleni - vypalovana

praskova barva - povrchova Uprava typ 03_C.

obkladova deska -
kapotaz dfeyéné
konstrukce Krovu

03.10_G1

1420
1295
1230

revizni dvifka 400x250 mm
N\ / / - piistup k instalaci AV techniky
. a osvétleni, uchyceni na magnet.

VRN jednoduchy zamek na otevieni

POHLED
M 1:20 3500
875 875 875 875
T I i
[ [ [
[ nosna konstrukce (ocelovy jackel) [
[l [ [
[ [ [
g & | i i | revznidika 400250 mm
- [l [ [
[l [ [ F 7:
I Il Il | \X/ |
I | | |
[ [ [
PUDORYS / (
M 1:20 /
CHAR.DET C

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH
ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI ZOHLEDNOVAT
SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE
SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA
PREDLOZENYCH VZORCICH.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ
V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A
OSVETLENI (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).




03.11. 1.SVETOVA VALKA

03.11_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliaie: PULTOVA VITRINA KOMPLEXNI
povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.11_V1-V8, 03.11_AU1, 03.11_G1

popis: VnéjSi oplasténi MDF deska tl. cca 16mm,
vnitfni konstrukce KVH / MDF. spodni nizky sokl (cca
30x30) , prostor pro vedeni kabell a prostor pro
integrovanou AV techniku a osvétleni (dle potfeby
revizni otvory); povrchova uprava: natér min ve dvou
az tfech vrstvach - matny satin. tmelené spoje s textili
proti trhlinam. integrované vitrinové niky. sokl u spodni

4x Osvétleni shora vitriny -

svitidlo S6

03.11_G1

revizni dvirka 400x250 mm

hrany s podlahou.

dotykpva obrazovka - viz projekt AV

technfka, uloZena na trvale pruznou
podiofku, aretovana neodymovym
magretem
N
X
| /N
PUDORYS | |
M 1:20

segmenty na koleckach -
moznost rychlého rozpojeni a
deinstalace

revizni otvory v zédech -
pristup pfes vitrinu

Supliky na exponat
vlastni svétlo v.23|

03.11_V6 /,/"

Y
03.11_AuU1~

revizni dvifka 400x250 mm

- pfistup k instalaci AV techniky
a osvétleni, uchyceni na magnet.
jednoduchy zamek na otevfeni

obkladova deska -  instalovana obkladova deska mezi vitrinou a
kapotaZ dfevéné parapetem, ve spodni ¢asti vétraci otvory pro topeni,
konstrukce krovu v horni &asti budou instalovana svitidla osvétlujici

POHLED ho'rrJ| plochu V|tr|n’y - nut[\o v koordinaci vyfrézovat
drazky pro vedeni kabeld
M 1:20 nutno vyfezat dle tvaru stfechy/vikyfe

f<

Supliky na exponaty
viastni svétlo v.230
mm

|

svétleni vitriny rohovym LED
modulem - svitidlo K2

03.11_V8

svétleni Supliku rohovym LED
modulem - svitidlo K2

kapotéZ dfevéné
konstrukce krovu

/ designovy drzak audio techniky N2 B410 padové deska -

DF krytu spodni dasti
d parapetem)

revizni dvirka 400x250 mm

- pfistup k instalaci AV techniky 2 N
a osvétleni, uchyceni na magnet. - L 8
jednoduchy zamek na otevfeni N -
= /ﬁrevizni dvitka 400x250 mm
\ |/ N/
N X
/ N\ / N\
20 A . L\

dily nosné konstrukce vitriny J

revizni otvory v zadech - pfistup pres vitrinu

segmenty na koleCkach - moznost rychlého rozpojeni a deinstalace

\— dily nosné konstrukce vitriny

segmenty na koleCkach - moznost rychlého rozpojeni a deinstalace
revizni otvory v zadech - pfistup pres vitrinu

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ




03.11.

03.11_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliaie: PULTOVA VITRINA KOMPLEXNI
povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.11_V1-V8, 03.11_AU1

popis: VnéjSi oplasténi MDF deska tl. cca 16mm,
vnitfni konstrukce KVH / MDF. spodni nizky sokl (cca
30x30) , prostor pro vedeni kabell a prostor pro
integrovanou AV techniku a osvétleni (dle potfeby
revizni otvory); povrchova uprava: natér min ve dvou
az tfech vrstvach - matny satin. tmelené spoje s textili
proti trhlinam. integrované vitrinové niky. sokl u spodni
hrany s podlahou.

1. SVETOVA VALKA

SCHEMA KONSTRUKCE

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

M 1:20
L 345 2885 345
1 1445 . 1445 1
] REZ A
dily nosné konstrukce vitriny — N
360 720 360 360 ¢ 720 360

dily nosné konstrukcg |vitriny

obkladova deska
- kapotaz drevéné konstrukce krov

revizni dvifka 400x250 mm

- pfistup k instalaci AV techniky
a osvétleni, uchyceni na magnet.
jednoduchy zamek na otevfeni

vysouvaci Suplik s bo¢nim pojezdem

segmenty na koleckach - moznost
rychlého rozpojeni a deinstalace

REZ AA
M 1:10
’fsklo ¢iré Float tvrzené tl. 8 mm
5 IfMDF deska ¢alouné&na (Cerfiy samet)
o
wn
Py
sklo ¢iré Float tvrzené tl.
S | ~—
. B
o™ o
s = Lo
n
&
pd 8

70
1
O

revizni otvory v zadech - piistup pres
vitrinu

revizni dvirka 400x250 mm

Supl|
vias|

N gl
N
| X |l
\ AN
J | © |
[ky na exponafy Supliky na exponaty
ni svétlo v.23) mm 280 560 viastni svétlo[v.230 mm
245 1120 245
REZ A
03.11_AU1- N
designovy drzak audio techniky N2 B 410 —
POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

VYPRACUJE A  PREDLOZI
KE SCHVALENI

DODAVATEL
DILENSKOU DOKUMENTACI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ




03.12. 1.

03.12_ M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliafe: PULTOVA VITRINA
NA NOZICKACH

povrchova uprava: TYP 03_A
obsahuje: 03.12_V1, 03.12_V2,
03.12_V3, 03.12_AU1

popis: Konstrukce - desky typ MDF,
povrchova uprava 03_A, zaskleni vitrin:
kalené sklo, instalovano na ocelovych
nohach (nastavitelna aretace),
integrovana zasuvka na exponaty,
integrovany instala¢ni prostor pro kabely
a AV zafizeni s reviznimi otvory,
integrované  osvétleni  (samostatnd
poloZka - osvétleni).

designovy drzak audio
techniky N2 C150

550

625

REPUBLIKA

0¢:1IN
a3 HOd

150

|

0G 1O 2N Aiuyosy
olpne yezlp Aroubisap

LAV 21°€0

Osvétleni vitriny rohovym LE
modulem - svitidlo K2

03.12_V2
03.12_V3

03.12_AU1
designovy drzak audio
techniky N2 C150

Osveétleni vitriny rohovym LED
modulem - svitidlo K2

Osvétleni soklu LED vestavnym
modulem - Svitidlo K1

PUDORYS
M 1:20

SCHEMA KONSTRUKCE
M 1:20

03.01.

MOBILIAR
M 1:20

35
—
300

580

850

550

ocelova trubka tl. 30 mm

620

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ




03.13.

03.13_M1

umisténi: 3.NP
nazev mobiliare: VICEUROVNOVA

PULTOVA VITRINA S LAVICI
povrchova uprava: TYP 03_A
obsahuje: 03.13_AU1, 03.13_V1,
03.13_V2,03.13_G2

popis: samonosna konstrukce, desky
typ MDF, povrchova uprava 03_A,
zaskleni vitrin: kalené sklo,
integrované zasuvky na exponaty,
konstrukce spodniho patra
uzplUsobena pro zatizeni sezenim,
integrovany instalacni prostor pro
kabely a AV zafizeni s reviznimi
otvory, integrované osvétleni
(samostatna poloZka - osvétleni)

plocha tvofena kompaktni deskou tl. cca 4 mm,

PARTIZANI

SCHEMA KONSTRUKCE
VRSTVA 2

SCHEMA KONSTRUKCE
VRSTVA 1

1725

—_

—

110

1040

q —
designovy drzak audio techniky N2 B 410
03.13_AU1

barva totozna s povrchem vrstevnic

POHLED
M 1:20

14?4?/

\\\\

1185

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

plocha tvofena kompaktni deskou tl. cca 4 mm,
barva totozna s povrchem vrstevnic

Osvétleni vitriny rohovym LED
modulem - svitidlo K2

POZN.:

svétleni vitriny rohovym LED
modulem - svitidlo K2
( I

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.

/ Osvétleni soklu LED vestavnym ROZMERY A  DIMENZE MOBILIARE ~MUSI
/ modulem - Svitidlo K1 ZOHLEE?N?VAT SKUTECNE ROZMERY
hdes 74' i i / % 03.13 G2 EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.
X . R
mn Y — DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI
/ »"/ & DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
”;2!; % /!‘ X PRED ZAPOCETIM VYROBY.
777 NN i ) )
designovy drzak audio techniky N2 B 410 ‘ PUDORYS MATERIAL, ~ BAREVNOST,  TYP  POVRCHU,
S\ VYBRANE ~ DETALY  APOD,  BUDOU
03.13 AU ‘ M 1:20 ODSOUHLASENY ~AUTOREM ~PROJEKTU
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
V- CHAR. DET 1 \ VZORCICH.
Slipllk V. jca 20,0 — V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
pfidatné exponaty PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
i qys (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
viastni svétio TECHNIKY A RIZENI).
03.13_AU1 \\ [33_ 13 V2
designovy drzak audio techniky N2 B 410 AN
Naw = ¢ | RSAA
| I =
I | | . =
S L A - \ o o5 BRUSELSKA 14
g 2 | = 120 00 PRAHA 2
g I A B 2 2 = | 805557733
~ S e - - - - - e s . e e e e w w
—————————————— —— A ——————————————————= ,
= O I =
‘ ‘ S T o
39 o
L ] 1 x < ROHACSTRATIL.CZ
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03.14. 1.  REPUBLIKA, POCATKY REVOLUCE

03.14_M1

umisténi: 3.NP
nazev mobiliafe: VESTAVENA VITRINA
PROSKLENA

L 320 2670 360
povrchova uprava: TYP 03_B + + * ¥
obsahuje: 03.14_G1
popis: Ramova ocelova konstrukce, ¢astecné
vafena, antikorozni natér, integrované obkfadov deskg - obkladova degka -

. . vy sev r xax r kapptaz dfevénd kapotaz drevéné
nastavitelné nozic¢ky, vnitfni oplasténi - deska konbtrukce krov konstrukce krovu
typ MDF tl cca 16 mm, povrchova uprava typ
03_B, zaskleni: kalené sklo, viditelné ocelové 03.14 G1

¢asti ramu a list zaskleni - vypalovana
praskova barva - povrchova uprava typ 03_C.

£ L

1420
1295

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:

revizni dvitka 400x250 mm
/ / - pfistup k instalaci AV techniky N/ /revizni dvitka 400x250 mm
X M a osvetleni, uchyceni na magnet. X

\ jednoduchy zamek na otevieni VRN
POHLED
M 1:20

2690
885 885 885

pr
p—

1 1
L L
I I
I 1

[ nosna konstrukce (ocelovy jackel)
revizni dvifka 400x250 mm Il Il

2|8 I || revizni dvifka 400x250 mm—.
| 1 1 R
/ 1 1 N7
N ] ] AV
PUDORYS | /| Y | | ADET|C
| |

M 1:20 . . ( TJ.

CHAR.DET C

65

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ




03.15. 2. SVETOVA VALKA

03.15_M1

umisténi: 3.NP
nazev mobiliafe: VESTAVENA VITRINA

PROSKLENA

povrchova uprava: TYP 03_B

obsahuje: 03.15_G1

popis: Ramova ocelova konstrukce, CasteCné
varena, antikorozni natér, integrované nastavitelné
nozicky, vnitini oplasténi - deska typ MDF tl cca 16
mm, povrchova uprava typ 03_B, zaskleni: kalené
sklo, viditelné ocelové &asti ramu a list zaskleni -
vypalovana praskova barva - povrchova uprava typ
03_C.

2670

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

N,

-

obklpdova|deskal-
kapdtaz dievéné
kongtrukee krovy

1

1420
1295

revizni dvirka 400x250 mm

obkladova deska -
kapotaZz drevéné
konstrukce krovu

/1 isupkinstlac AV techiy /et t0050
X M a osvétleni, uchyceni na magnet. X M
\ jednoduchy zamek na otevieni / \
POHLED
M 1:20
2690
L 885 L 885 . 885
| | | ]
T T
[ [
[ [
[ [
[ [
revizni dvifka 400x250 mm Q 8 [l I
u I I _
N 7\ H H \W\ /7/reviznidvifka 400x250 mm
\ \ | X
PUDORYS | /| ) | H H | AN
M 1:20 | | ( jA.
CHAR. DET C

RSAA

POZN.:
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH

ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI ZOHLEDNOVAT

SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU. "
BRUSELSKA 14

120 00 PRAHA 2
605 557 733

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE
SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA
PREDLOZENYCH VZORCICH.

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROHAC STRATIL

ROHACSTRATIL.CZ

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVETLENI (VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).



03.16.

03.16_M1

umisténi: 3.NP
nazev mobiliare: VICEUROVNOVA PULTOVA

VITRINA S LAVICI

povrchova uprava: TYP 03_A
obsahuje: 03.13_AU1, 03.13_V1,
03.16_G1

popis: Samonosna konstrukce, desky typ MDF,
povrchova Uprava 03_A, zaskleni vitrin: kalené
sklo, integrované zasuvky pro exponaty,
konstrukce spodniho patra uzplsobena pro
zatizeni sezenim, integrovany instalacni prostor
pro kabely a AV zafizeni s reviznimi otvory,
integrované osvétleni (samostatna polozka -
osvétleni).

03.13_V2,

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL ~ VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

SOCIALISMUS
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03.02,
MOBILIAR
M 1:20

Osvétleni vitriny rohovym LED
modulem - svitidlo K2

03.16_AU1

PUDORYS
M 1:20

03.16_V1)

7

03.16_G1

v cca 200 ((("gg'

hygienicke potf. 9% //

Y9 p & < //

CHAR. DET 1 ) A PRINCIP A DETAIL

DETSKE INTERAKTIVITY/
CHAR. DET 7

SOCIALISMUS
V. 235 mm

Osvétleni soklu LED vestavnym
modulem - Svitidlo K1

plocha tvofena kompaktni deskou tl. cca 4 mm,
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03.16_V2

designovy drzak audio techniky N2 A670

POHLED
M 1:20
{ {
3 | | :
L | 5 | RSAA
- — T 7 s o
] | ‘ ‘ S <
N ‘ >
I | g | _ 5 | BRUSELSKA14
Ee e T T T T T R - — = 120 00 PRAHA 2
8 | | | | & e 605 557 733
N w w
| . | — o =
g i | | I o
o
o <C

ROHACSTRATIL.CZ




03.16.

03.16_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliafe: VICEUROVNOVA PULTOVA
VITRINA S LAVICI

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.13_AU1, 03.13_V1, 03.13_V2
popis: Samonosna konstrukce, desky typ MDF,
povrchova uprava 03_A, zaskleni vitrin: kalené
sklo, integrované zasuvky pro exponaty,
konstrukce spodniho patra uzplsobena pro
zatizeni sezenim, integrovany instalacni prostor
pro kabely a AV zafizeni s reviznimi otvory,
integrované osvétleni (samostatna polozka -
osvétleni).
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03.16_INT1
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designovy drzak
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plocha tvofena kompaktni deskou tl. cca 4 mm,
barva totozna s povrchem vrstevnic
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03.17.

03.17_M1

FOTOGRAFIE

PROSTOROVE SCHEMA

12270

03.02,
MOBILIAR

—_—

T M 1:20

umisténi: 3.NP 2
nazev mobiliaie: VYSTAVNI PANEL PRISAZENY <
povrchova uprava: -:l -:l
obsahuje: 03.17_AV1, 03.17_AV2, 03.17_G1 %
popis: Vnéjsi oplasténi MDF deska tl. cca 16mm, vnitfni konstrukce KVH / MDF. spodni nizky sokl (cca 30x30) , prostor pro vedeni
kabell a prostor pro integrovanou AV techniku a osvétleni (dle potfeby revizni otvory); povrchova Uprava: natér min ve dvou az tfech POHLED
vrstvach - matny satin. tmelené spoje s textili proti trhlinam. integrované vitrinové niky. sokl u spodni hrany s podlahou. M 1:20
370 150 |
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¢ | RSAA
- - POZN.: o
STENA S AKUSTICKOU STENA S AKUSTICKOU DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECNYCH =
UPRAVOU (PERFORACE UPRAVOU (PERFORACE ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSi ZOHLEDNOVAT :
PANELU, ROZVRZENI VIZ. PANELU, ROZVRZENI VIZ. SKUTECNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU. _ é BRUSELSKA 14
, , , , & vl il = =
VYKRES AKUSTICKYCH VYKRES AKUSTICKYCH DODAVATEL \WPRACUE A PREDLOZI. DILENSKOU DOKUMENTACI  KE 25 | Ll kA
PANELU PANELU . a , @
MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU o =
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA = 35
PREDLOZENYCH VZORCICH. o
o < ROHACSTRATIL.CZ
V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A
OSVETLENI (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).




03.18.

03.18_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliare: PULTOVA VITRINA KOMPLEXNI
povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.18 V1-10, 03.18_G1

CO TU ZANECHAME

popis: samonosna konstrukce, desky typ MDF, povrchova Uprava 03_A, zaskleni vitrin: kalené sklo, integrované
segmenty celkové vysouvaci - pfistup k radiatorim, integrované zasuvky na exponaty, , integrovany instalacni prostor
pro kabely a AV zafizeni s reviznimi otvory, integrované osvétleni (samostatna polozka - osvétleni), v€etné kapotaze

mezi vitrinami okolo kontrukce krovl a vétraci mfizky do prostoru radiatord
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revizni dvirka 400x250 mm

03.18 V7

03.18_V8 -

03.18 V9~ 103.18_V10—

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL  VYPRACUJE A  PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENI
(VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

ROHACSTRATIL.CZ




03.19. SEZENI

03.19 M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliafe: VESTAVENA LAVICE
povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje:

popis: Samonosna konstrukce, desky typ MDF,
povrchova uprava 03_A, konstrukce spodniho
patra uzplsobena pro =zatizeni sezenim,
integrovany instalaéni prostor pro kabely a AV
zafizeni s reviznimi otvory, integrované osvétleni
(samostatna polozka - osvétlenti).

SCHEMA KONSTRUKCE 8715

M605

PUDORYS

M 1:20

POHLED
M 1:20

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

svétleni soklu LED vestavnym
modulem - Svitidlo K1

plocha tvofena kompaktni deskou,
arva totozna s povrchem vrstevnic

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

330

70

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENi
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).

RSAA

BRUSELSKA 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ROHAC STRATIL
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03.20.

03.20 M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliafe: VESTAVENA ULOZNA SKRIN S
POLICEMI

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje:

popis: Samonosna konstrukce, desky typ MDF,
povrchova uprava 03_A, tfi samostatné oddily,
uzamykatelna dvirka, integrované osvétleni
(samostatna polozka - osvétleni), vCetné kapotaze
krovni konstrukce.
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POZN.: =
DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA ZAMEREN SKUTECGNYCH =
ROZMERU NA STAVBE. ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUST ZOHLEDNOVAT -
SKUTEGNE ROZMERY EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU. _ ; BRUSELSKA 14
DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI DILENSKOU DOKUMENTACI KE =3 120 00 PRAHA 2
REZ SCHVALENI PRED ZAPOCETIM VYROBY. > = 805 557 733
M 1:20 MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU, VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU 3 =
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZASTUPCEM INVESTORA NA =35
PREDLOZENYCH VZORCICH. o
& < ROHACSTRATIL.CZ
V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVETLENI (VEDENi KABELU A SKRYTE PRVKY AV TECHNIKY A RIZENI).



03.21. NAS OTISK

03.21_M1

umisténi: 3.NP

nazev mobiliafe: VESTAVENA LAVICE
STUPNOVITA

povrchova uprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.21_AU1, 03.21_G1

popis: Samonosna konstrukce, desky typ MDF,
povrchova Uprava O03_A, Kkonstrukce vSech
stupfil uzplsobena pro =zatizeni sezenim,
integrovany instalacni prostor pro kabely a AV
zafizeni s reviznimi otvory, integrované osvétleni
(samostatnd polozZka - osvétleni).

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

670
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1620

PUDORYS
M 1:20 Osvétleni soklu LED vestavnym modulem - Svitidlo K1
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— C
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03.21 AU1 designovy drzak audio techniky N2 A670
—03.21_G1 o

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
. , , DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
plocha tvofena kompaktni deskou tl. cca 4 mm, PRED ZAPOGETIM VYROBY.

barva totozna s povrchem vrstevnic POHLED MATERIAL  BAREVNOST. TYP  POVRCHU,
M 1:20 VYBRANE DETAILY  APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

designovy drzak audio techniky N2 A670 ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH

VZORCICH.

designovy drzak audio techniky N2 A670

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENi

0321_AU1 0321_AU1 (VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV

TECHNIKY A RIZENI).
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03.21.

03.21_M2

umisténi: 3.NP

nazev mobiliare: VYSTAVNI PANEL
PRISAZENY

povrchova uprava:

obsahuje: 03.20_AV1, 03.20_AV1 REPRO
popis: Vnéjsi oplasténi MDF deska tl. cca 16mm,
vnitini konstrukce KVH / MDF. spodni nizky sokl
(cca 30x30) , prostor pro vedeni kabell a prostor
pro integrovanou AV techniku a osvétleni (dle

NAS OTISK

POHLED
M 1:20
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PROSTOROVE SCHEMA

03.02,
MOBILIAR
M 1:20

4640

pkopovy AL plech, povrch

potieby revizni otvory); povrchova Uprava: natér 03.21_G1
min ve dvou az tfech vrstvach - matny satin. / Jr
tmelené spoje s textili proti trhlindm. integrované } }
vitrinové niky. sokl u spodni hrany s podlahou. @%QQ (\ |
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POZN.:

DODAVATEL VYBAVENI EXPOZICE ODPOVIDA ZA
ZAMEREN SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE.
ROZMERY A DIMENZE MOBILIARE MUSI
ZOHLEDNOVAT SKUTECNE ROZMERY
EXPONATU A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PREDLOZI
DILENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVALENI
PRED ZAPOCETIM VYROBY.

MATERIAL, BAREVNOST, TYP POVRCHU,
VYBRANE DETAILY APOD., BUDOU
ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A
ZASTUPCEM INVESTORA NA PREDLOZENYCH
VZORCICH.

V KAZDEM OBJEKTU JE VYZADOVAN PROSTOR
PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVETLENi
(VEDENI KABELU A SKRYTE PRVKY AV
TECHNIKY A RIZENI).
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3.NP_BEH CASU V CHOTEBORI , 03.03.
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Chotébor, Expozice méstského muzea — vstupni prostory kniha svitidel 04/2022

KNIHA SVITIDEL

Chotéboft, Expozice méstského muzea — vstupni prostory

Kniha svitidel je nedilnou soucasti vykazu vymér svételné techniky. Dle zakona 134/2016 Sb. o
zadavani vefejnych zakazek jsou technické podminky dle §89 popsany prostfednictvim parametrd
vyjadfujicich pozadavky na vykon nebo funkci. Pro dosazeni parametrli osvétleni, na které je
osvétlovaci soustava navrZzena musi svételné pfistroje splfiovat poZzadované parametry. Pouzité
svételné pfistroje musi byt pfed dodanim schvalena investorem, architektem a projektantem osvétleni.
Pro schvaleni nahrad referencnich typt musi dodavatel predlozit:

katalogovy list svitidla;

odkaz na webové stranky s technickymi parametry svitidla;
fotometricka data v elektronické podobé (format Eulumdat nebo IES);
vzorek svitidla.
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SVITIDLO S1

PoZadované technické a svételné parametry

llustrac¢ni obrazek

Krivka svitivosti

llustraéni rozméry

@40

—

o 92

@34

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:

Vestavny polohovatelny svétlomet / LED
Véalec / ¢erna

SVITIDLO S2

PoZadované technické a svételné parametry
llustraéni obrazek llustraéni rozméry

@40

—_

0 92
@34

Typ svitidla / sv. zdroje:

Tvar / barva svitidla: Valec / &erna

Predfadnik: Elektronicky - Externi, stmivatelny DALI
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Refraktor
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napajeci vstup: 400mA / DC Kfivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: DALI Minimalni svételny tok | ¢, _ 959 |
svitidla
Maximalni pfikon svitidla [P =15W Uhel svazku Y12 = 14° (£4°)
Minimalni tfida ochrany 1] Minimalni svitivost Imax = 8 000 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep =3 000 K
Maximalni hmotnost m = 0,4 kg g/lmlmalnl index podani R,=90
arev
Minimalni barevna SDCM = 2
tolerance
Minimalni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

PrisluSenstvi ke svitidlu:

Ke svitidlu je elektronicky externi napajeci predifadnik s DALI, ktery je tfeba dat na servisovatelné misto, napfiklad
do rozvadéce. Kazdé svitidlo je napajené jednim pfedfadnikem. Maximalni trasa mezi pfedfadnikem a svitidlem je

100 metrd.

Refraktor pro eliptické vyzarovani, refraktor pro zménu thlu na 26° nebo 40°.

Clonici plastev

Clonici vnitini cylindricky viozka

Cylindricka Clona

Krivka svitivosti
Imax=1757 cd C0-180
T

Vestavny polohovatelny svétlomet / LED

Predfadnik: Elektronicky — Externi, stmivatelny DALI
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Refraktor
Certifikace: CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Napajeci vstup: 400mA / DC Kfivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: DALI Minimaini svételny tok | 4, _ g

svitidla
Maximalni pfikon svitidla [P =15W Uhel svazku Y2 = 40° (2x4°)
Minimalni tfida ochrany 1] Minimalni svitivost Imax = 1700 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromatiCnosti T, =3000K
Maximalni hmotnost m = 0,4 kg E/Imlmalm index podani R.=90

arev

Minimalni barevna SDCM = 2

tolerance

Minimalni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

PrisluSenstvi ke svitidlu:

Ke svitidlu je elektronicky externi napajeci pfedfadnik s DALI, ktery je tfeba dat na servisovatelné misto, napfiklad
do rozvadéce. Kazdé svitidlo je napajené jednim pfedfadnikem. Maximalni trasa mezi pfedfadnikem a svitidlem je

100 metrl.

Refraktor pro eliptické vyzarovani, refraktor pro zménu uhlu na 14° nebo 26°.

Clonici plastev

Clonici vnitini cylindricky viozka

Cylindricka Clona
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SVITIDLO S3

kniha svitidel 04/2022

PozZadované technické a svételné parametry

llustrac¢ni obrazek

d

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:

Krivka svitivosti
Imax=660 cd

7 . Y
w [T\ e

llustraéni rozméry

=

0°
35 a=24"

Polohovatelny svétlomet na nozZi¢ce / LED
Valec / cerna

@19
i

SVITIDLO S4

PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek

2N\

1

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:

llustraéni rozméry

@ 25

Vestavné svitidlo / LED
Kruhovy / ¢erna

Krivka svitivosti

Imax=1579 cd

\ 90°

vl FRd itk . i} . o Predradnik: Elektronicky — Externi, stmivatelny DALI
Predfadnik: ) Elektronicky — Externi, stmivatelny manuainé Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Reflektor
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Refraktor Certifikace: CE, ENEC
Certifikace: CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Napéjeci vstup: 700mA /DC Kfivka svitivosti Symetrick&
Ridici vstup: 1-10V Minimalni svételny tok ® =100 Im

svitidla
Maximalni pfikon svitidla |P =3 W Uhel svazku Y1 = 24° (£4°)
Minimalni tfida ochrany 1] Minimalni svitivost Imax = 600 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep =3 000 K
Maximalni hmotnost m = 0,08 kg g/hmmalnl index podani R.=90

arev

Minimalni barevna SDCM = 2

tolerance

Minimalni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

Napajeci vstup: 700mA /DC Kfivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: DALI Minimalni svételny tok | ¢, _ 154
svitidla
Maximalni pfikon svitidla [P =3 W Uhel svazku Yo = 14° (24°)
Minimalni tfida ochrany 1] Minimalni svitivost Imax = 1 500 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep =4 000 K
Maximalni hmotnost m=0,1 kg Minimain index podani Ra=90
barev
Minimalni barevna SDCM = 2
tolerance
Minimalni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

Prislusenstvi ke svitidlu:

Ke svitidlu je elektronicky externi napajeci pfedfadnik s manudlni regulaci, ktery je tfeba dat na servisovatelné

misto. Kazdé svitidlo je napajené jednim prediadnikem.

Prislusenstvi ke svitidlu:

Ke svitidlu je elektronicky externi napajeci pfedfadnik s DALI regulaci, ktery je tfeba dat na servisovatelné misto.

Kazdé svitidlo je napajené jednim predifadnikem.
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SVITIDLO S5

PoZadované technické a svételné parametry

SVITIDLO S6

PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek llustraéni rozméry Krivka svitivosti

llustracni obrazek

llustraéni rozméry

Krivka svitivosti

5 mm IJrnax=350 cd C85-265\
-:@ i _ 207\ Yoo
o f £ ) 940
— : — B —
ﬁj ) ? 5 TS
e . © I 8
65

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:
Predradnik:

Vestavné svitidlo s asymetrickym vyzafovanim/ LED
Valec / ¢erna
Elektronicky — Externi, stmivatelny manualné

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:

Polohovatelny svétlomet na nozi¢ce / LED

Valec / ¢erna

Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Refraktor Pfedradnik: Elektronicky — Externi, stmivatelny manualné
Certifikace: CE, ENEC Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Refraktor
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napajeci vstup: 350mA / DC Kfivka svitivosti Asymetricka Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
L j Minimalni svételny tok Napajeci vstup: 650mA / DC Kfivka svitivosti Ovélna
Ridici vstup: neni svitidla ©=100Im - Minimalni svételny tok
— — = Ridici vstup: 1-10V o y ® =300 Im
Maximalni pfikon svitidla |P =3 W Opticky systém Wallwasher §V|tld|a
Minimalni t¥ida ochrany | Il Teplota chromatiénosti | T, = 3 000 K Maximalni pfikon svitidla |P =9 W Uhel svazku Yip = 76° 1 42° (£4°)
o . Minimalni index podani _ Minimalni tfida ochrany Il Minimalni svitivost Imax = 300 cd
Minimalni kryti IP20 barev Ra =90 Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep = 3000 K
Maximalni hmotnost m = 0,1 kg Minimalni doba Zivota L90/B10 = 50 000 hod Maximalni hmotnost m=0,2 kg Eﬂall?g\?aw index podani R, = 90
Prislusenstvi ke svitidlu: Minimaini barevna SDCM =2
Ke svitidlu je elektronicky externi napajeci pfedfadnik s manualini regulaci, ktery je tfeba dat na servisovatelné to!eraqce, _
misto. KaZdé svitidlo je napajené jednim prediadnikem. Minimalni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

Prislusenstvi ke svitidlu:

Ke svitidlu je elektronicky externi napdjeci prfedfadnik s manualni regulaci, ktery je tfeba dat na servisovatelné

misto. Kazdé svitidlo je napajené jednim predfadnikem.
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SVITIDLO S7 SVITIDLO S8

PoZadované technické a svételné parametry

_ . _y . PoZadované technické a svételné parametry
llustra¢ni obrazek llustraéni rozméry

llustraéni obrazek llustraéni rozméry

@150 - 140

220

210 x 270 x 135 mm

Typ svitidla / sv. zdroje: Polohovatelny svétlomet na nozi¢ce / LED Typ svitidla / sv. zdroje: Polohovatelny pfisazeny svétlomet / LED RGBW

Tvar / barva svitidla: Ctverec / Cerna Tvar / barva svitidla: Vélec / Graphite

Predradnik: Elektronicky — Stmivatelny DMX Predradnik: Elektronicky — stmivatelny DALI DT8

Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Refraktor Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Refraktor

Certifikace: CE, ENEC Certifikace: CE, ENEC

Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry

Napajeci vstup: 230V/50Hz KFivka svitivosti Symetricka Napéjeci vstup: 230V/50Hz Kfivka svitivosti Symetricka

Ridici vstup: DMX Uhel svazku Yip = 42° (+4°) . Minimalni svételny tok

Maximalni pfikon svitidla [P =60 W Teplota chromati¢nosti T, = RGB Ridici vstup: DALIDT8 svitidla ! ®=1400Im

Maximalni hmotnost m = 4 kg Maximalni pfikon svitidla [P =24 W Uhel svazku Y1 = 24° (24°)
Minimalni tfida ochrany | Teplota chromati¢nosti Tep = RGBW - 4000 K
Minimalni kryti IP65 Minimalni doba Zivota L70 =50 000 hod
Maximalni primér svitidla | @ = 155mm
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SVITIDLO V2

kniha svitidel 04/2022

PoZadované technické a svételné parametry

llustracéni obrazek

J

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:
Predradnik:

Konstrukce / opticky systém:

Certifikace:

llustraéni rozméry Krivka svitivosti

Imax=7029 cd

68

—
062

s ol N T

7500
T —
107 .

a=26°

Reflektorové svitidlo do listy LV / LED
Valcovy / Cerna

Elektronicky

Tlakové lity hlinik / reflektor

CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

SVITIDLO M1 (M1b -V bilém provedeni)

PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:
Predfadnik:

Konstrukce / opticky systém:

Certifikace:

llustraéni rozméry Krivka svitivosti

Imax=8626 cd
o [
: 280 a T
27
E:
—
107 a=14°

Reflektorové svitidlo do 3 okruhové listy / LED
Valcovy / Cerna

Elektronicky

Tlakoveé lity hlinik / reflektor

CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Napajeci vstup: 230V/50Hz Kfivka svitivosti symetricka
Ridici vstup: DALI Minimalni svételny tok | o, _ 1 5001

svitidla
Maximalni pfikon svitidla [P =20 W Uhel svazku Y12 = 26° (£4°)
Minimalni tfida ochrany 1] Minimalni svitivost Imax = 7 000 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti T =3 000 K
Maximalni hmotnost m = 0,3 kg g/lmlmalnl index podani R, =90

arev

Minimalni barevna SDCM = 2

tolerance

Minimalni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

Svitidlo musi byt kompatibilni s liStovym systémem realizovaném stavbou.

Prislusenstvi ke svitidlu:

Refraktor pro eliptické vyzafovani

Difuzni sklo

Clonici plastev

.

Clonici klapky

Napajeci vstup: 230V/50Hz KFivka svitivosti symetricka
Ridici vstup: DAL Minimalni svételny tok 1, _ 1000 Im

svitidla
Maximalni pfikon svitidla |P =20 W Uhel svazku V1o = 14° (4°)
Minimalni tfida ochrany | Minimalni svitivost Imax = 8 400 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep =3 000K
Maximalni hmotnost m = 0,6 kg g/hmmalm index podani Ra=90

arev

Minimalni barevna SDCM = 2

tolerance

Minimalni doba Zzivota L80/B10 = 50 000 hod

Svitidlo musi byt kompatibilni s liStovym systémem realizovaném stavbou.

PrisluSenstvi ke svitidlu:

Refraktor pro eliptické vyzarovani

Difuzni sklo

Clonici plastev

.

Clonici klapky
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SVITIDLO M2 (M2b — V bilém provedeni)

PoZadované technické a svételné parametry

SVITIDLO M3 (M3b — V bilém provedeni)

PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek llustraéni rozméry Krivka svitivosti
Imax=7029 cd
7 N T
o[ (BT oo
. 280 . T
J J5—1 i
oL I o |
©
Q
OQ
107 a=26°
Typ svitidla / sv. zdroje: Reflektorove svitidlo do 3 okruhove listy / LED
Tvar / barva svitidla: Valcovy / Cerna
Predfadnik: Elektronicky
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / reflektor
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napajeci vstup: 230V/50Hz Kfivka svitivosti symetricka
Ridici vstup: DALI Minimalni svételny tok | 4, _ 1560 m
svitidla
Maximalni pfikon svitidla |P =23 W Uhel svazku Yo = 26° (24°)
Minimalni tfida ochrany | Minimalni svitivost Imax = 7 000 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep =3 000 K
Maximalni hmotnost m = 0,6 kg Minimaini index podani Ra=90
barev
Minimalni barevna SDCM = 2
tolerance
Minimalni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

llustraéni obrazek llustraéni rozméry Krivka svitivosti
Imax=3514 cd
7 - v
s [ AN\ ) s
. 280 .
d § %Pr
= I o
©
Q
e
107 a=42°
Typ svitidla / sv. zdroje: Reflektorové svitidlo do liSty LM / LED
Tvar / barva svitidla: Valcovy / Cerna
Predfadnik: Elektronicky
Konstrukce / opticky systém:  Tlakoveé lity hlinik / reflektor
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napajeci vstup: 230V/50Hz Kfivka svitivosti symetricka
Ridici vstup: DALI Minimalni svételny tok | 4, _ 1560
svitidla
Maximalni pfikon svitidla |P =23 W Uhel svazku Yo = 42° (24°)
Minimalni tfida ochrany | Minimalni svitivost Imax = 7 000 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep =3 000 K
Maximalni hmotnost m = 0,6 kg Minimain index podani Ra=90
barev
Minimalni barevna SDCM = 2
tolerance
Minimdlni doba Zivota L80/B10 = 50 000 hod

Svitidlo musi byt kompatibilni s liStovym systémem realizovaném stavbou.

Prislusenstvi ke svitidlu:

Refraktor pro eliptické vyzarovani

Difuzni sklo

Clonici plastev

.

Clonici klapky

Svitidlo musi byt kompatibilni s liStovym systémem realizovaném stavbou.

Prislusenstvi ke svitidlu:

Refraktor pro eliptické vyzarovani

Difuzni sklo

Clonici plastev

.

Clonici klapky
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SVITIDLO M4 (M4b — V bilém provedeni)

kniha svitidel 04/2022

PoZadované technické a svételné parametry

llustrac¢ni obrazek

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:
Predradnik:

Konstrukce / opticky systém:

Certifikace:

llustraéni rozméry

130

107

Reflektorove svitidlo do listy LM / LED
Valcovy / Cerna

Elektronicky
Tlakove lity hlinik / reflektor
CE, ENEC

Krivka svitivosti

Imax=2243 cd C0-180
I (-]
- 180°7\ g
7|\
R
2500 T""r
~3_1 f-
L7
OO
a=62° /36°

SVITIDLO K1

PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:
Predradnik:

Konstrukce / opticky systém:

llustraéni rozméry Krivka svitivosti

0.61"
15.5mm
-~

0.44"
11.2mm

0.20°

5mm
0.24
emm

0.16"
4mm

-

0.51"

13mm L
087" .

22.2mm

Vestavné atypické linearni svitidlo vyrobené na miru / LED
Lineéarni / stfibrny elox

Elektronicky — Externi s DALI

Tlakové lity hlinik / Difuzni

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Napajeci vstup: 230V/50Hz Kfivka svitivosti Ovélna
Ridici vstup: DALI Minimalni svételny tok | 4, _ 1560 m
svitidla
Maximalni pfikon svitidla |P =23 W Uhel svazku vi2 = 36°/62° (£4°)
Minimalni tfida ochrany | Minimalni svitivost Imax = 2 200 cd
Minimalni kryti IP20 Teplota chromati¢nosti Tep =3 000 K
Maximalni hmotnost m = 0,6 kg Minimaini index podani Ra=90
barev
Minimalni barevna SDCM = 2

tolerance

Minimalni doba zivota

L80/B10 = 50 000 hod

Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry

Napajeci vstup: 24V | DC Kfivka svitivosti Symetrickéa
Ridici vstup: DALI Minimaini svételny tok | ¢, _ 1800 jm/m

zdroje
Maximalni pfikon svitidla [P =15 W/m Uhel svazku Y12 = 120°
Minimalni tfida ochrany | Teplota chromatiCnosti T, =3000K
Minimalni kryti IP20 g’“”'ma'”' index podani | o _ g

arev
Celkova délka Dle vykresové Minimalni barevna SDCM = 3
dokumentace tolerance
Minimalni doba Zivota L70/B10 = 60 000 hod

Svitidlo musi byt kompatibilni s liStovym systémem realizovaném stavbou.

Prislusenstvi ke svitidlu:

Refraktor pro eliptické vyzarovani

Difuzni sklo

Clonici plastev

.

Clonici klapky
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SVITIDLO K2

kniha svitidel 04/2022

PoZadované technické a svételné parametry

llustrac¢ni obrazek

llustraéni rozméry

[0.51in]
13mm

Typ svitidla / sv. zdroje:

Tvar / barva svitidla: Linearni / stfibrny elox

Krivka svitivosti

Atypické linearni rohové svitidlo vyrobené na miru / LED

Predradnik: Elektronicky — Externi s manudlni regulaci 1-100%
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Difuzni
Certifikace: CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

SVITIDLO K3

PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek llustraéni rozméry

[0.55in]
T14mm
.
—E € £
c
£ E @
i g
| [051in]
’ L 13mm
[0.63in]

16mm
b -

Typ svitidla / sv. zdroje:

Tvar / barva svitidla: Linearni / stfibrny elox

Krivka svitivosti

—

Atypické linearni svitidlo vyrobené na miru / LED

Napajeci vstup: 24V /| DC Kfivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: neni Minimalni svételny tok ® = 1200 Im/m

zdroje
Maximalni pfikon svitidla |P =10 W/m Uhel svazku v = 120°
Minimalni tfida ochrany [l Teplota chromatiCnosti | T, = 3 000 K
Minimalni kryti IP20 g"'”'ma'”' index podani | o _ g

arev

Celkova délka Dle vykresové Minimalni barevna SDCM = 3

dokumentace

tolerance

Minimalni doba zivota

L70/B10 = 72 000 hod

Pfedradnik: Elektronicky — Externi s DALI
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Difuzni
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napéajeci vstup: 24V | DC KFivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: DAL Minimalni svételny tok |, _ 500 m/m
zdroje
Maximalni pfikon svitidla [P =5 W/m Uhel svazku Y12 = 120°
Minimalni tfida ochrany Il Teplota chromati¢nosti Tep, =3 000K
Minimalni kryti P20 Minimalni index podani g g9
barev
Celkova délka Dle vykresové Minimalni barevna SDCM = 3
dokumentace tolerance
Minimélni doba Zivota L70/B10 = 72 000 hod
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SVITIDLO K4

kniha svitidel 04/2022

PoZadované technické a svételné parametry

llustrac¢ni obrazek

llustraéni rozméry

[0.441in]
L11.20mm |

[0.512in] = E
13mm__| s

Typ svitidla / sv. zdroje:

Tvar / barva svitidla: Linearni / stfibrny elox

KFrivka svitivosti

Atypické linearni rohové svitidlo vyrobené na miru / LED

Pfedradnik: Elektronicky — Externi s manudlni regulaci 1-100%
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Difuzni
Certifikace: CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

SVITIDLO K5

PoZadované technické a svételné parametry

llustracni obrazek

llustraéni rozméry

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla: Linearni / stfibrny elox
Pfedradnik: Elektronicky — Externi s DALI
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Difuzni
Certifikace: CE, ENEC

Krivka svitivosti

Oeen

Atypické linearni ohebné svitidlo vyrobené na miru / LED

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Napéajeci vstup: 24V | DC Kfivka svitivosti Symetrickd

Ridici vstup: neni Minimalni svételny tok 1 4, _ 1000 Im/m
zdroje

Maximalni pfikon svitidla | P =20 W/m Uhel svazku vi2 = 120°

Minimalni tfida ochrany I Teplota chromati¢nosti

T., = RGBW - 3 000 K

T Minimalni index podani
Minimalni kryti IP20 barev

R, = 80

Dle vykresové Minimalni barevna

Celkova délka
dokumentace tolerance

SDCM =4

Minimalni doba Zivota

L70/B50 = 40 000 hod

dokumentace tolerance

Napéajeci vstup: 24V | DC KFivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: DALI Minimalni svételny tok 1, _ 1800 Im/m
zdroje
Maximalni pfikon svitidla [P =15 W/m Uhel svazku Y2 = 120°
Minimalni tfida ochrany Il Teplota chromati¢nosti Tep =3 000K
Minimalni kryti P20 Minimalni index podani | g — gg
barev
Celkova délka Dle vykresové Minimalni barevna SDCM = 3

Minimalni doba Zivota

L70/B10 = 60 000 hod

PrisluSenstvi ke svitidlu:

Svitidlo bude vybaveno dvéma napajecimi pfedradniky, které budou ovladané prepinacem pro zapnuti zvolené

barvy v rezimu: zavieno — Cervena / otevieno — 3000K.
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SVITIDLO K6

PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek llustraéni rozméry Krivka svitivosti

0.61"

15.5mm
-
/ ) : 0,44
/ : 11.2mm

0.20

L 5mm
0.16°
4mm
0.24"
6mm

\
\

051"

13mm L
0.87"

22.2mm : g

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:

Vestavné atypické linearni svitidlo vyrobené na miru / LED
Linearni / stfibrny elox

SVITIDLO K7

PoZadované technické a svételné parametry

Krivka svitivosti

llustracni obrazek

llustraéni rozméry

"1 o

; =
[ 0.44in ] 9—1
Lnazmm | 3

[051in] \
|, 13mm_| g-=

Rohové atypické linearni svitidlo vyrobené na miru / LED
Linearni / stfibrny elox

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:

Predfadnik: Elektronicky — Externi s DMX
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Difuzni
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napajeci vstup: 24V | DC Kfivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: DMX Minimalni svételny tok | ¢, = 500 Im/m
zdroje
Maximalni pfikon svitidla |P =15 W/m Uhel svazku v = 120°
Minimalni tfida ochrany [l Teplota chromatiCnosti [ T, = RGB
Minimalni kryti IP20 Minimalni doba Zivota L70/B50 = 40 000 hod
Celkova délka Dle vykresove
dokumentace

Pfedradnik: Elektronicky — Externi s DMX
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Difuzni
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napéajeci vstup: 24V | DC KFivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: DMX Minimalni svételny tok | o, _ 500 |m/m
zdroje
Maximalni pfikon svitidla [P =15 W/m Uhel svazku Y2 = 120°
Minimalni tfida ochrany Il Teplota chromati¢nosti T = RGB
Minimalni kryti IP20 Minimalni doba zZivota L70/B50 = 40 000 hod
Celkova délka Dle vykresové
dokumentace

PrisluSenstvi ke svitidlu:

Ke svitidlu bude napajeci transformator a DMX Fidici 5-ti kanalovy modul pro fizeni jednotlivych barev.

Prislusenstvi ke svitidlu:

Ke svitidlu bude napajeci transformator a DMX Fidici 5-ti kanalovy modul pro Fizeni jednotlivych barev.
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SVITIDLO K8

kniha svitidel 04/2022

PoZadované technické a svételné parametry

llustrac¢ni obrazek

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:

Krivka svitivosti

llustraéni rozméry

Oeen

Atypické linearni ohebné svitidlo vyrobené na miru / LED
Linearni / stfibrny elox

SVITIDLO K9

PoZadované technické a svételné parametry

llustracni obrazek

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:
Predradnik:

llustraéni rozméry KFivka svitivosti

Atypické linearni svitidlo vyrobené na miru / LED
Linearni / stfibrny elox
Elektronicky — Externi s manuélni regulaci 1-100%

Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / ¢ocka — 60°

Predradnik: Elektronicky — Externi s manudlni regulaci 1-100%
Konstrukce / opticky systém:  Tlakové lity hlinik / Difuzni
Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry

Napajeci vstup: 24V | DC Kfivka svitivosti Symetricka
Ridici vstup: neni Minimalni svételny tok ® = 1200 Im/m

zdroje
Maximalni pfikon svitidla |P =10 W/m Uhel svazku v = 120°
Minimalni tfida ochrany [l Teplota chromatiCnosti [ T, = 3 000 K
Minimalni kryti IP20 g"'”'ma'”' index podani | o _ g

arev
Celkova délka Dle vykresové Minimalni barevna SDCM = 3
dokumentace tolerance
Minimalni doba Zivota L70/B10 = 72 000 hod

Certifikace: CE, ENEC
Elektrické a technické parametry Svételné technické parametry
Napéajeci vstup: 24V | DC KFivka svitivosti Ovalna
Ridici vstup: neni Minimalni svételny tok | ¢, _ 1560 jm/m
zdroje
Maximalni pfikon svitidla [P =10 W/m Uhel svazku Y12 = 60°/120°
Minimdlni tfida ochrany | Il Teplota chromati¢nosti Tep =3 000 K
Minimalni kryti P20 Minmaint index podant |, = g0
arev
Celkova délka Dle vykresové Minimalni barevna SDCM = 3
dokumentace tolerance
Minimalni doba Zivota L70/B10 = 72 000 hod

PrisluSenstvi ke svitidlu:

Naklopitelné uchyty profilu.
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PoZadované technické a svételné parametry

llustraéni obrazek llustraéni rozméry Krivka svitivosti

—

Atypicke linearni rohove svitidlo vyrobené na miru / LED
Linearni / Cerna

Typ svitidla / sv. zdroje:
Tvar / barva svitidla:
Predfadnik: Elektronicky — Externi s manualni regulaci 1-100%

Konstrukce / opticky systém:

Tlakové lity hlinik / ¢erny difuzor

SVITIDLO K11

PoZadované technické a svételné parametry

Krivka svitivosti

llustracni obrazek

llustraéni rozméry

Typ svitidla / sv. zdroje: Atypicke linearni svitidlo vyrobené na miru / LED
Tvar / barva svitidla: Lineérni / Cerna
Pfedradnik: Elektronicky — Externi s manuélni regulaci 1-100%

Certifikace: CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Konstrukce / opticky systém:
Certifikace:

Tlakové lity hlinik / difuzni

CE, ENEC

Elektrické a technické parametry

Svételné technické parametry

Napajeci vstup: 24V | DC Kfivka svitivosti Symetricka

Ridici vstup: neni Minimaini svételny tok ® = 1200 Im/m
zdroje

Maximalni pfikon svitidla |P =10 W/m Uhel svazku v = 120°

Minimalni tfida ochrany I

Teplota chromati¢nosti T =3 000K

Minimalni index podani

Napéajeci vstup: 24V | DC KFivka svitivosti Symetricka

Ridici vstup: neni Minimalni svetelny tok ® =500 Im/m
zdroje

Maximalni pfikon svitidla [P =15 W/m Uhel svazku Y2 = 120°

Minimalni tfida ochrany | Teplota chromati¢nosti T = RGB

Minimalni kryti IP20

Minimalni doba zivota

L70/B50 = 40 000 hod

Minimalni kryti IP20 b R, =90
arev
Celkova délka L = 400mm Minimalnf barevna SDCM = 3
tolerance

Celkova délka

Dle vykresové
dokumentace

Minimalni doba zivota L70/B10 = 72 000 hod
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1 04.02,
TABULKA__OSVETLENI

3.NP_BEH CASU V CHOTEBORI

Tabulka provoznich svitidel

SP1— svitidlo pfisazené s atypickym Gchytem
pro montdz mezi lamelovy strop, LED 10W,
700lm, 3000K, Ra90, 42°, barva &erna

Tabulka expozi¢nich svitidel

LV1 — nizkonapé&tovy listovy systém 48V, 21x20mm

— pro svitidla V1, V2, V3, V4, barva &ernd

S6 — Polohovatelny prisazeny valcovy
svétlomet, LED 9W, 300Im, 3000K, Ra90,
76°/42°, v¢etn& napdjectho transformdatoru s
potenciometrem pro regulaci svételného toku,
barva &ernd

V4— reflektorové svitidlo do nfzkonapé&tové
listy LV, LED 20W, 1500lm, 3000K, Ra90,
eliptické vyzarovani 36°/62°, @62, barva &ernd

S7 — Polohovatelny prisazeny svétlomet, LED
60W, RGB, DMX, 40°, barva ¢ernd

LM1 — Triokruhova lista 230V, pro svitidla
M1, M2, M3, M4, barva &ernda

LM2b — Triokruhova lista 230V vestavnd, pro
svitidla M1, M2, M3, M4, barva bila

S8 — Polohovatelny prisazeny valcovy
svétlomet, LED 24W, 1400im, RGBW, 24", DALI
DT8, barva &erna

M4— reflektorové svitidlo t¥fokruhové listy
LM1, LED 23W, 1500Ilm, 3000K, Ra90, eliptické
vyzarovani 36°/62°', 62, barva &ernd

M2 — reflektorové svitidlo do tFiokruhové
listy LM, LED 23W, 1500Im, 3000K, Ra90,
26°, @62, barva &erna

M4 — reflektorové svitidlo do tFiokruhové
listy LM, LED 23W, 1500Im, 3000K, Ra90,
36°/62°, @62, barva &ernd

M2b— reflektorové svitidlo t¥iokruhové listy
LM1, LED 23W, 1400Im, 3000K, Ra90, eliptické
vyzarovani 26°, @62, barva bila

K1 — Vestavny profil osazeny led moduly —
15W/m, 3000K, Ra80, 24V, vyrobeny na miru,
v€etn& napdjectho transformdtoru s DALL

M&b— reflektorové svitidlo t¥fokruhové listy
LM1, LED 23W, 1400Ilm, 3000K, Ra90, eliptické
vyzarovani 26°/56°, @62, barva bilg

K2 — Rohovy pfisazeny profil osazeny led
moduly — 10W/m, 3000K, Ra90, 24V,
vyrobeny na mfru, v&etn& napdjeciho
transformatoru s potenciometrem pro regulaci
kazdé niky, vytriny, Supliku.

K8 — Prisazeny profil ohebny, osazeny led moduly
- 10W/m, 3000K, Ra90, 24V, vyrobeny na miru,
véetn& napdjectho transformatoru s
potenciometrem pro regulaci svételného toku.

K9 — Prisazeny profil s naklopiteinymi Gchyty,
osazeny led moduly — 10W/m, 3000K, Ra90, 24V,
¢otka s Ghlem svazku 60°, vyrobeny na mfiru,
véetn& napdjeciho transformétoru s
potenciometrem pro regulaci svételného toku.

K10 — PFisazeny rohovy &erny profil s &ernym
difuzorem, osazeny led moduly — 10W/m, 3000K,
Ra90, 24V, vyrobeny na mfiru, v&etn& napdjectho
transformétoru s potenciometrem pro regulaci
svételného toku.

K11 — Prisazeny ¢erny profil s difuzorem, osazeny
led moduly — 10W/m, 3000K, Ra90, 24V,
vyrobeny na miru, véetné& napdjectho
transform@toru s potenciometrem pro regulaci
svételného toku.
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EXPOZICE MESTSKEHO MUZEA V CHOTEBORI

Pravodni technicka zprava
zpusobu reseni a rizeni
svétel a audiovizualni slozky expozice

Uvod
Pro architektonickou studii expozice pripravované v Méstském muzeu v Chotébori je
zpracovana tato pravodni technicka zprava, ktera popisuje uvazZované technologie a
zpusoby feseni pripravované expozice.
Soucasti této zpravy jsou obecné postupy, které jsou potrebné pro realizaci uvazované

expozice tak, jak je uvedeno v architektonické studii datované 4/2022.
Soucasti této zpravy nejsou presné specifikace konkrétnich vyrobku.

Zprava neni stavebnim podkladem.
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1. Pozadavky na silno a slaboproudé rozvody

Distribuce 230V bude zajisténa zvlast pro audiovizualni prvky a zvlast pro svétla.
Vétsina svétel bude rizena systémem DALI, dohromady pocitame max 64 adres (jedna
sbérnice) v 2.NP a max 128 adres (dvé sbérnice) v 3.NP.
Rozvody napajeni 230V pro svétla budou tazeny instalacnim kabelem min. 3x1,5mm
(CYSY / CYKY), zakonceny vzdy v podomitkové krabici.
DALI data budou tazena kabelem 2x1,0mm JYTY a nasvorkovana v oddélené
podomitkové krabici. DALI vétve budou rozvrzeny tak, aby doslo k rovhomérnému
pokryti podle podlahové plochy (napr. leva a prava ¢ast podkrovi oddélené).
Tyto rozvody mohou byt v oddélenych patrovych rozvadécich, mezi nimi ale musi byt
zajisténa datova komunikace pro ovladani a propojeni s Centralnim ridicim systémem
(CML) v poctu minimalné 2x CAT5e mezi kazdym rozvadécem a CML.
Napajeni 230V pro audiovizualni prvky musi byt distribuovano z jednotného 3f privodu
a jednoho rozvadéce, aby nedochazelo ke vzniku zemnicich smycek a tim ruseni obrazu
nebo zvuku.
Rozmisténi zasuvek a jejich typy jsou znazornény v prilozenych plancich Pripojeni silno-
a slaboproud 2.NP a 3.NP. Tato pripojna mista se déli na dva typy, které se lisi pouze
vybavenosti DMX rozvodu.
e Typ A obsahuje:
0 2x zasuvku 230V jisténou 16A jisticem typ C
= kompatibilni se zastrckami CEE 7/6 a CEE 7/7
* maximalné 2 pripojna mista na 1 jistic
= vSe vjednom patre musi byt tazené z jednoho rozvadéce
s jednim 3f privodem, aby nedochazelo k zemnim smyckam
a ruseni obrazu nebo zvuku
0 2x CAT6a zasuvku s konektorem RJ-45 8P8C
= veskera kabelaz standardu CATéa (oproti standardu CAT5e/CAT6
umoznuje az 500 MHz a je tedy vhodna i pro distribuci 4K
obrazu)
= vSe zakoncené ve stejném datovém rozvadéci (DR), kazda
zasuvka musi mit svij vlastni privodni kabel a nebyt nikde mezi
DR a zasuvkou napojovana
o 1x DALI rozvod
= zavickovana krabice bez konektoru
= uvnitr nasvorkovany kabel JYTY 2x1,0mm
= v 2.NP postaCi jedna sbérnice pro vsechna svétla (max 64
adres)
= Vv 3.NP bude potreba jednu sbérnici pro kazdou polovinu
podkrovi, dohromady tedy dvé sbérnice (max 128 adres)
o 1x 230V rozvod pro svétla
= zavickovana krabice bez konektoru
= uvnitr nasvorkovany kabel CYSY/CYKY 3x1,5mm
= pro 2.NP je celkovy odhadovany prikon svitidel cca 2.000 W
(doporucujeme min. 2 okruhy/jistice)
= pro 3.NP je celkovy odhadovany prikon svitidel cca 4.000 W
(doporucujeme min. 3-4 okruhy/jistice)
e Typ B obsahuje:
o vsecoTypA
o 1x zasuvku CAT6a s konektorem RJ-45 8P8C

» tyto datové zasuvky budou svedeny pro prehlednost do
oddéleného patch panelu (mize byt stejny DR, ale oddéleny
konektorovy panel)

= tyto datové zasuvky budou vyuzity na distribuci DMX signalu

Kvalita pouzitych materiald musim spliovat bezpecnosti a pozarni normy pro provoz ve
verejném galerijnim prostoru v rezimu 16/7 (hodin denné/dni v tydnu). Dodavatel
zajisti na své naklady veskeré potrebné diléi prvky pro bezpecné vedeni silno
a slaboproudych rozvodu.

Instalace musi kromé bezpecnostnostnich pozadavk( spliovat i pozadavky estetické.
Pouzité materialy budou vzhledem odpovidat evropskym estetickym standarddm
modernich galerijnich prostor. Veskeré prvky musi byt zvoleny v cerném odstinu.
Referencni barva RAL 9005. Pokud je mozné provést instalaci vedeni skryté ve
scénografii, pripadné v prostorach, které nejsou pohledové z mist, kde se navstévnici
bézné pohybuji pri prohlidce expozice, musi dodavatel provést instalaci v téchto
mistech. Kabelové trasy budou vedeny ve svazcich umisténych v pripadé svislého
vedeni v instalacnich trubkach, v pripadé vodorovného vedeni v kabelovych zlabech
v plnosténém plechovém provedeni.

V pripadé vedeni kabell ve scénografickych objektech, je nutné kabely umistit do
kabelovych chranicek dle platnych norem.

2. Centralni ridici systém (CML)

Expozice bude vybavena proprietarnim ridicim systémem (dale jen CML), ktery dokaze
integrovat vsechny obsazené technologie a pomoci jedné platformy ovlada celou
expozici. Tento systém je tvoren soustavou jednoUcelovych zarizeni. Zajistuje, ze se
veskeré prvky ridi definovanym casovym planem, pripadné umoznuji ruéni zapnuti
a vypnuti expozice, synchronizace svételnych efektd a pripadné i fizeni signalem z EPS.
CML bude komunikovat s ridicimi DALI prvky. Bude mozné definovat svételné nalady na
arovni jednotlivych svitidel, jejich intenzity i pripadnych dynamickych svételnych
efektd.

CML bude komunikovat s DMX svitidly a bude vybaveno prvkem, ktery umoznuje
vytvaret dynamické svételné efekty pro vicebarevna (vicekanalova) svitidla tak, ze
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bude definovana cCasova osa v délce priblizné 30 minut a s presnosti na 1/10 vteriny
budou definovatelné svételné nalady pro libovolny parametr kteréhokoliv svitidla.
Predpokladany pocet svitidel bude asi 15 kust RGBW linearnich svitidel.

CML bude ovladat zobrazovace AV obsahu tak, ze bude zaruceno, ze podle casového
planu nebo rucniho ovladani dojde k jejich zapnuti nebo vypnuti. Ovladani
a synchronizace video a audio instalaci bude rizena pomoci proprietarniho programu,
ktery bude schopen ovladat video a audio prehravace.

Centralni fizeni mini pocitac(, na kterych budou spustény dotykové hry, probéhne
prikazem ze serveru prostrednictvim protokolu Wake-on-LAN. Nasledné po nacteni
aplikacniho prostredi se automaticky spusti hra v kioskovém rezimu, ktery zaruci
nemoznost uzivatele opustit danou aplikaci.

Prostorové pozadavky na CML jsou v DR v mistnosti CML cca 10U (rackovych jednotek).

3. Rizeni svétel a svételnych scén

Rizeni svitidel je rozdéleno do dvou typli - DALI a DMX.

Statictéjsi svitidla, ktera nasvécuji prostor a exponaty, jsou rizena pomoci standardu
DALI a jsou napojena na DALI fizeni budovy.

Barevna svitidla, ktera tvori dynamictéjsi svételné atmosféry, jsou rizena pomoci
standardu DMX512 a napojena na ridici jednotku DMX, ktera je soucasti CML.

Pri instalaci musi byt dodrZeny normy platné pro tyto standardy.

Vétve DALI rozvodu musi byt minimalné tri - jedna pro 2.NP a dvé pro 3.NP.

Vétve DMX rozvodu musi byt minimalné v poctu DMX zasuvek tak, aby kazda z DMX
vétvi byla zapojena do aktivniho vystupu DMX splitteru s opticky oddélenymi vystupy.

V mistnosti s CML predpokladame instalaci cca 3-4 DMX splitterd, tj. prostorové
pozadavky jsou 3-4U (rackovych jednotek).

4. Ovladaci aplikace

Soucasti dodavky je aplikace pro centralni rizeni AV prvkd expozice. Aplikace umozni
kontrolovat jednotlivé prvky expozice a zaroven zobrazi jejich aktualni stav. Aplikace
bude spusténa na tabletech v kioskovém rezimu. Jeden tablet bude pevné instalovany
za recepcnim pultem v prvnim patre. Dale bude k dispozici druhy tablet, se kterym
bude mozné prochazet expozici a kontrolovat jednotlivé prvky primo na misté. Treti
tablet slouzi jako zalozni pro pripad poruchy na nékterém z prvnich dvou tabletd.
Aplikace musi byt dostatecné obecna, pro pripadné dalsi rozsifovani a konfiguraci
novych rezimd ovladani.

Na zakladni obrazovce budou tlaitka pro ovladani expozice do standardnich rezimu:
Vypnuto, Uklid, Zapnuto a Zapnuto bez zvuku. Zaroven zde bude graficky znazornéno,
ve kterém rezimu expozice aktualné je.

Dale bude aplikace obsahovat cCasovy plan, ve kterém bude mozné vybrat dny v tydnu
a Casy prepnuti expozice do rezimu Zapnuto ¢i Vypnuto.

V aplikaci bude i oddil, ve kterém budou vypsana jednotliva AV zastaveni a u kazdého
bude tlacitko pro jeho zapnuti, vypnuti Ci restartovani. Rovnéz bude v této Casti patrny
stav téchto jednotlivych zastaveni jednoduchou indikaci napriklad zelena = online,
Sediva = vypnuto, ¢ervena = chyba.

Aplikace bude psana citelnym kodem a predana provozovateli expozice vcetné
zdrojovych kodd, pro moznost naslednych Uprav a rozsirovani.

5. Rizeni AV obsahu

5.1 Hlavni projekce 2NP

V 2 NP je hlavni AV obsah (02.04_AV1) zobrazen pomoci soustavy dvou projektort
namapovanych na scénograficky objekt koryta reky Doubravy, soustavy tri prostorovych
reproduktord a dvou naslouchatek s anglickou verzi. Navstévnik mize obsah spustit
pomoci jednoho ze dvou podsvicenych tlacitek, ktera budou instalovana v prostoru.

Druha z moznosti spusténi je pomoci zvednuti naslouchatka, které prehrava audio
obsah v anglické verzi. Pokud nebude systém v danou chvili prehravat klip hlavniho
obsahu, bude zobrazena c¢ekaci animace a prehravana doprovodna atmosféricka hudba.
Pri spusténi se synchronné spusti obé projekce, hudebni stopa, dojde k snizeni svételné
hladiny okolniho osvétleni, ztiSeni ambientniho ozvuceni 02.06_AV2 a sniZeni jasu
projekce 02.06_AV1. Béhem prehravani hlavniho obsahu nejsou spoustéci tlacitka
aktivni a neni tedy mozné prerusit pravé prehravanou sekvenci.

5.2 Dotykové hry

Dotykové hry budou spoustény pomoci dotyku obrazovky. Pokud nebude hra v aktivnim
rezimu, bude uspana v cekacim modu, kdy bude zobrazena informace vyzyvajici k
spusténi hry dotykem obrazovky. Po spusténi navstévnik hru ovlada pomoci dotyku na
obrazovce. Audio je navstévnikovi dostupné skrze sluchatka, ktera jsou povésena na
drzaku pobliz displeje.

Po skonceni hry nebo uplynuti 2 minut necinnosti je hra uspana do cekaciho rezimu.

5.3 Body naslechu

Prvni typ bod( naslechu je realizovan pomoci sady naslouchatek, ktera jsou instalovana
na scénografickém objektu bodu zastaveni. Prehravani nahravky se spousti zvednutim
naslouchatka ze stojanu s prodlevou 1 vteriny.

Primo na naslouchatku je instalovano tlacitko umoznujici prepnuti jazyku nahravky. Pri
vraceni naslouchatka na stojan je prehravani ukonceno.

Audio obsah muZe byt spustén nezavisle v kazdém z naslouchatek. Zvednuti/polozeni
spusti/ukonci nahravku pouze v daném naslouchatku. V takovém pripadé je pro kazdé
naslouchatko instalovan samostatny prehravac a sluchatkovy zesilovac.

V druhém pripadé je nékolik naslechovych reproduktor( instalovano na scénograficky
objekt a hraje stejnou nahravku synchronné do vsech naslechovych reproduktord.
V tomto pripadé jsou instalovany po kazdym reproduktorem dvé tlacitka, ktera maji
vygravirovany napis indikujici konkrétni jazyk dvoupismennou zkratkou jazyka (CZ/EN).
Prehravani je ukonceno dohranim nahravky.

Hlasitost prehravani bude dostatecné nizka, tak aby byli navstévnici nuceni se natocit
jednim uchem primo k bodu naslechu.



5.4 Filmy

Filmy mohou byt spustény podobné jako hry dotykem obrazovky. Druhou moznosti je
spusténi pomoci zvednuti naslouchatka. U filmu je mozné prepinat jazykové mutace
stejné jako u naslechovych bodi pomoci tladitek na naslouchatkach (véetné
gravirovani), nezavisle na sobé.

6. Ozvuceni

Expozice bude vyuzivat vice druh(l ozvucovaci techniky. Ve vsech pripadech je kladen
diraz na vybér techniky spliujici pozadavky pro provoz v galerijnim prostoru, v rezimu
16/7.

Pozadavky na kabelové vedeni jsou specifikovany v prvni kapitole.

6.1 Naslouchatka
Mono galerijni naslouchatka v robustnim antivandal provedeni, ktera zaruci
dlouhodobou zivotnost a estetickou kvalitu v muzejnim provozu.

Naslouchatka obsahuji automaticky spinac, ktery zajisti, ze zvednutim naslouchatka se
spusti prehravani obsahu. Soucasti dodavky jsou i nasténné drzaky. Délka kabelu od
stojanu k naslouchatku je 120-130 cm a je veden v ochranném kovovém opletu.
Néktera sluchatka jsou opatrena prepinacem jazykové mutace na zadni strané
naslouchatka. V tomto pripadé je v obou polohach prepinace vygravirované oznaceni
jazykové mutace, ve které je naslouchatko aktualné spusténo (CZ/EN).
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Naslouchatka jsou instalovana u bodl zastaveni typu: projekce, bod naslechu, film.

6.2 Instalacni reproduktory

V ramci expozice bude pouzito nékolik tipl instalacnich reproduktort. VSsechny musi
splhovat stejné estetické a kvalitativni pozadavky. Musi byt prekryty cernou kryci
mrizkou, mit krytou kabelaz, ktera neni vidét ani pristupna na dotyk. Zaroven je nutné
brat v potaz moznost nasledného servisu, v pripadé poruchy a pristupu k reproduktoru.

6.2.1 Prostorové ozvuceni 2.NP

Prostorové ozvuceni 2.NP bude realizovano pomoci instalacnich reproduktor( vsazenych
do stén scénografické dekorace.

Pro reproduktory je omezena velikost instalacniho otvoru a proto je zadouci instalovat
reproduktory obdélnikového prirezu o maximalnich rozmérech 180x280mm.

6.2.2 Ozvuceni hlavni projekce 2NP

V pripadé projekce 02.04_AV1 budou instalovany tri reproduktory do scénografického
svétla instalovaného nad scénografickym objektem reky Doubravy. Reproduktory budou
zasazeny do kovové konstrukce svétla, z estetického hlediska by mély mit kruhovy
priurez.

6.2.3 Body naslechu

V pripadé bodu naslechu budou reproduktory zasazeny do scénografického objektu.
Reproduktor bude skryt za kryci mrizkou, ktera tvori celistvou plochu pred
reproduktorem a nevystupuje pred objekt. V tomto pripadé jsou stanoveny maximalni
rozméry technickou specifikaci scénografického objektu bodu naslechu. Reproduktory
nesmi presahnout maximalni velikost kruhového instlacniho otvoru 50mm a hloubku
50mm.



6.2.4 Dotykové hry

V pripadé dotykovych her budou instalovany dva reproduktory primo u vsazeného
dotykového monitoru. Reproduktory nesmi presahnout maximalni velikost kruhového
instlacniho otvoru 80mm.

6.3 Nasténné reproduktory

V pripadech kdy neni mozné zasadit reproduktor do stény, pripadné do scénografie, je
mozné instalovat nasténné reproduktory. Ve vsech pripadech se bude jednat o vyrobky
od jednoho vyrobce pro zachovani vizualni konzistence. Jelikoz se jedna
o reproduktory, u ktery bude vidét pristroj cely.

6.3.1 Prostorové ozvuceni 3NP

Prostorové ozvuceni tretiho patra bude realizovano pomoci nasténnych reproduktort
instalovanych v prostorach stresniho krovu.

6.3.2 Ozvuceni hlavni projekce 3NP

V pripadé projekce 03.02_AV1 budou instalovany ctyri reproduktory do prostoru
stresniho krovu. Reproduktory budou ozvucovat projekcni prostor s nastavenou
hladinou, tak aby nerusily okolni body zastaveni, predevsim ostatni projekce do Sikmin
krovu.

6.3.3 Ozvuceni projekce v sikminé krovu

V prostoru nad hlavami divaki u projekce 03.20_AV1 bude nainstalovan stejny typ
reproduktor( jako v pripadé 6.3.2. Budou instalovany dva reproduktory se stejnymi
pozadavky na hladinu hlasitosti.

6.3.4 Ozvuceni LED instalaci

Vstupni chodby ve 2.NP i 3.NP s Uvodni LED instalaci budou ozvuceny pomoci dvojice
nasténnych reproduktort, jedna se o stejny typ jako v pripadé 6.2.1.

7. Distribuce obrazového signalu

Obraz bude distribuovan v minimalnim rozliSeni 1920x1080 pixelll s obnovovaci
frekvenci 25/50 Hz.

Pokud nebude nutné z prostorovych ci jinych divodu volit jinou metodu, budou
prehravace umistény v mistnosti s CML. Prostorova narocnost bude cca 20U (rackovych
jednotek).

Obrazovy signal bude dale distribuovan pomoci standardu HDBaseT, coz je prenos HDMI
signalu (spolu s USB ¢i RS-232) po CAT6a kabelu. Zobrazovace budou HDBaseT
kompatibilni.

V pripadé potreby instalovat prehravace lokalné v bodech zastaveni, bude distribuce
obrazového signalu od prehravace k zobrazovaci probihat ve standardu HDMI 2.0. Tomu
musi odpovidat standard kabelaze.

8. AV zobrazovace

Expozice bude obsahovat zobrazovace nékolika typu. VSechny zobrazovace musi byt
instalovany tak, aby byla zajisténa jejich stabilita a nepristupnost ovladacich prvkd
navstévnikim. V pripadé instalace zobrazovacl v dosahu navstévnikl, musi byt
instalovany ochranné prvky, které znemozni zménu nastaveni, pripadné vypnuti daného
zobrazovace.

8.1 Klasické LCD obrazovky

Urcené pro provoz minimalné 16/7. Obrazovky budou primarné urceny pro informacni
Ucely v prostorach recepce. Zobrazovany obsah bude v rozliseni 1080p25/50, nicméné
obrazovky musi podporovat nativné rozliseni az do 2160p60.

Urcené pro provoz minimalné 16/7. Obrazovky budou pevné instalovany vsazenim do
pripraveného instalacniho otvoru ve sténé, pripadné scénografického objektu, stolu.

V pripadé instalace ve vertikalni poloze budou obrazovky pripevnény na niizkové drzaky
obrazovek standardu VESA tak, aby bylo mozné obrazovky vytahnout z dekorace a mit
pristup do prostoru za né. Obrazovky v horizontalni i vertikalni instalaci budou ve
finalni pozici fixovany proti nechténému vytazeni a pro dokonalé licovani s povrchem
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drzeny neodymovymi magnety o priméru 10mm a vySce 7mm s otvorem na instalac¢ni
sroub. K vytazeni obrazovek se bude vyuzivat prisavek.

8.3 Projektory s kratkou projekcni vzdalenosti
Projektory s projekénim pomérem priblizné 0.6:1 - 1.2:1 s klasickym vyzarovanim
obrazu, s laserovym svételnym zdrojem, podporou HDBaseT vstupu a ovladanim po LAN.

8.4 Projektory s velmi kratkou projekcni vzdalenosti

Projektory s projek¢nim pomérem priblizné 0.25:1 - 0.4:1 s vyzarovanim obrazu pomoci
zrcatka tak, aby mohl byt projektor instalovan co nejblize projekcni plose, s laserovym
svételnym zdrojem, podporou HDBaseT vstupu a ovladanim po LAN.

11

9. AV prehravace

Expozice bude obsahovat AV prehravace nasledujicich typu:

9.1  Proprietarni prehravace pro prehravani videa i zvuku

minimalné 1x HDMI konektor, 1x LAN konektor a 1x audio vystup

podpora prehravani soubortd ve formatu H.264 a H.265

podpora obrazového vystupu az 3840x2160 pixeld pri 50 Hz

podpora DPMS (Usporny rezim obrazovky tak, aby doslo k prepnuti pripojeného

zobrazovace do Usporného rezimu a nazpatek)

e Triditelnost po LAN - sprava casovacl, obsahu a diagnostické rozhrani pro
zjistovani stavu prehravace nebo jeho vzdalené restartovani atp.

9.2 Proprietarni prehravace pro prehravani pouze zvuku

minimalné 1x LAN konektor a 1x audio vystup

podpora prehravani soubord ve formatu PCM WAV a MP3

podpora vzorkovaci frekvence minimalné 44.100 Hz a hloubky 24 bit

riditelnost po LAN - sprava casovacl, obsahu a diagnostické rozhrani pro
zjistovani stavu prehravace nebo jeho vzdalené restartovani atp.

9.3 Minipocitace urcené pro kioskovy provoz

e minimalné 1x HDMI konektor, 1x LAN konektor, 1x USB konektor a 1x audio
vystup

e podpora aktualnich verzi operacnich systém(, operacni systém musi podporovat
kioskovy mod (uzamceni uvnitr urceného uzivatele s jedinou definovanou
aplikaci, bez moznosti spoustét jiné aplikace ¢i ménit nastaveni systému)

e podpora obrazového vystupu az 3840x2160 pixell pri 50 Hz

e podpora DPMS (Usporny rezim obrazovky tak, aby doslo k prepnuti pripojeného
zobrazovace do Usporného rezimu a nazpatek)

e podpora pro béh aplikaci na platformé Unity s dostatecnym vypocetnim
vykonem pro béh grafickych her v rozliseni 1080p60

e podpora pro dotykové LCD obrazovky s podporou az 10 dotyku

10. Digitalné rizené LED osvétleni stropu

Ve vstupnich mistnostech 2.NP a 3.NP bude s oznacenim 02.00_AV1 a 03.00_AV1
instalovano osvétleni stropu poskytujici prostorovy svételny zazitek a moznost imerzivni
prace s prostorem.

Osvétleni bude realizovano digitalnimi RGB LED pasky, které jsou riditelné po
jednotlivych Cipech (LED diodach) a po jednotlivych jejich barevnych slozkach.

Bude zarucena synchronizace téchto svételnych celkd s presnosti minimalné 30 Hz.

Ve spolupraci s architektem a svételnym designérem expozice bude naprogramovana
svételna animace v délce cca 5-10 minut.

LED pasky budou zavéseny v pravidelném intervalu mezi profily tvoricimi podhled.
Budou rizeny jednotnym ovladacim prvkem a propojeny a napajeny tak, aby
nedochazelo k degradaci svételnosti nebo podani barev vlivem Ubytku napéti ¢i proudu.
LED pasky budou umistény v hlinikovych ALU profilech a prekryty jemnymi difuzory.
Musi byt zajisténa jejich stabilita, nesmi se prohybat a musi byt zajisténo bezpeci osob
pohybujicich se pod nimi.
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11. Energeticka narocnost

Expozice predpoklada nasledujici tepelnou a energetickou narocnost:

polozka

béhem provozu

mimo provoz

Osvetleni 2.NP

5.000 W

ow

Osvétleni 3.NP 7.000 W ow
Ozvuceni 2.NP 500 W 10 W
Ozvuceni 3.NP 1200 W 20 W
Zobrazovace 2.NP 7.000 W 70 W
Zobrazovace 3.NP 10.000 W 100 W
CML (bez klimatizace) 3.000 W 500 W
celkem 33.700 W 700 W
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2. PROSTOROVA AKUSTIKA
2.1. POZADAVKY NA AKUSTICKE PARAMETRY
Vystavni prostory s reprodukovanou zvukovou kulisou lze fadit mezi akusticky naro¢né prostory. Jejich parametry
nejsou podmifovany normami, ale poZadavky na akustickou pohodu vyplyvaji z povahy a dispozice samotné
expozice. Obecnou zasadou je feseni problematiky ve dvou rovinach — lokalni (pro srozumitelnost vykladu na
jednotlivych zastavenich) a celoprostorova (pro snizeni hlukové zatéze v interiéru a moznost vétsiho soustredéni
se na samotnou exponaty).
Vhodnou konfiguraci akusticky aktivnich prvki lze efektivné zabranit nezddoucim odrazim zvuku a celkové tim
snizit hlukovou zatéz pfi pobytu v expozici. Vzhledem k tomu, Ze pozice pro tyto prvky jsou omezené, je dllezité,
aby jejich efektivita byla maximalizovana. Vzhledem k charakteru zvukového signalu je nutné pohlcovat zvuk
Sirokopasmové s akcentem na hluboké frekvence. Prvky doporucujeme tedy umistit tak, aby byly potlaceny
nasobné odrazy zvuku mezi dvéma rovnobéinymi odrazivymi sténami (tzv. tfepotava ozvéna), kterd by vyrazné
snizovala akustickou kvalitu feSeného prostoru.
Tato studie fesi pouze prostor hlavni expozice v podkrovi.
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2.2. RESENi PROSTOROVE AKUSTIKY V PROSTORU EXPOZICE
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Akustické obklady AOB: Drevéné obklady v designu vystavni paneldze opatfené akustickou funkci; tloustka

sendvice je cca 100mm; pohledovd plocha je tvorena MDF deskami tl. cca 12mm
celoplosné perforovana otvory D8mm v rozteci 16x16 mm.; perforované desky jsou z
rubu podcalounény ¢ernou priizvucnou textilii a vioZzenou akustickou vlozkou tl. 50mm o
vlastnostech odpovidajici akust. funkci; v dutiné obkladu mohou byt vedeny kabely,
prostupy a uschovany technologické prvky; povrchova Uprava: valeckovana barva min. 2
vrstvy, styk pres falc s pfiznanou spdrou, resp. tmeleno, viz projekt; Cinitel zvukové
pohltivosti je pfi skladebné tloustce 100 mm: 125 Hz - a + 0,35; 250 Hz - a + 0,8; 500 Hz -
a+0,8;,1kHz-a+0,75;2kHz-a+0,7;4kHz-a+0,6

Celkové je navrieno 35,9 m2 prvkd AOB. Jsou vykazany v projektové casti mobiliaF, polozky: 03.01_M1,

03.04_M2, 03.13_M2, 03.17_M1, 03.21_M2.

Tvarnicové rezonatoy TR: jednd se o ladény modulovy tvarnicovy rezonator tvoreny deskami z materidlu na bazi

dreva; prvek ma s vysokou zvukovou pohltivost v oblasti nizkych frekvenci; je opatfeny
rezonancni Stérbinou o Sifce 40-60mm a hloubce dle pozadované rezonanc¢ni frekvence;
Stérbinou vznikly otvor do vnitfni ¢asti prvku je zakryt ¢ernou tkaninou pfipevnénou na
rubové strané spodni desky rezonatoru; zakladni rozmér nutno ovérit a dolozZit vypoctem
pfi samotné realizaci; rezonator ma trojuhelnikovy prirez pro integraci do vrcholu krovu;
je délen na segmenty sklddané do linearniho uspofadani; jejich pozice vzejdou
z koordinaci s technologiemi (kladeci plan pocitd sobecnymi pozicemi); dutina
rezondtoru je tlumena absorpéni vlozkou o tloustce a objemové hmotnosti dle
pozadovanych akustickych parametr(; absorpéni vlozka bude zabalend ve
zvukopropustné félii o max. tloustce 20 um; navrhova rezonanéni frekvence frez = 110-
130 Hz; pozadovany cCinitel zvukové pohltivosti v oktdvovych pasmech pfi uvazované
aplikaci: 125 Hz — a + 0,60; 250 Hz - a + 0,35; 500 Hz - a + 0,30; 1 kHz - a + 0.25; 2 kHz - a
+0,25; 4 kHz - a + 0,20; hmotnost prvku je 25 kg/mb

s vs

Celkové je navrieno 14,5 mb prvki TR. Jsou vykazany v projektové c¢asti mobiliar, polozka 03.00_M5.

3. ZAVER

Studie expozi¢niho prostoru muzea v Chotéboti fesi optimalizaci prostorové nikoliv na zdkladé pozadavku norem,

ale pfevainé z hlediska uZivatelského. Redeni spociva v integraci tvarnicovych rezonatord TR a akustickych obklad(i

AOB zaclenénych do vystavni paneldze. Dané tfeSeni snizuje hadinu hluku vzniklého v prostoru. Tim zlepsuje

subjektivni viem navstévnikl expozice.

V pfipadé jakychkoliv zmén v koncepci, umisténi nebo typu akustickych prvkl, dispoziénich zmén ¢&i zmén

skladeb konstrukci a povrchovych tprav je nutné zajistit odsouhlaseni téchto zmén odpovédnym akustikem.
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