Dotaz č. 1
Dobrý den,

ve věci cenové nabídky na akci „Studie cyklotras Chotěboře a místních částí“ Vás prosíme o upřesnění požadovaného rozsahu „terénního průzkumu“ a „analýzy dopravního zatížení“ (počet sledovaných profilů). Tyto dodatečné informace nám poslouží k detailnějšímu nacenění zakázky.


Odpověď
Terénní průzkum
Požadovaný rozsah: komplexní terénní průzkum stávající infrastruktury pro cyklisty a potenciálních tras pro nové cyklostezky. Průzkum by měl zahrnovat: 
· identifikaci a zhodnocení stávajících cyklostezek a dalších prvků cyklistické infrastruktury
· posouzení kvality povrchu, šířky a bezpečnosti stávajících tras
· identifikaci potenciálních překážek a rizik pro cyklisty (např. nebezpečné křižovatky, strmé svahy apod.)
· zhodnocení propojení stávajících tras s okolní infrastrukturou (např. zastávky veřejné dopravy, turistické cíle apod.)
Průzkum musí zohlednit celé území města Chotěboř a jeho místních částí.
Očekáváme použití kombinace metod, jako jsou: 
· vizuální prohlídka a kontrola stávajícího stavu
· fotodokumentace
· GPS měření
· sběr dat o dopravním značení apod.
Výstupem terénního průzkumu bude podrobná zpráva s mapovými podklady, fotodokumentací a doporučeními pro zlepšení stávající infrastruktury a návrh nových tras.

Analýza dopravního zatížení
Analýzu dopravního zatížení na klíčových profilech stávajících a potenciálních cyklotras. 
1) Počet sledovaných profilů: 5 profilů, přičemž konkrétní umístění bude upřesněno po konzultaci s vybraným dodavatelem.

2) Profily musí být vybrány tak, aby reprezentovaly různé typy komunikací a různé intenzity dopravy.
Očekáváme použití metod, jako jsou: 
· manuální/automatické sčítání dopravy
· analýza dat z dostupných dopravních modelů
Výstupem analýzy dopravního zatížení bude zpráva s grafy a tabulkami, které budou zobrazovat intenzitu dopravy v jednotlivých profilech, včetně rozlišení na různé druhy dopravy (osobní automobily, nákladní automobily, cyklisté, chodci).
