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A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
 
 
 

 
Pozn.: 
Průvodní zpráva je nedílnou součástí dokumentace o provedení expozice s požadovanými specifikacemi 
na realizaci.   
Kvůli komplexnosti tvarů jednotlivých mobiliářů je součástí projektu je i soubor .dwg, ve kterém je 
možno doměřit jednotlivé dimenze složitějších prvků. 
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2 – POPIS SCÉNOGRAFICKÉHO ŘEŠENÍ  
 

2.1 – ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ PRINCIPY SCÉNOGRAFICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
Základní parametry expozice  
 
název: Expozice městské muzeum Chotěboř 
Forma expozice: multimediální, imersní s audiovizuálními a interaktivními prvky 
Forma prohlídky: volná prohlídka bez průvodce, školní prohlídky s programem  
Předpokládaná doba prohlídky: minimální základní doba 40 min, pro zvídavé 100 min  
Kapacita expozice: cca 50 ‐ 60 osob 
Omezení pro návštěvníky: bezbariérový okruh  
Umístění: dům Trčků z Lípy, Trčků z Lípy 55, 583 01, Chotěboř 

 
Obecný úvod 
 
Obsahem  tematické expozice  je prezentace města v nově  zrekonstruovaných prostorách historického 
objektu domu v ulici Trčků z Lípy v samém centru města Chotěboře, a to zejména skrze historii města 
od  jeho  nejranějších  počátků  až  po  současnost  a  zároveň  skrze  jeho  úzkou  vazbu  k okolní  krajině 
s akcentem  na  přírodní  kvality  a  diverzitu  údolí  řeky  Doubravy,  které  je  vysoce  ceněným  územím 
přírodní  rezervace  v rámci  chráněné  krajinné  oblasti  Železné  hory.  Řečiště  řeky  Doubravy  vyniká 
kaňonovitým  zalesněným údolím  a  vytváří malebná  i divoká  zákoutí s balvanitým  řečištěm  a  četnými 
peřejemi, a právě skalní a kaňonovitý charakter okolí vodního toku se stal silným  inspiračním zdrojem 
pro vizuální podobu navržené expozice. Jelikož Chotěboř je ideálním výchozím bodem pro aktivní výlety 
do  okolí,  nově  navržené  muzeum  si  klade  za  cíl  v sobě  sloučit  i  funkci  infocentra  a  výchozího 
informačního  bodu  pro  návštěvníky  směřující  přímo  do  Chotěboře,  ale  i  pro  ty,  kteří městem  jen 
projíždějí a směřují dále např. do Železných hor. Vedle zmíněných  funkcí veřejnosti bude část prostor 
nově zrekonstruovaného muzea sloužit i pro zasedání blízkého obecního úřadu či pro setkání veřejnosti. 
Po otevření bude expozice volně přístupná bez průvodce, s výjimkou předem připravených tematicky, 
věkově či jinak zaměřených programů. 

 
Základní popis expozice 
 
Pojetí  interaktivní  expozice  v prostorách  historického  objektu  a  její  výrazové  prostředky  se  snaží 
moderní,  jednoduchou  formou prezentovat  zvolená  témata  vývoje města Chotěboře  a  jeho historii  a 
jeho kontext v rámci okolní krajiny v nových, nezvyklých souvislostech. K tomu se v nemalé míře využívá 
především  techniky  s důrazem  na  interaktivu,  imerzi,  velkoplošné  projekce,  mapping  nebo  otisku 
barevnosti,  promlouvající  zřetelným  jazykem moderního  tvarosloví,  jasně  čitelných  odkazů.  Důraz  je 
kladen  na  zónování  expozice  s ohledem  na  jednotlivá  hlavní  témata.  Celá  expozice  má  jednotný 

charakter,  založený na několika  výrazových prostředcích,  zejména na archetypálním hmotovém prvku 
kamene  /  skalních  útvarů,  který  se  jako  základní  „stavební  prvek“  krajiny  i města  –  jako  neměnná 
matérie ‐ objevuje na všech poschodích, ve všech prostorech, někde na sebe přebírá funkci stolu, jindy 
soklu  či vitríny, místy  se proměňuje v prvky  sezení  či  jiný mobiliář, doprovázený přírodní barevností v 
přírodních valérech tmavých odstínů. 
 
Do  tohoto základního aranžmá  jsou umístěna  jednotlivá  témata spojená na 2NP s řekou Doubravou a 
krajinou  jejího  řečiště, na 3NP  (prostory podkroví)  je představen historický a stavební vývoj města, od 
jeho prvopočátků v době pravěké až po současnost. Expozice obou pater začíná již v prostorách chodby 
navazující  na  přístupová  schodiště,  do  obou  pater  je  navržena  atmosférická  imerzní  instalace,  která 
návštěvníka uvádí do navazujícího příběhu expozice. 
Cílem návrhu je dát i obecně známým, základním skutečnostem, znalostem jednotlivých témat z oblasti 
historie  či  přírodních  věd  možnost  nového  vzájemného  propojení  a  pojednání.  Díky  prostorovému 
volnému členění a prostorové interaktivitě expozice umožňuje návštěvníkovi jistou volbu tak, aby si sám 
individuelně ve většině částí expozice mohl nadefinovat okruhy svého zájmu a zvolit si míru hloubky a 
podrobnosti poznání prezentovaných v různých expozičních vrstvách. 
 
Zřetelně  vnímanou barvou  velké  části expozice  jsou  tmavé  tóny  v  různých barevných ostínech,  která 
reflektuje přirozenou barvu kamene v přírodě a otvírá možnost pro nastavení scén díky osvětlení, nabízí 
plochy projekci a zároveň se stává nerušivou pro jednotlivé exponáty. Teprve AV projekcemi se expozice 
v  částech  individuálně  obarvuje  v plochách,  v jejich  akcentech,  nejzřetelněji  pak  tato  proměna 
v prostorách  hlavní  projekce  ve  2NP  (barevné  ladění místnosti  se  díky wall‐washingovému  nasvícení 
stropu proměňuje ve vztahu k centrální projekci na prostorový reliéfní model), dále pak ve 3NP, kde  je 
nálada  půdního  prostoru  zvolna  proměňuje  ve  vazbě  na  ústřední  projekci  na  podlahu,  prezentující  
historický stavební vývoj Chotěboře. 
Celkové  barevné  aranžmá mnohdy  doplňuje  umístění  zrcadlových  ploch  na  části  stěn  ve  vstupních 
chodbách  (vytvářející  iluzi  nekonečného  prostoru),  někdy  na  prostorových  objektech  (opláštění 
reliéfního modelu řečiště Doubravy a čase o stejném tvaru pod stropem) z důvodu optického rozšíření 
prostoru anebo umožnění pohledů na objekty z nezvyklého úhlu nebo detailu. 
Denní osvětlení je řízeně zredukováno až na úplné minimum, aby účinky a možnosti umělého osvětlení 
exponátů a AV projekcí jednotlivých témat byly maximální a samozřejmě také proto, aby byly ochráněny 
originály vystavovaných exponátů. Výjimku tvoří prostory Městské síně, která zůstává bez zatemnění, ve 
standardním pojetí místnosti s bílou výmalbou a denním světlem. 
 
Podstatnou  součástí expozice  je použití AV  techniky  (filmy,  ruchy a hluky, hudba, ambientní  zvuk) při 
čemž s ohledem na zónování a jednotlivá navazující témata je u exponátů a projekcí doporučeno použití 
sluchátek  či  reproduktorů  s velmi  krátkým  dosahem.  Vše  je  navrženo  s ohledem  na  návštěvnost 
(prohlídka bez průvodce), případně možnost provádět v expozici programy pro školy. 
V  rámci  expozice  je možné  využít  velké množství  sbírkových  předmětů,  ty  budou  v  případě  potřeby 
doplněny nově pořízenými doplňky k jejich  instalaci do vitrín. Návrh expozice vychází z libreta, všechny 
jeho části byly zahrnuty do návrhu, a pokud to prostor umožňoval, doplněny o další. 
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Expozice a provozní limity  
 
Důležitá  je scénografie výstavního prostoru,  je preferováno celkové přítmí s promyšlenými světelnými, 
případně zvukovými efekty napomáhajícími vedení návštěvníka po expozici. 
Architektonické řešení pracuje se zatemněním. Je však třeba mít na zřeteli nutnost výměny vzduchu ať 
už přirozenou cestou nebo nuceným větrání. V expozici budou využity rekuperační jednotky pro výměnu 
vzduchu 
 
Základními  expozičními  prvky  jsou:  prostorové  objekty  s  vloženými  vitrínami,  panely  tvořené  texty  a 
ilustracemi,  exponáty  volně  aranžované  ve  vitrínách  (zejména  velkoobjemové  předměty,  faksimilie, 
předměty  denní  potřeby  apod.),  velkoformátové  reprodukce  a  tisky  na  šikmých  plochách  podkroví, 
modely, pobytový mobiliář, promítací a zvuková technika (multimediální a audiovizuální prezentace).  
 

2.2 – ORGANIZACE A STRUKTURA PROSTORU 
 
Témata a okruhy jsou řazeny, tak jak jsou umístěny v expozici. 
 
1. NP  
INFORMAČNÍ CENTRUM 
V přízemí muzea  fakticky začíná příběh Chotěbořské expozice. Pro návštěvníka představuje startovací 
platformu  s rozcestníkem.  Seznámí  se  zde  zevrubně  s obsahem  expozice  a  bude  mít  možnost 
prostudovat shrnující mapu města a okolí stejně jako ucelenou časovou osu historických událostí místa. 
Podobným způsobem  je v přízemí prezentován  i začátek dětské expoziční  linky v navrženém dětském 
koutku. 
 
 
2. NP 
VSTUPNÍ PROSTOR – ZAČÁTEK EXPOZICE (ÚVOD POD HLADINOU) 
 
 
I. VSTUPNÍ PROSTOR ‐ CHODBA / UVODNÍ SLOVO 
Vstupní prostory expozice  jsou umístěny do části chodby objektu navazující na přístupové schodiště a 
výtah. Chodba  je opatřená  zrcadlovými panely a  speciální zobrazovací plochou umístěnou v lamelové 
stopě. Imerzní instalace otevírá téma vody a přírody – formování doubravského údolí a jejich principů. 
Návštěvníka pohltí ambientní nazvučení a hlasový doprovor s úvodem do expozice.  

 
II. HLAVNÍ MÍSTNOST / DOUBRAVA 
Návštěvník  vstupuje  do  zatemnělého  prostoru  koryta  řeky  Doubravy.  Ambientní  zvuk  vody  ho  vítá 
v korytě  řeky, po  stranách  lemovaného  rozeklanými úbočími údolí, které ve  svých  razantních  lomech 
mezi  hrou  světel  a  stínů  ukrývají  obrazovky.  Scénografie  skal  je  tvořena  vrstevnicový  model 

s horizontálními  světlo  propouštějícími  štěrbinami,  které  navozují  dojem  svítících  vrstevnic.  Žádná 
podoba  a  forma  v přírodě  není  konstantní,  ani  tyto  skály  nejsou  statické,  dynamiku  do  nich  vnáší 
proměnlivá  řízená  intenzita  a  složení  jejich  osvětlení.  Skály  se  lehce  pozvolna  rozsvěcují  a  tlumí, 
v závislosti  na  okolních  probíhajících  projekcích  v prostoru,  jsoun  opatřeny  podsvíceným  soklem  pro 
bezpečný pohyb návštěvníka.  
Skalní aranžmá místy umožňuje návštěvníkovi posezení a klidný pohled na projekce. Barevné a světelné 
ladění prostoru doplňuje RGB nasvícení stropu, které je také řízeno jako synchronně s projekcemi (svou 
intenzitou  i barvou). Ústředním exponátem hlavního prostoru  je projekce – video mapping na reliéfní 
model řečiště řeky Doubravy.  
Kolem centrální projekce po stranách jsou ve skalních objektech svisle zapuštěné dotykové obrazovky, 
postupně obsahující tato témata: 
 

 Animovaný film „Průběh vodního řečiště a působení vody v krajině“ 
 Hra „Zvířata a rostliny v řece a jejím bezprostředním okolí“ 
 Animovaný film se zvukem „Osidlování Chotěbořska, Libická a Haberská stezka“ 
 Hra „Sokolohrad“ 
 Hra „Stavby na Doubravě“ 

 
V čelní  stěně místnosti  je velkoplošná projekce průletu korytem  řeky Doubravy napříč  čtyřmi  ročními 
obdobími.  Začátek  a  konec  této projekce  je  synchronizován  jak  s centrální projekcí na model,  tak  se 
světelnou atmosférou místnosti. Z hlavního prostoru je možné vstoupit do dvou malých subprostor: 
 

 Prvním  takovýmto  odbočením  je  prostor  GEOLOGIE.  Prostor  připomínající  jeskyni  ve  svých 
prolamovaných  stěnách  ukrývá  vitríny  s vnitřním  osvětlením,  které  jako  malé  nasvětlené 
překvapení  návštěvníkovi  nabízejí  k nahlédnutí  nejstarší  prehistorické  pozůstatky  a  exponáty 
(zkameněliny)  a  minerály  z Chotěbořských  sbírek.  Ve  středu  jeskynního  prostoru  je  na 
podsvětleném  soklu  pomocí  ocelových  trnů  v prostoru  adjustován  velký  objekt  krystalu 
(sbírkový předmět). 

 Druhým odbočením  je prostor  věnovaný obecně  tématu Těžby  (obsahující menší  témata  „Od 
stříbra k uranu“ a Těžba a hornictví“). Malý prostor v sobě obsahuje  text a grafiku po bočních 
stěnách, po obvodu kruhového prostoru jsou nasvícené exponáty v jednotlivých tubusech. 
 

 
Obsahový  závěr  tématu Doubrava má  podobu  vysokého  vrstevnicového  objektu  (se  sezením),  který 
v sobě zahrnuje tři audio zastavení – body náslechu s epilogem sdělení., které tichým mluveným slovem 
návštěvníkovi „pošeptají“ epilog tématu  
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III. MĚSTSKÁ SÍŇ 
Městská síň  je samostatnou  částí expozice. Přibližuje návštěvníkovi doby více  či méně minulé  formou 
historiského  nábytku  ale  i  moderně  pojaté  velkoplošné  celostěnové  tapety.  Na  stěnách  budou 
rozvěšeny  obrazy  (autroská  tvorba)  významných  osobností  Chotěboře.  K nim  jako  doplněk  budou 
prezentovány  jednotlivé  exponáty  spojené  s životem  těchto  osobností.  V místnosti  se  nacházejí  tři 
náslechové body a audio produkcí vstahující se k tématu. 
Prostor má rovněž reprezentativní funkci pro pořádání slavnostních aktů městkých představitelů.  

 
IV. PROSTORY SCHODIŠTĚ 
Hlavní  přístupové  schodiště  je  v návrhu  v rozmezí  přízemí  až  3NP  (podkroví)  opatřeno  autorskými 
ilustracemi  a  grafickými  aplikacemi  po  stěnách  přiléhajících  ke  schodišťovým  ramenům.  Obojí 
navozozuje tématické okruhy expozice. 
 
 
3. NP 
VSTUPNÍ PROSTOR – ZAČÁTEK EXPOZICE (ÚVOD BĚH ČASU) 

 
  

V. VSTUPNÍ PROSTOR / UVODNÍ SLOVO, BĚH ČASU 
 I ve 3NP patře jsou, jako na druhém podlaží, stěny chodby je opatřeny zrcadlovými panely a speciální 
zobrazovací plochou umístěnou v lamelové stopě.  Imerzní  instalace otevírá téma historie a  jejích stop 
v Chotěboři. Návštěvníka pohltí ambientní nazvučení a hlasový doprovor s úvodem do části expozice. 

 
VI. HLAVNÍ EXPOZIČNÍ PROSTOR HISTORIE CHOTĚBOŘE 
Po úvodní projekci ve vstupní chodbě návštěvník vchází do hlavního prostoru 3NP, věnovaného vývoji 
měst  obecně  a  zejména  pak  vývoji  a  významným  historickým  událostem  v Chotěboři. Návštěvník  se 
může expozicí pohybovat  volně, historická  chronologie  je orientována dle  směru hodinových  ručiček 
(návštěvník začíná po vstupu po levé ruce), nicméně je dovoleno mezi tématy i přeskakovat, snadnou a 
rychlou  orientaci  v tématech  a  časových  obdobích  návštěvníkovi  umožňuje  výrazná  grafika  a  názvy 
kapitol po celém obvodu prostoru, na šikmých plochách, nad úrovní očí.  I v tomto patře  je základním 
výrazovým nástrojem kámen, ostré hrany  říčního koryta však  již postupem  času  zerodovali, hrany  se 
zaoblily  a  v expozici  se  nyní  objevují  jako  oblé  nižší  objekty  vrstevnicových  soklů,  stolů  a  objektů 
kombinujících funkci mobiliáře k sezení, poslechu audia a vitrín. Barva mobiliáře je stejná jako ve 2. NP 
– tmavá přírodní. Na tomto patře je vystaveno nejvíce exponátů, od nejstarších nálezů v Chotěboři, po 
artefakty  tematicky doplňující  témata  středověku  až po  relikvie obou  světových  válek. Pro  vystavení 
pestré škály exponátů slouží zejména průběžné dlouhé vitríny, které jsou umístěny při vnějším obvodu 
prostoru  pod  šikminou  krovu.  Tyto  vitríny  jsou  opatřeny  soklem,  vnitřním  svícením  předměty  v nich 
budou instalovány v různých výškách.  
Drobnější  exponáty,  tiskoviny  a  fotografie  jsou  umístěny  do  integrovaných  menších  vitrín  v rámci 
expozičních  stolů,  soklů  nebo  dlouhých  stolů,  které  půdorysně  doplňují  průběžné  dlouhé  vitríny 
v místech  vikýřů,  kde  jsou  tak  dobře  přístupné  návštěvníkovi. Ústředním  bodem  zastavení  je  hlavní 

projekce na podlahu. Půdorys vývoje města je projektován na kruhový výsek podlahy. Zvuk je emitován 
do prostoru.  
 
Celý  prostor  podkroví  je  zatemněn,  orientací  návštěvníkovi  jsou  jen  podsvícení  soklu  a  stolů,  popř. 
samotné  vnitřní  světlo  vitrín.  Světelná  atmosféra  je  tvořena  doplňkovým  svícením  do  horních  částí 
krovu, které je synchronizováno s hlavní projekcí na podlahu a doplňkovými bočními projekcemi (útlum 
v čase promítání). 
 
V prostoru  „věžičky“,  do  které  je možné  z hlavního  prostoru  nahlédnout malým  otvorem  ve  zdi  je 
navržena dioramatická instalace se scénickým nasvícením. 
 
 

3 – OBECNÁ USTANOVENÍ PŘED REALIZACÍ 
 

3.1 – SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM 
Před realizací je požadováno na dodavateli díla podrobné seznámení se s tímto projektem včetně všech 
dotčených profesí a nezbytné součinnosti se stavební částí projektu. 
Na dodavateli  jest požadováno odevzdání kompletního díla. Objeví‐li v projektu nedostatky, které dle 
jeho  názoru  mohou  způsobit  nefunkčnost  finálního  díla,  je  povinen  tyto  sdělit  stavebníkovi  před 
započetím díla. 
Po dodavateli  je požadováno, že zaručí kompletní  realizaci díla: dodavatel zaručí všechny dílčí úkony, 
které jsou potřeba k bezchybnému dokončení celého díla. 
Všechny jednotlivé části projektové dokumentace jsou závazné a předmětné. Případné nesrovnalosti v 
dokumentaci musí  být  diskutovány  s  autorem  architektonicko  ‐  scénografického  (dále  jen  autorem) 
řešení před započetím díla. 
 
Předkládaný projekt není dílenskou dokumentací – představuje soubor charakteristik a principů, které 
dodavatel  zapracuje do  finální dílenské dokumentace a předloží ke  schválení  stavebníkovi a autorovi 
řešení expozice před započetím výroby. 
 
Dodavatel  obdrží  kompletní  dokumentaci  o  provedení  stavby. Dodavatel  si může  vyžádat  doplňující 
informace, které mohou být potřebné k úplné a zdárné realizaci díla. 
 

3.2 – SEZNÁMENÍ S MÍSTEM 
Dodavatel  se  seznámí  se  stavebním  projektem  objektu  určeného  pro  vybudování  expozice,  včetně 
širších souvislostí před započetím realizace. 
Dodavatel se seznámí detailně s místem realizace a  jeho okolím, se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohou ovlivnit realizaci díla. 
Dodavatel expozice bude  fungovat v úplné součinnosti s dodavatelem stavební  části projektu, bude‐li 
tato časově umožněna.  
 



EXPOZICE MĚSTSKÉ MUZEUM CHOTĚBOŘ 

Průvodní zpráva    7 

3.3 ‐ DÍLENSKÁ DOKUMNETACE, PŘÍPRAVA VÝROBY 
Dodavatel odpovídá za vytvoření dílenské dokumentace a  rozpočtu  jednotlivých elementů expozice a 
jejich kompletace v celek včetně všech potřebných dokumentů a částí projektu potřebných ke zdárné 
realizaci díla. 
Dílenská dokumentace bude vytvořena na základě projektové dokumentace provedení díla/expozice. 
Příprava dílenské dokumentace bude konzultována dle potřeb s autorem řešení expozice.  
Připravená dílenská dokumentace musí obsahovat především: 
 

‐ návrh  konstrukčního  a  materiálového  provedení,  včetně  povrchových  úprav,  detaily  spojů, 
řešení neviditelných spojů 

‐ Návrh řešení na integraci požadovaných výtvarných částí a technologií 
‐ Řešení konstrukce podpor a instalačního mobiliáře exponátů a výtvarných prvků  
‐ Barevnost a typ provedení (kvalita povrchu, struktura) – bude řešeno na předložených vzorcích 
‐ Umístění, typ a provedení spojovacích elementů a prvků pro instalaci, kování  

 
 
Všechny v projektu navržené síly profilů a dimenze konstrukčních prvků  jsou pouze  indikativní.  Jejich 
skutečné  provedení  a  dimenze  budou  dodavatelem  upraveny  dle  potřeby  (bude  zaručena  potřebná 
stabilita) a schváleny autorem řešení.  
 
Dodavatel  nesmí  započít  výrobu  bez  předešlého  schválení  dílenské  dokumentace  autorem  řešení  a 
zadavatelem. Před započetím výroby předloží dodavatel všechny potřebné vzorky materiálového řešení 
a  povrchových  úprav  ke  schválení.  Vzorky  budou  provedeny  v  dostatečné  velikosti  pro  správné 
posouzení. 
Návrh povrchových úprav je součástí tabulky: POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLŮ 
 
Dodavatel zajistí prověření navržených kostručních  řešení z hlediska stability, garance proveditelnosti, 
dostatečné životnosti apod. 
 
Dodavatel odpovídá za provedení dílenské dokumentace a následnou realizaci. 
 
 
 
 
 
 

4 – OBECNÉ SPECIFIKACE 
 

4.1 – OBECNÉ PODMÍNKY 
Dodavatel  zajistí  bezchybnou  realizaci  díla  tak,  aby  mohla  být  převzata  zadavatelem  a  potvrzena 
autorem řešení.  
Dodavatel zajistí respektování všech příslušných norem týkající se této realizace.  
Dodavatel  zajistí  před  předáním  všechny  potřebné  certifikace  a  pasportizace  konečného  díla  a  jeho 
částí, bude li to vyžadovat situace.  
 

4.2 – PROTOTYPY A VZORKY 
Dodavatel vyrobí a předloží všechny prototypy a vzorky  řešení detailů a dalších elementů, které určí 
autor  řešení  a  zadavatel.  Dodavatel  provede  veškeré  úpravy  prototypu,  které  budou  definovány 
autorem řešení a zadavatelem.  
Dodavatel  bude  pravidelně  a  průběžně  předkládat  všechny  potřebné  materiálové  vzorky  a  řešení 
povrchových úprav ke schválení. 
Dodavatel předloží ke sválení vybrané prvky AV technologie a osvětlení. Autor řešení si rezervuje právo 
na jejich plné schválení či výměnu.  
 
Všechny vzorky prototypů a návrhy řešení budou provedeny v dostatečně velkém rozměru tak, aby bylo 
možno je kvalifikovaně posoudit. Všechny vzorky a prototypy jsou zahrnuty v ceně dodávky.  
 
Všechny  prvky  určené  k  realizaci musí  být  sváleny  autorem  řešení  a  zadavatelem  a musí  splňovat 
předepsané nebo dohodnuté technické specifikace. 
 
Dodavatel zajistí prostory pro prototypové zkoušky jednotlivých elementů – tyto elementy budou před 
finální instalací odzkoušeny z hlediska všech profesí a schváleny autorem řešení a stavebníkem. Zkoušky 
prototypů mohou probáhat i v místě plnění umožní li to situace. 
 
Finální  barevné  a  povrchové  řešení  bude  vždy  určeno  a  schváleno  autorem  řešení  expozice  na 
předložených vzorcích. Velikost požadovaných vzorků bude minimálně 80x80 cm. Předpokládaný počet 
takových  vzorků  v různých materiálových  provedeních  bude  50  ks.  Vzorky  plošných  výmaleb  budou 
provedeny přímo na místě realizace.  
 
SEZNAM POŽADOVANÝCH PROTOTYPŮ, ZKOUŠEK VZORKŮ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLŮ 
 
Prototypy: 
zastavení 02.00, 03.00 – dodavatel provede před finální instalací zkoušku osazení LED digitálních pásků 
pro ustanovení správné pozice (výšky osazení pásku) v závislosti na vizuálním vyznění projekční plochy 
z pásků složené. 
zastavení  02.01,  02.02,  02.03,  02.05,  02.07,  02.09  –  dodavatel  provede  typizované  detaily  styku 
materiálu a osazení podélných LED lineárních svítidel do spáry mezi jednotlivými stupni, velikost vzorků 
min  80x80cm.  Předmětem  posouzení  bude  distribuce  světla  v navrženém  mobiliáři,  specifikace 
nejvhodnější  optiky  použitého  světla,  detail  spoje  s povrchovou  úpravou.  Dodavatel  dále  provede 
vzorek osazení interaktivních a výtvarných prvků (např 02.01 INT1 a 02.01 INT2) a typizované provedení 
revizního otvoru, detail osazení obrazovky – ve vztahu k použitému uchycení obrazovky a  její aretace 
pomocí neodymových magnetů. 
Bude proveden prototyp malé vitrínky na nožičce se skleněným poklopem – 02.02_V3‐17. 
Bude porveden vzorek zasklení kuhového otvoru vitrín 02.03_VA‐19 
zastavení 02.04 – nutná pečlivá koordinace mezi AV technikou a tvarem mobiliáře a tvarem dodané 3D 
makety  –  výtvarný  element.  Bude  provedena  zkouška  pozice  projektorů  ve  vztahu  k 3D modelu  – 
prověření projekčních vzdáleností a ustanovení správného typu držáku a fixace projektorů a ozvučení a 
typu projektoru. Bude na míru provedena perforace spodního krycí plochu horní podvěšeného krytu AV 
zařízení.  Bude  proveden  prototyp  válcového  segmentu  pro  osazení  spouštěcích  tlačítek  –  ve  vztahu 
k maketě – nutná koordinace s dodavatelem makety. 
zastavení 02.08 – prototyp  jedné  válcové  vitríny/tubusu 02.08_V1‐9  s osazením  světla  a exponátu – 
bude posuzována vhodná povrchová úprava a vhodná optika světla. 
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zastavení  03.09  –  bude  provedena  horní  část  vitríny  –  bude  posuzováno  vhodné  konstrukční  řešení 
oblých  tvarů vitríny, bude posuzováno osazení  skla, bude posuzováno vhodné osazení  svítidla a  jeho 
optiky,  součásti  prototypu  bude  provedení  jedné  expoziční  zásuvky  včetně  osazení  svítidlem, 
bezpečnostním sklem, vnitřní expoziční podložky a otvoru/úchytky otvírání zásuvky. 
designový držák audio  techniky N1‐3  (A,B,C,D) – bude porveden  jeden kus  tohoto prvku – důraz na 
provedení trychtýře a celkové povrchové úpravy včetně osazení AV technikou a jednotlivých částí  
 
Vzorky: 
Dodavatel předloží ke schválení všechny typy koncových prvků osvětlení, důležitých prvků AV techniky 
(naslouchátko,  reproduktory,  typické  ultrashortové  projektory  na  šikmé  plochy  podkroví  apod.). 
Dodavatel předloží ke  schválení všechny vzorky navržených materiálů a  jejich povrchových úprav dle 
potřeb realizace. 
Budou předloženy ke schválení prvky pro kabelovody – trubky a korýtka, a kabelové sdružovače – dle 
požadavků 
Bude předložen jeden prvek profi skladací sedačky – 03.00_M3 
Budou na prototypech předvedeny vzorky všech typů kování (panty, výsuvy zásuvek, úchytky atd.) 
 

4.3 – NORMY 
Dodavatel  odpovídá  za  splnění  všech  dotčených  norem,  předpisů  a  pořízení  certifikací  týkajících  se 
kvality materiálů, provedení a zajištění veškeré bezpečnosti provozu a následného užívaní expozice. 
 

4.4 – NÁTĚRY A LAKOVÁNÍ 
Všechny  použité materiály  pro  daný  typ  povrchu  budou  vždy  z  jedné  šarže  od  jednoho  dodavatele. 
Dodavatel zajistí jednotu barevného řešení u prvků, které to vyžadují v celé expozici.  
 
Nátěry expozičního mobiliáře – dřevěné části ‐  budou provedeny jemnými štětci a válečky pro zajištění 
jednolitého a kvalitního povrchu. Jednotlivé mobiliářové prvky budou opatřeny třemi vrstvami nátěru.  
Pro  nátěr  budou  použity  kvalitní  nátěrové  materiály  v provedení  SATIN  a  MAT  s vysokou  užitnou 
odolnotí určené pro veřejné prostory. 
Všechny kovové součásti ocelové budou opatřeny vypalovanou práškovou barvou s provedení MAT.  
Hliníkové součásti budou všechny opatřeny eloxovaným matným povrchem – nebude li uvedeno jinak. 
 
 
 
 

 

    

POVRCHOVÁ ÚPRAVA   
 
 
 

   

 
č. položky / nové název položky popis
00_A LAK ‐ NASLOUCHÁTKA práškové lakování lakem typ KOMAXIT, provedení lesk, odstín bude 

vybrán na vzorcích  

01_A NÁBYTKÁŘSKÝ LAK ‐
PRODEJNÍ PULTY A 
VITRÍNY 

vysoce odolný nábytkářský lak, např. dvousložkový, syntetický, 
nanášeno ve třech vrstvách v profesionální lakovně, provedení 
SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 

01_B NÁBYTKÁŘSKÝ LAK ‐
POLYFUNKČNÍ SKŘÍNĚ

vysoce odolný nábytkářský lak, např. dvousložkový, syntetický, 
nanášeno ve třech vrstvách v profesionální lakovně, provedení 
SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 

01_C DÝHA DUB ‐ SEZENÍ olejovosk, vysoce odolný pro interiérové užití, transparent, 
mat/satin. 

02_A NÁTĚR ‐ PANELÁŽ akrylový nátěr ve třech vrstvách, nanášeno jemnými štětci a 
válečkem, vysoce odolná kvalita barvy pro užití ve veřejném 
sektoru, provedení SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 

02_B LAK NA PLASTU  vysoce odolný nábytkářský lak, např. dvousložkový, syntetický, 
nanášeno ve třech vrstvách v profesionální lakovně, provedení 
SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 

02_C LAK ‐ KOVOVÉ ČÁSTI práškové lakování lakem typ KOMAXIT, provedení MAT, odstím 
bude vybrán na vzorcích  

02_D INTERIÉRY VITRÍN akrylový nátěr ve třech vrstvách, nanášeno jemnými štětci a 
válečkem, vysoce odolná kvalita barvy pro užití ve veřejném 
sektoru, provedení SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 
‐ barva musí splňovat podmínky styku s cennými exponáty 
historické hodnoty 

03_A NÁTĚR EXPOZIČNÍHO 
MOBILIÁŘE 

akrylový nátěr ve třech vrstvách, nanášeno jemnými štětci a 
válečkem, vysoce odolná kvalita barvy pro užití ve veřejném 
sektoru, provedení SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 

03_B NÁTĚR ‐ PANELÁŽ akrylový nátěr ve třech vrstvách, nanášeno jemnými štětci a 
válečkem, vysoce odolná kvalita barvy pro užití ve veřejném 
sektoru, provedení SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 

03_C LAK ‐ KOVOVÉ ČÁSTI práškové lakování lakem typ KOMAXIT, provedení MAT, odstín
bude vybrán na vzorcích  

03_D INTERIÉRY VITRÍN akrylový nátěr ve třech vrstvách, nanášeno jemnými štětci a 
válečkem, vysoce odolná kvalita barvy pro užití ve veřejném 
sektoru, provedení SATIN, barevný odstín bude vybrán na vzorcích 
‐ barva musí splňovat podmínky styku s cennými exponáty 
historické hodnoty 
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4.5 – SKLENĚNÉ A METAKRYLÁTOVÉ KONSTRUKCE 
Všechny konstrukce ze skla a metakrylátu budou mít bezpečnostní úpravu z hlediska užívání prostoru 
(kalení,  lepení  aj).  Všechny  hrany  těchto  materiálů  budou  broušené.  Spojování  bude  provedeno  s 
minimální viditelností transparentními lepidly. Všechny metakrylátové povrchy (plexi) budou mít úpravu 
proti poškrábání. 
Zrcadlová skla/zrcadla budou podlepena a budou mít zabroušenou hranu. 
Dimeze tl. skel bude určena dle velikosti požadovaného formátu.  
 

4.6 – KOVOVÉ SOUČÁSTI  
Ocelové části mobiliáře budou vyrobeny z ocelového plechu a ocelových profilů.  
Veškeré ocelové prvky budou opatřeny antikorozní úpravou před finální povrchovou úpravou.  
Charakteristika povrchu: matná barva v odstínech antracit až černá. Přesný odstín bude vybrán na 
předložených vzorcích velikosti min 500x500 mm.  
Typ povrchové úpravy: viz tabulka POVRCHOVÝCH ÚPRAV  dle typu povrchů. 
Povrch mobiliářových prvků bude před lakováním odmaštěn, zbaven všech nerovností, dle potřeby 
přetmelen a zabroušen do roviny. 
Nerezový plech s chromovou vrstvou bude použit pro vybrané zrcadlové plochy. 
 
Provedení spojů: 
Svarem – dokonalý hladký svar pokud možno provedený na skryté části konstrukce. Viditelné svary 
budou přebroušeny a zatmeleny před lakováním.  
Šrouby a vruty – provedeny z ušlechtilých materiálů – černé/nerez, se zápustnou hlavou či přiznanou 
hlavou s vnitřním imbusem. 
Šrouby a nýty budou dle potřeby zatmeleny a přebroušeny před lakováním. 
Všechny prvky spojovacího materiálu budou schváleny na předložených vzorcích. 
 
Nerezové a hliníkové prvky: 
Povrch nerezových a hliníkových prvků bude broušen nebo leštěn, resp. eloxován. Spoje těchto prvků 
budou provedeny svarem nebo nerezovým spojovacím materiálem. 
 
Dodavatele zajistí dostatečnou stabilitu a únosnost každého z prvků pro zamýšlený provoz expozice. 
 

4.7 – DŘEVĚNÉ A DESKOVÉ KONSTRUKCE A MOBILIÁŘOVÉ PRVKY 
Většina dřevěných prvků je navržena s deskového materiálu typu MDF, popř. lamino. Desky budou 
použity v tloušťkách 12 – 26 mm, dle charakteru prvků. Všechny spoje budou provedené přes drážku, 
nárožní spoje se zafrézovanou hranou desky. Vnitřní konstrukce stužujících žeber bude provedena 
s desek či KV hranolů. 
Oblé tvary mobiliáře budou provedeny z ohebných MDF desekt tl. cca 9mm – vždy dvě vrstvy desek 
lepených proti sobě. 
Všechny prvky budou vybaveny výškovou rektifikací a stavitelnými nožičkami.  
Zasklení vitrín bude provedeno převážně přes volně ložené skleněné desky do připravených drážek. 
Všechny plochy styku skla a dřeva s povrchovou úpravou budou opatřeny trvale pružnou 
pryžovou/silikonovou podložkou (bude schálena na předložených vzorcích) v barvě černé. Bude tím 
zajištěna bezpečnost a bezprašnost vitríny. Pevně vložené skleněné výplně vitrín budou vlepeny černým 
silikonovým lepidlem.  

Sedací plochy mobiláře budou opatřeny černou kompakní deskou tl. cca 4 mm zahloubenou do 
materiálu mobiliáře.  
Do navržených mobiliářových prvků se budou vkládat výtvarné interaktivní elementy – je nutné zajistit 
koordinaci velikosti prostor pro tato vložení s dodavatelem těchto elementů. Uvedené rozměry 
v projektu jsou pouze indikativní.  
Mobiliářové prvky budou vybaveny integrovanými prvky osvětlení a AV techniky. Je nutno provést 
koordinaci s těmito profesemi a zohlednit integraci prvků. Ve všech mobiliářových prvcích bude 
myšleno na instalační prostor pro kabeláže a skrytá zařizení a zajistit přístup k nim přes revizní dvířka. 
Revizní dvířka budou provedena na neodymové magnety se skrytým“zámkem“.  
Zásuvky integrované do mobiliářových prvků budou provedeny v truhlářské kvalitě s profesionálním 
kováním určeným pro vysokou zátěž. Pojezdové kování zásuvek bude řešeno se zpomalovací brzdou při 
dojezdu. Zásuvky budou mít v sobě integrované osvětlení napájené pohyblivým kabelem opatřeným 
ochranou proti poškození. Napájení integrované v zásuvkách a pohyblivých částech mobiliáře bude 
nízkonapětové – 12 V.  
Vnitřní podložka pro exponáty v zásuvkách bude vždy provedena jako čalouněná – inertní sametová 
textilie (vybráno na předložených vzorcích). 
Veškeré prvky osvětlení a AV techniky jsou specifikovány v projektových částech „OSVĚTLENÍ“ a „AV 
TECHNIKA“. 
Paneláž bude provedena z MDF desek na trámkové nebo žebírkové konstruci. U spodní hrany ve styku 
s podlahou bude veškerá paneláž opatřena hliníkovým okopovým páskem. Hliník opatřený práškovou 
vypalovanou barvou. Rozměry hl. pásku: cca 3x40 mm.  
V horní části panelů dle výkresové dokumentace bude provedena pravidelná perforace otvorů průměru 
8 mm s roztečí 16 mm. Prostor dutiny panelů bude vyplněn akustickým pohltivým materiálem. Zadní 
strana perforované části paneláže bude opatřena akustickou textilií. Viz specifikace „AKUSTICKÉ 
ŘEŠENÍ“ 
Veškeré plošné a nárožní spoje budou přetmeleny a opatřeny dilatační páskou a bude zaručena jejich 
stálost a bez vzniku spar a prasklin.  
 
Pro styk s exponáty bude použita povrchová úprava, která bude zaručovat stálost a inertní povrch – 
exponátům neuškodí.  
Pro exponáty budou vyrobeny drobné expoziční stojánky a pomůcky, malé soklíky dle tvaru exponátu a 
požadavků projektu. Tvary těchto pomůcek budou dohodnuty a na základě tvaru a velikosti exponátů, 
které si dodavatel bude moci zaměřit. Velikosti a tvary těchto pomůcek není možné určit předem.  
 
 
 

4.8   GRAFICKÁ PRODUKCE 
Specifikaci  prvků  grafické  produkce  a  podklady  pro  tisk  bude  součástí  projektu  EXPOZIČNÍ GRAFIKY. 
Dodavatel grafických aplikací a dodavatel mobiliářových prvků budou fungovat v maximální součinnosti. 
Grafické aplikace budou provedeny různými metodami a medii – předpokládá se vysoké použití lepené 
grafiky a písmomalířských textů a znaků.   
Grafické aplikace na skle budou vytištěné na ultračiré folii UV tiskem ve vrstveném provedení. Ultračirá 
folie bude v takovém případě uvažována na celý formát skel tak, aby nebylo vidět okraje folie.  
Předpokládá  se  že popisky budou  řešeny  tiskem na ušlechtilý  lepenkový/kartonový materiál a budou 
vkládány do vitrín. 
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Grafické  aplikace musí  být  trvanlivé,  odolné  mechanickému  poškození  a  čištění  mobiliáře.  Použitá 
technologie tisku musí splňovat požadavky celkové scénografické koncepce. 
Dodavatel  grafiky  spolu  s dodavatelem  povrchových  úprav  panelů  určených  pro  grafickou  aplikaci 
budou v součinnosti tak aby vybraný povrch byl vhodný pro aplikaci samolepicí folie – folie musí držet. 
Všechny materiály budou odzkoušeny na předložených vzorcích. 
 
 

4.9    AV TECHNIKA 
Všechny prvky AV technologie použité v projektu  jsou specifikovány v samostatné části projektu – AV 
TECHNIKA.  Realizátor mobiliářových  prvků  zajistí  požadovanou  dostatečnou  přípravu  pro  odbornou 
instalaci  prvků  AV  technologie.  Prototypy  a  zkoušky  navržených multimediálních  sestav  zajistí  před 
realizací dodavatel . 
Veškerá elektroinstalace  integrovaná do mobiliářových prvků bude provedena oprávněnou osobou  s 
příslušnými  certifikacemi  požadovanými  předpisy  a  podmínkám  kolaudace  celé  stavby.  Instalace  AV 
technologií  musí  být  prováděna  v  součinnosti  s  dodavatelem  stavby  –  stavební  část  projektu  a  s 
dodavatelem AV produkce – veškeré náplně prvků AV techniky. 
 
 

4.10 INTEGROVANÉ OSVĚTLENÍ  
Prvky  integrovaného osvětlení  jsou podrobně specifikovány v samostatné části projektu – OSVĚTLENÍ. 
Realizátor  mobiliářových  prvků  zajistí  požadovanou  dostatečnou  přípravu  pro  odbornou  instalaci 
integrovaných prvků osvětlení. Projekt obsahuje prvky,  které budou  vyžadovat užší  spolupráci  všech 
dotčených  profesí.  Prototypy  a  zkoušky  před  realizací  zajistí  dodavatel  mobiliářových  prvků  ve 
spolupráci s dotčenými profesemi. Veškerá elektroinstalace  integrovaná do mobiliářových prvků bude 
provedena  oprávněnou  osobou  s  příslušnými  certifikacemi  požadovanými  předpisy  a  podmínkám 
kolaudace. 
Veškerá svítidla budou ovládána přes centrální řídící systém. – viz projekt AV TECHNIKA. 
Rozhraní řízení je navrženo přes DALI a DMX sběrnice a zdroje.  
Integrovaná  svítidla  pro  osvětlení  exponátů  budou  vybavena manuálními  stmívači  pro  ruční  regulaci 
osvětlení. 
Scénická světla – intenzita a spínání ‐  budou nastavena technickým lightdesignérem (součást dodávky 
instalace AV  techniky)  a  budou  vytvořeny  světlené  scény,  ketré  bude možno  spouštět  přes  rozhraní 
řízení AV techniky a osvětlení.  
Veškeré prvky osvětlení budou v LED technologickém provedení s prefesionální optikou a reflektory s 
možností proměnlivé optiky. Světelné prvky jsou charakterizované s části projektu OSVĚTLENÍ. 
 
 
Typy osvětlení : 

‐ svítidla v lištách a přisazená svítidla – LED reflektorová svítidla – viz projekt OSVĚTLENÍ – řízení 
DALI 

‐ integrované expoziční osvětlení – malé LED reflektory a lineární LED osvětlení umístěné přímo 
ve vitrínách osvětlující exponáty – řízení DALI 
‐ integrované ambientní osvětlení – převážně LED diodové lineární zdroje podsvěcující obrys 
mobiliáře 
‐ RGB osvětlení – LED RGBW pásky a reflektory – budou řízené přes rozhraní DMX. 

4.11 INSTALACE 
Dodavatel zajistí veškerou součinnost dotčených profesí a odevzdá kompletní a  funkční dílo se všemi 
požadovanými elementy a ve schváleném provedení zadavatelem a autorem řešení expozice. 
Dodavatel  bude  respektovat  harmonogram,  který  bude  součástí  dodavatelské  smlouvy.  Jeho  změny 
proběhnou pouze se souhlasem zadavatele. 
Zkoušky fungování všech prvků expozice s integrovanými technologiemi budou provedeny dodavatelem 
v dílnách  či  na místě  instalace  před  samotnou montáží  na místě,  nebude‐li  určeno  jinak. Na  těchto 
zkušebních  instalacích v dílnách budou dořešena technologická a materiálová provedení tak, aby byla 
v souladu s celkovou koncepcí řešení a byla schválena zadavatelem a autorem řešení. 
Dodavatel zajistí s realizátorem součinnost na vybudování všech potřebných kabelovodů a spojovacích 
prvků  nutných  pro  správné  fungování  expozice.  Všechny  prvky  vedení  kabelů  budou  ukryty  v 
konstrukcích objektu a v mobiliáři. 
Veškeré exponáty budou uloženy na inertních podložkách a materiálech, všechny tyto podložky budou 
součástí dodávky. 
Před  otevřením  expozice  bude  proveden  zkušební  provoz  expozice  v délce,  která  bude  určena 
smluvními podmínkami. 
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označení 
exponátu

číslo vitríny
půdorysné rozměry 
vitríny

tématické umístění v expozici téma exponátu
Identifikační číslo 
exponátu

Název exponátu

SP 01_01_01_05 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie pravěk 23/1958/1 keramika, kahánek

SP 01_02_01_01 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 569/1973/1–3 nautilus sublaevigatus

SP 01_02_01_02 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 572/1973/1, 2 inoceramus lamarcki

SP 01_02_01_03 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 580/1973/3 opis bicomis gein

SP 01_02_01_04 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 596/1973/1 ostrea diluviana

SP 01_02_01_05 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 596/1973/2 ostrea diluviana

SP 01_02_01_06 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 596/7973/1 otaznik

SP 01_02_01_07 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 607/1973 cidaris sorignetti desor

SP 01_02_01_08 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 255/1967 inoceramus lamarcki

SP 01_02_01_09 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 262/1967/1–4 opis bicomis gein

SP 01_02_01_10 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 267/1967 serpula conjucta gein

SP 01_02_01_11 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 270/1967 inoceramus lamarcki

SP 01_02_01_12 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 276/1967 inoceramus lamarci park

SP 01_02_01_13 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 279/1967 inoceramus lamarki

SP 01_02_01_14 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 280/1967 ammonites woodgari

SP 01_02_01_15 V_02_01 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 421/1973 spondylus hystrix

SP 01_02_01_16 V_02_02 atyp. police 02.03. - Geologie zkameněliny 425/1973 nautilus sublaevigatus

SP 01_02_02_01 02.03. - Geologie geologie 132/1979 křišťál

SP 01_03_01_01
V_02_03, 
V_02_04, sloup 02.04. - Těžba geologie 1.–20. vrtná jádra

SP 01_03_01_01 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň síň města 118/1978 příborník

SP 01_03_02_01 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň síň města 124/1978/1–11 křesla

SP 01_03_03_01 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň síň města 62/1956/1–19 novogotické židle

SP 01_02_02_02 geologie 84/1973/1 křišťál

SP 01_03_04_01 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Eckhardt 160/2003 strojopis

SP 01_03_04_02 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Rykr 2/1976/231 tisk

SP 01_03_04_03 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Rykr 252/2020 plechová dóza

SP 01_03_04_04 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Rieger 27/1987 dopis

SP 01_03_04_05 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Prucha 29/1973 dřevěná krabice

SP 01_03_04_06 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Rieger IV.14 dopis

SP 01_03_04_07 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Prucha 41/1973 malířská paleta

SP 01_03_04_08 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Herrmann 48/2014 dopis

SP 01_03_04_09 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Rykr 53/2018 plechová dóza

SP 01_03_04_10 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň Rieger 82/1965/2 tisk

SP 02_03_01_01 V_02_08 xxx 02.05. - Městská síň

Listina práv 
Chotěboře, které 
přímo potvrdila 
Marie Terezie Listina práv Chotěboře

Exponáty 2.NP
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MINERÁLY02.02.

02.02_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: SOUSTAVA SKLENĚNÝCH VITRÍNEK NA

INTEGROVANÉM SOKLU

povrchová úprava: TYP 02_C

obsahuje: 02.02_V6-19

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky typ MDF, povrchová

úprava typ 02_A. samostatné skleněné vitríny - ocelová podnož

(povrchová úprava typ 02_C) skleněný poklop fixovaný šroubem,

konstrukce pro integrované osvětlení. - celkový počet vitrínek: 18

ks.
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14x Svítidlo na nožičce naklopitelné - S3

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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nastavitelné svítidlo

ocelová pásovina tl. 2mm, š. cca 10 mm,

povrchová úprava TYP 02_C

ocelová kotvící plech tl. 2mm, š. cca 10 mm,

povrchová úprava TYP 02_C

ocelová trubka odpovídající M10, žárově

zinkovaná, povrch úprava xxx

kotevní ocelový plech tl. 3 mm, TYP 02_C

poklop- sklo čiré kalené,

tl. dle dodavatele výrobku

MDF, povrch úprava TYP 02_B

DETAIL ATYP. VITRÍNY
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ocelová manžeta TYP 02_C

vedení kabelu v drážce

vyjímatelný sokl pro exponát, výška dle

konkrétního exponátu TYP 02_B

vedení kabelu osvětlení
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horní deskou soklu skrz
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Svítidlo na nožičce naklopitelné - S3

02.02_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: SOUSTAVA SKLENĚNÝCH VITRÍNEK NA

INTEGROVANÉM SOKLU

povrchová úprava: TYP 02_B, TYP 02_C

obsahuje: 02.02_V6-19

popis: samostatné skleněné vitríny - ocelová podnož (povrchová

úprava typ 02_C) skleněný poklop fixovaný šroubem, konstrukce

pro integrované osvětlení. - celkový počet vytrínek: 18 ks.

MOBILIÁŘ

M 1:20, 1:4

03.01.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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MINERÁLY02.02.

02.02_M2

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ PANEL S INTEGROVANÝMI

VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.02_V3, 02.02_V4, 02.02_V5

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky typ MDF, povrchová úprava typ 02_A. , integrované

vitríny a atrakce, integrované osvětlení - LED diodové pásky s difuzorem v soklu (samostatná

položka - osvětlení), integrovaný prostor pro AV techniku a zařízení s revizními přístupy (dvířka).
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vložený sokl pro exponát (uzpůsobeno

konkrétnímu tvaru a velikosti exponátů)
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výškově rektifikovatelné nožičky

Vestavný LED modul - Svítidlo K1

3x osvětlení vitríny rohovým

LED modulem - Svítidlo K2

revizní otvor

v.250 x š.250

v os. v. 230 mm

nad podlahou

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

DET 1

(DETAIL OSAZOVACÍ MANŽETY A ZASKLENÍ)

M 1:40

sklo čiré kalené float tl. 6 mm

ocelová osazovací manžeta kruhová

Al profil pro led pásek s difuzorem

DETAIL UKOTVENÍ OBRUBY

DO KONSTRUKCE

šroub M 4 s vnitřním imbusem,

šroubován do vlepené matice

vlepené matice pro M5

Al profil pro led pásek s difuzorem

trvale průžná pryžová podložka

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

dřevěný ráměček - MDF s

vlepeným kaleným sklem

sklo tl. cca 65 mm kalené
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02.02_V4

02.02_V3

02.02_V5

POHLED

M 1:20

MINERÁLY02.02.

1

2
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4

5
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7

8
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02.02_M2

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ PANEL S INTEGROVANÝMI

VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.02_V3, 02.02_V4, 02.02_V5

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky typ MDF, povrchová úprava typ 02_A. , integrované

vitríny a atrakce, integrované osvětlení - LED diodové pásky s difuzorem v soklu (samostatná

položka - osvětlení), integrovaný prostor pro AV techniku a zařízení s revizními přístupy (dvířka).

revizní otvor

v.250 x š.250

v os. v. 230 mm

nad podlahou

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.

sklo čiré float kalené tl. 6 mm

MDF profilovaná osazovací obruba ("Nautilus")

s vlepeným zaklením z vnitřní strany,

povrch. úprava typ 02_A

šroub M 4 s vnitřním imbusem,

šroubován do vlepené matice

barva černá matná

DETAIL OSAZOVACÍ MANŽETY

M 1:40

integrované osvětlení

RSAA

R
O

H
Á

Č
 
S

T
R

A
T
I
L

A
R

C
H

I
T
E

K
T
O

N
I
C

K
Ý

 
A

T
E

L
I
É

R

BRUSELSKÁ 14

120 00 PRAHA 2

605 557 733

ROHACSTRATIL.CZ





AutoCAD SHX Text
lamelový podhled

AutoCAD SHX Text
Svítidlo S4

AutoCAD SHX Text
Svítidlo S4
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02.03_G1

sklo čiré kalené  Float tl. 3 mm do silikonu

ŘEZ AA

M 1:20

otvor, sklo čiré Float tl. 6 mm

TYPOVÝ POHLED SHORA

MDF profilovaná osazovací obruba

("Nautilus") s vlepeným zasklením z

vnitřní strany, povrch. úprava TYP

02_A

šroub M 4 s vnitřním imbusem,

šroubován do vlepené matice

barva černá

MDF

ZKAMENĚLINY02.03.
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POUŽITÉ TYPY PRŮHLEDŮ "NAUTILUS"

Ø
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02.03_V1

02.03_V2

02.03_V3

02.03_V4

02.03_V13

02.03_V15

02.03_V12

02.03_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ

PANEL S INTEGROVANÝMI VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.02_V6-19

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky typ MDF, povrchová

úprava typ 02_A. , integrované vitríny a atrakce, integrované

osvětlení - LED diodové pásky s difuzorem v soklu (samostatná

položka - osvětlení), integrovaný prostor pro AV techniku a

zařízení s revizními přístupy (dvířka), integrovaný bezfalcový

průchod do servisního prostoru.

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

"tajné" dvěře integrované v paneláži
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5
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jackel 40 x 20 mm

opláštění konstrukce -

ocelový plech leštěný

(zrcadlo), tl. 2 mm

spodní ohledová plocha oplechována perforovaným

plechem, velikost otvorů a jejich pozice bude

upřesněna v závislosti na umístění projektorů v

průběhu realizace

ŘEZ  A

ŘEZ  A

jackel 40x40x3 mm

jackel 40x20x3 mm

VÝVOJ ÚDOLÍ DOUBRAVY02.04.

SCHÉMA KONTRUKCE

M 1:20

SCHÉMA PLÁŠTĚ

M 1:20

DRŽÁK

TYP A

DRŽÁK

TYP B

DRŽÁK

TYP C

DRŽÁK

TYP D

možnost

polohování

pozice

držáku

možnost

polohování

pozice

držáku

možnost

polohování

pozice

držáku

možnost

polohování

pozice

držáku

otvor v opláštění pro

projekci

otvor pro repro

Otvory ve spodní perforované ploše

budou uzpůsobeny přesné pozici

projektorů a reproduktorů a jejich

motiv zpracován v rámci výrobní

dokumentace po odsouhlasení

zadavatelem.

Svítidlo K7

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

02.04_M2

umístění: 2.NP

název mobiliáře: OCHRANÝ A NOSNÝ KRYT AV ZAŘÍZENÍ

POD STROPEM

povrchová úprava: TYP 02_C

obsahuje: 02.04_AV1, 02.06_AV_1

popis: Nosná konstrukce jackl cca 25x25 - povrchová uprava

typ 02_C, opláštěno plechem - nerez chromovaný tl. cca 1mm,

vnitřní konstrukce uzpůsobena pro uchycení standardních

držáků projektoru a reproduktorů, spodní krycí plech - hliník

perforovaný na míru (otvory pro objektivy projektorů a pro

reproduktory - barva černý elox - matný).
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0
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otvor pro repro

otvor pro repro

MOBILIÁŘ

M 1:10, M 1:20

03.01.

jackel 40x20x3 mm

jackel cca 40x20x3

mm

kotveno chemickou

kotvou přes kotevní

plech do stropní

konstrukce

podhled

spodní opláštění -

hliníkový plech

perforovaný - perforace

vyrobena na míru dle

osazení techniky AV a

osvětlení

ŘEZ  AA

M 1:10

jackel 40x20x3 mm

led pásek v L hliníkovém profilu

s difuzorem

100

atypický držák

projektoru (40x20x3

mm) přivařený na

uzavřeném

ocelovém profilu

4
0
0

m
i
n
.
 
1
0
0

Svítidlo K7

opláštění konstrukce -

chromovaný nerezový

leštěný plech

perforovaný Al plech
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OSIDLOVÁNÍ CHOTĚBORSKA02.05.

02.05_AV1

ŘEZ  A

ŘEZ  A

02.05_INT1

570

5
0
0

3885

325

1
6
3
5

480

02.05_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ

PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ PANEL

S INTEGROVANÝMI VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.05_AV1, 02.05_INT1,

02.05_INT2. 02.06_AU2

popis:

nosná konstrukce a opláštění - desky

typ MDF, povrchová úprava typ 02_A.

otvory pro integrovaná obrazovky a

reproduktory, integrované vitríny a

atrakce, integrované osvětlení - LED

diodové pásky s difuzorem

(samostatná položka - osvětlení),

integrovaný prostor pro AV techniku a

zařízení s revizními přístupy (dvířka).
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750 750

PŮDORYS

M 1:20

SCHÉMA KONSTRUKCE

M 1:20

1
2
3
0

750 750

Svítidlo K4

Svítidlo K2

7x osvětlení vrstevnic

led modulem K3

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

revizní otvor

v.250 x š.400

v os. v. 230 mm nad

podlahou

revizní otvor

v.250 x š.250

v os. v. 2490 mm nad

podlahou

revizní otvor

v.250 x š.400

v os. v. 230 mm nad

podlahou

revizní otvor

v.250 x š.250

v os. v. 2490 mm nad

podlahou
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02.05_INT2

02.06_AU2

ambient

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.
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250750

dotykové LCD 27´´,bezrámečkové 645 x 390 mm
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240

6
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náslechy

osazení náslechového bodu

(2 ks náslechového zařízení,

společný spínač a přehrávač)

1
1
0
0

náslechy

02.05_AV1

OSIDLOVÁNÍ CHOTĚBORSKA02.05.

1
3
5
0

1
2
5

1
1
5
5

02.05_INT1

Al profil pro LED

revizní otvor

v.250 x š.250

v os. v. 2490 mm nad podlahou

1
2
0
0

02.05_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ PANEL

S INTEGROVANÝMI VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.05_AV1, 02.05_INT1, 02.05_INT2. 02.06_AU2

02.05_INT2

02.06_AU2

ambient

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

POHLED

 M 1:20

ŘEZ

 M 1:20

02.05_AV1

02.06_AU2

ambient

dotyková obrazovka osazená v ploše

povrchu na držák VESA

(výsuv pro případ

servisu přítlakem)

RSAA

R
O

H
Á

Č
 
S

T
R

A
T
I
L

A
R

C
H

I
T
E

K
T
O

N
I
C

K
Ý

 
A

T
E

L
I
É

R

BRUSELSKÁ 14

120 00 PRAHA 2

605 557 733

ROHACSTRATIL.CZ

AutoCAD SHX Text
lamelový podhled

AutoCAD SHX Text
lamelový podhled



GEOLOGIE02.01.

02.06_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: EXPOZIČNÍ PANEL PŘISAZENÝ

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje:

popis: Trámková konstrukce, opláštěno deskou typ MDF min tl. 16 mm.

4980

2
7
4
5

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

5
0

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.
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STAVBY NA DOUBRAVĚ02.07.

02.07_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ

PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ PANEL S

INTEGROVANÝMI VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_C

obsahuje: 02.06_INT1, 02.06_INT2,

02.07_AV1, 02.07_AV2,  02.01_AU3

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky

typ MDF, povrchová úprava typ 02_A. otvory

pro integrovaná obrazovky a reproduktory,

integrované vitríny a atrakce, integrované

osvětlení - LED diodové pásky s difuzorem

(samostatná položka - osvětlení), integrovaný

prostor pro AV techniku a zařízení s revizními

přístupy (dvířka).
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scéna interaktivity "vhled"

SCHÉMA

ŘEZ AA

M 1:20

8

02.07_AV1

02.07_AV2

02.06_INT1

02.06_INT2

Al profil pro LED
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osazení reproduktoru

v os. v. 2490 mm,

integrováno do

vrstevnic, zakryto

černou repro textilií

02.01_AU3

ambient

osazení reproduktoru v os. v.

2490, integrováno do

vrstevnic, zakryto černou

repro textilií

revizní otvor

v.250 x š.250

v os. v. 2490 mm nad

podlahou

revizní otvor

v.250 x š.400

v os. v. 230 mm nad

podlahou

revizní otvor

v.250 x š.400

v os. v. 230 mm nad

podlahou

02.01_AU3

ambient

Svítidlo K4

Svítidlo K2

7x osvětlení vrstevnic

led modulem K3

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic
plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.
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TĚŽBA02.08.

02.08_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VESTAVBA KRUHOVÉHO PROSTORU S INTEGROVANÝMI

VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje:  02.08.V1 - V9, 02.08_G1, 02.08_G2, 02.08_G3

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky typ MDF, povrchová úprava

typ 02_A. integrované vitríny pro exponáty: plastová roura se záslepkamy

uzpůsobenými pro exponát respektive pro integrované osvětlení (povrchová

úprava 02_B) - počet 9ks. včetně vybíhajícího panelu.
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POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.
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SDĚLENÍ VODY02.09.

02.09_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ PANEL

S INTEGROVANÝMI VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.09_AU1, 02.09_INT1

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky typ MDF, povrchová úprava

typ 02_A. , integrované vitríny a atrakce, integrované osvětlení - LED

diodové pásky s difuzorem (samostatná položka - osvětlení), integrovaný

prostor pro AV techniku a zařízení s revizními přístupy (dvířka).
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POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

2
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revizní otvor

v.250 x š.400

v os. v. 230 mm nad

podlahou

designový držák audio techniky N1

viz. samostatný detail

02.09_AU1

02.09_AU1
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SCHÉMA NOSNÉ ŽEBROVÉ KONSTRUKCE

 M 1:20
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SDĚLENÍ VODY02.09.
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7x osvětlení vrstevnic

led modulem K3

Svítidlo K4

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

revizní otvor

v.250 x š.400

v os. v. 230 mm

nad podlahou

revizní otvor

v.250 x š.400

v os. v. 230 mm

nad podlahou

02.09_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÝ

PROSTOROVÝ EXPOZIČNÍ PANEL S

INTEGROVANÝMI VITRÍNAMI

povrchová úprava: TYP 02_A

obsahuje: 02.09_AU1, 02.09_INT1

popis: Nosná konstrukce a opláštění - desky typ

MDF, povrchová úprava typ 02_A. , integrované

vitríny a atrakce, integrované osvětlení - LED

diodové pásky s difuzorem (samostatná položka -

osvětlení), integrovaný prostor pro AV techniku a

zařízení s revizními přístupy (dvířka).

designový držák audio techniky N1

designový držák audio techniky N1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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02.01.

02.10_M1

umístění: 2.NP

název mobiliáře: SESTAVA 12 KS PLASTOVÝCH METAKRYLÁTOVÝCH VITRÍN

povrchová úprava:

obsahuje:

popis: Metakrylát/čiré plexi lepené bez viditelných spojů - čiré spoje, záda vitríny silná cca 8m, poklop

vitríny šroubovaný nerez vruty, velikost vitríny je indikativní, přesný rozměr bude určen podle velikosti

exponátu v dílenské dokumentaci.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD. BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ

PULTOVÁ VITRÍNA S LAVICÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.01_V1, 03.01_V2, 03.01_V3,

03.09_AV1, 03.09_INT1, 03.01_G1

popis: Samonosná konstrukce, desky typ

MDF, povrchová úprava 03_A, zasklení

vitrín: kalené sklo, integrovaná platforma na

rozšířenou popisku, konstrukce spodního

patra uzpůsobena pro zatížení sezením,

prostor pro integraci obrazovky,

integrovaný instalační prostor pro kabely a

AV zařízení s revizními otvory, integrované

osvětlení (samostatná položka - osvětlení).
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- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.
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ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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OSIDLOVÁNÍ, HUSITI03.04.
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šuplík v prostředním

patře

expozice střepy
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poslechové zařízení
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umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ

PULTOVÁ VITRÍNA S LAVICÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.04_V1, 03.04_V2, 03.04_INT1,

03.04_G1, 03.05_V2, 03.05_V3, 03.05_AV1

popis: Samonosná konstrukce, desky typ

MDF, povrchová úprava 03_A, zasklení vitrín:

kalené sklo, integrované zásuvky pro

exponáty, konstrukce spodního patra

uzpůsobena pro zatížení sezením, integrovaný

instalační prostor pro kabely a AV zařízení s

revizními otvory, integrované osvětlení

(samostatná položka - osvětlení).
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ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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OSIDLOVÁNÍ, HUSITI03.04.

dětská hra

oheň

v. 120 mm

nízký šuplík v horním

patře pod vitrínou

expozice podkovy

vlastní světlo

v.cca 110mm

v. 120 mm

šuplík v prostředním patře

expozice střepy

vlastní světlo

v.cca 150 mm

poslechové zařízení

03.05_AV1
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03.04_V1

03.05_V2
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plocha tvořená kompaktní deskou tl. cca 4 mm,

barva totožná s povrchem vrstevnic

plocha tvořená kompaktní deskou tl. cca 4 mm,

barva totožná s povrchem vrstevnic
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revizní dvířka 400x225mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

v zásuvce - kalené sklo tl. cca 5 mm,

uloženo na vlepenou pružnou těsnící

pásku černou

spodní pojezdy

vlepená hliníková vložka s

přírubou

vysouvací vitrína opatřena zdvojeným dnem
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umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ

PULTOVÁ VITRÍNA S LAVICÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.04_V1, 03.04_V2, 03.04_INT1,

03.05_V2, 03.05_V3, 03.05_AV1

popis: Samonosná konstrukce, desky typ

MDF, povrchová úprava 03_A, zasklení vitrín:

kalené sklo, integrované zásuvky pro

exponáty, konstrukce spodního patra

uzpůsobena pro zatížení sezením, integrovaný

instalační prostor pro kabely a AV zařízení s

revizními otvory, integrované osvětlení

(samostatná položka - osvětlení).
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SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.
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ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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OSIDLOVÁNÍ, HUSITI03.04.

poslechové zařízení

03.05_AV1

1

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

dětská hra

oheň

v. 120 mm

šuplík v prostředním patře

expozice střepy

vlastní světlo

v.cca 150 mm

03.04_INT1

03.05_V3

2

v. 120 mm

03.05_V2

3

3

Topanform tl. 10 mm

MDF

pryžová tesnící podložka

sklo kalené

DETAIL OSAZENÍ SKLA

M 1:40

2295
1780

1

4

3

5

1
7
8
0

9
5
5

2
2
6
0

4
8
5

4
3
0

390

2
9
0

5

4

0

8

1

0

2

3

5

4

6

5

4

7

0

1

1

6

°

1

6

1

°

7

7

°

1

0

2

°

1

0

3

°

8

2

°

1

0

4

°

3
7
9
5

6

3

5

4

5

0

3
0
0

4
0
0

v. 120 mm

Ø

3

8

0

7

4

0

4
3
0

3
4
5

2

7

0

520

1

0

6

0 4

6

5

8

6

0

4

7

0

6

7

0

4
1
0

8
2
°

1
0
1
°

1

1

8

°

5

9

°

6
1
°

7

4

°

4

9

5

4

5

0

4

9

5

Ø

3

6

0

7

2

0

4

0

5

1

0

0

0

1
1
8
0

5

5

0

8
4
0

1

0

0

5

1
4
8
5

8

8

0

1

0

4

5

5

2

0

3

0

0

3

8

0

3

8

0

3

5

0

1

1

6

°

9

2

°

1

4

2

°

1

5

2

°

4

7

°

9

5

°

1

1

8

°

1

1

8

°

prostor pro uložní sládacích židlí je nutné

způsobit skutečným rozměrům složené židle
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možnost rychlého
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přístup přes vitrínu
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krycí dvířka

demontovatelná (např

silný magnet)

v dvířkách budou otvory -

nutno koordinovat s

dodavatelem dětské

interakce

100600

přední dvířka otevírací,

nábytkové pevné panty,

uzamykatelný na zámek,

černý

dotyková obrazovka - viz projekt AV

technika, uložená na trvale pružnou

podložku, aretována neodymovým

magnetem
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segmenty na kolečkách -

možnost rychlého

rozpojení a deinstalace -

zajišťuje přístup k

radiátorům

recizní otvory v zádech -

přístup přes vitrínu
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obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

instalovaná obkladová deska mezi vitrínou a parapetem, ve spodní části  větrací

otvory pro topení, v horní části budou instalována svítidla osvětlující horní plochu

vitríny - nutno v koordinaci vyfrézovat drážky pro vedení kabelů

nutno vyřezat dle tvaru střechy/vikýře

prostor pro uložení

dětské interakce - dvířka

s otvory a police pro

vložení

4340

7
6
5

03.06_INT1

větrací otvory v MDF krytu spodní části

volského oka (pod parapetem)

5
0

3380

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení šuplíku rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

4x Osvětlení shora vitríny - svítidlo S6

03.06_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: PULTOVÁ VITRÍNA KOMPLEXNÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.06_V1, 03.06_V2, 03.06_V3, 03.06_V4,

03.06_V5, 03.06_V7, 03.06_AV1, 03.06_INT1,

03.06_G1

popis: Samonosná konstrukce, desky typ MDF,

povrchová úprava 03_A, zasklení vitrín: kalené sklo,

integrované segmenty celkově vysouvací - přístup k

radiátorům, integrovaná vitrína boční, integrované

zásuvky na exponáty, prostor pro integraci obrazovky,

integrovaný instalační prostor pro kabely a AV zařízení

s revizními otvory, integrované osvětlení (samostatná

položka - osvětlení),  včetně kapotáže mezi vitrínami

okolo kontrukce krovů a větrací mřížky do prostoru

radiátorů

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

03.06_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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VÝVOJ MĚST03.07.

depot na stojánku

pod ním na

hromadě mince

některé

vyzvednuté na

mini stojáncích

v. 235 mm

poslechové zařízení

03.07_V2

03.08_AV1

8
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poslechové zařízení

03.08_AV1
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SCHÉMA KONSTRUKCE

M 1:20

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

DETAIL VITRÍNY - ŘEZ

M 1:10

9
5

1
8
5

2
3
5

2
2
0

designový držák audio techniky N2 C150

designový držák audio techniky N2 C150

1
5
0

designový držák audio techniky N2 C150

ocelová trubka tl. 30 mm

2
2
5

Osvětlení vitríny ohebným LED

modulem - svítidlo K8

03.07_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: PULTOVÁ VITRÍNA NA NOŽIČKÁCH

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.07_V2, 03.08_AV1, 03.17_G1

popis: Konstrukce - desky typ MDF, povrchová úprava 03_A,

zasklení vitrín: kalené sklo, instalováno na ocelových nohách

(nastavitelná aretace), integrovaný instalační prostor pro kabely a AV

zařízení s revizními otvory, integrované osvětlení (samostatná

položka - osvětlení).

03.07_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.
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Osvětlení vitríny ohebným LED

modulem - svítidlo K8

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

depot na stojánku

pod ním na hromadě mince

některé vyzvednuté na mini

stojáncích

v. 235 mm

03.07_V2

Osvětlení vitríny ohebným LED

modulem - svítidlo K8
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instalační kruhové podložky pro

expozici mincí ,kruhový  výsek na

ocelové nožce,eloxovaná ocel,

tl. 2 mm barva černá
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DETAIL VITRÍNY - PŮDORYS

M 1:10
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OD CECHŮ K PRŮMYSLU03.08.

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20
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280 2630 2630

nosná konstrukce (ocelový jackel)

vynášecí sloupek

vynášecí sloupek (2 x 20x30x3 mm)

40

3
0

obkladová deska - kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

obkladová deska - kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

03.08_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VESTAVĚNÁ

VITRÍNA PROSKLENÁ

povrchová úprava: TYP 03_B

obsahuje: 03.08_G1

popis: rámová ocelová konstrukce,

částečně vařená, antikorozní nátěr,

integrované nastavitelné nožičky,

vnitřní opláštění - deska typ MDF tl

cca 16 mm, povrchová uprava typ

03_B, zasklení: kalené sklo, viditelné

ocelové části rámu a lišt zasklení -

vypalovaná prášková barva -

povrchová úprava typ 03_C.

03.08_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

CHAR. DET C
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v. 150 mm

NIŽŠÍ PRŮMYSL

NÁRODNÍ

OBROZENÍ

DOBŘENŠTÍ

v. 120 mm

2. POL.19. STOLETÍ - VOJENSKÁ03.09.

03.09_V1

03.09_V2

03.09_V3
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PŮDORYS

M 1:20

sokl polygonální

bez křivek

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

410

6
4
5

designový držák audio

techniky N2 A670

designový držák audio

techniky N2 B410

vlepená hliníková vložka s přírubou

kalené sklo tl. cca 8 mm, uloženo na

vlepenou pružnou těsnící pásku černou

v zásuvce - kalené sklo tl. cca 5 mm,

uloženo na vlepenou pružnou těsnící

pásku černou
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A

ŘEZ AA

M 1:20

Osvětlení soklu LED vestavným

modulem - Svítidlo K1

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

03.09_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ PULTOVÁ

VITRÍNA

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.09_V1, 03.09_V2, 03.09_V3,

03.08_AV1, 03.09_AV1, 03.09_G1

popis: Vnější opláštění MDF deska tl. cca 16mm,

vnitřní konstrukce KVH / MDF. spodní nízký sokl

(cca 30x30) , prostor  pro vedení kabelů a prostor

pro integrovanou AV techniku a osvětlení (dle

potřeby revizní otvory); povrchová úprava: nátěr

min ve dvou až třech vrstvách - matný satin.

tmelené spoje s textilí proti trhlinám. integrované

vitrínové niky. sokl u spodní hrany s podlahou.

03.09_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

CHAR. DET 1

designový držák audio

techniky N2 B410

CHAR. DET 2
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03.09.

v. 150 mm

v. 120 mm
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1870

19.STOLETÍ

SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 1

SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 2

SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 3

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

designový držák audio

techniky N2 A670

designový držák audio

techniky N2 B410

designový držák audio

techniky N2 B410

03.09_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ PULTOVÁ

VITRÍNA

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.09_V1, 03.09_V2, 03.09_V3,

03.08_AV1, 03.09_AV1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

CHAR. DET 1

03.09_AV1

03.08_AV1

03.09_AV1

designový držák audio

techniky N2 A670

03.08_AV1
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2. POL. 19 STOL. - CIVILNÍ03.10.
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PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

1
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190 3510 320

nosná konstrukce (ocelový jackel)

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

revizní dvířka 400x250 mm

03.10_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VESTAVĚNÁ VITRÍNA

PROSKLENÁ

povrchová úprava: TYP 03_B

obsahuje: 03.10_G1

popis: Rámová ocelová konstrukce, částečně

vařená, antikorozní nátěr, integrované

nastavitelné nožičky, vnitřní opláštění - deska

typ MDF tl cca 16 mm, povrchová uprava typ

03_B, zasklení: kalené sklo, viditelné ocelové

části rámu a lišt zasklení - vypalovaná

prášková barva - povrchová úprava typ 03_C.

03.10_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

CHAR. DET C
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1.SVĚTOVÁ VÁLKA03.11.

šuplíky na exponáty

vlastní světlo v.230

mm

šuplíky na exponáty

vlastní světlo v.230

mm

segmenty na kolečkách - možnost rychlého rozpojení a deinstalace

revizní otvory v zádech - přístup přes vitrínu

segmenty na kolečkách - možnost rychlého rozpojení a deinstalace

revizní otvory v zádech - přístup přes vitrínu

03.11_V1 03.11_V2 03.11_V3

03.11_V4

03.11_V5

03.11_V6 03.11_V7

03.11_V803.11_AU1

03.11_AU1

ŘEZ A

ŘEZ A

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

segmenty na kolečkách -

možnost rychlého rozpojení a

deinstalace

revizní otvory v zádech -

přístup přes vitrínu

dotyková obrazovka - viz projekt AV

technika, uložená na trvale pružnou

podložku, aretována neodymovým

magnetem

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

v. 130 mm v. 130 mm v. 130 mm v. 130 mm

v. 230 mm

8
5
0

v. 230 mm

v. 230 mmv. 230 mm

2
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0

4
5

1
5
5

3
7
0

5
0

5
3
5

designový držák audio techniky N2 B410

4
1
0

větrací otvory v MDF krytu spodní části

volského oka (pod parapetem)

instalovaná obkladová deska mezi vitrínou a

parapetem, ve spodní části  větrací otvory pro topení,

v horní části budou instalována svítidla osvětlující

horní plochu vitríny - nutno v koordinaci vyfrézovat

drážky pro vedení kabelů

nutno vyřezat dle tvaru střechy/vikýře

5
0

1900

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

1
4
2
0

díly nosné konstrukce vitrínydíly nosné konstrukce vitríny

4x Osvětlení shora vitríny - svítidlo S6

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení šuplíku rohovým LED

modulem - svítidlo K2

03.11_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: PULTOVÁ VITRÍNA KOMPLEXNÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.11_V1-V8, 03.11_AU1, 03.11_G1

popis: Vnější opláštění MDF deska tl. cca 16mm,

vnitřní konstrukce KVH / MDF. spodní nízký sokl (cca

30x30) , prostor  pro vedení kabelů a prostor pro

integrovanou AV techniku a osvětlení (dle potřeby

revizní otvory); povrchová úprava: nátěr min ve dvou

až třech vrstvách - matný satin. tmelené spoje s textilí

proti trhlinám. integrované vitrínové niky. sokl u spodní

hrany s podlahou.

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

03.11_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

RSAA

R
O

H
Á

Č
 
S

T
R

A
T
I
L

A
R

C
H

I
T
E

K
T
O

N
I
C

K
Ý

 
A

T
E

L
I
É

R

BRUSELSKÁ 14

120 00 PRAHA 2

605 557 733

ROHACSTRATIL.CZ



1. SVĚTOVÁ VÁLKA03.11.

šuplíky na exponáty

vlastní světlo v.230 mm

šuplíky na exponáty

vlastní světlo v.230 mm

segmenty na kolečkách - možnost

rychlého rozpojení a deinstalace

revizní otvory v zádech - přístup přes

vitrínu

ŘEZ A

ŘEZ A

ŘEZ AA

M 1:10

1445 1445

360 720 360 360 720 360
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1120

280 560 355 560

1120 245245 150
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SCHÉMA KONSTRUKCE

M 1:20

sklo čiré Float tvrzené tl. 8 mm
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MDF deska čalouněná (černý samet)
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designový držák audio techniky N2 B 410

345 345

vysouvací šuplík s bočním pojezdem

sklo čiré Float tvrzené tl. 6 mm

díly nosné konstrukce vitríny

díly nosné konstrukce vitríny

obkladová deska

- kapotáž dřevěné konstrukce krovu

03.11_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: PULTOVÁ VITRÍNA KOMPLEXNÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.11_V1-V8, 03.11_AU1

popis: Vnější opláštění MDF deska tl. cca 16mm,

vnitřní konstrukce KVH / MDF. spodní nízký sokl (cca

30x30) , prostor  pro vedení kabelů a prostor pro

integrovanou AV techniku a osvětlení (dle potřeby

revizní otvory); povrchová úprava: nátěr min ve dvou

až třech vrstvách - matný satin. tmelené spoje s textilí

proti trhlinám. integrované vitrínové niky. sokl u spodní

hrany s podlahou.

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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03.11_AU1



1. REPUBLIKA03.12.

1.REPUBLIKA ROZKVĚT

v. 235 mm

v. 120 mm

kukátko
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SCHÉMA KONSTRUKCE

M 1:20

sokl polygonální

bez křivek

150

designový držák audio

techniky N2 C150

d
e

s
i
g

n
o

v
ý
 
d

r
ž
á

k
 
a

u
d

i
o

t
e

c
h

n
i
k
y
 
N

2
 
C

1
5

0
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v. 235 mm
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ocelová trubka tl. 30 mm

300

550

Osvětlení soklu LED vestavným

modulem - Svítidlo K1

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

03.12_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: PULTOVÁ VITRÍNA

NA NOŽIČKÁCH

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.12_V1, 03.12_V2,

03.12_V3, 03.12_AU1

popis: Konstrukce - desky typ MDF,

povrchová úprava 03_A, zasklení vitrín:

kalené sklo, instalováno na ocelových

nohách (nastavitelná aretace),

integrovaná zásuvka na exponáty,

integrovaný instalační prostor pro kabely

a AV zařízení s revizními otvory,

integrované osvětlení (samostatná

položka - osvětlení).

03.12_AU1

0
3
.
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2
_
A

U
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MOBILIÁŘ

M 1:20

03.01.

CHAR. DET 1

CHAR. DET 2

CHAR. DET 8

designový držák audio

techniky N2 C150

03.12_AU1
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kukátko

v. 235 mm

podesta expoziční/ lavice v.

330mm

PARTIZÁNI03.13.
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SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 1

SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 2

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

plocha tvořená kompaktní deskou tl. cca 4 mm,

barva totožná s povrchem vrstevnic

plocha tvořená kompaktní deskou tl. cca 4 mm,

barva totožná s povrchem vrstevnic

1

0

3

°

designový držák audio techniky N2 B 410

4
1
0

designový držák audio techniky N2 B 410

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení soklu LED vestavným

modulem - Svítidlo K1

03.13_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ

PULTOVÁ VITRÍNA S LAVICÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.13_AU1, 03.13_V1,

03.13_V2, 03.13_G2

popis: samonosná konstrukce, desky

typ MDF, povrchová úprava 03_A,

zasklení vitrín: kalené sklo,

integrované zásuvky na exponáty,

konstrukce spodního patra

uzpůsobena pro zatížení sezením,

integrovaný instalační prostor pro

kabely a AV zařízení s revizními

otvory, integrované osvětlení

(samostatná položka - osvětlení).

03.13_G2

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

CHAR. DET 8

CHAR. DET 1

šuplík v. cca 200

přídatné exponáty

vlastní světlo

designový držák audio techniky N2 B 410

03.13_AU1

03.13_AU1

CHAR. DET 2
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1. REPUBLIKA, POČÁTKY REVOLUCE03.14.

1
4
2
0

1
2
9
5

1
2
3
0

2670320 360

885 885
885

2690

1
0
6
5

6
5

1
1
2
5

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

nosná konstrukce (ocelový jackel)

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

DET C

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

03.14_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VESTAVĚNÁ VITRÍNA

PROSKLENÁ

povrchová úprava: TYP 03_B

obsahuje: 03.14_G1

popis: Rámová ocelová konstrukce, částečně

vařená, antikorozní nátěr, integrované

nastavitelné nožičky, vnitřní opláštění - deska

typ MDF tl cca 16 mm, povrchová uprava typ

03_B, zasklení: kalené sklo, viditelné ocelové

části rámu a lišt zasklení - vypalovaná

prášková barva - povrchová úprava typ 03_C.

03.14_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

CHAR. DET C
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2. SVĚTOVÁ VÁLKA03.15.
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obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

03.15_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VESTAVĚNÁ VITRÍNA

PROSKLENÁ

povrchová úprava: TYP 03_B

obsahuje: 03.15_G1

popis: Rámová ocelová konstrukce, částečně

vařená, antikorozní nátěr, integrované nastavitelné

nožičky, vnitřní opláštění - deska typ MDF tl cca 16

mm, povrchová uprava typ 03_B, zasklení: kalené

sklo, viditelné ocelové části rámu a lišt zasklení -

vypalovaná prášková barva - povrchová úprava typ

03_C.

03.15_G1

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

CHAR. DET C
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MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.



SOCIALISMUS

SOCIALISMUS

NEGATIVA

v. 235 mm

šuplík ve střední úrovni

v cca 200

hygienicke potř.

kukátko

v. 235 mm

kukátko

SOCIALISMUS03.16.

70 260 260 260

850

200

730

03.16_AU2

03.15_AV1

03.16_INT1

03.16_V3

03.16_V1
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POHLED

M 1:20

PŮDORYS

M 1:20
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1
:
2
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plocha tvořená kompaktní deskou tl. cca 4 mm,

barva totožná s povrchem vrstevnic

designový držák audio techniky N2 A670
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Osvětlení soklu LED vestavným

modulem - Svítidlo K1

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

Osvětlení vitríny rohovým LED

modulem - svítidlo K2

03.16_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ PULTOVÁ

VITRÍNA S LAVICÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.13_AU1, 03.13_V1, 03.13_V2,

03.16_G1

popis: Samonosná konstrukce, desky typ MDF,

povrchová úprava 03_A, zasklení vitrín: kalené

sklo, integrované zásuvky pro exponáty,

konstrukce spodního patra uzpůsobena pro

zatížení sezením, integrovaný instalační prostor

pro kabely a AV zařízení s revizními otvory,

integrované osvětlení (samostatná položka -

osvětlení).

03.16_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

CHAR. DET 8

CHAR. DET 2

CHAR. DET 8

CHAR. DET 1

PRINCIP A DETAIL

DĚTSKÉ INTERAKTIVITY/

CHAR. DET 7
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v. 235 mm

šuplík ve střední úrovni

v cca 200

hygienicke potř.

kukátko

v. 235 mm

kukátko

SOCIALISMUS03.16.
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SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 1

SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 2

SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA 3

SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ

M 1.20

plocha tvořená kompaktní deskou tl. cca 4 mm,

barva totožná s povrchem vrstevnic

plocha tvořená kompaktní

deskou tl. cca 4 mm,

barva totožná s povrchem

vrstevnic

designový držák audio techniky N2 A670

designový držák audio techniky N2 A670

designový držák

audio techniky N2 B410

4
0
0

03.16_INT1

03.16_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÍCEÚROVŇOVÁ PULTOVÁ

VITRÍNA S LAVICÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.13_AU1, 03.13_V1, 03.13_V2

popis: Samonosná konstrukce, desky typ MDF,

povrchová úprava 03_A, zasklení vitrín: kalené

sklo, integrované zásuvky pro exponáty,

konstrukce spodního patra uzpůsobena pro

zatížení sezením, integrovaný instalační prostor

pro kabely a AV zařízení s revizními otvory,

integrované osvětlení (samostatná položka -

osvětlení).

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

PRINCIP A DETAIL

DĚTSKÉ INTERAKTIVITY/

CHAR. DET 7

CHAR. DET 1

03.16_AU2

03.15_AV1

03.16_AU1

designový držák audio techniky N2 A670

designový držák audio techniky N2 A670

designový držák

audio techniky N2 B410

03.16_AU2

03.16_AU1
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03.17_M1

03.17_M1

FOTOGRAFIE03.17.
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03.17_M1

03.17_M1

1
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5
0

dotyková obrazovka 30´´, bezrámečková,

 osazené do vyjímatelného dílu 750 x 500 mm

03.17_AV203.17_AV1
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POHLED

M 1:20

ŘEZ

M 1:20

PŮDORYS

M 1:20

PROSTOROVÉ SCHÉMA

obkladový panel - MDF tl. cca 12

mm na nosné dřevěné konstruci,

celková tl. cca 75 -100 mm

obkladový panel - MDF tl. cca 12

mm na nosné dřevěné konstruci,

celková tl. cca 75 -100 mm

2030 3750

STĚNA S AKUSTICKOU

ÚPRAVOU (PERFORACE

PANELŮ, ROZVRŽENÍ VIZ.

VÝKRES AKUSTICKÝCH

PANELŮ

STĚNA S AKUSTICKOU

ÚPRAVOU (PERFORACE

PANELŮ, ROZVRŽENÍ VIZ.

VÝKRES AKUSTICKÝCH

PANELŮ

okopový AL plech, povrch

komaxitová barva černá

7
0

03.17_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VÝSTAVNÍ PANEL PŘISAZENÝ

povrchová úprava:

obsahuje: 03.17_AV1, 03.17_AV2, 03.17_G1

popis: Vnější opláštění MDF deska tl. cca 16mm, vnitřní konstrukce KVH / MDF. spodní nízký sokl (cca 30x30) , prostor  pro vedení

kabelů a prostor pro integrovanou AV techniku a osvětlení (dle potřeby revizní otvory); povrchová úprava: nátěr min ve dvou až třech

vrstvách - matný satin. tmelené spoje s textilí proti trhlinám. integrované vitrínové niky. sokl u spodní hrany s podlahou.

03.17_G1

7
0

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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současnost

CO TU ZANECHÁME03.18.

03.18_V1 03.18_V2 03.18_V3

03.18_V4

03.18_V5 03.18_V6

03.18_V7
03.18_V8

03.18_V9 03.18_V10

3610

1805 1805

7
4
5

600305 600 305600600

Ø
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0

0

5
0

6
9
0

8
5
0

1
6
0

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

4
2
0

větrací otvory v MDF krytu spodní části

volského oka (pod parapetem)

instalovaná obkladová deska mezi vitrínou a parapetem,

ve spodní části  větrací otvory pro topení, v horní části

budou instalována svítidla osvětlující horní plochu vitríny -

nutno v koordinaci vyfrézovat drážky pro vedení kabelů

nutno vyřezat dle tvaru střechy/vikýře

2620

1
4
2
0

360360

ŘEZ AA

M 1:20

sklo čiré Float kalené tl. 8 mm

1
3
0

přední dvířka otevírací,

nábytkové pevné panty,

uzamykatelný na zámek, černý

1
0
0

5
0
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4
5

1
5
6

7
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7
8
0

5
5
5

5
0

8
5
0

segmenty na kolečkách - možnost rychlého rozpojení a

deinstalace

revizní otvory v zádech - přístup přes vitrínu

ŘEZ A

ŘEZ A

přední dvířka otevírací,

nábytkové pevné panty,

uzamykatelný na zámek, černý

přední dvířka otevírací,

nábytkové pevné panty,

uzamykatelný na zámek, černý

zvýšené dno, MDF

6x Osvětlení shora vitríny - svítidlo S6

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

revizní dvířka 400x250 mm

03.18_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: PULTOVÁ VITRÍNA KOMPLEXNÍ

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje: 03.18_V1-10, 03.18_G1

popis: samonosná konstrukce, desky typ MDF, povrchová úprava 03_A, zasklení vitrín: kalené sklo, integrované

segmenty celkově vysouvací - přístup k radiátorům, integrované zásuvky na exponáty, , integrovaný instalační prostor

pro kabely a AV zařízení s revizními otvory, integrované osvětlení (samostatná položka - osvětlení), včetně kapotáže

mezi vitrínami okolo kontrukce krovů a větrací mřížky do prostoru radiátorů

03.18_G1

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).

segmenty na kolečkách - možnost rychlého rozpojení a deinstalace

revizní otvory v zádech - přístup přes vitrínu

segmenty na kolečkách - možnost rychlého rozpojení a deinstalace

revizní otvory v zádech - přístup přes vitrínu

boční vitrína - sklo kalené tl. cca

8 mm, vlepené do MDF rámu

černým silikonem
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SEZENÍ03.19.
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SCHÉMA KONSTRUKCE

PŮDORYS

M 1:20

POHLED

M 1:20

7
0

3
3
0

1
6
2
5

1480

plocha tvořená kompaktní deskou,

barva totožná s povrchem vrstevnic

Osvětlení soklu LED vestavným

modulem - Svítidlo K1

03.19_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VESTAVĚNÁ LAVICE

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje:

popis: Samonosná konstrukce, desky typ MDF,

povrchová úprava 03_A, konstrukce spodního

patra uzpůsobena pro zatížení sezením,

integrovaný instalační prostor pro kabely a AV

zařízení s revizními otvory, integrované osvětlení

(samostatná položka - osvětlení).

MOBILIÁŘ

M 1:20

03.02.

POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA

ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ

ZOHLEDŇOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY

EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ

DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ,

VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A

ZÁSTUPCEM INVESTORA NA PŘEDLOŽENÝCH

VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR

PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A OSVĚTLENÍ

(VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV

TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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KLIDNÁ SÍLA PŘÍRODY03.20.
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1065 1065 1065

probarvená černá MDF tl. 10 mm,

povrchová úprava lak

nosná konstrukce (MDF, 2 x 16 mm))

otvíravá dvířka

(vnitřní nábytkářské panty)

535

obkladová deska -

kapotáž dřevěné

konstrukce krovu

MDF , tl. 16 mm,

povrch barva válečkový

nátěr antracit

1
4
5
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1
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ŘEZ

M 1:20

9
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4
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1070

7
0

revizní dvířka 400x250 mm

- přístup k instalaci AV techniky

a osvětlení, uchycení na magnet.

 jednoduchý zámek na otevření

revizní dvířka 400x250 mm

03.20_M1

umístění: 3.NP

název mobiliáře: VĚSTAVĚNÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ S

POLICEMI

povrchová úprava: TYP 03_A

obsahuje:

popis: Samonosná konstrukce, desky typ MDF,

povrchová úprava 03_A, tři samostatné oddíly,

uzamykatelná dvířka, integrované osvětlení

(samostatná položka - osvětlení), včetně kapotáže

krovní konstrukce.
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POZN.:

DODAVATEL VYBAVENÍ EXPOZICE ODPOVÍDÁ ZA ZAMĚŘEN SKUTEČNÝCH

ROZMĚRŮ NA STAVBĚ. ROZMĚRY A DIMENZE MOBILIÁŘE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT

SKUTEČNÉ ROZMĚRY EXPONÁTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKU.

DODAVATEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE

SCHVÁLENÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

MATERIÁL, BAREVNOST, TYP POVRCHŮ, VYBRANÉ DETAILY APOD., BUDOU

ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM INVESTORA NA

PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

V KAŽDÉM OBJEKTU JE VYŽADOVÁN PROSTOR PRO INTEGRACI TECHNIKY AV A

OSVĚTLENÍ (VEDENÍ KABELŮ A SKRYTÉ PRVKY AV TECHNIKY A ŘÍZENÍ).
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KNIHA SVÍTIDEL 
Chotěboř, Expozice městského muzea – vstupní prostory 

 

Kniha svítidel je nedílnou součástí výkazu výměr světelné techniky. Dle zákona 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek jsou technické podmínky dle §89 popsány prostřednictvím parametrů 
vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci. Pro dosažení parametrů osvětlení, na které je 
osvětlovací soustava navržena musí světelné přístroje splňovat požadované parametry. Použité 
světelné přístroje musí být před dodáním schválena investorem, architektem a projektantem osvětlení. 
Pro schválení náhrad referenčních typů musí dodavatel předložit: 

 

 katalogový list svítidla; 
 odkaz na webové stránky s technickými parametry svítidla; 
 fotometrická data v elektronické podobě (formát Eulumdat nebo IES); 
 vzorek svítidla. 
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SVÍTIDLO S1 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

     
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Vestavný polohovatelný světlomet / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válec / černá 
Předřadník:   Elektronický - Externí, stmívatelný DALI 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Refraktor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 400mA / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 900 lm 

Maximální příkon svítidla P = 15 W  Úhel svazku γ1/2 = 14° (±4°)    
Minimální třída ochrany III Minimální svítivost Imax = 8 000 cd 
Minimální krytí  IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,4 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 

Ke svítidlu je elektronický externí napájecí předřadník s DALI, který je třeba dát na servisovatelné místo, například 
do rozvaděče. Každé svítidlo je napájené jedním předřadníkem. Maximální trasa mezi předřadníkem a svítidlem je 
100 metrů. 

Příslušenství ke svítidlu: 

Refraktor pro eliptické vyzařování, refraktor pro změnu úhlu na 26° nebo 40°. 

 Clonící plástev 

   Clonící vnitřní cylindrický vložka 

 Cylindrická Clona 

 

SVÍTIDLO S2 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

     
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Vestavný polohovatelný světlomet / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válec / černá 
Předřadník:   Elektronický – Externí, stmívatelný DALI 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Refraktor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 400mA / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 800 lm 

Maximální příkon svítidla P = 15 W  Úhel svazku γ1/2 = 40° (±4°)    
Minimální třída ochrany III Minimální svítivost Imax = 1700 cd 
Minimální krytí  IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,4 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 

Ke svítidlu je elektronický externí napájecí předřadník s DALI, který je třeba dát na servisovatelné místo, například 
do rozvaděče. Každé svítidlo je napájené jedním předřadníkem. Maximální trasa mezi předřadníkem a svítidlem je 
100 metrů. 

Příslušenství ke svítidlu: 

Refraktor pro eliptické vyzařování, refraktor pro změnu úhlu na 14° nebo 26°. 

 Clonící plástev 

   Clonící vnitřní cylindrický vložka 

 Cylindrická Clona 
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SVÍTIDLO S3 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

       
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Polohovatelný světlomet na nožičce / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válec / černá 
Předřadník:   Elektronický – Externí, stmívatelný manuálně 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Refraktor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 700mA / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: 1-10V Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 100 lm 

Maximální příkon svítidla P = 3 W  Úhel svazku γ1/2 = 24° (±4°)    
Minimální třída ochrany III Minimální svítivost Imax = 600 cd 
Minimální krytí  IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,08 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 

Ke svítidlu je elektronický externí napájecí předřadník s manuální regulací, který je třeba dát na servisovatelné 
místo. Každé svítidlo je napájené jedním předřadníkem. 

Příslušenství ke svítidlu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVÍTIDLO S4 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

      
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Vestavné svítidlo / LED 
Tvar / barva svítidla:  Kruhový / černá 
Předřadník:   Elektronický – Externí, stmívatelný DALI 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Reflektor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 700mA / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 120 lm 

Maximální příkon svítidla P = 3 W  Úhel svazku γ1/2 = 14° (±4°)    
Minimální třída ochrany III Minimální svítivost Imax = 1 500 cd 
Minimální krytí  IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 4 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,1 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 

Ke svítidlu je elektronický externí napájecí předřadník s DALI regulací, který je třeba dát na servisovatelné místo. 
Každé svítidlo je napájené jedním předřadníkem. 

Příslušenství ke svítidlu: 
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SVÍTIDLO S5 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

      
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Vestavné svítidlo s asymetrickým vyzařováním/ LED 
Tvar / barva svítidla:  Válec / černá 
Předřadník:   Elektronický – Externí, stmívatelný manuálně 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Refraktor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 350mA / DC Křivka svítivosti Asymetrická 

Řídicí vstup: není Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 100 lm 

Maximální příkon svítidla P = 3 W  Optický systém Wallwasher    
Minimální třída ochrany III Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 90 

Maximální hmotnost m = 0,1 kg Minimální doba života L90/B10 = 50 000 hod 
 

Ke svítidlu je elektronický externí napájecí předřadník s manuální regulací, který je třeba dát na servisovatelné 
místo. Každé svítidlo je napájené jedním předřadníkem. 

Příslušenství ke svítidlu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍTIDLO S6 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

      
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Polohovatelný světlomet na nožičce / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válec / černá 
Předřadník:   Elektronický – Externí, stmívatelný manuálně 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Refraktor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 650mA / DC Křivka svítivosti Oválná 

Řídicí vstup: 1-10V Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 300 lm 

Maximální příkon svítidla P = 9 W  Úhel svazku γ1/2 = 76° / 42° (±4°)    
Minimální třída ochrany III Minimální svítivost Imax = 300 cd 
Minimální krytí  IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,2 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 

Ke svítidlu je elektronický externí napájecí předřadník s manuální regulací, který je třeba dát na servisovatelné 
místo. Každé svítidlo je napájené jedním předřadníkem. 

Příslušenství ke svítidlu: 

  



Chotěboř, Expozice městského muzea – vstupní prostory kniha svítidel 04/2022                                                     

SVÍTIDLO S7 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry     

   210 x 270 x 135 mm   
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Polohovatelný světlomet na nožičce / LED 
Tvar / barva svítidla:  Čtverec / černá 
Předřadník:   Elektronický – Stmívatelný DMX 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Refraktor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 230V/50Hz Křivka svítivosti Symetrická 
Řídicí vstup: DMX Úhel svazku γ1/2 = 42° (±4°)    
Maximální příkon svítidla P = 60 W  Teplota chromatičnosti Tcp = RGB 
Maximální hmotnost m = 4 kg   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍTIDLO S8 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry     

     
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Polohovatelný přisazený světlomet / LED RGBW 
Tvar / barva svítidla:  Válec / Graphite 
Předřadník:   Elektronický – stmívatelný DALI DT8 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Refraktor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 230V/50Hz Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DALI DT8 Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 1 400 lm 

Maximální příkon svítidla P = 24 W  Úhel svazku γ1/2 = 24° (±4°)    
Minimální třída ochrany I Teplota chromatičnosti Tcp = RGBW - 4000 K 
Minimální krytí  IP65 Minimální doba života L70 = 50 000 hod 
Maximální průměr svítidla Ø = 155mm   
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SVÍTIDLO V2 
 

 Požadované technické a světelné parametry 
 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry     Křivka svítivosti 

    
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Reflektorové svítidlo do lišty LV / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válcový / Černá 
Předřadník:   Elektronický 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / reflektor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 230V/50Hz Křivka svítivosti symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 1 500 lm 

Maximální příkon svítidla P = 20 W  Úhel svazku γ1/2 = 26° (±4°)    
Minimální třída ochrany III Minimální svítivost Imax = 7 000 cd 
Minimální krytí IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,3 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 Svítidlo musí být kompatibilní s lištovým systémem realizovaném stavbou. 

Refraktor pro eliptické vyzařování  

Příslušenství ke svítidlu: 

 Difuzní sklo 

 Clonící plástev 

   Clonící klapky  

SVÍTIDLO M1 (M1b – V bílém provedení) 
 

 Požadované technické a světelné parametry 
 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry     Křivka svítivosti 

    
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Reflektorové svítidlo do 3 okruhové lišty / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válcový / Černá 
Předřadník:   Elektronický 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / reflektor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 230V/50Hz Křivka svítivosti symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 1000 lm 

Maximální příkon svítidla P = 20 W  Úhel svazku γ1/2 = 14° (±4°)   
Minimální třída ochrany I Minimální svítivost Imax = 8 400 cd 
Minimální krytí IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,6 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 Svítidlo musí být kompatibilní s lištovým systémem realizovaném stavbou. 

Refraktor pro eliptické vyzařování  

Příslušenství ke svítidlu: 

 Difuzní sklo 

 Clonící plástev 

   Clonící klapky 
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SVÍTIDLO M2 (M2b – V bílém provedení) 
 

 Požadované technické a světelné parametry 
 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry     Křivka svítivosti 

    
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Reflektorové svítidlo do 3 okruhové lišty / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válcový / Černá 
Předřadník:   Elektronický 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / reflektor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 230V/50Hz Křivka svítivosti symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 1500 lm 

Maximální příkon svítidla P = 23 W  Úhel svazku γ1/2 = 26° (±4°)   
Minimální třída ochrany I Minimální svítivost Imax = 7 000 cd 
Minimální krytí IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,6 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 Svítidlo musí být kompatibilní s lištovým systémem realizovaném stavbou. 

Refraktor pro eliptické vyzařování  

Příslušenství ke svítidlu: 

 Difuzní sklo 

 Clonící plástev 

   Clonící klapky  

SVÍTIDLO M3 (M3b – V bílém provedení) 
 

 Požadované technické a světelné parametry 
 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry     Křivka svítivosti 

    
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Reflektorové svítidlo do lišty LM / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válcový / Černá 
Předřadník:   Elektronický 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / reflektor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 230V/50Hz Křivka svítivosti symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 1500 lm 

Maximální příkon svítidla P = 23 W  Úhel svazku γ1/2 = 42° (±4°)   
Minimální třída ochrany I Minimální svítivost Imax = 7 000 cd 
Minimální krytí IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,6 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 Svítidlo musí být kompatibilní s lištovým systémem realizovaném stavbou. 

Refraktor pro eliptické vyzařování  

Příslušenství ke svítidlu: 

 Difuzní sklo 

 Clonící plástev 

   Clonící klapky  
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SVÍTIDLO M4 (M4b – V bílém provedení) 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry     Křivka svítivosti 

    
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Reflektorové svítidlo do lišty LM / LED 
Tvar / barva svítidla:  Válcový / Černá 
Předřadník:   Elektronický 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / reflektor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 230V/50Hz Křivka svítivosti Oválná 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
svítidla Φ = 1500 lm 

Maximální příkon svítidla P = 23 W  Úhel svazku γ1/2 = 36° / 62° (±4°)   
Minimální třída ochrany I Minimální svítivost Imax = 2 200 cd 
Minimální krytí IP20 Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Maximální hmotnost m = 0,6 kg Minimální index podání 
barev Ra = 90 

  Minimální barevná 
tolerance SDCM = 2 

  Minimální doba života L80/B10 = 50 000 hod 
 Svítidlo musí být kompatibilní s lištovým systémem realizovaném stavbou. 

Refraktor pro eliptické vyzařování  

Příslušenství ke svítidlu: 

 Difuzní sklo 

 Clonící plástev 

   Clonící klapky  

SVÍTIDLO K1 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

    
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Vestavné atypické lineární svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s DALI 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 1800 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 15 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 80 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace 

Minimální barevná 
tolerance SDCM = 3 

  Minimální doba života L70/B10 = 60 000 hod 
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SVÍTIDLO K2 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

       
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární rohové svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s manuální regulací 1-100% 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: není Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 1200 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 10 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 90 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace 

Minimální barevná 
tolerance SDCM = 3 

  Minimální doba života L70/B10 = 72 000 hod 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍTIDLO K3 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

        
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s DALI 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 600 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 5 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 90 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace 

Minimální barevná 
tolerance SDCM = 3 

  Minimální doba života L70/B10 = 72 000 hod 
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SVÍTIDLO K4 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

       
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární rohové svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s manuální regulací 1-100% 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: není Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 1000 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 20 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = RGBW - 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 80 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace 

Minimální barevná 
tolerance SDCM = 4 

  Minimální doba života L70/B50 = 40 000 hod 
    

 

Svítidlo bude vybaveno dvěma napájecími předřadníky, které budou ovládané přepínačem pro zapnutí zvolené 
barvy v režimu: zavřeno – červená / otevřeno – 3000K. 

Příslušenství ke svítidlu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍTIDLO K5 

 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

       
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární ohebné svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s DALI 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DALI Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 1800 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 15 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 80 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace 

Minimální barevná 
tolerance SDCM = 3 

  Minimální doba života L70/B10 = 60 000 hod 
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SVÍTIDLO K6 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

    
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Vestavné atypické lineární svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s DMX 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DMX Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 500 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 15 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = RGB 
Minimální krytí  IP20 Minimální doba života L70/B50 = 40 000 hod 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace   

 

Ke svítidlu bude napájecí transformátor a DMX řídící 5-ti kanálový modul pro řízení jednotlivých barev. 

Příslušenství ke svítidlu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍTIDLO K7 

 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

       
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Rohové atypické lineární svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s DMX 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: DMX Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 500 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 15 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = RGB 
Minimální krytí  IP20 Minimální doba života L70/B50 = 40 000 hod 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace   

 

Ke svítidlu bude napájecí transformátor a DMX řídící 5-ti kanálový modul pro řízení jednotlivých barev. 

Příslušenství ke svítidlu: 
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SVÍTIDLO K8 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

       
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární ohebné svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s manuální regulací 1-100% 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / Difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: není Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 1200 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 10 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 90 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace 

Minimální barevná 
tolerance SDCM = 3 

  Minimální doba života L70/B10 = 72 000 hod 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍTIDLO K9 

 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

        
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / stříbrný elox 
Předřadník:   Elektronický – Externí s manuální regulací 1-100% 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / čočka – 60° 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Oválná 

Řídicí vstup: není Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 1200 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 10 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 60° / 120°   
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 90 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace 

Minimální barevná 
tolerance SDCM = 3 

  Minimální doba života L70/B10 = 72 000 hod 
    

 

Naklopitelné úchyty profilu. 

Příslušenství ke svítidlu: 

  



Chotěboř, Expozice městského muzea – vstupní prostory kniha svítidel 04/2022                                                     

SVÍTIDLO K10 
 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

        
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární rohové svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / Černá 
Předřadník:   Elektronický – Externí s manuální regulací 1-100% 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / černý difuzor 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: není Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 1200 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 10 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°   
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Minimální krytí  IP20 Minimální index podání 
barev Ra = 90 

Celková délka L = 400mm Minimální barevná 
tolerance SDCM = 3 

  Minimální doba života L70/B10 = 72 000 hod 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍTIDLO K11 

 

Požadované technické a světelné parametry 
 

Ilustrační obrázek   Ilustrační rozměry    Křivka svítivosti 

        
 
Typ svítidla / sv. zdroje:  Atypické lineární svítidlo vyrobené na míru / LED 
Tvar / barva svítidla:  Lineární / Černá 
Předřadník:   Elektronický – Externí s manuální regulací 1-100% 
Konstrukce / optický systém: Tlakově litý hliník / difuzní 
Certifikace:   CE, ENEC 
 

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 
Napájecí vstup: 24V / DC Křivka svítivosti Symetrická 

Řídicí vstup: není Minimální světelný tok 
zdroje Φ = 500 lm/m 

Maximální příkon svítidla P = 15 W/m  Úhel svazku γ1/2 = 120°    
Minimální třída ochrany II Teplota chromatičnosti Tcp = RGB 
Minimální krytí  IP20 Minimální doba života L70/B50 = 40 000 hod 

Celková délka Dle výkresové 
dokumentace   
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TECHNICKÁ ZPRÁVA AV TECHNIKA 
 

1 ÚVOD 
1.1 Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci 

● Stavební dokumentace – digitální podklady poskytnuté architektem expozice 
● Požadavky architekta expozice na provoz expozice 
● Požadavky investora 
● 3D simulace a reálné technické zkoušky projekcí 
● Požadavky AV produkce 

1.2 Účel dokumentace 
Projekt je zpracován na úrovni projektové dokumentace Audiovizuální techniky a řídícího systému 
pro výběr dodavatele. 

Tato technická zpráva popisuje navržené systémy a vysvětluje jejich funkcionalitu. 

1.3 Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti 
Cílem návrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkční a koncepčně správné řešení dotčeného 
prostoru AV technikou na úrovni odpovídající předem definovaným potřebám uživatele.  

Návrh technologie zohledňuje dané prostorové dispozice, potřeby a požadavky uživatele, návazné 
technologie a celkový účel stavby jako celku, se všemi jeho specifiky. 

1.4 Charakteristika provozu a prostředí technologie 
Zařízení může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce a jeho 
technickými podmínkami. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extrémně 
zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota v rozmezí 0 až +40 °C, relativní 
vlhkost max. 80 % nekondenzující. 

Prostory vybavené AV technikou mají technologii rozdělenou na část, která je umístěna v technickém 
zázemí a část, která bude nutně umístěna v samotném prostoru. Technické zázemí je chápáno z hlediska 
pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné. 
Technické zázemí musí zajistit svým jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. 
Jedná se zejména o zajištění provozní teploty v rozsahu (0 až +25) °C s relativní vlhkostí max. 65 % 
nekondenzující. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost zvýšená nad udávanou 
mez, extrémně zvýšená teplota nad udávanou mez a otřesy. 

Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních 
norem. 

1.5 Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů 
Komponenty audiovizuální techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami CAT6a pro přenos 
obsahu a řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení 230 V. 

Signálové trasy musí zajistit přenos signálů v dostatečném frekvenčním rozsahu. To je kvalitativně 
zajištěno použitím vhodného typu kabelů a vhodným návrhem struktury přenosové technologie. 

 
 

2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
2.1 Obecné zásady provozu v připravované expozici: 

Všechny prvky AV techniky a osvětlení bude možné řídit centrálním řídícím systémem, který bude možné 
ovládat pomocí nástěnných nebo stolních dotykových panelů nebo tabletem přes Wi-Fi síť. Tyto 
ovládací prvky musí být zabezpečeny tak, aby je nemohla použít neoprávněná osoba. 

Expozice bude mít automatický režim, ve kterém se bude samočinně zapínat a vypínat dle nastaveného 
časového týdenního plánu, který bude též uživatelsky nastavitelný. Základní režimy provozu budou 
Vypnuto, Zapnuto, Zapnuto bez zvuku, Úklid a Lektorský režim. 

Mimo režim automatického časového plánu bude možné jednotlivé režimy expozice aktivovat i ručně. 

Lektorský režim bude obsahovat scénář pro komentovanou prohlídku (s organizovanými skupinami nebo 
pro školní návštěvy), kdy bude možné pomocí řídicího tabletu ovládat jednotlivě AV prvky tak, aby 
se např. videa přehrávala až v okamžiku, kdy dojde k jejich spuštění průvodcem / lektorem. Zároveň 
přepnutím do lektorského režimu dojde k uzamčení interaktivit a ztlumení zvuků a aktivaci těchto prvků 
bude provádět průvodce / lektor. Tato aktivace bude sdružena do celků, které budou definovány 
až během programování expozice, každý krok může obsahovat jeden i více AV zastavení, které lze 
aktivovat a deaktivovat jedním klepnutím na tablet. 

Pomocí ovládacího systému bude možné v pokročilém režimu (definovaným uživatelům) provádět 
základní diagnostiku běhu expozice. Z přehledové obrazovky bude patrné, jaký přehrávač nebo 
zobrazovač je či není spuštěný a přehrává obsah, provést vzdálený restart jednotlivých zařízení, nebo 
upravit nastavení hlasitosti jednotlivých prvků. 

Předpokládá se, že jeden z tabletů bude připraven pro tento pokročilý režim a další dva budou uzamčeny 
v základním režimu určeném pouze lektorům komentovaných prohlídek. 

Řídicí systém i ovládací aplikace pro tablety budou psány čitelným kódem a předány provozovateli 
expozice včetně zdrojových kódů, pro možnost následných úprav a rozšiřování. 

2.2 Stručný popis vybavení použitého při návrhu expozice: 
U každého zařízení použitých v expozici je vždy zvoleno zařízení určené pro tento účel, z kategorie 
profesionálních výrobků skupiny digital signage, nikoli zařízení z oblasti komerční AV techniky, tedy 
spotřební elektroniky. Při výběru typů jednotlivých zařízení je kladen důraz na minimální servisní 
požadavky, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost projektu. Navrhovaná zařízení jsou určena pro 
profesionální použití s minimální provozní zátěží 16/7 a servisovatelností po dobu minimálně 5 let. 

Projekční zařízení jsou projektory s laserovým světelným zdrojem, jehož střední životnost dosahuje 
20 000 provozních hodin. Díky zapouzdřeným optickým částem je jejich náchylnost k okolní prašnosti 
výrazně snížena. 

Multimediální přehrávače jsou určené pro provoz 24/7, jsou v bezvětrákovém provedení a mají úložiště 
bez mechanických částí určené pro průmyslový provoz. Umožňují řízení pomocí IP protokolů. 

Další použité komponenty také odpovídají průmyslovým standardům s minimální provozní zátěží 16/7. 

  



3 Popis jednotlivých AV prvků expozice 
3.1 Hlavní projekce v 2.NP 02.04_AV1 

V 2.NP je hlavní AV obsah (02.04_AV1) zobrazen pomocí soustavy dvou projektorů namapovaných na 
scénografický objekt koryta řeky Doubravy, soustavy tří prostorových reproduktorů a dvou naslouchátek 
s anglickou verzí. Návštěvník může obsah spustit pomocí jednoho ze dvou podsvícených tlačítek, která 
budou instalována v prostoru.  

Druhá z možností spuštění je pomocí zvednutí naslouchátka, které přehrává audio obsah v anglické verzi. 
Pokud nebude systém v danou chvíli přehrávat klip hlavního obsahu, bude zobrazena čekací animace 
a přehrávána doprovodná atmosférická hudba.  

Při spuštění se synchronně spustí obě projekce, hudební stopa, dojde k snížení světelné hladiny okolního 
osvětlení, ztišení ambientního ozvučení 02.06_AV2 a snížení jasu projekce 02.06_AV1. Během přehrávání 
hlavního obsahu nejsou spouštěcí tlačítka aktivní a není tedy možné přerušit právě přehrávanou 
sekvenci. 

3.2 Dotykové hry 
Dotykové hry budou spouštěny pomocí dotyku obrazovky. Pokud nebude hra v aktivním režimu, bude 
v čekacím módu, kdy bude zobrazena informace vyzývající k spuštění hry dotykem obrazovky. 
Po spuštění návštěvník hru ovládá pomocí dotyků na obrazovce. Audio je návštěvníkovi dostupné skrze 
sluchátka, která jsou pověšena na držáku poblíž displeje. 

Po skončení hry nebo uplynutí 2 minut nečinnosti je hra přepnuta do čekacího režimu. 

Ozvučení bude realizováno pomocí dvou reproduktorů přímo u vsazeného dotykového monitoru. 
Reproduktory nesmí přesáhnout maximální velikost kruhového instalačního otvoru 80 mm. 

3.3 Body náslechu I 
První typ bodů náslechu je realizován pomocí sady naslouchátek, která jsou instalována 
na scénografickém objektu bodu zastavení. Přehrávání nahrávky se spouští zvednutím naslouchátka 
ze stojanu s prodlevou 1 vteřiny.  

Některá sluchátka jsou opatřena přepínačem jazykové mutace na zadní straně naslouchátka. V tomto 
případě je v obou polohách přepínače vygravírované označení jazykové mutace, ve které je 
naslouchátko aktuálně spuštěno (CZ/EN). Při vrácení naslouchátka na stojan je přehrávání ukončeno.  

Audio obsah může být spuštěn nezávisle v každém z naslouchátek. Zvednutí/položení spustí/ukončí 
nahrávku pouze v daném naslouchátku. Musí být instalováno tolik přehrávačů, aby bylo možné tohoto 
odděleného spínání dosáhnout. 

Mono galerijní naslouchátka budou v robustním antivandal provedení, které zaručí dlouhodobou 
životnost a estetickou kvalitu v muzejním provozu. Součástí dodávky jsou i nástěnné držáky. Délka 
kabelu od stojanu k naslouchátku je 120-130 cm a je veden v ochranném kovovém opletu.  

Naslouchátka jsou instalována u bodů zastavení typu: projekce, bod náslechu, film. 

Pokud to parametry přehrávače a naslouchátka vyžadují s ohledem na správnou impedanci audio 
obvodu, je instalován k přehrávači i sluchátkový zesilovač. 

3.4 Body náslechu II 
Ve druhém případě je několik náslechových reproduktorů instalováno na scénografický objekt a hraje 
stejnou nahrávku synchronně do všech náslechových reproduktorů. V tomto případě jsou instalovány 
pod každým reproduktorem dvě tlačítka, která mají vygravírovaný nápis indikující konkrétní jazyk 
dvoupísmennou zkratkou jazyka (CZ/EN). Přehrávání je ukončeno dohráním nahrávky.  

Hlasitost přehrávání bude dostatečně nízká, tak aby byli návštěvníci nuceni se natočit jedním uchem 
přímo k bodu náslechu.  

Reproduktory budou zasazeny do scénografického objektu a každý z reproduktorů bude skryt za krycí 
mřížkou, která tvoří celistvou plochu před reproduktorem a nevystupuje před objekt. V tomto případě 
jsou stanoveny maximální rozměry technickou specifikací scénografického objektu bodu náslechu. 
Reproduktory nesmí přesáhnout maximální velikost kruhového instalačního otvoru 50 mm a hloubku 
50 mm. 

3.5 Filmy 
Filmy mohou být spuštěny podobně jako hry dotykem obrazovky. Druhou možností je spuštění pomocí 
zvednutí naslouchátka. U filmu je možné přepínat jazykové mutace stejně jako u náslechových bodů 
pomocí tlačítek na naslouchátkách (včetně gravírování), nezávisle na sobě. 

3.6 Ozvučení vestavné 
V rámci expozice bude použito několik typů instalačních reproduktorů. Všechny musí splňovat stejné 
estetické a kvalitativní požadavky. Musí být překryty černou krycí mřížkou, mít krytou kabeláž, která není 
vidět ani přístupná na dotyk. Zároveň je nutné brát v potaz možnost následného servisu, v případě 
poruchy a přístupu k reproduktoru.  

3.6.1 Prostorové ozvučení 2.NP 
Prostorové ozvučení 2.NP bude realizováno pomocí instalačních reproduktorů vsazených do stěn 
scénografické dekorace.  

Pro reproduktory je omezená velikost instalačního otvoru, a proto je žádoucí instalovat reproduktory 
obdélníkového průřezu o maximálních rozměrech 180 x 280 mm.  

3.6.2 Ozvučení hlavní projekce 2NP 
V případě projekce 02.04_AV1 budou instalovány tři reproduktory do scénografického světla 
instalovaného nad scénografickým objektem řeky Doubravy. Reproduktory budou zasazeny do kovové 
konstrukce světla, z estetického hlediska byl vybrán kruhový průřez. 

3.7 Ozvučení nástěnné 

3.7.1 Prostorové ozvučení 3.NP 
Prostorové ozvučení třetího patra bude realizováno pomocí nástěnných reproduktorů instalovaných 
v prostorách střešního krovu. 

3.7.2 Ozvučení hlavní projekce 3.NP 
V případě projekce 03.02_AV1 budou instalovány čtyři reproduktory do prostoru střešního krovu. 
Reproduktory budou ozvučovat projekční prostor s nastavenou hladinou tak, aby nerušily okolní body 
zastavení, především ostatní projekce do šikmin krovu. 

3.7.3 Ozvučení projekce v šikmině krovu  
V prostoru nad hlavami diváků u projekce 03.20_AV1 bude nainstalován stejný typ reproduktorů jako 
v případě 3.7.2. Budou instalovány dva reproduktory se stejnými požadavky na hladinu hlasitosti. 

3.7.4 Ozvučení LED instalací 
Vstupní chodby ve 2.NP i 3.NP s úvodní LED instalací budou ozvučeny pomocí dvojice nástěnných 
reproduktorů, jedná se o stejný typ jako v případě 3.7.1. 

3.8 AV zobrazovače 
Expozice bude obsahovat zobrazovače několika typů. Všechny zobrazovače musí být instalovány tak, 
aby byla zajištěna jejich stabilita a nepřístupnost ovládacích prvků návštěvníkům. V případě instalace 
zobrazovačů v dosahu návštěvníků, musí být instalovány ochranné prvky, které znemožní změnu 
nastavení, případně vypnutí daného zobrazovače. 



3.8.1 Klasické LCD obrazovky 
Určené pro provoz minimálně 16/7. Obrazovky budou primárně určeny pro informativní účely 
v prostorách recepce. Obrazovky musí podporovat nativně rozlišení až do 2160p60. 

3.8.2 Dotykové LCD obrazovky 
Určené pro provoz minimálně 16/7. Obrazovky budou pevně instalovány vsazením do připraveného 
instalačního otvoru ve stěně, případně scénografického objektu / stolu.  

V případě instalace ve vertikální poloze budou obrazovky připevněny na nůžkové držáky obrazovek 
standardu VESA tak, aby bylo možné obrazovky vytáhnout z dekorace a mít přístup do prostoru za ně. 
Držáky budou umožňovat jemné doladění pozice monitoru na držáku tak, aby bylo možné dokonale 
vyrovnat obrazovku do pozice výřezu v dekoraci a zapustit ji tak dovnitř, aby její rámeček lícoval s přední 
hranou paneláže. Zacvakávací pojistný systém nebo magnetický systém držáku musí zajistit obrazovku 
proti nechtěnému vytažení nebo zapadnutí obrazovky pod úroveň paneláže. 

3.8.3 Projektory s krátkou projekční vzdáleností 
Projektory s projekčním poměrem přibližně 0.6:1–0.8:1 s klasickým vyzařováním obrazu, s laserovým 
světelným zdrojem, podporou HDBaseT vstupu a ovládáním po LAN. Navrhované umístění a naznačená 
geometrie projekce jsou uvedeny ve výkresové části. 

3.8.4 Projektory s velmi krátkou projekční vzdáleností 
Projektory s projekčním poměrem přibližně 0.20:1–0.35:1 s vyzařováním obrazu pomocí zrcátka tak, 
aby mohl být projektor instalován co nejblíže projekční ploše, s laserovým světelným zdrojem, podporou 
HDBaseT vstupu a ovládáním po LAN. Navrhované umístění a naznačená geometrie projekce jsou 
uvedeny ve výkresové části. 

3.9 AV přehrávače 
Expozice bude obsahovat AV přehrávače následujících typů 

3.9.1 Proprietární přehrávač pro přehrávání videa i zvuku nebo interaktivních kiosků 
● minimálně 1x HDMI konektor, 1x LAN konektor a 1x audio výstup 
● u interaktivit GPIO pro tlačítka nebo USB pro dotykový displej 
● podpora přehrávání souborů ve formátu H.264 a H.265 
● podpora obrazového výstupu až 3840x2160 pixelů při 50 Hz 
● podpora DPMS (úsporný režim obrazovky tak, aby došlo k přepnutí připojeného zobrazovače 

do úsporného režimu a nazpátek) 
● řiditelnost po LAN – správa časovačů, obsahu a diagnostické rozhraní pro zjišťování stavu 

přehrávače nebo jeho vzdálené restartování atp. 

3.9.2 Proprietární přehrávače pro přehrávání pouze zvuku 
● minimálně 1x LAN konektor a 1x audio výstup 
● min 4x GPIO vstupy na tlačítka nebo sepnutí pomocí zvednutí naslouchátka 
● podpora přehrávání souborů ve formátu PCM WAV a MP3 
● podpora vzorkovací frekvence minimálně 44.100 Hz a hloubky 24 bit 
● řiditelnost po LAN – správa časovačů, obsahu a diagnostické rozhraní pro zjišťování stavu 

přehrávače nebo jeho vzdálené restartování atp. 

3.10 Digitálně řízené LED osvětlení stropu 
Ve vstupních místnostech 2.NP a 3.NP bude s označením 02.00_AV1 a 03.00_AV1 instalováno osvětlení 
stropu poskytující prostorový světelný zážitek a možnost imerzivní práce s prostorem.  

Osvětlení bude realizováno digitálními RGB LED pásky, které jsou řiditelné po jednotlivých čipech 
(LED diodách) a po jednotlivých jejich barevných složkách. 

Bude zaručena synchronizace těchto světelných celků s přesností minimálně 30 Hz pro kompletní 
objekt. 

Ve spolupráci s architektem a světelným designérem expozice bude naprogramována světelná animace 
v délce cca 5-10 minut.  

LED pásky budou zavěšeny v pravidelném intervalu mezi profily tvořícími podhled. Budou řízeny 
jednotným ovládacím prvkem a propojeny a napájeny tak, aby nedocházelo k degradaci světelnosti 
nebo podání barev vlivem úbytku napětí či proudu. 

LED pásky budou umístěny v hliníkových ALU profilech a překryty jemnými difuzory. 

Musí být zajištěna jejich stabilita, nesmí se prohýbat a musí být zajištěno bezpečí osob pohybujících 
se pod nimi. 

3.11 Distribuce obrazového signálu 
Obraz bude distribuován v minimálním rozlišení 1920x1080 pixelů s obnovovací frekvencí 25/50 Hz, 
u projekcí minimálně 50 Hz.  

Pokud nebude nutné z prostorových či jiných důvodů volit jinou metodu, budou přehrávače umístěny 
v technologické místnosti. Prostorová náročnost bude cca 20U (rackových jednotek). 

Obrazový signál bude dále distribuován pomocí standardu HDBaseT, což je přenos HDMI signálu (spolu 
s USB či RS-232) po CAT6a kabelu. Zobrazovače budou HDBaseT kompatibilní. 

V případech, kdy bude nutné instalovat přehrávače lokálně v bodech zastavení kvůli ovládáním tlačítky 
či spínáním zvednutím naslouchátka, bude distribuce obrazového signálu od přehrávače k zobrazovači 
probíhat ve standardu HDMI 1.4/2.0 dle rozlišení zobrazovače. Tomu musí odpovídat standard kabeláže. 

3.12 Řídící systém expozice 
Expozice bude vybavena proprietárním řídicím systémem (dále jen ŘS), který dokáže integrovat všechny 
obsažené technologie a pomocí jedné platformy ovládá celou expozici. Tento systém je tvořen 
soustavou jednoúčelových zařízení. Zajišťuje, že se veškeré prvky řídí definovaným časovým plánem, 
případně umožňují ruční zapnutí a vypnutí expozice, synchronizace světelných efektů a případně i řízení 
signálem z EPS. Je nutné použít takový systém (SW i HW), který umožňuje 100 % synchronizaci 
jednotlivých prvků a AV zastavení. 

ŘS bude komunikovat s řídicími DALI prvky. Bude možné definovat světelné nálady na úrovni ovládání 
jednotlivých svítidel, jejich intenzity i případných dynamických světelných efektů. 

ŘS bude komunikovat s DMX svítidly a bude vybaven prvkem, který umožňuje vytvářet dynamické 
světelné efekty pro vícebarevná (vícekanálová) svítidla tak, že bude definována časová osa v délce 
přibližně 30 minut a s přesností na 1/10 vteřiny budou definovatelné světelné nálady pro libovolný 
parametr kteréhokoliv svítidla. 

Předpokládaný počet svítidel bude asi 15 kusů RGBW lineárních svítidel. 

ŘS bude ovládat zobrazovače AV obsahu tak, že bude zaručeno, že podle časového plánu nebo ručního 
ovládání dojde k jejich zapnutí nebo vypnutí. Ovládání a synchronizace video a audio instalací bude 
řízena pomocí proprietárního programu, který bude schopen ovládat video a audio přehrávače.  

Prostorové požadavky na ŘS jsou v DR v místnosti ŘS cca 10U (rackových jednotek). 

Ovládání je možné pomocí dotykového panelu na recepci a bezdrátově pomocí tabletů s na míru 
vytvořenou řídicí aplikací. 

Řídicí aplikace bude naprogramována ve třech základních rozsazích – jednodušší verze pro běžnou 
obsluhu, lektorská verze pro komentované prohlídky a komplexní verze pro technického pracovníka 
muzea. Jednoduchá verze umožňuje změnu režimu expozice a nastavení časů automatizovaných 
spouštění. Lektorská verze umožňuje po jednotlivých AV zastaveních spouštět a zastavovat AV obsah, 
stejně jako nastavovat hlasitost jednotlivých AV zastavení jako celků. Komplexní verze obsahuje navíc 
pohled na stav jednotlivých zařízení – zda jsou dostupné na síti, případně i výpis chybových hlášek, 
pokud jsou k dispozici (např. přehřívání u projektoru). Jednotlivá AV zastavení i jednotlivá zařízení je pak 
možné po skupinách i jednotlivě vypínat, zapínat nebo restartovat. 



Pokud bude některý z ovládacích panelů umístěn stabilně v dosahu návštěvníků, je nutné, 
aby v expozičním režimu bylo zabezpečeno, že návštěvníkům muzea jsou tyto panely uzamčeny. 

Veškeré prvky umístěné v datovém rozvaděči v technické místnosti budou napojeny na nepřerušitelný 
zdroj napájení 230V (UPS). 

4 POŽADAVKY A NÁROKY OBECNĚ 
4.1 Zvláštní nároky na systém 

Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém audiovizuální techniky 
kladeny žádné zvláštní nároky. 

4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 napětím SELV 
a samočinným odpojením vadné části od zdroje. 

Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným. 

4.3 Určení prostředí 
Z hlediska působení vnějších vlivů požadujeme v dotčených prostorech, dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 
a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 

V případě že určení není, požadujeme, aby dotčené prostory spadaly do kategorie – prostředí základní 
(resp. normální, resp. obyčejné). 

4.4 Protipožární opatření 
Z hlediska požární bezpečnosti . Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů 
musí odpovídat požadavkům ČSN 73 0810 čl. 6.2.1., požární odolnost těsnění musí odpovídat 
požadavkům čl. 8.6 ČSN 73 0802 ed. 2. Pro elektrické silové rozvody ve shromažďovacím prostoru platí 
čl.12.9 ČSN 73 0802 ed. 2 s odchylkami dle čl. 5.4.1 ČSN 73 0831 ed. 2. Za vyhovující řešení vodičů a kabelů 
ve vnitřním shromažďovacím prostoru se považuje postup podle čl.12.9.3 b.1 a b.2. ČSN 73 0802 ed. 2. 

V ČSN 73 0802 ed. 2 jsou uvedeny pouze požadavky na silnoproudé rozvody (čl.12.9.ČSN 73 0802 ed. 2) 
- v chráněné únikové cestě nesmí být umístěny volně vedené rozvody (kabely), které neodpovídají 
požadavkům čl.12.9. ČSN 73 0802 ed. 2. Ostatní požadavky nevyplývají z norem řady 73 08. o požární 
bezpečnosti staveb. 

Ostatní viz požární zpráva. 

4.5 Péče o životní prostředí 
Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu 
systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 

4.6 Požadavky na jiné technologie 
Specifické požadavky na ostatní technologie nejsou z pohledu AV prvků definovány, to nevylučuje 
samostatné požadavky architekta a zadavatele na stavbu, silnoproud, slaboproud, osvětlení a další 
prvky, které jsou popsány mimo tuto část týkající se AV technologií. 

4.6.1 Silnoproud  
Požadavky na silnoproud byly koordinovány během stavebních prací a v prostoru je připravenost 
napájení elektrickým proudem 230 V. Odděleně jsou taženy přívody pro osvětlení od přívodů pro AV 
technologie.  

Většina světel je řízena protokolem DALI, kdy k DALI sběrnicím je dotažen komunikační kabel 
pro napojení na LAN síť a ovládání DALI sběrnic pomocí TCP/UDP příkazů (např. Modbus). Některá 

expoziční světla budou ovládána pomocí DMX / Art-Net protokolu, na ně je připravena datová kabeláž 
CAT6a a napájení 230 V 

Na expoziční DALI světla je souběžně se slaboproudými a silnoproudými rozvody tažen i kabel 
pro komunikaci po DALI protokolu. 

Rozmístění přípojných míst bylo koordinováno s architektem expozice a realizátorem elektro. Rozmístění 
všech přípojných míst je patrné z elektro dokumentace. 

4.6.2 Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, rozvody pro reproduktory 
Požadavky na slaboproud byly koordinovány během stavebních prací a v prostoru je připravenost 
slaboproudých rozvodů – viz dokumentace DSPS slaboproud. 

5 SERVIS 
5.1 Preventivní prohlídka (Profylaxe) 

K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu jejich 
životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti, je nutné 
pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu. 

Doporučujeme minimálně 1x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi).   

Preventivní prohlídka běžně obsahuje tyto činnosti:  

● Vizuální kontrola a očista zařízení 
● Běžná údržba zařízení 
● Běžné seřízení, kalibrace obrazu 
● Kontrola provozních hodin světelných zdrojů projektorů 
● Kontrola a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných funkcí systému. 

Provozovatel získá jistotu 100 % funkčnosti zařízení a jistotu udržení záruky. 

6 POPIS STANDARDŮ INSTALACE 
6.1 Kontrola stavební připravenosti 

Odpovědný pracovník se účastní potřebných kontrolních dnů na stavbě a spolupracuje se stavebním 
dozorem.  

Zahájení a ukončení instalace, skluzy, stavební nepřipravenost a další důležité události na stavbě zapisuje 
do stavebního deníku. 

6.2 Technologické postupy 
Před instalací se odpovědný pracovník seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze 
instalovaných zařízení a s instalačními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodržuje tato 
pravidla a postupuje podle projektové dokumentace. 

6.3 Napájení technologie (interface, řídící systémy, AV technika aj.): 
● Napájení technologií je ze stejné fáze pro projektory i zdroje video signálů 
● Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, třívodičové. 

6.4 Provedení kabeláže: 
● Vedení kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a žlabech, 

ve stěnách ve standardních chráničkách, případně v sádrokartonu i volně 
● Kvalita použitých materiálů musím splňovat bezpečností a požární normy pro provoz ve veřejném 

galerijním prostoru v režimu 16/7 (hodin denně/dní v týdnu). 

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%202000-3&SearchableText=%25combo
http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%202000-4-41&SearchableText=%25combo


● Instalace musí kromě bezpečnostních požadavků splňovat i požadavky estetické. Použité materiály 
budou vzhledem odpovídat evropským estetickým standardům moderních galerijních prostor. 
Veškeré prvky musí být zvoleny v černém odstínu. Referenční barva RAL 9005. Pokud je možné 
provést instalaci vedení skrytě ve scénografii, případně v prostorách, které nejsou pohledové z míst, 
kde se návštěvníci běžně pohybují při prohlídce expozice, musí dodavatel provést instalaci v těchto 
místech. Kabelové trasy budou vedeny ve svazcích umístěných v případě svislého vedení 
v instalačních trubkách, v případě vodorovného vedení v kabelových žlabech v plnostěnném 
plechovém provedení.  

● Volně vedené kabely jsou vhodně vyvázány v pravidelných intervalech. 
● Při vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů silových  
● Montážní lišty a kanály musí být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se používají originální 

spojky, rozbočky a kolena 
● Kabely musí být přehledně označeny vyvazovací páskou se štítkem a nestíratelným popisem 

pomocí tiskárny štítků nebo podobného řešení, popř. přímo nestíratelným popisem na kabelu 
většího průměru) tak, aby při demontáži přístroje (např. z důvodu servisu) bylo při použití 
dokumentace jasné, který kabel patří do kterého konektoru. 

● Umožní-li to situace, je vhodné při protahování kabelů (obtížnými a nepřístupnými trasami) nechat 
několik kabelů do rezervy (CAT6 aj.), případně nechat volnou chráničku s protahovacím drátem pro 
případné budoucí rozšíření systému. 

● Konektory musí být napájeny kvalitně, bez studených spojů, kabely musí být zajištěny proti vytržení. 
Konektory, se kterými se často manipuluje, musí mít konektory napájeny buď od výrobce kabelu, 
nebo musí být použity kvalitní kovové krytky, které umožňují pevné uchycení kabelu. 

● Všechny konektory, které budou v instalaci pevně zapojeny, je třeba standardním způsobem zajistit 
proti vytažení (západky, šrouby) 

● U všech kabelů je třeba dbát na správné zapojení konektorů a správnou polaritu signálů. 
● Tam, kde je to možné, budou kabely ihned po montáži konektoru proměřeny a vyzkoušeny. 
● Při montáži konektorů je třeba důsledně dodržovat barevné značení jednotlivých žil na kabelech 

6.5 Montáž přístrojových stojanů (racků): 
● Přístroje je do přístrojových skříní třeba namontovat jednak z hlediska ergonomických (nejčastěji 

používané přístroje do přístupné výšky, jednak dle technických hledisek (tepelné vyzařování – 
přístroje vyzařující teplo do dolních částí a nechat větrací mezery, bezdrátové přístroje – antény 
v horní části aj.) 

● Pro přístroje, které nemají standardní montážní úchyty do přístrojové skříně, je třeba použít vhodné 
police přístrojových skříní. Police musí být dimenzovány na hmotnost přístrojů a v případě potřeby 
musí mít úchyty v přední i zadní části racku. Přístroje musí být k policím vhodným způsobem 
přichyceny (šroub, kombinace oboustranné samolepící pásky s vyvazovací páskou okolo přístroje 
a police aj.) 

● Při montáži kabelů je třeba kabely nainstalovat a vyvázat přehledně a kabely musí být označeny 
● U přístrojů musí být nechána taková délková rezerva, aby bylo možno přístroj snadno vyjmout 

ze servisních důvodů. Pevně připojené kabely k přístrojům (např. napájecí) nesmí být vyvázány 
společně s ostatními, aby při vyjmutí přístroje nebylo nutno demontovat vyvázání 

● Vedení kabeláže bude provedeno tak, aby na jedné straně byly silové a řídicí kabely a na straně 
druhé kabely signálové 

● Pro napájení přístrojů v přístrojových skříních budou použity rozvodné panely s přepěťovou 
ochranou, s montážním uchycením do přístrojové skříně. Pokud je možno, tak bude napájení z jedné 
fáze. 

● V přístrojové skříni je třeba zajistit dostatečné odvětrání s ohledem na vyzařované teplo. Větrání 
může být buď pasivní (větrací mřížky) nebo aktivní (ventilátory). 

6.6 Instalace silnoproudých rozvodů a rozvaděčů: 
● Instalace a doplňování zařízení do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu s příslušnými ČSN 

– především ČSN EN 50110-2 ed. 4 (343100) a ČSN 33 2000-1 ed 2. 
● Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taženy, vyvázány a označeny 

dle dokumentace 
● V rozvaděči musí být popsány jednotlivé jističe a další zařízení 
● Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem udělána výchozí revize 

● Pokud je při instalaci použit kabel s vodičem typu lanko („licna“), nesmí být před montáží 
do šroubových svorek ocínován. Pro zpevnění konce lanka je třeba použít zpevňovací krimpovací 
koncovky. 

6.7 Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení 
Na konci instalace musí odpovědný pracovník, důkladně vyzkoušet funkčnost celé nainstalované 
sestavy, která zahrnuje následující kroky: 

● Přístroje, které používají uživatelská nastavení a vyladění musí být před předáním instalace 
nastaveny a vyladěny. 

● Zdroj signálu musí být zapojen do všech přípojných míst a tím otestována jejich funkčnost 
● Všechny signálové cesty a případně všechny používané kombinace musí být vyzkoušeny 
● Všechna zobrazovací zařízení a signálové zdroje do nich zapojené musí být vyzkoušeny 
● Kompletní audio řetězec musí být vyzkoušen 
● Obraz ze všech zdrojů signálů musí být stabilní a ostrý (dle zdroje použitého signálu), bez rušivých 

artefaktů (vlnění, moaré) 

7 ENERGETICKÁ NÁROČNOST 
Expozice předpokládá následující tepelnou a energetickou náročnost: 

položka během provozu mimo provoz 

Osvětlení 2.NP 5.000 W 0 W 

Osvětlení 3.NP 7.000 W 0 W 

Ozvučení 2.NP 500 W 10 W 

Ozvučení 3.NP 1200 W 20 W 

Zobrazovače 2.NP 7.000 W 70 W 

Zobrazovače 3.NP 10.000 W 100 W 

CML (bez klimatizace) 3.000 W 500 W 

celkem 33.700 W 700 W 

Příkony jsou špičkové a běžně lze předpokládat odběr kolem 50-70 % uvedených hodnot. 

8 ZÁVĚR 
Tato dokumentace navrhuje optimální řešení vybavení prostor AV technikou a je v souladu s požadavky 
provozovatele expozice. Dokumentace je koncipována jako podklad pro investora na výběr dodavatele 
AV technologie expozice.  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 
 výkresová dokumentace  

 informace předané při komunikaci s architektem projektu 

 

1.2. POUŽITÉ NORMY A LITERATURA 

[1] ČSN 73 0525 ‐ Akustika ‐ Projektování v oboru prostorové akustiky ‐ Všeobecné zásady – únor 1998 

[2] ČSN 73 0527 ‐ Akustika ‐ Projektování v oboru prostorové akustiky ‐ Prostory pro kulturní účely ‐ Prostory ve 
školách ‐ Prostory pro veřejné účely – březen 2005 

[3] Vaverka, J., kol.: Stavební fyzika 1 ‐ urbanistická, stavební a prostorová akustika, nakladatelství VUTIUM, 
Brno 1998. 

[4] Hrádek, T., Tuček, J.: Katalog akustických prvků, nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 
2011, ISBN 978‐80‐7331‐316‐6 

2. PROSTOROVÁ AKUSTIKA 
2.1. POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PARAMETRY 

Výstavní prostory s reprodukovanou zvukovou kulisou lze řadit mezi akusticky náročné prostory. Jejich parametry 
nejsou  podmiňovány  normami,  ale  požadavky  na  akustickou  pohodu  vyplývají  z povahy  a  dispozice  samotné 
expozice. Obecnou  zásadou  je  řešení  problematiky  ve  dvou  rovinách  –  lokální  (pro  srozumitelnost  výkladu  na 
jednotlivých zastaveních) a celoprostorová (pro snížení hlukové zátěže v interiéru a možnost většího soustředění 
se na samotnou exponáty). 

Vhodnou konfigurací akusticky aktivních prvků  lze efektivně  zabránit nežádoucím odrazům  zvuku a celkově  tím 
snížit hlukovou zátěž při pobytu v expozici. Vzhledem k tomu, že pozice pro tyto prvky jsou omezené, je důležité, 
aby  jejich  efektivita  byla maximalizována.  Vzhledem  k charakteru  zvukového  signálu  je  nutné  pohlcovat  zvuk 
širokopásmově  s akcentem  na  hluboké  frekvence.  Prvky  doporučujeme  tedy  umístit  tak,  aby  byly  potlačeny 
násobné odrazy zvuku mezi dvěma  rovnoběžnými odrazivými stěnami  (tzv.  třepotavá ozvěna), která by výrazně 
snižovala akustickou kvalitu řešeného prostoru. 

Tato studie řeší pouze prostor hlavní expozice v podkroví. 
 

2.2. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ AKUSTIKY V PROSTORU EXPOZICE 
Jak  bylo  definováno  výše,  charakter  zdroje  zvuku  (reprodukovaný  audio  signál)  podmiňuje  řešení  celého 
slyšitelného spektra  frekvencí zvuku. Z tohoto důvod  jsou navrženy 2 typy akustických prvků, které se vzájemně 
funkčně doplňují. 
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Akustické obklady AOB:  Dřevěné  obklady  v designu  výstavní  paneláže  opatřené  akustickou  funkcí;  tloušťka 
sendviče  je  cca  100mm;  pohledová  plocha  je  tvořena  MDF  deskami  tl.  cca  12mm 
celoplošně  perforovaná otvory D8mm  v  rozteči  16x16 mm.;  perforované  desky  jsou  z 
rubu podčalouněny černou průzvučnou textilií a vloženou akustickou vložkou tl. 50mm o 
vlastnostech  odpovídající  akust.  funkci;  v  dutině  obkladu mohou  být  vedeny  kabely, 
prostupy a uschovány technologické prvky; povrchová úprava: válečkovaná barva min. 2 
vrstvy,  styk  přes  falc  s  přiznanou  spárou,  resp.  tmeleno,  viz  projekt;  činitel  zvukové 
pohltivosti je při skladebné tloušťce 100 mm: 125 Hz ‐ α ÷ 0,35; 250 Hz ‐ α ÷ 0,8; 500 Hz ‐ 
α ÷ 0,8; 1 kHz ‐ α ÷ 0,75; 2 kHz ‐ α ÷ 0,7; 4 kHz ‐ α ÷ 0,6 

Celkově  je  navrženo  35,9  m2  prvků  AOB.  Jsou  vykázány  v projektové  části  mobiliář,  položky:  03.01_M1, 
03.04_M2, 03.13_M2, 03.17_M1, 03.21_M2. 

Tvárnicové rezonátoy TR: jedná se o  laděný modulový tvárnicový rezonátor tvořený deskami z materiálu na bázi 
dřeva; prvek má s vysokou zvukovou pohltivost v oblasti nízkých frekvencí;  je opatřený 
rezonanční štěrbinou o šířce 40‐60mm a hloubce dle požadované rezonanční frekvence; 
štěrbinou vzniklý otvor do vnitřní části prvku  je zakryt černou tkaninou připevněnou na 
rubové straně spodní desky rezonátoru; základní rozměr nutno ověřit a doložit výpočtem 
při samotné realizaci; rezonátor má trojúhelníkový průřez pro integraci do vrcholu krovu; 
je  dělen  na  segmenty  skládané  do  lineárního  uspořádání;  jejich  pozice  vzejdou 
z koordinací  s technologiemi  (kladecí  plán  počítá  s obecnými  pozicemi);  dutina 
rezonátoru  je  tlumena  absorpční  vložkou  o  tloušťce  a  objemové  hmotnosti  dle 
požadovaných  akustických  parametrů;  absorpční  vložka  bude  zabalená  ve 
zvukopropustné  fólii o max. tloušťce 20 µm; návrhová rezonanční frekvence frez = 110‐
130  Hz;  požadovaný  činitel  zvukové  pohltivosti  v  oktávových  pásmech  při  uvažované 
aplikaci: 125 Hz – α ÷ 0,60; 250 Hz ‐ α ÷ 0,35; 500 Hz ‐ α ÷ 0,30; 1 kHz ‐ α ÷ 0.25; 2 kHz ‐ α 
÷ 0,25; 4 kHz ‐ α ÷ 0,20; hmotnost prvku je 25 kg/mb 

Celkově je navrženo 14,5 mb prvků TR. Jsou vykázány v projektové části mobiliář, položka 03.00_M5. 

3. ZÁVĚR 

Studie expozičního prostoru muzea v Chotěboři řeší optimalizaci prostorové nikoliv na základě požadavku norem, 
ale převážně z hlediska uživatelského. Řešení spočívá v integraci tvárnicových rezonátorů TR a akustických obkladů 
AOB  začleněných  do  výstavní  paneláže.  Dané  řešení  snižuje  hadinu  hluku  vzniklého  v prostoru.  Tím  zlepšuje 
subjektivní vjem návštěvníků expozice. 

 

V případě  jakýchkoliv  změn  v koncepci,  umístění  nebo  typu  akustických  prvků,  dispozičních  změn  či  změn 
skladeb konstrukcí a povrchových úprav je nutné zajistit odsouhlasení těchto změn odpovědným akustikem. 
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SCHÉMA  PANELŮ
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plakáty odboje

v. 235 mm

šuplík ve střední úrovni

v cca 200

hygienicke potř.

prostor na dětskou

interakci

dětská hra

průmysl

dětská hra

obrození

dětská hra

socialism

expoziční panel

grafika a akustické

opatření

zapuštěná

expoziční

stěna s

akustickou

úpravou

zapuštěná

expoziční

stěna s

akustickou

úpravou

v. 235 mm

03.05_AV1

expoziční

panel stěna s

akustickou

úpravou

v. 235 mm

podesta expoziční v. 590mm

podesta expoziční/ lavice v.

330mm

podesta expoziční/ lavice v.

330mm

kukátko

kukátko

kukátko

v. 235 mm

kukátko

03.09_AV2

03.15_AV1

zvuk emitovaný do prostoru - 2x

malý repro dvě poslechová stanoviště se 4

naslouchadli jednostrannými

03.09_AV1

03.09_AV1

dvě poslechová stanoviště se 4

naslouchadli jednostrannými

03.08_AV1

03.05_AV1

03.05_AV1

03.09_INT1

03.04_INT1

03.05.

HUSITI

03.06_INT1

03.08

OD CECHŮ K

PRŮMYSLU

03.11

1. SVĚTOVÁ VÁLKA

03.13

PARTIZÁNI

01.02_AV2

03.06

CECHY

03.03

SYMBOLY

MĚSTA

03.08_AV1

03.08_AV1

03.15.

2.SVĚTOVÁ

VÁLKA

03.17.

ARCHIV

FOTOGRAFIÍ

03.16_INT1

socialismus

pozitiva

03.04.

OSIDLOVÁNÍ

03.20.

KLIDNÁ SÍLA

PŘÍRODY

03.01_INT1

03.07

VÝVOJ MĚST

03.02

OTISK ZE STŘEDOVĚKU

R
1
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LEGENDA AKUSTICKÝCH PRVKŮ

zdroj

emitovaného

zvuku do

prostoru

zdroj

emitovaného

zvuku do

prostoru

03.20_AV1

REPRO

03.20_AV1

REPRO

03.20_AV1

1 x audio náslech, AJ

01.02_AV1

REPRO

01.02_AV1

REPRO

01.02_AV1

REPRO

01.02_AV1

REPRO

03.20_AV1

1 x audio náslech, AJ

03.00_AV1

REPRO

03.00_AV1

REPRO

03.00_AV1

REPRO

03.00_AV1

REPRO

v. 100 mm

v. 100 mm

v. 100 mm

v. 100 mm

03.18.

CO TU

ZANECHÁME

TVÁRNICOVÝ REZONÁTOR

TR (POHLED)

Tuhý korpus atyp. tvaru (25Kg/mb)

laděná rez. dutina

absorpční vložka

SDK záklop

rezonanční štěrbina

3.NP_BĚH ČASU V CHOTĚBOŘI

M 1:100

06.02.
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