Méstsky trad Chotébor,
odbor stavebniho tGfadu a zivotniho prostiedi
Trekt z Lipy 69, Chotébot

C.j.: MCH-48180/2018/0SUZP/RB Chot&bof, dne: 15. fijna 2018
Spis. zn.: SZ-MCH-11756/2018/0SUZP/RB
Vyiizuje: Resslova Bohdana
E-mail: resslova(@chotebor.cz
Telefon: 569641113
Zadatel: Rozhodnuti T]gléqu: rrgﬁfgi mocl
Mésto Chotébo¥, ICO 00267538, Tréki z Lipy 69, 583 01 Chotébof die y '1 %31 : A
vyznateno due//}‘
podpis. 4

r
Rozhodnuti f
Vyrokova ¢ast:
Dne 29.8.2018 podalo Mésto Chotébo¥, ICO 00267538, Tréki z Lipy 69, 583 01 Chotébo¥ (déle jen
»stavebnik) Zadost o vydani spoleéného uzemniho a stavebniho povoleni (dale jen ,spole¢né povoleni®)
pro stavbu: Zimni stadion - dostavba zidzemi pod tribunou, ChotéboF (dile jen ,stavebni zdmér)

na pozemku pozemkova parcela parcelni ¢islo 1398/1, 1398/3, 1398/5, 1398/6, 1398/12, 1401/1, 2132/4
v katastralnim uzemi Chotébof.

Méstsky tfad Chotéboi, odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostiedi, jako stavebni urad piislusny dle
ustanoveni § 13 odst. 1 pism. €) zdkona &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), v platném znéni (dale jen "stavebni zakon"), ve spole¢ném izemnim a stavebnim fizeni (dale jen
..spoleéné fizeni*) piezkoumal podle ustanoveni § 94j az 94p stavebniho zakona zadost o spole¢né povoleni
a podle § 94p odst. 2 stavebniho zakona schvaluje stavebni zamér, pro ktery vydava:

spoletné povoleni.

Stavebni zamér obsahuje: dostavbu zazemi pod stavajici tribunou zimniho stadionu véetné piistavby vstupni
casti a feSeni novych pristupovych ploch pro divéaky.

I Stanovi podminky pro umisténi stavebniho ziméru:

L. Stavebni zamér bude umistén na pozemcich pozemkova parcela .parcelm' Cislo 1398/1, 1398/3,
1398/5, 1398/6, 1398/12, 1401/1, 2132/4 v katastralnim uzemi Chotébof.

2. Z jihozapadni strany stavajiciho objektu zimniho stadionu bude umisténa piistavba vstupni Casti,
piistup do LN.P., pfistup do ILN.P. a dvé unikova schodist¢ (po jednom zILN.P. aILN.P.).
V zapadni ¢asti proluky bude umisténa vzduchotechnicka jednotka.

3 Pfistavba vstupni &asti bude jednopodlazni zdéna o pudorysnych rozmérech 9,0 m x 4,5 m, umisténa
bude mezi tietim a étvrtym vaznikem stavajiciho zastfeSeni. Delsi strana bude osazena na Grovni
stavajiciho dievéného obkladu jihozapadni stény objektu. ZastieSeni pristavby nového vstupu bude
pultovou stiechou s max. vyskou +7,38 m, stresni krytina z falcovaného plechu.
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Pristup pro sportovee z venku do I.N.P. (¢aste¢né zapusténého) bude po rampé Siroké 2,0 m o sklonu
10% s mezipodestou — rampa délky 2 x 4,65 m, mezipodesta délky 1,5 m. Pfistup pro divaky z venku
do IL.N.P. bude po rampé §ife 2,1 m az 3,0 m o sklonu 6,25% s mezipodestou — rampa délky 6,0 m
a 9,0 m, mezipodesta délky 1,5 m. Na plochu pred vstupem do IL.N.P. bude navazovat rampa v $ifi
1,5 m — vdélece 5,0 m osklonu 1,7% a vdélce 21,47 m o sklonu 1,4% vedouci ke schodisti
pozarniho tniku z LN.P. Unikové schodisté z prostoru posilovny ve ILN.P. bude ocelové spiralové.

Napojeni na komunikace bude stavajici. Nova piistupova rampa do pristavby objektu bude napojena
na stavajici chodnik podél stavajiciho objektu.

Napojeni novych rozvodu vody, plynu a elektiiny bude ze stavajicich rozvodi v objektu.

Podp}, l:;udovy na jihozapadni strané bude betonova piidlazba — meliora¢ni dlazba 500 mm x 500 mm

X IGG ‘mm do kladeci vrstvy z kameniva a drcené¢ho kameniva. Vedle betonové dlazby bude v Casti
odVOdnovam zlab — betonovy 500 mm x 500 mm x 130 mm do betonového loze.

e "Destove Wodyriadizni casti stiesniho plasté haly budou zachyceny deitovym Zlabem a pomoci

..noyych, destovych, svodi bude svedena novou kanalizaci do uli¢ni stoky. Nova kanalizace bude
provedena tak, aby bylo vyhledové mozné pievést potrubi s destovou vodou nad stavajici uliéni

" stoku DN800 4" zasakovat.

"Splagkové vody budou svedeny do lezaté kanalizace, ktera povede hlavni chodbou LN.P. dostavby.

Na potrubi bude osazena vné objektu revizni Sachta a ztéto Sachty povede splaskova kanalizace
do stavajici jednotné stoky BT800 v ulici. Napojeni bude provedeno odfrézovanim otvoru.

Pod vestavbou bude obnoveno drenazni potrubi DN100. Podzemni voda bude vyilsténa do nové
kanalizace vedené v soubéhu s kanalizaci splaskovou.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Qatrosystem, spol. sr.0.,
ICO 15058654, Kyjovska 3578, 580 01 Havli¢kiv Brod, Ing. Roman Rézl, Ing. Frantisek Dvorak
CKAIT 0700246, a ktera je prilohou tohoto rozhodnuti; ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho ufadu. Projektant odpovida za spravnost, celistvost a uplnost
a bezpe&nost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroveii projektu, technologického
zafizeni véetné vlivii na Zivotni prostiedi.

Stavba bude provedena na pozemcich pozemkova parcela parcelni ¢islo 1398/1, 1398/3, 1398/5,
1398/6, 1398/12, 1401/1, 2132/4 v katastralnim uzemi Chotébor.

Pristavba vstupni &asti bude jednopodlazni zdéna o pidorysnych rozmeérech 9,0 m x 4,5 m se
zaloZzenim na betonovych zakladech v kombinaci s betonovymi bednicimi tvarovkami. ZastieSeni
pristavby nového vstupu bude pultovou vaznicovou stiechou s max. vyskou +7,38 m, krytina bude
z falcovaného plechu.

Bude provedena dostavba zazemi pod stavajici tribunou zimniho stadionu. Svislé nosné konstrukce
v objektu budou zdéné z keramickych bloki, na jihovychodni strané bude svisla nosna konstrukce
z betonovych Salovacich tvarnic vyplnénych betonem. Stropni konstrukce nad IN.P. bude
Zelezobetonova monolitickda deska, stropni  konstrukce nad ILN.P. bude tvofena Castené
zelezobetonovou monolitickou deskou a ¢ast bude z ocelovych valcovanych nosnikil se zavéSenym
podhledem. Vnitini schodi$t¢ budou Zelezobetonova monolitickd. Venkovni tnikové schodisté
z posilovny ve ILN.P. bude ocelové spiralové se zalozenim na zakladové patce. Venkovni unikové
schodisté z L.N.P. bude prefabrikované zelezobetonové jednoramenné.

Pristup pro sportovce z venku do LN.P. (¢aste¢né zapusténého) bude po rampé Siroké 2,0 m o sklonu
10% s mezipodestou — rampa délky 2 x 4,65 m, mezipodesta délky 1,5 m. Pfistup pro divaky z venku
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do ILN.P. bude po rampé ife 2,1 m aZ 3,0 m o sklonu 6,25% s mezipodestou — rampa délky 6,0 m
a 9,0 m, mezipodesta délky 1,5 m. Na plochu pfed vstupem do ILN.P. bude navazovat rampa v §ifi
1,5 m — v délce 5,0 m o sklonu 1,7% a v délce 21,47 m o sklonu 1,4% vedouci ke schodisti poZarniho
tniku z LN.P. Unikové schodi$ts z prostoru posilovny ve ILN.P. bude ocelové spiralové se zaloZenim
na betonové patce. Viechny piistupové plochy budou s naglapnou vistvou z betonové dlazby. Nové
vybudované rampy budou navazovat na stavajici chodnik vedouci podél stavajiciho objektu zimniho
stadionu, ktery bude upraven.

Rozvody vody, elektroinstalace a plynu budou napojeny ze stavajicich rozvodd v objektu.

Vytapéni bude zaji§téno Gstfednim vytapénim se dvéma plynovymi kondenza¢nimi kotli. Ohiev teplé
vody bude zajitén plynovym ohfivatem vody.

Odvétrani nové vzniklych prostor bude vkombinaci pfirozeného odvétrani okny se
vzduchotechnickym zafizenim s osazenim venkovni{ vzduchotechnické jednotky v zapadni &asti

proluky.
Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby opravnénym zeméméiidem.

Pied zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vyty¢eni viech podzemnich i nadzemnich
siti, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Pii realizaci stavby budou dodrZeny podminky vyplyvajici z poZarné bezpetnostniho feSeni stavby
opatfeného razitkem Hasigského zachranného sboru Kraje Vyso€ina, U0 Havligkav Brod.

Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska KHS kraje Vysolina, UP Havliékiiv Brod
zn.KHSV/03603/201 8/HB/HOK/Cej ze dne 12.3.2018:

> Pied uvedenim stavby do trvalého provozu bude predloZen doklad (protokol o méfeni hluku)
o tom, Ze hluk z provozu zimniho stadionu (chlazeni a vzduchotechnika) nepfekrodi u nejblizSich
chrianénych venkovnich prostorli staveb (rodinny dim Zeleznohorska 732, Chotébot) hygienické
limity hluku v denni a no¢ni dobé.

» Vzduchotechnicka zafizeni instalovand vramei navrhované stavby nebudou vykazovat vyS§
emise hluku, neZ je uvaZovano v akustické studii (tabulky €. 2 a 3). V noéni dob€ od 22:00
do 6:00 hodin bude ze vzduchotechnickych zafizeni provozovana pouze venkovni jednotka
pro vétrani Saten. Ostatni vzduchotechnicka zaFizeni i venkovni kondenzatory nebudou v nocni
dobé provozovany.

Budou dodrZeny podminky souhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu
elektrického zafizeni CEZ Distribuce, a.s. zn.: 1098002631 ze dne 25.4.2018, zejména:

» Podminkou pro zahajeni &innosti v ochranném pasmu je platné ,,Sdéleni o existenci energetického
zaiizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.”, v daném zajmovém uzemi.

» Podminkou pro zahdjeni &innosti v ochranném pasmu je vytyeni podzemnich vedeni
prostiednictvim Zakaznické linky 800 850 860.

> Soubghy a krlzovatky s elektrickymi vedenimi musf byt provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedeni a CSN 73 6005
0 prostorovém uspofadani siti technického vybaveni.

» Stavbou nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k zafizeni distribuéni soustavy. V dobé vystavby a po
Jejun dokondeni musi byt pro pracovniky a vozidla spol CEZ Distribuce, a.s. zaji$tén prtstup
k zafizeni distribuéni soustavy. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni piistupu pracovnikli nami
povéfenych firem k nafemu zafizeni.
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V ochranném péasmu je podle § 46 Ochranna pasma, Zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni
zakdzdno provadét Cinnosti, které by znemoZifiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup
k zafizeni distribuéni soustavy {zejména zi'izovat oploceni, které by znemoznilo jeho obsluhu).

Provadénim zemnich a vykopovych praci nesmi dojit k porudeni nebo odstranéni zemniciho pasku
uzemiiovaciho systému stavajiciho podzemniho kabelového vedent nn 1kV.

Ptipadné zemni a vykopové prace v blizkosti kabelového pilife s kabelovou skiini nn 1kV je tfeba
provadét opatrné, aby nebyla naruSena stabilita a nedo$lo k jejich poSkozeni, pfip. naklonéni nebo
padu,

Nad trasou podzemniho vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy.

V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odt€Zeni zeminy, popf.
k navr§eni zeminy. V pfipadé zmény nivelety terénu stavebnik zajisti min. kryti kabelového
vedeni dle CSN 73 6003,

Musi byt dodrZeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou prilohou tohoto
souhlasu.

Jakdkoliv pogkozeni nebo mimoiadné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni stavebnikem,
musi byt neprodlené ozndmeny na poruchovou linku 800 850 860.

Budou dodrZeny podminky vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. zn.:0100909939 ze dne 17.4.2018:

3

>

V pripadé existence podzemniho energetického zafizeni je povinnosti stavebnika alespoii ¢trnact
dni pied zapodetim zemnich praci pozadat o tzv. vytyCeni. Kontaktni tidaje pro podani Zadosti
naleznete na www.cezdistribuce.cz v ¢asti Kontakty.

Pokud dojde k obnaZent kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni je stavebnik
povinen tuto skute€nost bezodkladné nahlasit jako poruchu na bezpiatnou linku 800 850 860.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni Ceska telekomunika&ni infrastruktura, a.s. &.j.:664209/17 ze dne
13.7.2017:
Vseobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Ceskd telekomumikacni infrastruktura a.s.

>

Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv Cinnosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi
pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych), spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veSkera opatfeni nezbytna k tornu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolecnosti
Ceska telekomunikaén{ infrastruktura a.s. a je vyslovng srozumén s tim, z¢ SEK jsou souddsti
vetfejné komunikadéni sité, jsou zajidtovany ve vetejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.

Pi jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK.
Pfi kiiZzeni nebo soub&hu &innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi piedpisy,
technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy. PFi jakékoliv Cinnosti ve vzdalenosti mendi nez 1,5 m cd krajniho
vedeni vyznalené trasy podzemniho vedeni SEK (déle jen PVSEK) nesmi pouZivat
mechanizacnich prostiedk a nevhodného néafadi.

Pro pripad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zaloZené
Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. je
stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, odpovédny za veSkeré ndklady a Skody, které
spole¢nosti Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s. vzniknou porusenim jeho povinnosti.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni Vodovody a kanalizace Havli¢klv Brod, a.s.
zn.:000104/220/18/S ze dne 31.1.2018:
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» Pred zahajenim praci na kanaliza&ni ,,splaskové pEipojce bude VaK Havlickiv Brod, a.s. piedina
2 x PD kanalizadni pfipojky v ti§téné podobg, véetné formulafe VaK Havlickiv Brod, a.s.
Zadost*.

> Rozvod vody pro dostavované zézemi haly bude napojen za vodomérnou sestavou ve stavajici
vodomeérné $achté v zimnim stadionu.

> Napojeni ,kanalizani ptipojky* bude provedeno odfrézovanim otvoru do betonového potrubi
DN 800. Odfrézovani otvoru provedou na zakladé objednavky VaK Havlickiiv Brod, a.s.
(kontaktni osoba p. Jokl — tel. 731 136 800). Veskeré prace zajisti investor stavby na vlastni
naklady.

» Na kanaliza&ni pfipojce v revizni §achté oznagené ,,RS“ pied napojenim drendzniho potrubi bude
osazena zpétna klapka jako ochrana proti vzdutym vodam.

» Usek stavajici kanalizaéni piipojky od vefejné kanalizace po achtu 351 bude nové proveden
v dimenzi DN 300 a v niZ8im sklonu (12%).

» Kanalizace bude provedena z plnosténného potrubi PVC (PP) KG min. SNS.

> Zastupce VaK Havlig¢kav Brod, a.s. (p. Jokl) bude pfizvan ke kontrole montaZe kanalizaCnich
piipojek na vefejné piistupném pozemkuy, a to pied obsypem a zasypem.

K zadosti o vydani kolaudagniho souhlasu stavby bude piedloZzen doklad o provedeni zkouSky
vodotésnosti kanalizace.

Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou odpovidat vyhlalce &. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb v platném znéni
vietn jeji piilohy a CSN 73 6110 a jejich realizace bude provéfena pii zavéredné kontrolni prohlidee
stavby.

P¥i provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpelnosti prace a pouzitych
technickych zafizeni na stavb&, zejména vyhlasky &. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych

zafizeni pii stavebnich pracich, ve zn&ni pozdé&jsich pfedpisti a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob
na stavenisti.

Pii provadéni stavby budou dodriena ustanoveni vyhlagky &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisi.

Pii realizaci stavby budou splnény poZadavky vyplyvajici z pozarné bezpeCnostniho feSeni stavby
opatfeného razitkem Hasidského zachranného sboru Kraje Vysogina, UO Havli¢kiv Brod.

Stavba bude dokongena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude viditelné oznadena 3titkem o jejim povoleni (tabulka ,,Stavba povolena®). Stitek musi byt
chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zilistaly Citelné. Stitek je tfeba ponechat
na misté stavby do kolandace stavby.

Stavebnik je povinen vést piehledng zdznamy o stavbé (stavebni denik). U staveb, kde jsou stavebniky
organizace, piip. pravnické osoby, musi byt oznaceno, kdo je stavebnikem, kdo stavbu provadi, jméno
stavbyvedouciho a doba provddéni stavby.

Pti nedodrZeni projektového feseni se stavebnik vystavuje nebezpeéi postihu finanénimi sankcemi dle
§ 178 - § 183 stavebniho zakona.

Pied zahdjenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vyty¢eni viech podzemnich i nadzemnich
siti, aby nedoslo k jejich piipadnému poskozeni.

Stavba bude provadéna dodavatelsky - dodavatel bude uren ve vybérovém fizeni.
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28.  Stavebnik oznami stavebnimu Ufadu termin zahijeni stavby a tyto faze vystavby pro provedeni
kontrolni prohlidky stavby:

- provedeni zakladovych konstrukeci
- provedeni zdiva
- zavérenou kontrolni prohlidku.

29.  Stavebnikovi se uklada v souladu s § 156 stavebniho zakona, aby pro stavbu byly pouZity jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrZeny ucel
zaruduji, Ze stavba pii spravném provedeni a b&Zné idrzbé po dobu piedpokladané existence spliiuje
zakladni pozadavky stavby.

30. Po dokoneni stavby stavebnik poZadd podle § 122 stavebniho zdkona o vydani kolaudacniho
souhlasu. Zadost o kolaudaéni souhlas predloZi stavebnik v souladu s ustanovenim § 196 odst. 1
stavebniho zakona na pfedepsaném formulafi dle pfilohy €. 12 vyhlasky 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
tipravé zemniho rozhodovani, tizemniho opateni a stavebniho Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd,
kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, jakoZto i ptilohy
v Lasti B.

31. Spolu s Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu budou stavebnimu Gfadu pfedloZeny zejména
nasledujici doklady dle § 121 odst. 1 stavebniho zédkona:

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby, pokud pii jejim provadéni doSlo k nepodstatnym
odchylkam oproti ovéfené projektové dokumentaci, spoleCné s popisem a zdivodnénim
provedenych odchylek skute¢ného provedeni stavby od ovéfené projektoveé dokumentace.

- geometricky plan

- vytyGovaci vykres stavby

- stavebn{ denik se zaznamy pravidelnych kontrolnich prohlidek stavby
- doklady o vysledcich predepsanych zkousek, revizni zpravy

- doklady o likvidaci odpadii opravnénou osobou

- zapis o odevzdani a pievzeti stavby (pokud bude pofizen)

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouZitych vyrobkii s pozadavky na stavby podie § 156
stavebniho zikona

- plnd moc v piipad€ zastupovani stavebnika

- zévazna stanoviska dotéenych orgdnli k uZivani stavby.

I  Stanovi podminky pro zkuSebni provoz:

I. Bude provedeno méfeni hluku, které ovéri, Ze hluk zprovozu zimniho stadionu (chlazeni
a vzduchotechnika) nepfekroéi u nejblizsich chranénych venkovnich prostori staveb (rodinny dim
Zeleznohorska 732, Chotébof) hiygienické limity hluku v denni a noéni dobé.

2. ZkuSebni provoz bude trvat cca dva mésice. Na stavebni Ofad bude nahidSen termin zahdjeni
zkusebniho provozu.

Oznadeni_uéastniki Fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) zikona & 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni
pozdéjlich pFedpist (dale jen "spravni #ad"):

Mésto Chotébof, ICO 00267538, Trekd z Lipy 69, 583 01 Chotébot

Vodovody a kanalizace Havli¢kiv Brod, a. s., ICO 48173002, Zizkova 832, 580 01 Havligkiiv Brod 1
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Odavodnéni:

Dne 29.8.2018 podal stavebnik Zadost o vydani spoleéného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spoleéné Fizeni.

Predmétem projektové dokumentace je dostavba zdzemi pod stavajici tribunou zimniho stadionu véetnd
piistavby vstupni £asti a TeSeni novych pfistupovych ploch pro divaky. Stavebnimi (pravami nedojde
ke zméné 0&elu uZivani objektu. V LN.P. fefené Casti objektu budou umistény Satny a umyvarny pro hrice,
zazemi pro trenéry a rozhodg&i, rehabilitace, brusirna a technické zazemi. Ze zazemi bude piistup na ledovou
plochu. Ve ILN.P. feSené casti bude posilovna s hygienickym zdzemim, bufet, kuchyné, hygienické zazemi
pro muZe a Zeny, (klidovd mistnost, hygienické zdzemi pro divdky a technické zdzemi. Provoz v bufetu
nebude trvaly, pouze narazové pii Sasové vymezenych akcich. V konzumni mistnosti bude max. 21 mist
k sezeni. V kuchyfice bude probihat pouze jednoduchi kulinafskd Uprava z dodévanych polotovari.
V objektu bude provedeno odvétrani pomoci podtlakového vétrani s ventilatory a dale vzduchotechnikou.
Soucasti projektové dokumentace je akusticka studie, kterou vypracovala spoleénost Akustika Brod, s.r.o.
Havlickdv Brod. Z vysledkd vypolth akustické studie je ziejmé, Ze pii provozu zimniho stadionu
(vzduchotechnika achlazent) budou unejblizSich chranénych venkovnich prostorti staveb dodrzeny
hygienické limity hluku v denni i nocni dobé. Nezavadnost provozu bude ovéfena v rdmci provedeného
zkusebniho provozu a vysledky méfeni hluku budou pfedloZeny KHS kraje Vysogina, UP Havligkiv Brod
k posouzeni. Stavajici de§t'ova kanalizace nevyhovuje svoji polohou a hloubkou uloZeni. Kanalizace dest'ova
a jednotnd, vedend ze stavajiciho objektu bude feSena oddiiné. Srazkova voda z jizni €asti stie$niho plaste
haly nad hraci plochou bude zachycena destovym Zlabem a pomoci svodii bude svedena novou kanalizaci
do uli€ni stoky. Novéa kanalizace je navrZena tak, aby bylo vyhledové moZné pievést potrubi s de§tovou
vodou nad stavajici uliéni stoku DN 800 a zasakovat. Nova kanalizaéni ptipojka bude vedena v pivodni trase
jednotné kanalizaCni pFipojky, ale bude provedena zména sklonu a zména dimenze. Nova jednotni
kanalizace bude vedena od stavajici revizni Sachty Ss4 podél piistavby vstupu s vydsténim do revizni Sachty
Ss1. Napojeni rozvodii vody, plynu a elekttiny bude ze stivajicich rozvodii objektu. Pro provoz zimniho
stadionu (pro jeho uZivéni) jsou ve zpracované akustické studii stanoveny podminky: vzduchotechnickd
zafizeni instalovand v ramei navrhované stavby nebudou vykazovat vy3§i emise hluku, nez je uvaZovano
v akusticke studii (tabulky €. 2 a 3). V noéni dobé od 22:00 do 6:00 hodin bude ze vzduchotechnickych
zafizeni provozovana pouze venkovni jednotka pro vétrani Saten. Ostatni vzduchotechnicka zafizeni
i venkovni kondenzatory nebudou v noéni dobé provozoviny.

Navrhovana stavba je dle platného Uzemniho planu Chotébo¥, tplné znénf po zméné &. 5 s nabytim Géinnosti
dne 2.1.2018 (déle jen tzemni plan) v plochich OS a U.

Plocha OS — plocha obganského vybaveni, télovychova, a sport. Hlavaim vyuZitim tohoto typu ploch je
~Plochy vyuZivané pro &innosti, déje a zafizeni slouzici k uspokojovani sportovnich a rekreaénich potieb
ob&ant, a to na vefejné piistupnych plochach®. Umisténi je v souladu s hlavnim vyuZitiin ploch OS.

Plocha U — plochy veiejnych prostranstvi. Do této plochy zasahuji i minimalni terénni Gpravy na pozemku
parc. €. 1401/1 vkat. tizemi Chotéboi. 1 zde je navrZzend tUprava v souladu s hlavnim vyuzitim tizemi:
»~Plochy, které jsou pf'ipustné kazdému bez omezeni. Zprostfedkovavaji bezpedné€ pfistupnd vefejna
prostranstvi v zastavéném tzemi a zastavitelnych plochach.

Vzhledem ke skutednosti, Ze zamér je v souladu s Politikou Gzemmiho rozvo_le Ceské republiky ve znéni
aktualizace &. 1 schvalené Vladou Ceské republiky dne 15.4.2015, neplynou z jejiho znéni dalii pozadavky.
Zamér je v souladu se Ziasadami fizemniho rozvoje Kraje Vysoéina, v platném znéni aktualizace €. 5, ktera
nabyla G¢innosti dnem 30.12.2017 usnesenim 0591/072017/ZK, neplynou dali rozdilné poZadavky.

Z hlediska uplatiiovani cili a ukolfi ftzemniho pldnovani zamér vytvafi piedpoklady pro vystavbu
a udrZitelny rozvoj Gzemi tim, Ze neznemoziiuje rozvoj navazujiciho tzemi. Dale zdmér neni v rozporu
s pozadavkem na koordinaci vefejnych a soukromych zamér( ani neni v rozporu s ochranou vefejnych zajmu
ani nend v rozporu s ochranou a rozvijenim hodnot v tizemi.

Stavebni 0fad opatfenim ze dne 4.9.2018 oznamil zahdjeni spoleéného fizeni viem znamym ugastnikiim
fizeni a dotfenym organim. JelikoZ mu byly dobfe zndmy poméry stavenisté a Zadost o stavebni povoleni
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poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni stavby, stavebn{ ufad upustil od ustniho jednani a stanovil
pro Gdastniky fizenf a dotdené organy Ihiitu pro vyjadieni do 15 dnd od doru€eni tohoto oznameni.

Stavebni tfad v provedeném spoledném fizeni piezkoumal predloZenou Zadost, projednal ji s G€astniky
fizeni a dotenymi organy a zjistil, Ze jejim uskutednénim nejsou ohroZeny zéjmy chranéné stavebnim
zékonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi piedpisy.

Stavebni Oiad dile stavbu posoudil z hledisek uvedenych v § 90 stavebniho zdkona a zjistil jeji soulad
s pozadavky:

a) stavebniho zékona a jeho provddécich pravnich pfedpisti, zejména s obecnymi poZadavky na vyuZivani
Uzemi,

b) na vefejnou dopravni nebo technickou infrasteukturu k moZnosti a zptisobu napojeni nebo k podminkam
dotéenych ochrannych a bezpeénostnich pasem,

¢) zvladtnich pravnich piedpisii a se zdvaznymi stanovisky, popfipadé s rozhodnutimi dotéenych organi
podle zvlastnich pravnich predpisti nebo tohoto zékona, poptipadé s vysledkem feSeni rozpori.

Okruh uéastnikii Fizeni podle § 94k odst. 1 stavebniho zakona:
a) stavebnik
b) obec, na jejimz izemi ma byt poZadovany stavebni zamér uskute¢nén

¢) vlastnik stavby, na které ma byt pozadovany stavebni zamér uskutednén, neni-li sdm stavebnikem, nebo
ten, kdo ma ke stavbé jiné vécné prévo, neni-li sam stavebnikem

d) vlastnik pozemku, na kterém ma byt poZadovany stavebni zamér uskuteénén, neni-li sdm stavebnikem,
nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku

e) osoba, jejiz vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkiim
nebo stavbam na nich miize byt spoleénym povolenim piimo dotéeno

Mgsto Chot&bof, Eliska Pokorna, Jindfich Pospichal, Télocviéna jednota Sokol Chotébol, Télovychovna
jednota CHS Chotébot, zs., Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s., CEZ Distribuce, as.,
GridServices, s.r.0., Vodovody a kanalizace Havlickiiv Brod, a. s.

ZAdost byla dolozena dokumentaci vypracovanou opravnénou osobou, doklady, prokazujicimi vlastnické
nebo jiné pravo provést stavbu a témito stanovisky dotenych organd, spravell inZzenyrskych siti a u€astniki
fizeni:

Projektova dokumentace, poZirné bezpeEnostni feSeni stavby, priikaz energetické narofnosti budovy,
akusticka studie, vypisy a informace z KN, mapa KN, zdvazné stanovisko M&U Chotébor, OUP, GIS a PP
¢,j:MCH-46088/2018/UP,GAPP/CE ze dne 28.8.2018, zavazné stanovisko M&U Chotgbof, OSMZO
sp. zn.:SZ-MCH-2706/2018/OSMZO/R]J ze dne 26.2.2018, zavazné stanovisko MeU Chotebor OSMZO
sp. zn.:SZ-MCH-3183/2018/0SMZO/VR ze dne 6.3.2018, vyjadient M&U Chotébot, OSUZP ¢.j.-MCH-
46585/2018/0SUZP/SIV ze dne 28.8.2018, zavazné stanovisko KHS kraje Vysogina, UP Havligkiv Brod
zn.:KHSV/03603/2018/HB/HOK/Cej ze dne 12.3.2018, zdvazné stanovisko HZS Kraje Vysodina, Uo
Havligktvy Brod ev.8.:HB-79/1-2018 ze dne 16.3.2018, vyjadieni NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s.
zn.:059180011 ze dne 20.6.2018, smlouva — Technicka a lesni sprava Chotébof, s.r.o., smlouva o piipojeni
k distribuéni soustavé &.:320090119755 — GasNet, s.r.o., vyjadieni GridServices, s.r.o. zn.:5001772432
ze dne 10.8.2018, vyjadieni Metropolitni s.r.o. ze dne 27.11.2017, vyjadieni Telco Pro Services, a.s.
zn.:0200740704 ze dne 18.4.2018, souhlas s umisténim stavby a s provadénim €innosti v ochranném pasmu
elektrického zatizeni CEZ Distribuce, a.s. zn.:1098002631 ze dne 25.4.2018, vyjadieni CEZ Distribuce, a.s.
zn.:0100909939 ze dne 17.4.2018, vyjadieni Ceské telekomunikadni infrastruktura, a.s. &.j.:664209/17
ze dne 13.7.2017, vyjadfeni Vodovody a kanalizace Havlickiiv Brod, a.s. zn.:000104/220/18/S ze dne
31.1.2018.
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Projektovou dokumentaci vypracoval Qatrosystem, spol. sr.0., ICO 15058654, Kyjovska 3578, 580 01
Havli¢kiiv Brod, Ing. Roman Razl, Ing. Franti¥ek Dvotak CKAIT 0700246, datum vypracovani — tinor 2018.
Akustickd studie — Akustika Brod, s.r.o., ICO 28786360, Zizkova 1667, 580 01 Havligkiv Brod, datum
vypracovani — unor 2018. Prilkaz energetické naro&nosti budovy — Ing. Zden&k Némec, Antoninska 15/11,
380 01 Dacice, &. osv.:444, datum vypracovani -- tinor 2018.

Stavebni GFad zajistil vzijemny soulad predlozenych zévaznych stanovisek dotéenych organii vyZadovanych
zvlaStnimi predpisy, zabezpegil plnéni pozadavki vlastniki siti technického vybaveni a podminky stanovisek
zahrnul do podminek tohoto rozhodnuti.

Do podminek spole¢ného rozhodnuti nebyly zahrnuty ty podminky, kde povinnost jejich plnéni vyplyva
pfimo z platnych pravnich predpisi a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahii aastnika.

Stavebni dfad dal v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 spravniho fadu t&astnikiim Fizeni moznost, aby se
pred vydanim rozhodnuti vyjadrili k jeho podkladim a stanovil k tomu pFiméfenou Ihiitu 3 dny a zaroveii
upozornil, Ze v fizenich, ve kterych je uplatiiovana zisada koncentrace fizeni, podle které ugastnici Fizeni
mohou uplatnit své piipominky nebo namitky pouze v pfedem stanovené lhit8, ustanoveni § 36 odst. 3
spravniho fadu neslouzi k tomu, aby se G&astnici fizeni mohli opétovné vyjadiit k projedniavané véci
a uplatnit k pfedmétu tizeni nové namitky &i pfipominky.

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisti
ve vyroku uvedenych.

o s

Vvporadani s namitkami udastniki Fizeni:
V pribéhu fizen{ nebyly vzneseny #adné namitky.

Vypoiadani s vyjadienimi ndastnik( k podkladiim rozhodnuti:
Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadili.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat k odboru Gzemniho plénovéni a stavebniho Fidu Krajského tifadu
Kraje Vyso&ina, a to do 15 dnii ode dne jeho dorudeni podanim u zdej§iho spravniho organu. Véas podané
a piipustné odvolani ma odkladny G&inek.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Odvolani musi mit nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho f4du a musi obsahovat idaje o tom, proti
kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v Cem je spatfovan rozpor s pravnimi piedpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo Fizeni, jez mu predchézelo. Neni-li v odvoldni uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnuti napada, plati, Ze se domah4 zrueni celého rozhodnuti. Odvolani se podava s potiebnym
poCtem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orginu a aby kazdy 0&astnik dostal jeden
stejnopis. Nepoda-li ugastnik potiebny poet stejnopisii, vyhotovi je spravni organ na naklady tigastnika.

K novym skutetnostem a k nivrhéim na provedeni novych dikazii, uvedenym v odvolani nebo v priibdhu
odvolaciho fizeni, se piihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutenosti nebo diikazy, které G¢astnik nemohl
uplatnit difve. Namita-li G¢astnik, Ze mu nebylo umoZznéno udinit v tzeni v prvnim stupni uréity tkon, musi
byt tento dkon uginén spolu s odvoldnim.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni zadle stejnopis pisemného vyhotoveni
spole€ného povoleni opatieny dolozkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace stavebnikovi,
vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dotéenym orgdniim a stavebnimu ¥adu p¥islusnému k umisténi
nebo povoleni vediegjsi stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnimu ifadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebnikovi zaSle také Stitek obsahujici identifikaéni tdaje o povoleném stavebnim zaméru. Stavebnik je
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povinen stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditeIném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam az
do dokonéeni stavby.

Stavba nesmi byt zahéjena, dokud spole¢né povoleni nenabude pravni moci.
Spole&né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci.

Spoleéné povoleni pozbyvéa platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho platnosti. Spole¢né
povoleni pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni ufad obdrzi oznameni stavebnika o tom, ze od provedeni
svého stavebniho zaméru upousti; i, jestlize stavba jiz byla zahajena.

otisk aifedniho razitka

Ing. Iva Skarydova

vedouci odboru sta
a zivotniho prostredi

Rozdélovnik:

Ugastnici fizeni:

1. Meésto Chotébor, Treka z Lipy 69, 583 01 Chotebot
2. Eliska Pokorna, Zeleznohorska 732, 583 01 Chot&bof
3. Jindfich Pospichal, Houbova 800, 583 01 Chotébor
4. Télocviéna jednota Sokol Chotébor, TyrSova 712, 583 01 Chotébor

Datova schranka:

5. Télovychovna jednota CHS Chotébof, z.s., TyrSova 794, 583 01 Chotébof, DS: PO_R, z4qxb95

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, Dégin IV-Podmokly, 405 02 D&in 2, DS: PO, v95uqfy
GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Havli¢kiv Brod, a. s., Zizkova 832, 580 01 Havlickav Brod 1, DS: PO, z9egxzy

22 00 =) ion

Dotéené organy:

10. Méstsky Gfad Chotébof, odbor spravy majetku, zelené a odpadového hospodaistvi, Tréki z Lipy 69,
583 01 Chotebor

11. Méstsky afad Chotébof, odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostiedi - vodopravni urad, Trcki
z Lipy 69, 583 01 Chotébor

12. Méstsky uiad Chotébof, oddéleni izemniho planovani, GIS a PP, Trcki z Lipy 69, 583 01 Chotéboi

13. Méstsky uiad Chotébof, odbor dopravy a piestupki, Tréka z Lipy 69, 583 01 Chotébor

Datova schranka:

14, Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vyso&ina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v

15. Krajska hygienicka stanice kraje Vysoéina se sidlem v Jihlavé, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1, DS:
OVM, 4uuaidw

Na védomi:
Datové schranka:
16. NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s., Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 5ec62h6

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisi se
nevymeéiuje.

Strana 10



