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ZAKLADN{ UDAJE STAVBY

Identifikacni udaje stavby

Investor: TECHNICKA A LESNi SPRAVA CHOTEBORS. R. O.
SOKOLOHRADSKA 167, 583 01 CHOTEBOR, 1€0: 259 99 729

Investi¢ni akce: MODERNIZACE SBERNEHO DVORA TELES (NAVY3ENi KAPACITY)
-PARKOVACI HALA

Zpracovatel PD: ING. MILAN LANDSMAN, NA VYSLUNI 1230, 58301 CHOTEBOR
JIRI KRIVSKY, BREVNICKA 1583, 58301 CHOTEBOR

Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby: MODERNIZACE SBERNEHO DVORA TELES (NAVYSENi KAPACITY)
-PARKOVACI HALA

Misto stavby: SOKOLOHRADSKA 167, 583 01 CHOTEBOR, C. PARC. ST.2318/3
Okres: HAVLICKUV BROD

Stavebni ufad: CHOTEBOR

Zastavéna plocha: 343 m2

Obestavény prostor: 1913 m3

Charakteristika stavby

Parkovaci hala bude postavena v aredlu firmy Technickd a Lesni Sprava Chotébof s. r. o.. Aredl se
nachazi na jihovychodnim okraji mésta Chotébor. Bude postavena na pozemku investora, v zastavitelném
Uzemi a v souladu s Gzemnim planem. Uzemi je svaZité k severovychodu. V misté stavby nyni stoji dvé plechové
haly, které budou odstranény.

Byl proveden IGP prizkum pro zjisténi skladby podlozi.

Hala bude jednopodlazni se sedlovou stfechou o sklonu 8°. Nebude vytapéna.

Hala bude napojena pouze na rozvod NN v rozvadéci myciho boxu. V hala bude samostatny rozvadéc, ze
kterého bude proveden vnitini rozvod.



TECHNICKE RESEN| STAVBY

Osazeni do terénu

Pozemek pro stavbu je svazity k severovychodu ve sklonu cca 2,6%. Celad plocha pro stavbu a Siroké
okoli je zpevnéno asfaltovym povrchem. Nova parkovaci hala bude mit podlahu ve vodorovné roviné, ale
strmé nebo dlouhé, ustupuje podlaha haly po 200mm dolu. Celkem budou tfi Urovné podlah.

Vychozi droven (+-0,00) bude na koté 548,55.
Vyskové a polohové vytyceni stavby musi byt provedeno geodeticky!!

Vykopy, zemni prace, zaklady

V prvni fazi stavby bude diamantovou pilou odfiznuta plocha pro stavbu haly a po odstranéni plechové
haly bude také odstranén asfaltovy kryt plochy dvora pod novou stavbou parkovaci haly. Podkladni Stérkové
vrstvy budou ponechany. Asfaltovy kryt bude recyklovan.

Nosnou konstrukei stavby budou ocelové ramy. Pod sloupy OK budou provedeny 7B monolitické patky. Patky
ptresahuji pldorys haly, takZze musi byt odstranéna vétsi plocha asfaltu, nez je hala. Patky budou mit dva stupné
a budou vyztuzené dle projektu statiky. Patky pod hlavnimi sloupy budou velikosti 1,4 x 1,4m a hloubky 1,2m.
Pod stitovymi sloupy a sloupy pticek budou 0,9 x 0,9m a hl. 1,2m. Prvni stupen patek bude betonovan do
vykopanych jam. Druhy pak bude vybednén a zabetonovan do presné vysky.

Pod patkami bude proveden podkladni beton tl. 1700mm.

Mezi patkami budou provedeny 7B prefabrikované zakladové prahy uloZené na patkach. Prahy budou
tloustky 150mm a vysky pfevainé 600mm. U stény svraty budou provedeny betonové pasy §. 400mm do
nezamrzné hloubky tj. -900mm od podlahy. Na pasech pak bude proveden sokl ze silni¢nich obrubnikd ABO 2-
15. V mistech vrat budou sniZzeny na prahy na uroven podlahy. V osach 3 a 5 bude sokl ustupovat stejné jako
podlaha o0 200mm dold.

Po provedeni soklt budou misty odstranény stérkové podkladni vrstvy a presunuty na mista, kde zase
chybi a na vrchni vrstvy zasyp( jam patek. Stérkovy podklad bude urovnan na Groveri -0,15 pod Urovefi
podlahy. Tzn, Ze bude ustupovat stejné jako podlaha. Pak bude stérkovy podklad peclivé uvalcovan nebo
zhutnén. Zhutnéna zemni plan musi mit E def,2 = 45 MPa. Zkousky zhutnéni je nutno pfi prejimce dokladovat.
Pokud nebude dosaZeno predepsané zhutnéni, je nutné provést opatieni. Pfesnd skladba (vylepseni aktivni
zony) bude upresnéna a odsouhlasena pfi realizaci stavby.

Stejné budou provedeny i plochy okolo stavby, které budou na zavér stavby doasfaltovany k sokllim.
Budou provedeny ve sklonu od haly a napojeny na stdvajici asfaltovou plochu dvora.

Podlaha

Podlaha bude provedena z betonu s rozptylenou vyztuzi — dratkobeton tl. 150mm. Beton bude tfidy
C 20/25 XC1. Povrch bude strojné hlazeny s metalickym vsypem napf. DURAMO metalic.
Pro hydroizolaci a zabranéni nasakavosti ze spodni i vrchni strany (v zimé snih se soli na kolech, ukapy oleji a
PHM, apod.) a zajisténi 100% jistoty tésnosti provedeni bude do betonu pouZita krystalizacni a tésnici prisada
napf. Sika® WT-200 P. Reakci prisady s hydratacnimi produkty cementu dochazi v soustavé por( a kapilar
pritomnych v betonu ke vzniku nerozpustnych krystaliza¢nich produktd, a tim k trvalému utésnéni betonu proti
pronikdni vody i dalSich kapalin a sniZzeni jeho nasakavosti. Pfisada zajiStuje samoredukci vzniklych trhlin a
zvySuje schopnost betonu preklenovat trhliny.
Na betonové podlaze budou provedeny kontrakéni spary cca 12 hod. po pokladce betonové vrstvy, a to
profiznutim okruzni pilou do tfetiny hloubky podlahové konstrukce. Budou provedeny v rastru cca 4,6 x 4,1m.

Po provedeni betonové desky bude u dveri mezi sekcemi pfibetonovan jeden betonovy schod Sitky 300, délky
1200 a vysky 200mm. S podlahou bude spojen navrtanim cca 5 trni @ 8 do podlahy pfed betonaii stupné.
Idedlni by bylo, kdyby byl beton v pohledové kvalité a nemusel byt dale nijak upravovan.



Zdivo

Nosna konstrukce haly je navriena z ocelové konstrukce. Stavba je jednolodni o rozpéti 12,0m. Hlavni
ramy budou mit sloupy z HEB 280. Osova rozte¢ ram@ bude 4500mm. Stitové stény a délici stény uvniti budou
mit sloupy HEA 160. Osova roztec sloupli bude 3000mm. Sloupy nesou pouze oplasténi haly a vitr.

Obvodovy plast je navrien ze sendviovych paneld sjadrem z PUR pény. Panely budou kladeny
vodorovné pfimo na nosné sloupy OK. ProtoZe je pozadovana pozéarni odolnost 15min. musi byt tloustky
100mm. Kotveni bude viditelné a zakryté krycimi plechy.

Referencni panely jsou:
- ndrozni pole mezi osy 1-2 a 9-10 z obou stran objektu
Sendvicovy panel KINGSPAN NF 100, jadro IPN, plechy 0,6/0,5, profilace M/Q, U=0,22 W/m2K, PO= EI/EW15DP3
Modulova Sitka 1000mm.

—vSechna ostatni pole
Sendvitovy panel KINGSPAN NF 100, jadro IPN, plechy 0,6/0,4, profilace M/Q, U=0,22 W/m2K, PO= EI/EW15DP3
Modulova Sitka 1000mm.

Vnitini pFicky budou provedeny rovnéz ze sendviCovych panell. ProtoZe nemuseji mit poZarni
odolnost, budou z paneld tl. 60mm. Budou také kladeny vodorovné pfimo na ocelové sloupy.

Referencni panely jsou:
Sendyvicovy panel KINGSPAN NF 60, jadro IPN, plechy 0,6/0,4, profilace Q/Q, U=0,37 W/m2K, PO-nedeklarovana
Modulova Sitka 1000mm.

Stropy

Strop Zadny nebude

Stfecha

Nosnou konstrukci stfechy budou tvofrit ocelové ramy viz. zdivo. Stfecha bude sedlova se sklonem 8°.
Na rdmech budou ocelové ,Z“ vaznice a na nich stfesni plast rovnéz z PUR paneld. Stfesni panely musi mit
pozarni odolnost 15 min. a budou tl. 80mm.

Referencni panely jsou:
Sendvitovy panel KINGSPAN RW 80, jadro IPN, plechy 0,5/0,4, profilace trapéz/Q, U=0,25 W/m2K,
PO=REI20DP3, RE30DP3) uloZeny jako spojity nosnik o tfech polich, maximalni vzdalenost pfi¢nych podpor 2,61
m, minimalni Sitka podpory 40 mm krajni, 60 mm stfedové.
Modulova Sitka 2000mm.

Vyplné otvori

Okna budou plastova zasklend komlrkovym polykarbonatem. Okna budou pevnd, neotvirava a v co
nejlevnéjsim provedeni, protoZe budou slouZit pouze jako prosvétleni. Rozméry oken budou 1,15 x 3,5m a
budou za zadpadni strané haly v kazdém poli. Pro osazeni oken bude provedena pomocna ocelova konstrukce
z jekld 60x120x3, privarena nebo Sroubovana k nosnym sloupdm.

Garazova vrata budou sekéni o Sifce 3500mm a vySce 4000mm a budou se vysunovat vodorovné pod
stfechu haly. Budou mit zateplené lamely se zamky proti sevieni prst. Budou na elektricky pohon. Pro osazeni
vrat bude provedena pomocna ocelova konstrukce z jekld 120x120x4, pfivarend nebo Sroubovanda k nosnym
slouptm.



Referencni vrata jsou:
Sekéni vrata Hormann SPU F42 - Dvousténna ocelova lamelova vrata, rozméry BxH 3500 x 4000 mm.
Specifikace: Dvousténné ocelové lamely, vyrobené z Zarové pozinkovaného ocelového plechu, vyplnéné
polyuretanovou pénou, ochrana proti sevieni prstd zvenku i zevnitf, s ocelovymi koncovymi Uhelniky s
podlahovym tésnénim, sttedovymi tésnénimi a tésnénim prekladu z EPDM.
Prah z uslechtilé oceli, se zaoblenymi hranami, vyska 5 mm, uprostied vyska 10 mm.
Povrchova uprava lamel —ocelovy pozink. plech, zvenku zakladni polyesterovy natér metodou coil coating,
vrchni barva RAL 9007 Sedy hlinik. Struktura ocelové lamely- zvenku drazka S, povrch Stucco s vodorovnym
drazkovanim ve vzdalenosti 125 mm, zevnitf povrch Stucco.
Uhelnikova zaruberi s boéni ochranou proti vsunuti ruky, vyrobend z 7arové pozinkovaného ocelového plechu,
pfiSroubované bezpecnostni vodici kolejnice a boéni tésnéni z EPDM. Druh kovani N.
Hridelovy pohon WA 400 s pfesnym samosvornym Snekovym prevodem, elektronickym senzorem polohy vrat,
tepelnd ochrana, zajisténi proti zvednuti do vysky vrat 4500 mm. Rizeni mikroprocesorovou fidici jednotkou
A445 pro impulsni provoz, v samostatné skfini, integrované fdliové tlacitko otevrit-zastavit-zavrit, miniaturni
zamek, dvojity 7segmentovy displej, nastavitelnad mezni sila.
Jisténi zaviraci hrany - samokontrolni zajisténi pred uzaviraci hranou (SKS) pomoci predsazené svételné zavory.
Integrované dvefe budou osazeny kovanim Klika/klika, uslechtila ocel kartaCovand, horni zavira¢ s pevnym
nastavenim, panikovy zamek, klika/klika funkce B.

V délicich pFickdach budou osazeny typové, jednokfidlé, otocné primyslové dvefe 900/1870 bez
pozarni odolnosti. Zaruben bude kovova oblozkova.

Vétrani

Hala bude provétravana dle pozadavku CSN 73 6058 otvory ve sténé pfi podlaze v kaZdé sekci. Na
kazdé parkovaci stdni musi byt otvor o rozmérech 0,045m?, éemu? odpovida otvor 300 x 150mm. V sekcich se
dvémi parkovacimi stanimi (01, 02 a 03) bude na zapadni sténé provedena neuzaviratelna vétraci zaluzie 250 x
500mm. V sekci se tfemi stanimi (04) bude vétraci Zaluzie 300 x 500mm. Tyto Zaluzie budou fungovat jako
nasavaci dovnitf. Pro vystup vzduchu ven budou na stfese, u hfebene provedeny turbinové ventilaéni hlavice @
356mm bez mechanického pohonu (napf. LOMANCO BIB 14). Hlavice se pomoci vétru a pomoci proudéni
vzduchu-rozdilu tlaku vzduchu pfi podlaze a u stfechy stale otaceji a pracuji jako ventilator a odsavaji vzduch
z prostoru. V pfipadé potreby intenzivniho provétrani budou oteviena vrata.

Hydroizolace

Pro hydroizolaci a zabranéni nasakavosti ze spodni i vrchni strany (v zimé snih se soli na kolech, ukapy
oleji a PHM, apod.) a zajisténi 100% jistoty tésnosti provedeni bude do betonu poufZita krystalizaéni a tésnici
pfisada napr. Sika® WT-200 P. Reakci pfisady s hydratacnimi produkty cementu dochazi v soustavé pora a
kapilar pritomnych v betonu ke vzniku nerozpustnych krystalizacnich produkt(, a tim k trvalému utésnéni
betonu proti pronikani vody i dalSich kapalin a snizeni jeho nasakavosti.

Tepelné izolace

Parkovaci hala nebude vytapéna, takZze neni Zadny poZadavek na tepelnou izolaci konstrukci.
Oplasténi stén haly bude provedeno sendvi¢ovymi PUR panely tl. 100mm s vyplni IPN pénou, U=0,22 W/m2K.
Na stfese budou sendvic¢ové PUR panely tl. 80mm s vyplni IPN pénou, U=0,25 W/m2K.

Garazova vrata budou v provedeni z dvousténné ocelové lamely, vyrobené z Zarové pozinkovaného
ocelového plechu, vyplnéné polyuretanovou pénou, U=1,5 W/m2K.

Okna budou plastova zasklend kom(rkovym polykarbondtem. Okna budou pevna, neotvirava. Budou
slouzit pouze jako prosvétleni. Tepelny odpor neni poZadovan.

Upravy povrchi

Nosna ocelova konstrukce — zakladni natér+2x vrchni natér minimalné syntetickym emailem. RAL 6029
Oplasténi stén PUR panely a dopliiky (povrchové upraveno jiz z vyroby) - Polyester (PES) - 25um. RAL 9006 a
9007



Oplasténi stfechy a klempirské vyrobky (povrchové upraveno jiz z vyroby) - Polyester (PES) - 25um. RAL 6029
Pricky z PUR panelU a doplriky (povrchové upraveno jiz z vyroby) - Polyester (PES) - 25um. RAL 9006 a 9007
Gardzova vrata - zakladni polyesterovy natér, vrchni barva RAL 9007 Sedy hlinik.

Okna plastova, vnéjsi strana folie v barvé RAL 9007, vnitini strana bila.

Betonova primyslové podlaha bude strojné hlazeny beton s metalickym vsypem nap¥. DURAMO metalic.

Zpevnéné plochy

Kolem dokola stavby jsou stavajici plochy zpevnéné asfaltovym povrchem. Na strané vjezdG do vrat budou
provedeny Sikmé najezdy navazujici na stavajici plochu dvora na jedné strané a na podlahu v hale na druhé
strané. V jednotlivych sekcich jsou odstupriované podlahy. Vjezdy budou také odstupnované. Hranu budou
tvorit silni¢ni obrubniky.

Konstrukce najezdt bude dle TP 170:  ACO 11 (€SN EN 13 108) 40mm
Spojovaci asf. postFik
ACP 16+ (CSN EN 13 108) 70mm
KSC1 (CSN EN 13 108) 150mm
Stérkodrt frakce 0-63 200mm

Jednotlivé vrstvy musi byt zhutnény.
Na ostatnich stranach haly bude provedeno doasfaltovani pruhu mezi soklem haly a stavajici plochou
obdobnym zplsobem. Doasfaltovani bude provedeno ve sklonu min. 2% od haly.

Klempirské konstrukce

Klempifské konstrukce budou provedeny z lakovaného plechu a budou provedeny dle normy
€SN 73 36 10. Predpoklada se pouZiti systémovych dopliikl vyrobce sendvic¢ovych paneld.
Referencni systém je od vyrobce KINGSPAN a.s. Hradec Kralové.

V Chotébofi: duben 2021 vypracoval: Jifi Kfivsky



