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DESIGN HIGHLIGHTS

Muzeum Chotébor

VYPOCET OSVETLENT

Cislo projektu: 200303025

Vypocet umélého osvétleni dle:

CSN EN 12464-1 (360450)

Svétlo a osvétleni - Osvétlenf pracovnich prostor( - vnitfni pracovn( prostory

Vypocet osvétlent je platny pouze pfi dodrzeni presnych typl navrzenych svitidel uvedenych ve vypoctu
osvétlen(. V pripadé jakychkoliv zamén typu nebo druhu svitidel se stava vypocet neplatny a je nutné
zhotovit vypocet novy. Zhotovitel vypoctu v pfipadé zamény nenese za vypocet osvétleni zadnou
zodpovédnost.
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Budova 1
Seznam svitidel

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
454947 Im 4385.0 W 103.8 Im/W

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index

4 Jesté nenf 07040241 DURASTRIP PRO IP20 9W 4000K 24V - 20cm v 20W 111 Im 55.5 Im/W
¢lenem OIN prof
DIALux

3 Jesté nenf 07U40241 DURASTRIP PRO IP20 9W 4000K 24V v profilu 9.0wW 553 Im 61.5 Im/W
¢lenem 0IN
DIALux

31 Jesté neni AMCMP20  ALGEBRA MICRO MP 15,5W 3.075Im 4.000K 16.5W 20241m  122.7 Im/W
¢lenem 15N
DIALux

23 Jesté nenf AMSMP20  ALGEBRA SYSTEM MICRO MP 20,5W 4.100Im 22.0W 2448 Im  111.3 Im/W SV1
¢lenem 20W 3.000K
DIALux

20 Jesté nenf HRM6UP3  MUSE 55 LENS UP MD 18,5W 2150Im 3000K 185W 21491m  116.2 Im/W
¢lenem MDWDL DALI
DIALux

6 Jesté nenf INSP20N INNOVA SP 14,5W 2.700 Im 4.000°K 16.0 W 2178 Im 136.1 Im/W SV8
¢lenem
DIALuUX

15 Jesté nenf INSP40N INNOVA SP 34,5W 6.128Lm 4000K 36.0W 5145 Im 142.9 Im/W SVe
¢lenem
DIALux

9 Jesté nenf INXP53N INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE 51.0W 6400 Im  125.5 Im/W SV7
¢lenem
DIALux

3 Jesté neni MO031_.13 Zero Ellipse 51.7W 4079 Im 789 Im/W SV2
¢lenem 0.0510
DIALux

72 Targetti 176594 LABEL 6 19W RA97 3K MWFL WHT 21.2W 1607 Im  75.8 Im/W SV3

2 Targetti 178559 CCTEVO 7 MWFL RA90 12W 30K R DB 13.0W 1276 Im  98.1 Im/W SV5

www.hagos.cz
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Budova 1

Seznam svitidel

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P ) Svételny vytéZzek Index
16 iGuzzini Q879 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 780 1Im 78.0 Im/W SP1
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
S.p.A - remote driver - 10W 940Im - 3000K - CRI 90 -
White
www.hagos.cz 20
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DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.01 CHODBA
Shrnuti

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 100 200
[ |
300 500 [Ix]

Zakladni plocha: 32.86 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.100 m | MontaZzni vyska: 1.800 m - 2.100 m 21
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Budova 1 - 1PP - 0.01 CHODBA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 324 Ix > 100 Ix v/
gs 0.000 - -
Specificky prikon 11.70 W/m? - -
3.61 W/m%100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 240 kWh/a max. 1200 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 6.57 W/m? - -
2.03 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Dopravni zény uvniti budov, Dopravni plochy a chodby
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
6 Jesté nenf INSP40N INNOVA SP 34,5W 6.128Lm 4000K 36.0W 5145Im 1429 Im/W SV6
Clenem
DIALux

www.hagos.cz

22
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Budova 1 - 1PP - 0.01 CHODBA

Uzivatelska uroven (0.01 CHODBA)

|

—

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

WP1

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 100 200
300 500 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index

(Poz.)
Uzivatelské Groveri (0.01 CHODBA) 324 Ix 0.092 Ix 492 Ix 0.000 0.000
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)
Vyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Dopravni zény uvniti budov, Dopravni plochy a chodby

www.hagos.cz

23
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DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.03 TECH. ZAZEMI VYTAPENI
Shrnuti

300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 14.05 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.100 m | Montazni vy3ka: 2.100 m 24
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Budova 1 - 1PP - 0.03 TECH. ZAZEMI VYTAPENI

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 567 Ix 2200 Ix Vv
g1 0.57 - - WP2
Specificky prikon 10.48 W/m? - -
1.85 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 12 kWh/a max. 500 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.13 W/m? - -

0.90 W/m%100 Ix -

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybaveni, rozvodné mistnosti

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 Jesté nenf INSP40N  INNOVA SP 34,5W 6.128Lm 4000K 36.0W 5145Im  142.9 Im/W SV6
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz

25



Muzeum Chotébo¥

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.03 TECH. ZAZEMI VYTAPENI
Uzivatelska droven (0.03 TECH. ZAZEMI VYTAPENI)

| ]

300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drovers (0.03 TECH. ZAZEMI VYTAPEND) 567 Ix 325 Ix 867 Ix 0.57 037

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybaveni, rozvodné mistnosti

www.hagos.cz
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DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNf PROSTOR

Shrnuti
i
A
® >
75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 19.73 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.100 m | Montazni vy3ka: 2.100 m 27
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Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 362 Ix =100 Ix Vv
o 0.22 - -
Specificky prikon 4.32 W/m? - -
1.19 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 8 kWh/a max. 700 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 2.59 W/m? - -

0.72 W/m%100 Ix -

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Jesté nenf INXP53N  INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE 51.0W 6400 Im  125.5 Im/W Sv7
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR
Uzivatelska uroven (0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelska drover (0.04 NEVYUZITY SKLEPNI 362 Ix 80.0 Ix 917 Ix 0.22 0.087

PROSTOR) (=100 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNf PROSTOR
Uzivatelska troven (0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz 30



Muzeum ChotéboF H A c, O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNf PROSTOR

Shrnuti
Y|
A
@ P
75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 19.70 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.100 m | Montazni vy3ka: 2.100 m 31



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 355 Ix =100 Ix Vv
o 0.22 - -
Specificky prikon 4.32 W/m? - -
1.22 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 8 kWh/a max. 700 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 2.59 W/m? - -

0.73 W/m%100 Ix -

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Jesté nenf INXP53N  INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE 51.0W 6400 Im  125.5 Im/W Sv7
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR
Uzivatelska uroven (0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska drover (0.04 NEVYUZITY SKLEPNI 355 Ix 79.7 Ix 910 Ix 0.22 0.088

PROSTOR) (=100 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.04 NEVYUZITY SKLEPNf PROSTOR
Uzivatelska troven (0.04 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz 34



Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.05 NEVYUZITY SKLEPN{ PROSTOR

Shrnuti

i

A

® >
100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 9.58 m? | Stupné& odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 2.100 m | Montazni vyska: 2.100 m 35



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.05 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 575 Ix =100 Ix Vv WP4
g1 0.27 - - WP4
Specificky prikon 13.49 W/m? - -
2.35 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 8 kWh/a max. 350 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.33 W/m? - -

0.93 W/m%100 Ix -

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Jesté nenf INXP53N  INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE 51.0W 6400 Im  125.5 Im/W Sv7
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.05 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR
Uzivatelska Groven (0.05 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

EH

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groveri (0.05 NEVYUZITY SKLEPN{ 575 Ix 158 Ix 979 Ix 0.27 0.16 WP4

PROSTOR) (2100 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.05 NEVYUZITY SKLEPN{ PROSTOR
Uzivatelska troven (0.05 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz 38



Muzeum ChotéboF H A c, O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.06 NEVYUZITY SKLEPN PROSTOR

r
Shrnuti
y
A
[ >
75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 37.80 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.100 m | Montazni vy3ka: 2.100 m 39



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.06 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 362 Ix =100 Ix Vv
o 0.27 - -
Specificky prikon 4.29 W/m? - -
1.18 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 17 kWh/a max. 1350 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 2.70 W/m? - -

0.74 W/m?/100 Ix

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

C. vyrobku Nazev vyrobku

P o)

Svételny vytéZzek Index

ks Vyrobce

2 Jesté neni
¢lenem
DIALux

INXP53N

INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE

51.0wW 6400 Im

125.5 Im/W SV7

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.06 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR
Uzivatelska uroven (0.06 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

U
A

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska drover (0.06 NEVYUZITY SKLEPNI 362 Ix 99.3 Ix 916 Ix 0.27 0.11

PROSTOR) (=100 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1PP - 0.06 NEVYUZITY SKLEPN PROSTOR
Uzivatelska troven (0.06 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz 42



Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1TPP - 0.09 NEVYUZITY SKLEPNf PROSTOR

r
Shrnuti
Y|
A
[
75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 11.14 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.100 m | Montazni vy3ka: 2.100 m 43



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.09 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 444 |x =100 Ix Vv
g1 0.22 - - WP7
Specificky prikon 11.57 W/m? - -
2.61 W/m?100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 8 kWh/a max. 400 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 4.58 W/m? - -

1.03 W/m?3/100 Ix -

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Jesté nenf INXP53N  INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE 51.0W 6400 Im  125.5 Im/W Sv7
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1PP - 0.09 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR
Uzivatelska urover (0.09 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (0.09 NEVYUZITY SKLEPNI 444 \x 98.9 Ix 976 Ix 0.22 0.10

PROSTOR) (=100 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1TPP - 0.09 NEVYUZITY SKLEPNf PROSTOR
Uzivatelska Groven (0.09 NEVYUZITY SKLEPNI PROSTOR)

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz 46



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.03 ZAZEMI (DENNI MISTNOST, SATNA)

Shrnuti

y

A

® >
100 200 300 500 [Ix]

Zakladni plocha: 14.41 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.850 m | Montazni vy3ka: 2.850 m 47



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1NP - 1.03 ZAZEMI (DENNI MISTNOST, SATNA)

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 271 Ix 2200 Ix Vv
g1 0.60 - -
Specificky prikon 8.58 W/m? - -
3.16 W/m%100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 36 kWh/a max. 550 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 3.05 W/m? - -

1.13 W/m?%/100 Ix - -

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 Jesté nenf AMSMP20  ALGEBRA SYSTEM MICRO MP 20,5W 4.100Im 220w 2448 1m  111.3 Im/W SV1
¢lenem 20W 3.000K
DIALux

www.hagos.cz 48



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1NP - 1.03 ZAZEMI (DENNI MISTNOST, SATNA)

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Uzivatelska troven (1.03 ZAZEMI (DENNI MISTNOST, SATNA))

100 200 300 500 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groveri (1.03 ZAZEMI (DENNI MISTNOST, 271 Ix 162 Ix 358 Ix 0.60 0.45 WP10

SATNA)) (2200 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.03 ZAZEMI (DENNI MISTNOST, SATNA)
UZivatelska uroven (1.03 ZAZEMI (DENNI MISTNOST, SATNA))

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

www.hagos.cz 50



Muzeum ChotéboF H A c, O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.04 SKLAD INFOCENTRA
Shrnuti

200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 17.07 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.850 m | Montazni vy3ka: 2.850 m 51



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - TNP - 1.04 SKLAD INFOCENTRA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 498 Ix > 100 Ix v/
g1 0.48 - -
Specificky prikon 10.56 W/m? - -
2.12 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba [11-17]1kWh/a max. 600 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.97 W/m? - -
1.20 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Obecné prostory uvniti budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovacf prostory
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 Jesté nenf INXP53N INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE 51.0wW 6400 Im 1255 Im/W SV7
Clenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - TNP - 1.04 SKLAD INFOCENTRA
UZivatelska uroven (1.04 SKLAD INFOCENTRA)

]

200 300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)

UZivatelska uroven (1.04 SKLAD INFOCENTRA) 498 Ix 237 Ix 750 Ix 0.48 0.32 WP11

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz 53



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - TNP - 1.05 HYG. ZAZEMI ZENY

Shrnuti

y

A

[
200 300 500 750 [Ix]

Zakladni plocha: 6.67 m? | Stupné& odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 2.850 m | Montazni vyska: 2.850 m 54



Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - TNP - 1.05 HYG. ZAZEMI ZENY

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 401 Ix 2200 Ix Vv
g 0.59 . .
Specificky prikon 17.64 W/m? - -
4.40 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 41 kWh/a max. 250 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 7.49 W/m? - -

1.87 W/m?%/100 Ix - -

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
5 iGuzzini Q879 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 780 Im 78.0 Im/W SP1
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
S.p.A - remote driver - 10W 940Im - 3000K - CRI 90 -
White

www.hagos.cz 55



Muzeum ChotéboF H A c, O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.05 HYG. ZAZEMI ZENY
Uzivatelska droven (1.05 HYG. ZAZEMI ZENY)

—
| ]
200 300 500 750 [Ix]
Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelska Groveri (1.05 HYG. ZAZEMI ZENY) 401 Ix 238 Ix 581 Ix 0.59 0.41 WP12
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)
VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

www.hagos.cz 56



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.06 HYG. ZAZEMI MUZI

Shrnuti
y
A
@ g
50 75 100 200 300 500 [Ix]

Zakladni plocha: 8.13 m? | Stupné& odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 2.850 m | Montazni vyska: 2.850 m 57



Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - TNP - 1.06 HYG. ZAZEMI MUZI

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 288 Ix 2200 Ix Vv
g1 0.20 - -
Specificky prikon 9.20 W/m? - -
3.20 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 33 kWh/a max. 300 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 4.92 W/m? - -

1.71 W/m?%/100 Ix - -

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
4 iGuzzini Q879 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 780 Im 78.0 Im/W SP1
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
S.p.A - remote driver - 10W 940Im - 3000K - CRI 90 -
White

www.hagos.cz 58



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.06 HYG. ZAZEMI MUZI
Uzivatelska aroven (1.06 HYG. ZAZEMI MUZI)

50 75 100 200 300 500 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groveri (1.06 HYG. ZAZEMI MUZI) 288 Ix 56.3 Ix 369 Ix 0.20 0.15 WP13

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

www.hagos.cz 59



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - TNP - 1.09 UKLIDOVA KOMORA

Shrnuti
Y A
[ >
X
300 500 750 [Ix]

Zakladni plocha: 1.41 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 2.850 m | Montazni vyska: 2.850 m 60



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - TNP - 1.09 UKLIDOVA KOMORA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 496 Ix > 100 Ix v/
g1 076 - -
Specificky prikon 48.08 W/m? - -
9.68 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 2 kWh/a max. 100 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 9.22 W/m? - -
1.86 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Obecné prostory uvniti budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovacf prostory
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Targetti 178559 CCTEVO 7 MWFL RA90 12W 30K R DB 13.0W 1276 Im  98.1 Im/W SV5

www.hagos.cz 61



Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.09 UKLIDOVA KOMORA
Uzivatelska uroveri (1.09 UKLIDOVA KOMORA)

108 )

I

300 500 750 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska drover (1.09 UKLIDOVA KOMORA) 496 Ix 379 Ix 567 Ix 0.76 0.67 WP15

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
Shrnuti

2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 [Ix]

Zakladni plocha: 103.83 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 65.3 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.750 m - 2.950 m | Montazni vy$ka: 0.900 m - 2.950 m 63



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 556 Ix 2500 Ix Vv
o 0.004 - -
Specificky prikon 6.93 W/m? - -
1.25 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba [660 - 1050] kWh/a max. 3650 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.26 W/m? - -

0.95 W/m%100 Ix

Uzitny profil: Vefejné prostory - restaurace a hotely, Konferen¢ni prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
4 Jesté nenf 07U40241 DURASTRIP PRO IP20 9W 4000K 24V -20cmv ~ 2.0W 111 Im 55.5 Im/W
Clenem OIN prof
DIALux
3 Jesté neni 07U40241 DURASTRIP PRO 1P20 9W 4000K 24V v profilu 9.0 W 553 1m 61.5 Im/W
¢lenem OIN
DIALux
31 Jesté neni AMCMP20  ALGEBRA MICRO MP 15,5W 3.075Im 4.000K 16.5W 2024 1m  122.7 Im/W
Clenem 15N
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A (7 O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
Vypoctové objekty

WP16

<<
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

UZivatelskd roven (1.10 JEDNACI MISTNOST S 556 Ix 2.39 Ix 2625 Ix 0.004 0.001 WP16
KUCHYNKOU) (2 500 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m
Viypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
JEDNACT STUL 858 Ix 533 Ix 1188 Ix 0.62 0.45
Svisla intenzita osvétleni

VySka: 0.800 m

MULTIFUNKCNI PROSTOR 486 Ix 247 Ix 729 Ix 0.5 0.34
Svisla intenzita osvétleni

Vyska: 0.810 m

PROSTOR LAVIC 737 Ix 348 Ix 1121 Ix 0.47 0.31 CcG7
Svisla intenzita osvétleni

Vyska: 0.800 m

KUCHYNKA 342 Ix 280 Ix 376 Ix 0.82 0.74

Svisld intenzita osvétlent
Vyska: 0.800 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Konferenc¢ni prostory

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A 6 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
UZivatelska Groven (1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU)

750 1000 2000 3000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)
UZivatelska Uroven (1 .1OJEDNACf MISTNOST S 556 Ix 2.39 Ix 2625 Ix 0.004 0.001 WP16
KUCHYNKOU) (2500 Ix)
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz 67



Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
UZivatelska Groven (1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU)

Uzitny profil: Vefejné prostory - restaurace a hotely, Konferen¢ni prostory

www.hagos.cz 68



Muzeum ChotéboF H A (7 O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
JEDNACT sTUL

CG5
4001
T 10
X ;
g
g
) . d - B ¢ .8 . 3
o 1 2 o & b N
X -
40|
=L % .
500 750 1000 2000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
JEDNACI STUL 858 Ix 533 Ix 1188 Ix 0.62 0.45

Svisla intenzita osvétlenf
Viyska: 0.800 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Konferen¢ni prostory

www.hagos.cz 69



Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
MULTIFUNKCNI PROSTOR

| ]

200 300 500 750 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
MULTIFUNKCNI PROSTOR 486 Ix 247 Ix 729 Ix 0.57 0.34

Svisla intenzita osvétlenf
Vyska: 0.810 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Konferen¢ni prostory

www.hagos.cz 70



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU
PROSTOR LAVIC

K.
]
2

=)

0

| ]

300 500 750 1000 2000 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
PROSTOR LAVIC 737 Ix 348 Ix 1121 Ix 0.47 0.31

Svisla intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Konferen¢ni prostory

www.hagos.cz 71



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1NP - 1.10 JEDNACI MISTNOST S KUCHYNKOU

KUCHYNKA

|
200 300 500 [Ix]

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
KUCHYNIKA 342 Ix 280 Ix 376 Ix 0.82 0.74

Svisla intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Konferen¢ni prostory

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.11 BOCNI VSTUP
Shrnuti

100 200 300 [Ix]

Zakladni plocha: 10.67 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vyska prostoru: 3.375 m | Montazni vyska: 2.139 m - 2.361T m 73



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 1NP-1.11 BOCNI VSTUP

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 235 Ix > 100 Ix Vv
g1 0.84 - -
Specificky prikon 38.85 W/m? - -
16.53 W/m?#/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 170 kWh/a max. 400 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 14.54 W/m? - -
6.19 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Dopravni zény uvniti budov, Dopravni plochy a chodby
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
3 Jesté nenf MO031_.13 Zero Ellipse 51.7W 4079 Im  78.9 Im/W Sv2
Clenem 0.0510
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 1NP - 1.11 BOCNI VSTUP
Uzivatelska droveri (1.11 BOCNI VSTUP)

| C
100 200 300 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelska droven (1.11 BOCNI VSTUP) 235 Ix 197 Ix 260 Ix 0.84 0.76 WP17
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)
VySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

Uzitny profil: Dopravni zény uvniti budov, Dopravni plochy a chodby

www.hagos.cz 75



Muzeum ChotéboF H A c, O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.03 HYG. ZAZEMI
Shrnuti

100 200 300 500 750 [Ix]

Zakladni plocha: 5.31 m? | Stupné& odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 2.750 m | Montéazni vyska: 2.750 m 76



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.03 HYG. ZAZEMI

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 407 Ix 2200 Ix Vv
g1 036 - -
Specificky prikon 12.51 W/m? - -
3.08 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 25 kWh/a max. 200 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.65 W/m? - -

1.39 W/m?2/100 Ix - -

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
3 iGuzzini Q879 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 780 Im 78.0 Im/W SP1
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
S.p.A - remote driver - 10W 940Im - 3000K - CRI 90 -

White

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.03 HYG. ZAZEMI
Uzivatelska uroven (2.03 HYG. ZAZEMI)

—
100 200 300 500 750 [Ix]
Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelska Groven (2.03 HYG. ZAZEMI) 407 Ix 148 Ix 678 Ix 0.36 0.22 WP19
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)
VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

www.hagos.cz



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.04 TECHNICKE ZAZEMI VZT
Shrnuti

|
200 300 500 [Ix]

Zakladni plocha: 11.50 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.900 m | Montazni vy3ka: 2.900 m 79



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.04 TECHNICKE ZAZEMI VZT

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 309 Ix 2200 Ix Vv
g1 0.66 - -
Specificky prikon 8.77 W/m? - -
2.84 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 8 kWh/a max. 450 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 417 W/m? - -

1.35 W/m?%/100 Ix -

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybaveni, rozvodné mistnosti

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
3 Jesté nenf INSP20N  INNOVA SP 14,5W 2.700 Im 4.000°K 16.0 W 21781m  136.1 Im/W Sv8
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.04 TECHNICKE ZAZEMI VZT
Uzivatelska uroven (2.04 TECHNICKE ZAZEMI VZT)

|
200 300 500 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groveri (2.04 TECHNICKE ZAZEMI VZT) 309 Ix 205 Ix 374 Ix 0.66 0.55 WP20

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybaveni, rozvodné mistnosti

www.hagos.cz 81



Muzeum ChotéboF H A 6 O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.06 VYSTAVNI SAL

Shrnuti
(R F ’o@@®s0)260p mm—10/| g e <
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100 200 300 500 750 1000 2000 [1x]

Zakladni plocha: 44.62 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Sté&ny: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.900 m | Montazni vyska: 2.883 m - 2.900 m 82



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.06 VYSTAVNI SAL

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 912 Ix 2300 Ix Vv
g 0.21 . .
Specificky prikon 20.65 W/m? - -
2.27 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba [390 - 620] kWh/a max. 1600 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 14.72 W/m? - -

1.61 W/m?%/100 Ix - -

Uzitny profil: Vefejné prostory - veletrzni a vystavni haly, Verejné osvétlenf

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
8 Jesté nenf HRM6UP3  MUSE 55 LENS UP MD 18,5W 2150lm 3000K 185W 21491m  116.2 Im/W

¢lenem MDWDL DALI

DIALux
24 Targetti 176594 LABEL 6 19W RA97 3K MWFL WHT 21.2W 1607 Im  75.8 Im/W Sv3

www.hagos.cz 83



Muzeum Chot&bof H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.06 VYSTAVNI SAL
Uzivatelska Groven (2.06 VYSTAVNI SAL)

. A Y

100 200 300 500 750 1000 2000 [iX]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

UZivatelské drover (2.06 VYSTAVNT SAL) 912 Ix 195 Ix 1631 Ix 0.21 0.12 WpP22

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Verejné prostory - veletrzni a vystavni haly, Verejné osvétleni

www.hagos.cz 84



Muzeum ChotéboF H A (7 O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.08 VYSTAVNI SAL
Shrnuti

'gg = QQ £ 4 R
@ @ @5 @3 Y :l
T g 7
g 3
@ @ & & (s i
. 7 o LR . |

]
100 200 300 500 750 1000 2000 [Ix]

Zakladni plocha: 81.27 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.900 m | Montézni vyska: 2.876 m - 2.900 m
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.08 VYSTAVNI SAL

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 747 Ix 2300 Ix Vv
g1 0.27 - -
Specificky prikon 20.21 W/m? - -
2.70 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 1150 kWh/a max. 2850 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 15.25 W/m? - -
2.04 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Vefejné prostory - veletrzni a vystavn( haly, Vefejné osvétlent
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
12 Jesté nenf HRM6UP3  MUSE 55 LENS UP MD 18,5W 2150Ilm 3000K 185W 2149 Im  116.2 Im/W
¢lenem MDWDL DALI
DIALux
48 Targetti 176594 LABEL 6 19W RA97 3K MWFL WHT 21.2W 1607 Im  75.8 Im/W SV3

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.08 VYSTAVNI SAL
Uzivatelska Groven (2.08 VYSTAVNI SAL)

] & . 1 : ‘ ]
it 2 = ! 7o o = .
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poo0t | =& R % B : .

[ |

100 200 300 500 750 1000 2000 [iX]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

UZivatelské drover (2.08 VYSTAVNI SAL) 747 Ix 199 Ix 1907 Ix 0.27 0.10 WP24

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vefejné prostory - veletrzni a vystavn( haly, Verejné osvétlenf

www.hagos.cz



Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.08 VYSTAVNI SAL
Osvétlenost stény

0 0 ng o u o nguo uuo mopo ull] u w A\

|

300 500 750 1000 2000 3000 [iX]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
Osvétlenost stény 701 Ix 346 Ix 2047 Ix 0.49 0.17

Svisla intenzita osvétlenf
Vyska: 1.379 m

Uzitny profil: Verejné prostory - veletrzni a vystavni haly, Vefejné osvétleni

www.hagos.cz 88



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.09 TECH. ZAZEM{ VZDUCHOTECHNIKA
Shrnuti

<

100 200 300 500 [Ix]

Zakladni plocha: 25.41 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 3.020 m | Montazni vy3ka: 3.020 m 89



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.09 TECH. ZAZEMI VZDUCHOTECHNIKA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 286 Ix 2200 Ix Vv
91 0.48 : .
Specificky prikon 5.10 W/m? - -
1.78 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 14 kWh/a max. 900 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 3.27 W/m? - -

1.14 W/m?%/100 Ix -

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybaveni, rozvodné mistnosti

Seznam svitidel

ks Vyrobce

C. vyrobku Nazev vyrobku

P o)

Svételny vytéZzek Index

2 Jesté neni INSP20N
¢lenem

DIALux

INNOVA SP 14,5W 2.700 Im 4.000°K 16.0W

2178 Im

136.1 Im/W SV8

1 Jesté neni INXP53N
¢lenem

DIALux

INNOVA 1500 S 51,5W 8000Im 4000K CAE 51.0W

6400 Im

125.5 Im/W SvV7

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.09 TECH. ZAZEMI VZDUCHOTECHNIKA
UZivatelska drovefi (2.09 TECH. ZAZEMI VZDUCHOTECHNIKA)

100 200 300 500 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groveri (2.09 TECH. ZAZEMI 286 Ix 138 Ix 420 Ix 0.48 0.33 WP25

VZDUCHOTECHNIKA) (=200 Ix)

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) N4

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

www.hagos.cz 91



Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.09 TECH. ZAZEMI VZDUCHOTECHNIKA
Uzivatelska troven (2.09 TECH. ZAZEMI VZDUCHOTECHNIKA)

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybavenf, rozvodné mistnosti

www.hagos.cz 92



Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.10 VYSTAVNICKY SKLAD

Shrnuti

y

A

[t >
300 500 750 [Ix]

Zakladni plocha: 12.22 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.900 m | Montazni vy3ka: 2.900 m 93



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.10 VYSTAVNICKY SKLAD

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 463 Ix =100 Ix Vv
o 0.76 - -
Specificky prikon 11.59 W/m? - -
2.51 W/m?100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 12 kWh/a max. 450 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.89 W/m? - -

1.27 W/m?%/100 Ix

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 Jesté nenf INSP40N  INNOVA SP 34,5W 6.128Lm 4000K 36.0W 5145Im  142.9 Im/W SV6
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.10 VYSTAVNICKY SKLAD
Uzivatelska droven (2.10 VYSTAVNICKY SKLAD)

| ]

300 500 750 [IX]

Vlastnosti E Ermin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groveri (2.10 VYSTAVNICKY SKLAD) 463 Ix 350 Ix 537 Ix 0.76 0.65 WP26

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.11 TECHNICKE ZAZEMI ICT
Shrnuti

300 500 750 [Ix]

Zakladni plocha: 6.74 m? | Stupné& odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 3.020 m | Montazni vyska: 3.020 m
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.11 TECHNICKE ZAZEMI ICT

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 494 Ix 2200 Ix Vv
g 0.69 . .
Specificky prikon 22.10 W/m? - -
4.47 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 12 kWh/a max. 250 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 10.68 W/m? - -

2.16 W/m%100 Ix -

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybaveni, rozvodné mistnosti

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 Jesté nenf INSP40N  INNOVA SP 34,5W 6.128Lm 4000K 36.0W 5145Im  142.9 Im/W SV6
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.11 TECHNICKE ZAZEMI ICT
Uzivatelska uroverni (2.11 TECHNICKE ZAZEMI ICT)

| ]

300 500 750 [IX]

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groveri (2.11 TECHNICKE ZAZEMIICT) 494 Ix 342 Ix 606 Ix 0.69 0.56 WwWp27

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: VSeobecné oblasti uvnitf budov - kontrolni mistnosti, Prostory pro technické vybaveni, rozvodné mistnosti
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.13 UKLIDOVA KOMRA
Shrnuti

YA

|
200 300 500 [Ix]

Zakladni plocha: 1.66 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 3.020 m | Montazni vyska: 3.020 m 99



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 2NP - 2.13 UKLIDOVA KOMRA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 408 Ix > 100 Ix v/
g1 0.70 - -
Specificky prikon 17.19 W/m? - -
4.21 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 2 kWh/a max. 100 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 7.85 W/m? - -
1.92 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Obecné prostory uvniti budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovacf prostory
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Targetti 178559 CCTEVO 7 MWFL RA90 12W 30K R DB 13.0W 1276 Im  98.1 Im/W SV5

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 2NP - 2.13 UKLIDOVA KOMRA
Uzivatelska droven (2.13 UKLIDOVA KOMRA)

|
200 300 500 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelska drover (2.13 UKLIDOVA KOMRA) 408 Ix 284 Ix 489 Ix 0.70 0.58 WP28

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.200 m N4

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.03 HYG. ZAZEMI ZENY

Shrnuti
S
) Xy
-
N
Qi
Q (936
y
A
® >
X
75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 3.47 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 2.100 m | Montazni vyska: 2.100 m 102



Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.03 HYG. ZAZEMI ZENY

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 592 Ix 2200 Ix Vv
o 0.17 -
Specificky prikon 16.22 W/m? - -
2.74 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 16 kWh/a max. 150 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.77 W/m? - -

0.97 W/m%100 Ix - -

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 iGuzzini Q879 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 780 Im 78.0 Im/W SP1
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
S.p.A - remote driver - 10W 940Im - 3000K - CRI 90 -
White
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.03 HYG. ZAZEMI ZENY

Uzivatelska droven (3.03 HYG. ZAZEMI ZENY)

I

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

50 R
Ln
N
Q
Q, g()g
75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]
Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelska Groveri (3.03 HYG. ZAZEMI ZENY) 592 Ix 98.0 Ix 845 Ix 0.17 0.12 WP30
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)
VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.04 HYG. ZAZEMI MUZI
Shrnuti

75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 3.47 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 2.100 m | Montazni vyska: 2.100 m 105



Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.04 HYG. ZAZEMI MUZI

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 587 Ix 2200 Ix Vv
g1 0.16 -
Specificky prikon 15.70 W/m? - -
2.67 W/m?100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 16 kWh/a max. 150 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.77 W/m? - -

0.98 W/m%100 Ix - -

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 iGuzzini Q879 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 780 Im 78.0 Im/W SP1
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
S.p.A - remote driver - 10W 940Im - 3000K - CRI 90 -
White
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Muzeum ChotéboF H A 6 O S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.04 HYG. ZAZEMI MUZI
Uzivatelska troven (3.04 HYG. ZAZEMI MUZI)

]
%
)
I | [
75 100 200 300 500 750 1000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelska Groveri (3.04 HYG. ZAZEMI MUZI) 587 Ix 91.5Ix 847 Ix 0.16 0.11 WP31
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2 200 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - denni mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety
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Muzeum Chot&bof H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.06 STUDOVNA

Shrnuti
[ T ]
= ~\
% 2
W
[ 1 1 I 4 =1 ]
N I
900
<, T Ziz\"d ]
7\‘\_/
W& “ w
N
Y|
A
® P
300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 18.85 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 4.453 m | Montazni vyska: 2.600 m 108



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.06 STUDOVNA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 784 Ix 2300 Ix Vv
o 0.64 - -
Specificky prikon 19.42 W/m? - -
2.48 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 250 kWh/a max. 700 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 7.00 W/m? - -
0.89 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - $koly, Kabinet
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
6 Jesté nenf AMSMP20  ALGEBRA SYSTEM MICRO MP 20,5W 4.100Im 220W 2448 Im  111.3 Im/W SV1
¢lenem 20W 3.000K
DIALux

www.hagos.cz

109



Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.06 STUDOVNA
Uzivatelska uroven (3.06 STUDOVNA)

3 E
N
L \m 1 I I ,LL;A
500
g NE—— 1 4
~
300 500 750 1000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)
Uzivatelska Uroven (3.06 STUDOVNA) 784 Ix 498 Ix 956 Ix 0.64 0.52 WP33
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)
Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skoly, Kabinet

110
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.07 KANCELAR KURATORU

g //”:\
Vo //;

Zakladni plocha: 27.47 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 4.600 m | Montazni vyska: 2.600 m

HAGCS

DESIGN

HIGHLIGHTS
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.07 KANCELAR KURATORU

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 753 Ix > 500 Ix v/
g1 0.56 - -
Specificky prikon 14.19 W/m? - -
1.88 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 480 kWh/a max. 1000 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 6.41 W/m? - -
0.85 W/m%/100 Ix - -
Uzitny profil: KanceléFe, Psani, psacf stroje, ¢tent, zpracovani dat
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
8 Jesté nenf AMSMP20  ALGEBRA SYSTEM MICRO MP 20,5W 4.100Im 220W 2448 Im  111.3 Im/W SV1
Clenem 20W 3.000K
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&bof H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.07 KANCELAR KURATORU
UZzivatelska Groveni (3.07 KANCELAR KURATORU)

w W

/) >q\\X
W

750
500

300 500 750 1000 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelska troveri (3.07 KANCELAR KURATORU) 753 Ix 422 Ix 957 Ix 0.56 0.44 WP34

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 500 Ix)

Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Kancelare, Psani, psaci stroje, ¢tenf, zpracovani dat
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.08 DILNA
Shrnuti

. -9

1

O

300 500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 16.40 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 3.721 m | Montéazni vyska: 2.600 m 114



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.08 DILNA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 633 Ix 2500 Ix Vv
of 0.62 - -
Specificky prikon 17.20 W/m? - -
2.72 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 240 kWh/a max. 600 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.37 W/m? - -
0.85 W/m%/100 Ix - -
Uzitny profil: KanceléFe, Psani, psacf stroje, ¢tent, zpracovani dat
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
4 Jesté nenf AMSMP20  ALGEBRA SYSTEM MICRO MP 20,5W 4.100Im 220W 2448 Im  111.3 Im/W SV1
¢lenem 20W 3.000K
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.08 DILNA
Uzivatelska troven (3.08 DIiLNA)

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

- 1 1
300 500 750 1000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)
UZivatelska Grover (3.08 DILNA) 633 Ix 395 Ix 764 Ix 0.62 0.52 WP35
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 500 Ix)
Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Kancelare, Psani, psaci stroje, ¢tenf, zpracovani dat

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.09 VWWSTAVNICKY SKLAD
Shrnuti

300 500 750 [Ix]

Zakladni plocha: 9.00 m? | Stupné& odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 3.721 m | Montéazni vyska: 2.600 m 117



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.09 VYSTAVNICKY SKLAD

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 498 Ix > 100 Ix v/
g 0.85 - -
Specificky prikon 23.47 W/m? - -
4.71 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 7 kWh/a max. 350 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 4.89 W/m? - -
0.98 W/m?/100 Ix - -
Uzitny profil: Obecné prostory uvniti budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovacf prostory
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 Jesté nenf AMSMP20  ALGEBRA SYSTEM MICRO MP 20,5W 4.100Im 220W 2448 Im  111.3 Im/W SV1
Clenem 20W 3.000K
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.09 VYSTAVNICKY SKLAD
Uzivatelska troven (3.09 VYSTAVNICKY SKLAD)

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

|

300 500 750 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UZivatelské Groveri (3.09 VYSTAVNICKY SKLAD) 498 Ix 4217 Ix 546 Ix 0.85 0.77 WP36

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz
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Muzeum Chot&boF H A (7 C\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.10 UKLIDOVA KOMORA
Shrnuti

|

=\
N

(

500 750 1000 [Ix]

Zakladni plocha: 5.20 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 3.721 m | Montazni vyska: 2.200 m 120



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.10 UKLIDOVA KOMORA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 709 Ix =100 Ix Vv
g 0.78 . .
Specificky prikon 30.25 W/m? - -
4.27 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 6 kWh/a max. 200 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 6.92 W/m? - -

0.98 W/m%100 Ix

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Jesté nenf INSP40N  INNOVA SP 34,5W 6.128Lm 4000K 36.0W 5145Im  142.9 Im/W SV6
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.10 UKLIDOVA KOMORA
Uzivatelska troven (3.10 UKLIDOVA KOMORA)

}

=\
N/

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

T~ — ]
\_/
500 750 1000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
(Poz.)
UZivatelskd Urove (3.10 UKLIDOVA KOMORA) 709 Ix 553 Ix 829 Ix 0.78 0.67 WP37
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix)
Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.300 m N

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1-3NP - 3.11 CHODBA
Shrnuti

75 100 200 [Ix]

Zakladni plocha: 5.29 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vy3ka
prostoru: 4.600 m | Montazni vyska: 3.798 m 123



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 -3NP - 3.11 CHODBA

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
UZivatelska Groven Esviste 109 Ix > 100 Ix v/
g1 0.87 - -
Specificky prikon 8.49 W/m? - -
7.76 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 24 kWh/a max. 200 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 4.16 W/m? - -
3.80 W/m%/100 Ix - -
Uzitny profil: Dopravni zény uvniti budov, Dopravni plochy a chodby
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
1 Jesté nenf AMSMP20  ALGEBRA SYSTEM MICRO MP 20,5W 4.100Im 220W 2448 Im  111.3 Im/W SV1
Clenem 20W 3.000K
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c, c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.11 CHODBA
UzZivatelska aroven (3.11 CHODBA)

75 100 200 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)

UZivatelska uroven (3.11 CHODBA) 109 Ix 94.3 Ix 121 Ix 0.87 0.78 WP38

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

VySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Uzitny profil: Dopravni zény uvnitf budov, Dopravni plochy a chodby

www.hagos.cz 125



Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.13 VWSTAVNICKY SKLAD
Shrnuti

300 500 750 [Ix]

Zakladni plocha: 11.30 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.443 m | Montazni vy3ka: 1.800 m 126



Muzeum Chotébo¥

Budova 1 - 3NP - 3.13 VWSTAVNICKY SKLAD

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 482 Ix =100 Ix Vv
g1 0.64 ; -
Specificky prikon 16.11 W/m? - -
3.34 W/m?100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 12 kWh/a max. 400 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 6.37 W/m? - -

1.32 W/m?3/100 Ix

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
2 Jesté nenf INSP40N  INNOVA SP 34,5W 6.128Lm 4000K 36.0W 5145Im  142.9 Im/W SV6
¢lenem
DIALux

www.hagos.cz
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Muzeum ChotéboF H A c7 c\ S

DESIGN HIGHLIGHTS

Budova 1 - 3NP - 3.13 VYSTAVNICKY SKLAD
Uzivatelska droven (3.13 VYSTAVNICKY SKLAD)

I

300 500 750 [Ix]

Vlastnosti E Ermin Ermax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska Groven (3.13 VYSTAVNICKY SKLAD) 482 Ix 309 Ix 690 Ix 0.64 0.45 WP39

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

Uzitny profil: Obecné prostory uvnitf budov - sklady a chladirny, Skladisté a skladovaci prostory

www.hagos.cz 128



Muzeum Chotébo¥

Slovnicek

A

A

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Znacka plochy v geometrii

Adaptivni intenzita osvétleni

Ke stanoveni stfedni adaptivni intenzity osvétleni na plo3e je plocha "adaptivné"
rastrovana. V oblasti plochy s velkymi rozdily v intenzité osvétlent je rastr jemnéjsi, tam,
kde jsou rozdily mensi, je rastrovani hrubsi.

CCT

(anglicky: correlated colour temperature)

Teplota télesa teplotniho zafice slouzici k definovani barvy jim vyzafovaného svétla.
vySSi hodnota, tim je barva svétla vice do modra. Barevna teplota (teplota
chromati¢nosti) vybojek a polovodicd se na rozdil od barevné teploty teplotnich zarica
oznacuje jako "ndhradni teplota chromati¢nosti".

PFifazeni barev svétla oblastem teplot chromati¢nosti podle EN 12464-1:

Barva svétla - teplota chromati¢nosti [K]
tepld bila tb) <3300 K

neutralni bild (nb) =3 300 az 5 300 K
denni bild (db) > 5 300 K

CRI

(anglicky: colour rendering index)
Oznaceni pro index podani barev svitidla nebo zarovky podle DIN 6169: 1976, resp. CIE
13.3:1995.

Obecny index podani barev Ra (nebo CRI) je bezrozmérna charakteristika udavajici
kvalitu zdroje bilého svétla co do podobnosti u remisnich spekter definovanych osmi
zkuSebnich barev (viz DIN 6169 nebo CIE 1974) s referentnim svételnym zdrojem.

C

Cinitel idrzby

Viz MF

Eta (n)

(anglicky: light output ratio)
Provozni Gc¢innost svitidla udava, kolik procent svételného toku z volné vyzarujici Zarovky
(nebo modulu LED) v zabudovaném stavu svitidlo skutec¢né opousti.

Jednotka: %
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Muzeum Chotébo¥

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

Slovnicek

G

g1 Casto také "Uy" (anglicky overall uniformity).
Udava celkovou rovnomérnost intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot Emin ku E a
je mimo jiné vyzadovana normami predepisujicimi osvétleni pracovist.

g2 Udava presné vzato "nerovnomérnost" intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot Emin
ku Emax @ ma zpravidla vyznam jen pri dokladani nouzového osvétleni podle EN 1838.

[

Intenzita osvétleni

Udava pomér svételného toku dopadajictho na urcitou plochu k velikosti této plochy
(Im/m? = Ix). Intenzita osvétleni neni vazéna na povrchovou plochu objektu. MdzZe byt
stanovena kdekoli v prostoru (vnitfnim i venkovnim). Intenzita osvétleni neni vlastnost
produktu, protoze se jedna o veli¢inu prijimace. K jejimu méfreni se pouzivaji mérice
intenzity osvétlenf - luxmetry.

Jednotka: lux
Zkratka: Ix
Znacka: E

Jas

Mira "dojmu jasu", ktery méa oko z urcité plochy. Tato plocha pfi tom mdZe budto sama
svitit, nebo odrazet dopadajici svétlo (veli¢ina vysilace). Jedna se o jedinou fotometrickou
veli¢inu vnimanou lidskym okem.

Jednotka: kandela na metr ¢tverecni
Zkratka: cd/m?
Znacka: L

K

Koeficient denniho svétla

Pomér intenzity osvétleni docilené pouze dopadem denniho svétla v jednom bodé ve
vnitfnim prostoru a vodorovné intenzity osvétleni ve venkovnim prostoru pod jasnou
oblohou.

Znacka: D (anglicky: daylight factor)
Jednotka: %

Kolma intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitand nebo mérend v pravém uhlu k ploSe. Musf se brat v ivahu
u Sikmych ploch. Jedna-li se o vodorovnou nebo svislou plochu, neni mezi kolmou a
vodorovnou, resp. svislou intenzitou osvétleni rozdil.
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Slovnicek

LENI

HAGCS

DESIGN HIGHLIGHTS

(anglicky: lighting energy numeric indicator)
Ciselnd hodnota energie na osvétleni podle EN 15193

Jednotka: kWh/m?¥rok

LLMF

(anglicky: lamp lumen maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel udrzby svételného toku Zarovky zohlednujici Ubytek svételného toku Zarovky, resp.
modulu LED, v priib&hu doby provozu. Cinitel Gidrzby svételného toku zarovky je
desetinné ¢islo a jeho hodnota mlzZe byt max. 1 (= Zadny Ubytek svételného toku).

LMF

(anglicky: luminaire maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
¢initel Udrzby svitidla zohledAuijici zneistént svitidla v pribéhu doby provozu. Cinitel
Udrzby svitidla je desetinné ¢islo a jeho hodnota mdze byt max. 1 (= Zadné znecistén).

LSF

(anglicky: lamp survival factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel funkeni spolehlivosti Zarovky zohlednujici Gplny vypadek svitidla v pribéhu doby
provozu. Cinitel funkéni spolehlivosti Zarovky je desetinné &islo a jeho hodnota miiZe byt
max. 1 (= ve sledovaném obdobf nedoslo k z&dnym vypadk{m, resp. z&rovka byla ihned
po vypadku vyménéna).

MF

(anglicky: maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel drzby jako desetinné ¢islo mezi 0 a 1 udavajici pomér nové hodnoty urcité
fotometrické projektové veliciny (napf. intenzity osvétleni) a jeji idrzbové hodnoty po
urcité dobé provozu. Cinitel Udrzby zohledriuje znecisténi svitidel a prostor(, tbytek
svételného toku a vypadky zdrojd svétla.

Cinitel Gdrzby se budto pouZije jako paudalni hodnota, nebo se podrobné, podle CIE 97:
2005, vypocita podle vzorce RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Oblast vizualni ulohy

Oblast potfebna k provedeni zrakového ukolu podle EN 12464-1. Jeji vySka odpovida
vysce, ve které je provadén zrakovy Ukol.

Okolni oblast

Okolnf prostor hrani¢i bezprostfedné s prostorem pro zrakovy Ukol a podle EN 12464-1
by mél mit Sitku nejméné 0,5 m. Nachazi se ve stejné vysce jako prostor pro zrakovy ukol.

Okrajova z6na

Okrajova oblast mezi uzivatelskou rovinou a sténami, ktera pfi vypoctu neni brana v
dvahu.
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(anglicky: power)
Elektricky pfikon

Jednotka: Watt
Zkratka: W

Podil denniho svétla - uZivatelska plocha

Viypoctova plocha, na jejiz rozloze je vypocitavan podil dennfho svétla.

Pozadi

Prostor pozadi hrani¢i podle EN 12464-1 s bezprostfednim okolnim prostorem a saha az
k hranicim prostoru. U vétsich prostorl ma pozadf §itku nejméné 3 m. Nachdazi se ve
vodorovné poloze ve vysce podlahy.

Pozorovatel UGR

Vypoctovy bod v prostoru, pro ktery DIALux vypocitd hodnotu UGR. Poloha a vyska
vypoctového bodu by méla odpovidat typické poloze pozorovatele (postaveni a vySce oci
uzivatele).

R

RMF (anglicky: room maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
Cinitel udrzby prostoru zohledruijici znecisténi ploch ohranicujicich prostor v prébéhu
doby provozu. Cinitel Gdrzby prostoru je desetinné ¢islo a jeho hodnota miize byt max. 1
(= zddné znecisténi).

S

Stupen odrazu

Stupen odrazivosti plochy udava, kolik z dopadajiciho svétla je odrazeno zpét. Stupen
odrazivosti je urcovan barevnosti plochy.

Svételny tok

Mira celkového svételného vykonu odevzdavaného svételnym zdrojem vemi sméry.
Tedy jakasi veli¢ina vysilace"”, udavajici celkovy vysilany vykon. Svételny tok svételného
zdroje se da zméfit pouze v laboratofi. RozliSujeme mezi svételnym tokem zarovky, resp.
modulu LED, a svételnym tokem svitidla.

Jednotka: lumen
Zkratka: Im
Znacka: ®

Svételny vytéZek

Pomeér vyzareného svételného vykonu & [Im] k pfijatému elektrickému vykonu P [W].
Jednotka: Im/W.

Ucastniky tohoto poméru mohou byt zarovka, resp. modul LED (svételny vytéZek 7arovky,
resp. modulu), Zarovka, resp. modul s provoznim zarizenim (svételny vytézek systému) i
celé svitidlo (svételny vytézek svitidla).
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Oznacleni pro vzdalenost mezi Urovni podlahy a stropem (ve stavebné zcela hotovém
prostoru).

Svisla intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitand nebo mérena na svislé roviné (napf. Celni ploSe regalu).
Svisla (vertikalni) intenzita osvétlenf se zpravidla oznacuje jako E..

Svitivost

Udava intenzitu svétla v urcitém sméru (jako veli¢ina vysilactho zdroje). U svitivosti se
jedna o svételny tok ® vysilany pod urcitym prostorovym dhlem Q. Vyzarovaci
charakteristika svételného zdroje se graficky znazormuje jako kfivka svitivosti. Svitivost je
zakladni jednotka SI.

Jednotka: kandela
Zkratka: cd
Znacka: 1

U

UGR (max)

(anglicky: unified glare rating)

Mira psychologického ucinku oslfovani v interiérech.

Kromé jasu svitidla zavisi hodnota UGR také na stanovisti pozorovatele, sméru pohledu a
jasu prostredi. Norma EN 12464-1 uvadi mimo jiné nejvyssi pfipustné hodnoty UGR pro
rlizné druhy pracovist ve vnitfnich prostorech.

Uzivatelska Groven

VirtudIni mérena, resp. vypoctova plocha ve vysce zrakového tkolu, zpravidla odpovidajict
geometrii prostoru. UZivatelska rovina mlze byt opatrena okrajovou zénou.

\%

Vodorovna intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérenad na vodorovné roviné (napf. desce stolu,
podlaze). Vodorovna (horizontdIni) intenzita osvétleni se zpravidla oznacuje jako Ep.

133



DIALux

Chotébor, Méstské muzeum

Vypocet hlavniho prostoru v 1.NP a spojovacich prostord.

Created with DIALux



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling-mounted LB XS Linear
HC - 5 cells - Flood beam - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 - White

105° 105°
90° 90°
iGuzzini
75° 75°
60° 60°
800
C. vyrobku Q879-01
45° 45°
P 10.0W 12pe
Dzsrovka 890 Im
1600
Dsyitidio 738 1Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 82.96 % cdlkl"éorcnzo = C90-C270 noee
Svételny vytézek 73.8 Im/W Polarni LDC
CCT 3000 K
CRI 90
Index http
E(0°) 6004
E(CO) 21.3° 2470
Q879: Eco 23 ow
Ceiling-mounted luminaire with 5 optic elements for LED lamps -
fixed optics with metallised thermoplastic high definition Opti-Beam o) .
reflectors. Despite the ultracompact size of the product, the patented ECO) 213 274
technology of the optic system guarantees an efficient luminous flux
and a high level of controlled glare visual comfort. Extruded o s
aluminium main body and technical dissipation unit - shaped steel = Ie =
fixing plate. Ballast not included, available with separate code.
E(0°) 240
E(CO) 21.3° 99
Q879.01 - Ceiling-mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam -
remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 - White s 23 Eco 2y e
BO9G - Lamp LED Warm White CRI>90 Vzdalenost [m] Primér kuzele [m] Intenzita osvétient [Ix]

CO - C180 (uhel polovicni hodnoty: 42.6°)

KuZelovy diagram



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Laser - fixed round - g75mm - Q807.01 - Fixed round recessed
luminaire - LED - wide flood - 10W 1200Im - 3000K - CRI 90 - White

105° 105°
90° 90°
[ J [ J [ J
z g =
iGuzzini| B -
60° 60°
C. vyrobku Q807-01
45° 45°
P 10.0W
Dzsrovka 1200 Im
1200
Psuitidio 972 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n=81%
n 8098 /0 C0-C180 =—C90-C270 )
Svételny vytézek 97.2 Im/W Polarni LDC
CCT 3044 K
CRI 90
Vyhodnoceni osInéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
. Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Q807 . P\/el\kos( mistnosti Smér pohledu napfic Podélny smér pohledu
Round recessed luminaire with contact frame. Fixed version. The XY K oae oy Kose omey
. L . ) X 2H 2H | 177 185 180 187 189 | 177 185 180 187 189
LED is set back to minimize glare . The main body is made of die-cast | 176 183 179 185 188 | 176 183 179 185 188
o X . . 4H | 175 182 178 184 187 175 18.2 178 184 187
aluminium with a radiant surface that guarantees optimum heat Sl s o4 dre dse | o | dzs las s ies e
dissipation. Metallised, thermoplastic, high definition reflector - wide bl I LR i vl I L
3 i . . 4H 2H 175 182 178 184 187 175 182 178 184 187
flood optic. Structure with die-cast aluminium external contact frame ail s are Uz 827 186 | 44429 drz. (B2 86
with a single white finish. The internal ring is made of thermoplastic Bl 172 e e a0 aeel e TR e 120 e
. . . . .. 12H 171 175 176 179 183 171 175 176 179 183
available in a range of painted and metallised finishes. Safety glass o a2 e ive 10 s | iz ite- 16 1ae 164
included Quick and easy tool free assembly. High color rendering i L S O R S N S LA L Ao
. . . . 12H 17.0 17.2 175 177 18.2 17.0 17.2 175 177 18.2
index 3,000K LED. Power unit available with a separate code no. o a | 1 s e 1me tss | 1 s 16 e s
6H 17.0 173 175 178 18.2 17.0 173 175 178 18.2
8H 17.0 17.2 175 177 18.2 17.0 172 175 177 18.2
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
Q807.01 - Fixed round recessed luminaire - LED - wide flood - 10W e i a1 (1
1200|m - 3OOOK ) CRI 90 - Whlte Slandsar:diw'ci:bulka = ‘BKIDDV166 — ‘E}(IOO"GG
A04Z - Lamp LED Warm White CRI>90 Kovekdn séfanec e "
Korigované oslfiovaci indicie, vztazeny na 1200Im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco LV spotlight O 62 - Flood
beam - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

105° 105°
° ° ° 90° 90°
Guzini
75° 75°
60° 60°
C. vyrobku QP11-01_MY24-24
45° 45°
P 19.7W
Dzsrovka 2000 Im
1200
Psuitidio 1520 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n="76%
n 7598 /0 C0-C180 =—C90-C270 )
Svételny vytézek 77.1 Im/W Polarni LDC
CCT 3000 K
CRI 90
Vyhodnoceni osInéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
P1 'I . p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Q . Velikost mistnosti Smér pohledu napfic Podélny smér pohledu
Adjustable spotlight with adapter for installation on 48V low voltage — k“;“;m”y — “’5:’1”’" —
track. Made of die-cast aluminium with passive dissipation system. S| 275 22 278 25 287 | 140 147 143 150 152
) . . 4H | 274 281 277 284 286 14.0 147 143 149 15.2
The adapter made of a thermoplastic material includes the DC/DC Siliad ;o a7 29 e | dae e i Me e
driver circuit with a DALI dimmable function. Integrated «power line» bl iR Sl el It L A
X . 4H 2H 274 281 2717 284 286 14.0 147 143 15.0 15.2
technology allows each spotlight on the track to be adjusted |3 219 276 202 25| 12 148 146 151 155
separately. The swivel joints allow the spotlight to be rotated by 360° by ROy o S G B S A S
. P . . 12H 270 274 275 278 282 141 145 146 149 153
and tilted by 90°. The set back position of the optic unit guarantees a ot ai | 2s 25 ms ze s | ez e e 5o ded
high level of visual comfort. Superpure aluminium reflector with high Bl 570 22 o4 27 2| Wt a ae am
ST . 12H 269 272 274 276 28.1 14.0 143 145 148 152
definition OPTI BEAM technology. A rapid tool-free system for T s
connecting the adapter electrically and mechanically to the track. il B QB GO ol By S n Sy S
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
MY24 : Sia o/ e 517 %
Ribbed glass accessory that alters light diffusion by creating an ki M Ml
N . . . X X Standardni tabulka BKOO BKO1
elliptical distribution of light. Korektum scitanec 80 48
Korigované osliiovaci indicie, vztazeny na 2000im Celkovy svételny tok
QP11.01 - Palco LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im - UGR diagram (SHR: 0.25)

3000K - CRI 90 - White
MY24.24 - Refractor for elliptical distribution - medium - Clear
transparent



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco LV spotlight O 62 - Flood
beam - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

C42D - Lamp LED Warm White CRI>90



Chotébor, Méstské muzeum

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Palco - g62mm - Q663.01 - body @62 mm - Warm White - dimmable

DIALUx

DALI ballast - wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

IGuzini | @

C. vyrobku Q663
P 22.4W
Dzsrovka 2000 Im
Dsyitidio 1579 Im
n 78.96 %
Svételny vytézek 70.5 Im/W
CCT 3046 K
CRI 90

Q663

Adjustable spotlight with adapter for installation on a mains voltage
track. Luminaire made of die-cast aluminium. Spotlight double
adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and 90°
tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks both
for rotation about the vertical axis and tilting relative to the
horizontal plane. Optical assembly made up of Warm White 3000K
high colour rendering C.0.B LEDs, with OPTI BEAM REFLECTOR
technology and a well-defined medium light beam. Dimmable DALI
driver built-in to box with a semi-hidden system on track.

Q663.01 - body @62 mm - Warm White - dimmable DALI ballast -
wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
AO07S - Lamp LED Warm White CRI>90

105°

105°

60’ 800 60°
1200

45° 45°
1600
2000

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=79%

C0-C180 =—C90-C270

Polarni LDC

E(0°) 14058
E(CO0) 211 5769
E(0°) 3514
E(CO) 21.1° 1442
E(0°) 1562
ECO) 211 641
E(0°) 879
E(CO) 21.1° 361
E(0°) 562
E(C0) 21.1° 231
E(0°) 390
3.0 23 E(CO) 21.1° 160
Vzdalenost [m] Pramér kuzele [m] Intenzita osvétleni [Ix]

CO - C180 (uhel polovicni hodnoty: 42.2°)

KuZelovy diagram




Chotébor, Méstské muzeum

Datovy list vyrobku

DIALUx

iGuzzini illuminazione S.p.A - Palco - rF62mm - Q662.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable
DALI ballast - flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

IGuzini | @

C. vyrobku Q662-01
P 22.4W
Dzsrovka 2000 Im
Dsyitidio 1558 Im
n 77.92 %
Svételny vytézek 69.6 Im/W
CCT 3000 K
CRI 90

Q662 :

Adjustable spotlight with adapter for installation on a mains voltage
track. Luminaire made of die-cast aluminium. Spotlight double
adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and 90°
tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks both
for rotation about the vertical axis and tilting relative to the
horizontal plane. Optical assembly made up of Warm White 3000K
high colour rendering C.0.B LEDs, with OPTI BEAM REFLECTOR
technology and a well-defined spot light beam. Dimmable DALI
driver built-in to box with a semi-hidden system on track.

Q662.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable DALI ballast -
flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
AO06S - Lamp LED Warm White CRI>90

105°

90°

75°

60°

2000

45°
3000

4000

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=78%
C0-C180 == C90-C270
Polarni LDC
E(0°) 28118

20

25

3.0 14

E(C0)

E(0°)
E(CO)

E(0°)
E(CO)

E(0°)
E(CO)

E(0°)
E(C0)

E(0°)
E(CO)

12.8°

° 13133

7029
3283

3124
1459

1757
821

1125
525

781
365

Vzdalenost [m] Pramér kuzele [m]
CO - C180 (uhel polovicni hodnoty: 25.6°)

KuZelovy diagram

Intenzita osvétleni [Ix]




Chotébor, Méstské muzeum

DIALUx

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Palco - rF62mm - Q662.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable
DALI ballast - flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

105° 105°
90° 90°
iGuzzini
60° 60°
800
C. vyrobku Q662-01_MY24-24
45° 45°
P 224 W b
Dzsrovka 2000 Im
Psuitidio 1479 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n=74%
n 7396 /0 C0-C180 =—C90-C270 )
Svételny vytézek 66.0 Im/W Polarni LDC
CCT 3000 K
CRI 90
Vyhodnoceni osInéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Q662 S EawAr
pohledu napfic Podélny smér pohledu
Adjustable spotlight with adapter for installation on a mains voltage — 269”‘;‘:”’” — “’51’2":”” —
track. Luminaire made of die-cast aluminium. Spotlight double @il 0 .7 /3 a0 2|1 B4 10 187 s
adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and 90° Silise =8 22 g | 2@ s ds0. se o
tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks both | e me B mToTA| e vEomeomeome
for rotation about the vertical axis and tilting relative to the M| 28 24 21 BT 20| 130 136 B4 1B 142
horizontal plane. Optical assembly made up of Warm White 3000K e 21 2o 24 S| o ot 4 s s
high colour rendering C.0.B LEDs, with OPTI BEAM REFLECTOR o u | o mes xo s s | 0 s et s 1es
technology and a well-defined spot light beam. Dimmable DALI il 22 23 o 2 ozl 28 B2 B By e
driver built-in to box with a semi-hidden system on track | A BT B R meme mrome me
y - 12H 4H 256 259 260 263 267 13.0 134 134 138 142
6H | 255 257 259 262 267 129 132 134 137 14.1
8H | 254 257 259 261 266 129 131 134 136 141
MY24 N Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
Ribbed glass accessory that alters light diffusion by creating an Siisn 150 1 40 o1 25
. . . . . . §=20H +109 / -156 +44 | 37
elliptical distribution of light. .
Standardni tabulka BKOO BKO1
Korekturni s¢itanec 6.4 6.2
Korigované osliiovaci indicie, vztazeny na 2000im Celkovy svételny tok

Q662.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable DALI ballast -
flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

MY24.24 - Refractor for elliptical distribution - medium - Clear
transparent

AO6S - Lamp LED Warm White CRI>90

UGR diagram (SHR: 0.25)




Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Palco - rF62mm - Q663.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable
DALI ballast - wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

105° 105°
90° 90°
iGuzzini 2
‘ 75° 75°
60° 60°
C. vyrobku Q663-01_MY24-24
45° 45°
P 224 W
Dzsrovka 2000 Im
1200
Psuitidio 1520 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n=76%
n 7598 /0 C0-C180 =—C90-C270 )
Svételny vytézek 67.8 Im/W Polarni LDC
CCT 3000 K
CRI 90
Index M4 Vyhodnoceni osInéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfic Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H 276 284 279 286 288 138 146 14.1 148 15.0
Q663 . 3H| 275 282 278 285 287 | 140 147 143 150 152
. : . . . . . 4H | 274 281 277 284 286 14.0 147 143 149 15.2
Adjustable spotlight with adapter for installation on a mains voltage ol T o a2 | Be wE 2 e &
H . . e . 12H | 273 279 276 282 285 138 144 142 147 15.1
track. Luminaire made of die-cast aluminium. Spotlight double wt il ars a1 svr e e | 1o 17 s 1s0 1o
adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and 90° oll BB o B 5w o i B
tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks both bl O - IR A I S
" . . P . 12H 270 274 275 278 282 141 145 146 149 153
for rotation about the vertical axis and tilting relative to the 1wl z1 e 25 2o 23 | 14z ia- 4 1. ea
horizontal plane. Optical assembly made up of Warm White 3000K | o ma ara o s | tar tes e s 1e
. . . 2H 269 272 274 276 28. 4.0 43 45 8 5.2
high colour rendering C.0.B LEDs, with OPTI BEAM REFLECTOR | me me s mae ws | e e tee e res
technology and a well-defined medium light beam. Dimmable DALI o | 2s ars o146 an | 140 1es 1s s 1o
driver built-in to box with a semi-hidden system on track. Variace polohy pozorovatele pro vzdalenostisviidel S
S§=1.0H +42 | 87 +34 | 28
§=15H +70 / 134 +51 / 39
§=20H +9.0 / -16.2 +58 / 51
MY24 . . . i i Standardni tabulka BKOO BKO1
Ribbed glass accessory that alters light diffusion by creating an Korektuni scitanec 80 48
e|||pt|ca| distribution of ||g ht. Korigované osliiovaci indicie, vztazeny na 2000im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)
Q663.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable DALI ballast -
wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
MY24.24 - Refractor for elliptical distribution - medium - Clear



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Datovy list vyrobku

iGuzzini illuminazione S.p.A - Palco - rF62mm - Q663.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable
DALI ballast - wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White

transparent
AQ7S - Lamp LED Warm White CRI>90



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
79164 Im 1049.1 W 75.5 Im/W
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
3 iGuzzini Q663- Palco - ¥62mm - Q663.01 - body 062 mm - 224W  1520Im  67.8 Im/W
illuminazione 01_MY24-  Warm White - dimmable DALI ballast - wide
S.p.A 24 flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 -
White
45 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 738 1m 73.8 Im/W http
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
SpA - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRT 90 -
White
6 iGuzzini QP11-01 Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco 19.7 W 1579 Im  80.2 Im/W
illuminazione LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im -
S.p.A 3000K - CRI 90 - White
21 iGuzzini QP11- Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco 19.7W 1520 Im 771 Im/W

illuminazione 01_MY24- LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im -
Sp.A 24 3000K - CRI 90 - White




Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

-




Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 1 (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

1.NP - chodba 164 Ix 74.7 Ix 390 Ix 0.46 0.19
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

1.NP hala 174 Ix 74.6 Ix 282 Ix 0.43 0.26
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.450 m \/
Viypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
Recepce 392 Ix 245 Ix 533 Ix 0.63 0.46
Svisla intenzita osvétleni

ViySka: 0.000 m

Recepce, pracovni plocha 536 Ix 498 Ix 552 Ix 0.93 0.90
Svisla intenzita osvétlenf

Viyska: 0.990 m

Schodisté 1.NP 165 Ix 78.3 Ix 264 I 0.47 0.30
HorizontdInf intenzita osvétlenf

Vyska: 1.086 m

Schodiité podesta 1.NP/2.NP 241 Ix 189 Ix 277 Ix 0.78 0.68
Svisld intenzita osvétlent

Vyska: 1.950 m

Schodisté, rameno do 2.NP 183 Ix 94.7 Ix 255 Ix 0.52 0.37 CG7
Horizontalni intenzita osvétleni

Vyska: 2.898 m

1.NP chodba pred vytahem 334 Ix 279 Ix 391 Ix 0.84 0.71 CG10

Svisla intenzita osvétlenf
Viyska: 0.000 m




Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)
Shrnuti

JCGs]
WP1
- |4
' ’
- !L - - | 4-‘\';:/.- 1 -
N RN /ﬂ\

\

Zakladni plocha: 39.89 m? | Stupné odrazu: Strop: 60.0 %, Stény: 54.7 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.880 m | Montazni vyska: 2.710 m - 2.830 m 14



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)

DIALUx

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 164 Ix =100 Ix Vv
91 0.46 : .
Specificky prikon 19.69 W/m? - -
12.02 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 320 kWh/a max. 1400 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 7.38 W/m? - -

4.51 W/m?/100 Ix - -

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
3 iGuzzini Q663- Palco - F62mm - Q663.01 - body 062 mm - 224 W 1520Im  67.8 Im/W

illuminazione 01_MY24-  Warm White - dimmable DALI ballast - wide

S.pA 24 flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 -
White
5 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 738 Im 73.8 Im/W http
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
SpA - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 -
White
9 iGuzzini QP11- Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco ~ 19.7W 1520 Im  77.1 Im/W
illuminazione 01_MY24- LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im -
S.p.A 24 3000K - CRI 90 - White




Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty
JWP1]
Jea]

DIALUx




Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

1.NP - chodba 164 Ix 74.7 Ix 390 Ix 0.46 0.19
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4
Vypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
Schodisté 1.NP 165 Ix 78.3 Ix 264 I 0.47 0.30
Horizontalni intenzita osvétleni

Vyska: 1.086 m

Schodisté podesta 1.NP/2.NP 241 Ix 189 Ix 277 Ix 0.78 0.68 CG5
Svisla intenzita osvétleni

Vyska: 1.950 m

Schodisté, rameno do 2.NP 183 Ix 94.7 Ix 255 Ix 0.52 0.37 CG7
Horizontalni intenzita osvétlenf

Vyska: 2.898 m

1.NP chodba pred vytahem 334 Ix 279 Ix 391 Ix 0.84 0.71 CG10

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: Vefejné prostory - restaurace a hotely, Chodby



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)
1.NP - chodba

DIALUx

. ’ \-\/
- - - 1.
N /\
Vlastnosti E Emin Emax g1 02 Index
(Poz.)
1.NP - chodba 164 Ix 747 I 390 Ix 0.46 0.19
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix)
Vyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m V4

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)
Schodisté 1.NP

i
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
Schodisté 1.NP 165 Ix 78.3 Ix 264 Ix 0.47 030

Horizontalni intenzita osvétleni
Vyska: 1.086 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu X

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)

SchodiSté podesta 1.NP/2.NP

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
Schodiété podesta 1.NP/2.NP 241 Ix 189 Ix 277 Ix 0.78 0.68

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 1.950 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby

20



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)
Schodisté, rameno do 2.NP

L4 ?

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
Schodi&té, rameno do 2.NP 183 Ix 94.7 Ix 255 Ix 0.52 037

Horizontalni intenzita osvétleni
Vyska: 2.898 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby

21



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 1 - 1.NP - chodba (Svételnd scéna 1)

1.NP chodba pred vytahem

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
1.NP chodba pred vytahem 334 Ix 279 Ix 391 Ix 0.84 0.71 CG10

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby

22



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu X

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1 (Svételna scéna 1)
Shrnuti

EEEEEEE_—__—im
7 ~
+.H%/Ij +§]L5M[

I_l
X6 7591 ﬁé
] IK_\'
X473 NBb .18
15
el

| +

Zakladni plocha: 144.84 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.880 m | Montazni vyska: 2.765 m - 2.830 m 23



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1 (Svételna scéna 1)

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 174 Ix =100 Ix Vv
91 0.43 : .
Specificky prikon 9.12 W/m? - -
5.23 W/m?100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba [960 - 1450] kWh/a max. 5100 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 5.21 W/m? - -

2.99 W/m%100 Ix - -

Uzitny profil: Verejné prostory - vseobecné prostory, Vstupnf haly

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P O] Svételny vytéZzek Index
40 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0W 738 1m 73.8 Im/W http
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
S.p.A - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 -
White
6 iGuzzini QP11-01 Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco 19.7 W 1579 Im  80.2 Im/W
illuminazione LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im -
SpA 3000K - CRI 90 - White
12 iGuzzini QP11- Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco 19.7 W 1520 Im  77.1 Im/W
illuminazione 01_MY24- LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im -
S.p.A 24 3000K - CRI 90 - White

24



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty
=
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

1.NP hala 174 Ix 74.6 Ix 282 Ix 0.43 0.26
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

Viyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.450 m N4
Vypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
Recepce 392 I 245 Ix 533 Ix 0.63 0.46
Svisld intenzita osvétleni

Viyska: 0.000 m

Recepce, pracovni plocha 536 Ix 498 Ix 552 Ix 0.93 0.90

Svisla intenzita osvétleni
VySka: 0.990 m

Uzitny profil: Verejné prostory - vdeobecné prostory, Vstupnf haly

26



Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu X

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1 (Svételna scéna 1)
1.NP hala

% =/v3s| N
+:\H%/|/lj :fllél{]j %5 %499
20

MEB7 ﬂggm
T nm——
Vlastnosti E Emin Emax g1 02 Index
(Poz.)
1.NP hala 174 Ix 74.6 Ix 282 Ix 0.43 0.26
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)
Vyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.450 m N4

Uzitny profil: Verejné prostory - vSeobecné prostory, Vstupnf haly
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu X

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1 (Svételna scéna 1)
Recepce

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
Recepce 392 Ix 245 Ix 533 Ix 0.63 0.46

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: Verejné prostory - vSeobecné prostory, Vstupnf haly
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1 (Svételna scéna 1)
Recepce, pracovni plocha

5441
E 49
550
42 S48
/E E
Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
Recepce, pracovni plocha 536 Ix 498 Ix 552 Ix 0.93 0.90

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.990 m

Uzitny profil: Verejné prostory - vSeobecné prostory, Vstupnf haly
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 (Svételnd scéna 1)
Seznam mistnosti
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Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 2 (Svételnd scéna 1)
Seznam mistnosti

Mistnost 4
Pcelkovy Awmistnost Specificky pFI'kOH Esvisle (UzZivatelska droveri)
191.7 W 44,61 m? 4.30 W/m? = 2.51 W/m%100 Ix (Mistnost) 171 Ix
14.47 W/m? = 8.44 W/m?/100 Ix (UZivatelska troveri)
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
5 iGuzzini Q663- Palco - f62mm - Q663.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable DALT 224 W 1520 Im
illuminazione 01_MY24-  ballast - wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A 24
6 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling-mounted LB XS Linear HC-  10.0 W 738 1m
illuminazione 5 cells - Flood beam - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A
1 iGuzzini QP11- Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco LV spotlight O 62 - Flood 19.7W 1520 Im
illuminazione 01_MY24-  beam - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A 24
Mistnost 7
Pcelkovy AMl’stnost SPECIfICky pFI’kOﬂ Esvisle (UZivatelska uroveri)
150.0 W 80.27 m? 1.87 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Mistnost) 151 Ix
2.80 W/m? = 1.86 W/m?/100 Ix (UZivatelska Groveri)
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
9 iGuzzini Q807-01 Laser - fixed round - @75mm - Q807.01 - Fixed round recessed luminaire- 10.0 W 972 Im
illuminazione LED - wide flood - 10W 1200Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A
6 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling-mounted LB XS Linear HC-  10.0 W 738 1m
illuminazione 5 cells - Flood beam - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A
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Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 2 (Svételnd scéna 1)
Seznam mistnosti

Mistnost 8
Pcelkovy Awmistnost Specificky pFI'kOH Esvisle (UZivatelska Grover)
1344 W 32.20 m? 4.17 W/m? = 4.05 W/m?/100 Ix (Mistnost) 103 Ix
5.61 W/m? = 5.44 W/m?2/100 Ix (UZivatelska troveri)
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
1 iGuzzini Q663 Palco - 262mm - Q663.01 - body @62 mm - Warm White - dimmable DALT 224 W 790 Im
illuminazione ballast - wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A
5 iGuzzini Q663 Palco - 262mm - Q663.01 - body @62 mm - Warm White - dimmable DALT ~ 22.4 W 1579 Im
illuminazione ballast - wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2
Seznam svitidel

DIALUx

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
35409 Im 476.1 W 74.4 Im/W
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P [} Svételny vytéZzek Index
1 iGuzzini Q663 Palco - 62mm - Q663.01 - body @62 mm - 22.4W 790 Im 35.3 Im/W
illuminazione Warm White - dimmable DALI ballast - wide
S.pA flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 -
White
5 iGuzzini Q663 Palco - 62mm - Q663.01 - body @62 mm - 224 W 1579 Im  70.5 Im/W
illuminazione Warm White - dimmable DALI ballast - wide
SpA flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 -
White
5 iGuzzini Q663- Palco - ¥62mm - Q663.01 - body 062 mm - 224W  1520Im  67.8 Im/W
illuminazione 01_MY24-  Warm White - dimmable DALI ballast - wide
S.pA 24 flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 -
White
9 iGuzzini Q807-01 Laser - fixed round - @75mm - Q807.01 - Fixed  10.0 W 972 Im 97.2 Im/W
illuminazione round recessed luminaire - LED - wide flood -
S.p.A 10W 1200Im - 3000K - CRI 90 - White
12 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 738 Im 73.8 Im/W http
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
SpA - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 -
White
1 iGuzzini QP11- Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco 19.7 W 1520 Im 771 Im/W
illuminazione 01_MY24- LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im -
S.pA 24 3000K - CRI 90 - White

33



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 2 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty
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Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 2 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Chdoba 2.NP 171 Ix 71.1 Ix 353 Ix 0.42 0.20

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

Viyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.450 m N4

2.NP Hlavni sal 02.05 151 Ix 35.7 Ix 276 Ix 0.24 0.13 WP4

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.500 m \/

Uzivatelska troverd (Mistnost 8) 103 Ix 37.41x 306 Ix 0.36 0.12

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.400 m V4

Viypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index

Chodisté, rameno do 3.NP 146 Ix 114 Ix 250 Ix 0.78 0.46 CG
Horizontalni intenzita osvétlent
Vyska: 2.548 m

!

Schodisté 2.NP 186 Ix 87.1 Ix 260 Ix 0.47 0.34
Horizontalni intenzita osvétleni
Viyska: 0.863 m

()]
H
(¢

Schodisté podesta 2.NP/3.NP 226 Ix 99.5 Ix 313 Ix 0.44 0.32 CG9
Svisld intenzita osvétleni
Vyska: 1.507 m

2.NP chodba pred vytahem 323 1Ix 271 Ix 372 1x 0.84 0.73 CG1
Svisla intenzita osvétlenf
VySka: 0.000 m

I
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)

Shrnuti
— | Josm
y — GAMCE S~
LN

Zakladni plocha: 44.61 m? | Stupné odrazu: Strop: 60.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 24.5 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.880 m | Montazni vyska: 1.328 m - 2.880 m 36



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)

DIALUx

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 171 Ix =100 Ix Vv
of 0.42 - - WP2
Specificky prikon 14.47 W/m? - -
8.44 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 210 kWh/a max. 1600 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 430 W/m? - -

2.51 W/m?100 Ix - -

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P [©) Svételny vytéZzek Index
5 iGuzzini Q663- Palco - F62mm - Q663.01 - body 062 mm - 22.4W 1520Im  67.8 Im/W
illuminazione 01_MY24-  Warm White - dimmable DALI ballast - wide
S.pA 24 flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 -
White
6 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 738 Im 73.8 Im/W http
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
SpA - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 -
White
1 iGuzzini QP11- Palco Low Voltage - 062mm - QP11.01 - Palco ~ 19.7 W 1520Im 771 Im/W
illuminazione 01_MY24- LV spotlight O 62 - Flood beam - 18W 2000Im -
S.p.A 24 3000K - CRI 90 - White
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty

CG11
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Chdoba 2.NP 171 Ix 71.1 Ix 353 Ix 0.42 0.20
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

Viyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.450 m N4
Vypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
Chodiété, rameno do 3.NP 146 Ix 114 Ix 250 Ix 0.78 0.46
Horizontalni intenzita osvétleni

Vyska: 2.548 m

Schodisté 2.NP 186 Ix 87.1 Ix 260 Ix 0.47 0.34 CG8
Horizontalni intenzita osvétleni

VySka: 0.863 m

Schodisté podesta 2.NP/3.NP 226 Ix 99.5 Ix 313 Ix 0.44 0.32 CGo9
Svisld intenzita osvétlent

Vyska: 1.507 m

2.NP chodba pred vytahem 323 1Ix 271 Ix 372 Ix 0.84 0.73 CG11

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: Vefejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)

Chdoba 2.NP

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 02 Index
(Poz.)

Chdoba 2.NP 171 Ix 71.1 Ix 353 Ix 0.42 0.20

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix)

Vyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.450 m V4

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)
Chodisté, rameno do 3.NP

2

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
Chodist&, rameno do 3.NP 146 Ix 114 Ix 250 I 0.78 0.46
Horizontalni intenzita osvétleni

VySka: 2.548 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)
Schodisté 2.NP

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
Schodiété 2.NP 186 Ix 87.1 I 260 Ix 0.47 0.34
Horizontalni intenzita osvétleni

Vyska: 0.863 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby

42



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)

SchodiSté podesta 2.NP/3.NP

DIALUx

126 161
PRy o3 74
JRegt:| i ,475§ §72 57
123 o47 &176 81 70
&121 13 163 191 183
Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
Schodiété podesta 2.NP/3.NP 226 Ix 99.5 Ix 313 1Ix 0.44 0.32

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 1.507 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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Chotébor, Méstské muzeum D |A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 4 (Svételna scéna 1)

2.NP chodba pred vytahem

¢2B7 437 Vsl PVaslg @3

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
2.NP chodba pred vytahem 323 Ix 271 Ix 372 Ix 0.84 0.73 CG11

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 7 (Svételna scéna 1)
Shrnuti

Zakladni plocha: 80.27 m? | Stupné odrazu: Strop: 60.0 %, Stény: 59.9 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.880 m | Montazni vySka: 2.830 m - 2.880 m 45



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 7 (Svételna scéna 1)

DIALUx

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 151 Ix =100 Ix Vv WP4
g1 0.24 - - WP4
Specificky prikon 2.80 W/m? - -
1.86 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba [89 - 140] kWh/a max. 2850 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 1.87 W/m? - -

1.24 W/m?%/100 Ix - -

Uzitny profil: Vefejné prostory - veletrzni a vystavni haly, Verejné osvétlenf

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
9 iGuzzini Q807-01 Laser - fixed round - @75mm - Q807.01 - Fixed  10.0 W 972 Im 97.2 Im/W
illuminazione round recessed luminaire - LED - wide flood -
S.pA 10W 1200Im - 3000K - CRI 90 - White
6 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 738 Im 73.8 Im/W http
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
SpA - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 -

White

46



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 7 (Svételna scéna 1)

2.NP Hlavni sal 02.05

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

2.NP Hlavni sal 02.05 151 Ix 35.7 Ix 276 Ix 0.24 013

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix)

Vyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.500 m N4

UZitny profil: Vefejné prostory - veletrzni a vystavnf haly, Verejné osvétlenf
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu X

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 8 (Svételna scéna 1)
Shrnuti

Zakladni plocha: 32.20 m? | Stupné odrazu: Strop: 60.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.880 m | Montazni vyska: 2.880 m 48



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 8 (Svételna scéna 1)

DIALUx

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 103 Ix =100 Ix Vv
o 0.36 - -
Specificky prikon 5.61 W/m? - -
5.44 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba [80 - 130] kWh/a max. 1150 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 417 W/m? - -

4.05 W/m?/100 Ix

Uzitny profil: Vefejné prostory - veletrzni a vystavni haly, Verejné osvétlenf

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P ® Svételny vytézek
1 iGuzzini Q663 Palco - 262mm - Q663.01 - body @62 mm - Warm 22.4W 790 Im 35.3 Im/W
illuminazione White - dimmable DALI ballast - wide flood optic - 18W
Sp.A 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
5 iGuzzini Q663 Palco - 62mm - Q663.01 - body @62 mm - Warm 224 W 1579 Im  70.5 Im/W
illuminazione White - dimmable DALI ballast - wide flood optic - 18W
SpA 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 8 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 8 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska troveri (Mistnost 8) 103 Ix 37.41x 306 Ix 0.36 0.12

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

Viyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.400 m N4

Uzitny profil: Verejné prostory - veletrzni a vystavni haly, Vefejné osvétleni
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 2 - Mistnost 8 (Svételna scéna 1)
Uzivatelska uroven (Mistnost 8)

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UZivatelskd troved (Mistnost 8) 103 Ix 37.41x 306 Ix 0.36 0.12

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

Vyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.400 m N4

UZitny profil: Vefejné prostory - veletrzni a vystavnf haly, Verejné osvétlenf

52



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 3 (Svételnd scéna 1)
Seznam mistnosti

N
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Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 3 (Svételnd scéna 1)
Seznam mistnosti

Mistnost 5
P celkovy Awtistnost Specificky prikon
627.2 W 199.98 m? 3.14 W/m? (Mistnost)
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
28 iGuzzini Q663- Palco - F62mm - Q663.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable DALI 22.4W 1520 Im
illuminazione 01_MY24-  ballast - wide flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
S.pA 24
Mistnost 6
Pcelkovy Awtistnost Specificky prikon Esvise (Uzivatelska trovef)
127.2W 38.97 m? 3.26 W/m?=2.01 W/m?/100 Ix (Mistnost) 163 Ix
8.68 W/m? = 5.34 W/m?2/100 Ix (UZivatelska troveri)
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
1 iGuzzini Q662-01 Palco - f62mm - Q662.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable DALI 224 W 1558 Im
illuminazione ballast - flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
S.p.A
2 iGuzzini Q662- Palco - f62mm - Q662.01 - body 062 mm - Warm White - dimmable DALT 224 W 1479 Im
illuminazione 01_MY24-  ballast - flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
SpA 24
6 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling-mounted LB XS Linear HC-  10.0 W 738 1m
illuminazione 5 cells - Flood beam - remote driver - T0W 890Im - 3000K - CRI 90 - White
Sp.A

54



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 3 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty
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Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 3 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Chodba 3.NP 163 Ix 84.8 Ix 314 1x 0.52 0.27

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Vypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
S&l 3.NP 221 Ix 54.9 Ix 424 Ix 0.25 0.13

Svisla intenzita osvétlenf
Viyska: 0.000 m

3.NP chodba pred vytahem 230 Ix 151 Ix 309 Ix 0.66 0.49 CG12
Svisla intenzita osvétlenf
ViySka: 0.000 m
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 5 (Svételna scéna 1)

Shrnuti
JGG&3]
| - -
l
_] | |
d ] | | L
d d | l |
d | | | | g
y
@ X

Zakladni plocha: 199.98 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.880 m | Montazni vyska: 2.200 m - 2.600 m 57



Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 5 (Svételna scéna 1)

DIALUx

Kontrola

max. 7050 kWh/a

v

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano
Velikosti spotfeby Spotreba 1700 kWh/a
Mistnost Specificky prikon 3.14 W/m?

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux, Standard (kancelar)

Seznam svitidel

Svételny vytézek

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku

28 iGuzzini Q663- Palco - rf62mm - Q663.01 - body 062 mm -
illuminazione 01_MY24-  Warm White - dimmable DALI ballast - wide
S.p.A 24 flood optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 -

White

67.8 Im/W




Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 5 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 5 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
S&l 3.NP 221 Ix 54.9 Ix 424 Ix 0.25 0.13

Svisla intenzita osvétlenf
ViySka: 0.000 m

Uzitny profil: Pfednastaveni DIALux, Standard (kancelar)
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu X

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 5 (Svételna scéna 1)

Sal 3.NP
0
>
©
B =
Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
S&l 3.NP 221 Ix 54.9 Ix 424 Ix 0.25 0.13

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux, Standard (kancelar)
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 6 (Svételna scéna 1)
Shrnuti

e —l
S (T Ty

X I

Zakladni plocha: 38.97 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 27.5 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla
vyska prostoru: 2.880 m | Montazni vyska: 2.830 m - 2.850 m 62



Chotébor, Méstské muzeum D |A Lux

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 6 (Svételna scéna 1)

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola Index
Uzivatelska Groven Esviste 163 Ix =100 Ix Vv
o 0.52 - -
Specificky prikon 8.68 W/m? - -
5.34 W/m?/100 Ix - -
Velikosti spotreby Spotreba 140 kWh/a max. 1400 kWh/a Vv
Mistnost Specificky prikon 3.26 W/m? - -

2.01 W/m#100 Ix - -

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P [©) Svételny vytéZzek Index
1 iGuzzini Q662-01 Palco - F62mm - Q662.01 - body 062 mm - 22.4W 1558 Im  69.6 Im/W
illuminazione Warm White - dimmable DALI ballast - flood
S.pA optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
2 iGuzzini Q662- Palco - f62mm - Q662.01 - body 062 mm - 224 W 1479 Im  66.0 Im/W
illuminazione 01_MY24-  Warm White - dimmable DALI ballast - flood
S.p.A 24 optic - 18W 2000Im - 3000K - CRI 90 - White
6 iGuzzini Q879-01 Laser Blade XS - Ceiling HC - Q879.01 - Ceiling- 10.0 W 738 Im 73.8 Im/W http
illuminazione mounted LB XS Linear HC - 5 cells - Flood beam
SpA - remote driver - 10W 890Im - 3000K - CRI 90 -
White
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 6 (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty

CG17]

DIALUx
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 6 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

DIALUx

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Chodba 3.NP 163 Ix 84.8 Ix 314 Ix 0.52 0.27

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m N4

Vypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index

3.NP chodba pred vytahem 230 Ix 151 Ix 309 Ix 0.66 0.49 CG12

Svisla intenzita osvétlenf
Viyska: 0.000 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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Chotébor, Méstské muzeum

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 6 (Svételna scéna 1)

Chodba 3.NP

\

0

DIALUx

~CIADMOIC)

Vlastnosti E Emin Emax g1 02 Index
(Poz.)

Chodba 3.NP 163 Ix 84.8 Ix 314 Ix 0.52 0.27

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix)

Vyska: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.300 m V4

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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Chotébor, Méstské muzeum D | A Lu x

Budova 1 - Poschodi 3 - Mistnost 6 (Svételna scéna 1)

3.NP chodba pred vytahem

Gk

187

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
3.NP chodba pred vytahem 230 Ix 151 Ix 309 Ix 0.66 0.49 CG12

Svisla intenzita osvétlent
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: Verejné prostory - restaurace a hotely, Chodby
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