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KUPNI SMLOUVA

uzavfena die § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen obcansky zakonik)
a V souladu s usnesenim Rady mesta Chotebofe

c. 376 RM zedne 9. 8.2017

cislo smiouvy kupujidho

ci'slo smiouvy prodavajfciho 20170212-MESTOCHOTEBOR-001

1. kupuifcf;

Mesto Chotebor

se sidlem

zastoupeny

Smiuvni strany

Trcku z Lfpy 69, 583 01 Chotebor

Ing. Tomasem Skarydem, starostou mesta Chotebor

V technickych vecech

jedna za objednatele: Ing. Michal Danek, informatik MeU

ICO: 00267538

DIC; CZ00267538

bankovni spojeni:

cislo uctu:

Ceska narodnf banka

2. prodavaifcf;

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

se sidlem Trat'ova 574/1, 619 00 Brno

zastoupeny Ing. Ludek Telecky, jednatel

V technickych vecech

jedna za zhotovitele: Frantisek Masa

ICO: 26298953

DIC: CZ26298953

Zapis V Obchodnim rejstnku vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil c, vlozka 42557

bankovni spojeni: Komercnf banka, a.s.

dslo uctu:

(spolecne dale vslchni jako „ucastnici'
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uzaviraji k nize uvedenemu dni, mesicl a roku tuto
kupni smiouvu:

Predmet smiouvy

1. Predmetem teto smiouvy (dale take „pfedmet pfevodu) je prodej dieselagregatu. Predmet

pfevodu obsahuje dodavku dieselagregatu vcetne vsech kabelCi, montaze, pnsiusenstvf,
instalace a veskerych dalsich veci ci ukonu nutnych pro instalaci a zprovoznenf zanzeni.

2. Dale je predmetem smiouvy provedenf vsech nezbytnych vykopovych a stavebnich pracf
nutnych k realizaci zakazky. Dokumenty potfebne vsouladu se zakonem c. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovanf a stavebnim fadu (stavebnf zakon) a jeho provadeciml predpisy k realizaci
stavebnich praci zajisti kupujicf.

3. Podrobna speciflkace dodavky je obsazena v pnloze c. 1 teto smiouvy.

4. Podkladem pro uzavfeni teto smiouvy je zadavaci dokumentace kotevrenemu zadavacimu
nzeni na nadlimitni verejnou zakazku na dodavky s nazvem „Rozsfrenf a modernizace

informacnfho systemu mesta Chotebor" cast 3 - Dieselagregat, na jejimz zaklade byla
nabidka zhotovitele vybrana jako nejvhodnejsi. Prodavajici se zavazuje dodrzovat podmmky
stanovene vteto smiouve, jakozto i podmmky vyplyvajici z uvedene zadavaci dokumentace

vefejne zakazky.

5. Prodavajici prodava predmet pfevodu za kupni cenu sjednanou die clanku 11. teto smiouvy
kupujicimu do jeho vylucneho vlastnictvi a kupujici predmet pfevodu za tuto kupni cenu
kupuje.

6. Prodavajici v ramcl pfedmetu pineni a sjednane ceny zabezpeci veskere prace, dodavky, sluzby,
vytyceni sitl, vykony a media, kterych je tfeba trvale cl docasne k zahajeni, provedeni,
dokonceni, instalaci a zprovoznenf pfedmetu smiouvy.

Predmetem teto smiouvy je dale zejmena:

o  instalace dieselagregatu a uvedenf do provozu

o  doprava do mista pinenf
o  likvidace odpadu, zaskolenf obsluhy

o  odzkouseni instalovaneho zaffzenf

o  pfedanf kompletnf dokumentace
o  poskytovani zarucnfho servisu
o  garantovany servis, opravy, poradensky a asistencnf servls pfi zajist'ovanf sluzeb.

Mozne zpusoby nahlasenf zavady nebo pozadavku:
o  telefonicky na tel.c. +420 603 299 839,

o  e-mailem na adrese helpdesk@techniserv-lt.cz

7. Predmetem smiouvy je soucasne poskytovani zarucnfho servisu s nfze uvedenou garantovanou
urovnf servisnfch sluzeb (SLA)

/
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Kategorie Definice
Doba zahajeni

feseni

Pfedpokladana
doba vyfeseni

A - kritick^

Vysoka priorita
(stav nouze)

Provoz systemu nebo agendy je
zcela zastaven. DCilezita funkce

systemu je narusena - hrozf
skody

4 pracovnf hodlny
(pracovnf doby)

2 pracovnf dny

B - zavazny

Stfednf priorita
(vazny problem

Provoz je omezen, ale cinnosti
mohou pokracovat po urcitou
dobu ve forme n^hradnfho

feseni problemu

24 pracovnfch
hodin (pracovnf
doby)

5 pracovnfch
dnCi

C - mal^

Nfzka priorita
(mensf problem)

Vady neomezujfcf provoz, jedn^
se 0 drobn6 vady, ktere
nespadajf do kategorif priorit
„vvsoka" nebo „stfednf"

72 pracovnfch
hodin (pracovnf
doby).

20 pracovnfch
dnCi

Zarucni servis se sjednava celkem na dobu 72 mesicu.

II.

Kupnt cena a platebnf podmtnky

1. Ocastnfcl sjednavaji kupni cenu za pfedmet prevodu uvedeny v cl. 1. teto smlouvy ve vysl
1199 000,40 Kc bez DPH. K cene bude pripocteno DPH ve vysi urcene pravnim predpisem

platnym ke dni uskutecnenf zdanitelneho pineni. Tato cena je konecna a zahrnuje veskere

plneni tvonci predmet prevodu.

2. Kupujici uhradi kupni cenu uvedenou v cl. II. odst. 1 na ucet prodavajiciho uvedeny v hiavlcce

teto smlouvy na zaklade dorucene faktury od prodavajiciho, a to ve Ihute (splatnost faktury)

30 dnCi od doruceni faktury. Platba se povazuje z hiediska jeji vcasnosti za provedenou dnem

pfedani pfikazu k uhrade peneznimu ustavu kupujiciho, pokud bude die tohoto pnkazu

proplacena.

3. Faktura od prodavajiciho must obsahovat nalezitosti die § 29 zakona c. 235/2004 Sb., zejmena:

o  nazev, si'dio, IC a DIG kupujiciho a prodavajiciho

o  pofadove cislo dokladu

o aslo smlouvy kupujiciho

o  rozsah a pfedmet zdanitelneho pIneni

o  samostatne vycislenou cenu poskytovani zarucniho servlsu po uplynuti 36 mesicu

o  datum vystavenf dokladu

o  datum uskutecnenf zdanitelneho pinenf

o  datum splatnosti

o  cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetne DPH

o  nazev a cfslo projektu „Rozsffenf a modernizace informacnfho systemu mesta Chotebof"

CZ.06.3.05/0.0/O.G/16_044/0004525

o  oznacenf peneznfho ustavu a cfslo uctu, na ktery se ma platit uctovana cena

o  protokol 0 pfedanf a pfevzetf dfia
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0  razitko a podpis opravnene osoby

4. Kupujici je opravnen pfed uplynutim Ihuty splatnosti vratit fakturu (danovy doklad) pokud

nebude obsahovat nalezitosti uvedene v bode 3 tohoto clanku smiouvy. Ve vracenem dokladu

musi vyznacit duvod vraceni. Nova Ihuta splatnosti pocma bezel od data dorucenf opraven^
faktury kupujidmu.

III.

Predani dodavky

1. Prodavajici preda dodavku oproti protokolu o pfedanf, ktery podepisf oba ucastnici. Hardware

1 software bude pfedan spolu s Instrukcemi (formou zaskoleni odpovednych osob, ktere budou

urceny kupujfcim), navodem a dokumentad k pfedmetne prvkum dodavky.
2. Prodavajici je povinen dieselagregat dodat a zprovoznit spolu se shora uvedenymi dildmi

ukony nejpozdeji do 31.12.2017.

3. Prodavajici zprovozni dodany dieselagregat vden jeho predani podle cl. Ill odst. 1 teto
smiouvy. 0 uspesnem zprovozneni a vyzkousenf ucastnici sepid protokol o zprovozneni
dodavky. Kupujici podepise tento protokol v pripade, ze dieselagregat bude pinit pozadovane

funkce.

IV.

Prohlaseni ucastniku a ukonceni smiouvy

1. Prodavajici prohlasuje, ze pfedmet teto smiouvy splnuje veskere technicke a dald pozadavky,

blize specifikovane v pfiloze c. 1 teto smiouvy a pfebira proto veskerou odpovednost za
pripadne nasledky nepravdivosti tohoto prohlaseni.

2. Prodavajici poskytuje na pfedmet smiouvy zaruku 72 mesicu ode dne protokolarniho pfevzeti
zakazky.

3. Ucastnici se dohodii, ze tuto smiouvu Ize ukoncit dohodou podepsanou obema ucastniky,

nejdfive ale 31. kvetna 2023.

4. V pfipade odstoupeni pro hrube poruseni povinnosti nab^a toto ucinnosti dnem doruceni
pisemneho oznameni o odstoupeni druhemu ucastnikovi.

5. V pfipade odstoupeni od smiouvy jsou ucastnici povinni vypofadat dosavadni smiuvni pineni
nejpozdeji do tfi mesicu od ucinnosti odstoupeni.

V.

Smiuvni sankce

1. V pfipade prodleni prodavajiciho s dodanim hardwaru a softwaru spolu s dokumentaci, jakoz i

zaskolenim a zprovoznenim se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 0,1 % z kupni ceny za kazdy
zapocatyden prodleni.
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2. Dale se sjednava smiuvnf pokuta v pnpade prodleni prodavajiciho se zahajenim reseni nebo

vyfesenim problemu v termmu uvedenem die clanku I, odst 7 od nahlaseni zavady kupujicim

takto:

A - kriticky - vysoka priorita

B - zavazny - strednf priorita

C - maly - nizka priorita

smiuvni pokuta 5000 Kc za kazdy pracovni den prodleni

smluvni pokuta 3000 Kc za kazdy pracovni den prodleni

smiuvni pokuta 1000 Kc za kazdy pracovni den prodleni

3. U vsech smiuvnfch pokut sjednanych v teto smlouve plati, ze zaplacenim smiuvnf pokuty neni

dotceno pravo domahat se uplne nahrady skody zpusobene porusenfm povinnosti, na kterou

se vztahuje smiuvnf pokuta, vcetne nahrady skody presahujfcf smiuvni pokutu. Zaplacenim

smiuvnf pokuty nenf dotcena povinnost splnit smiuvnf pokutou zajistenou povinnost nebo

odstranit zavadny stav. Smiuvni pokutu Ize pozadovat bez ohiedu na zavinenf. Jednotllve

smiuvnf pokuty obstojf vedle sebe, Ize je ukladat I opetovne. Odstoupenf od smiouvy se

nedot^ka naroku na zaplacenf smiuvnf pokuty ve vy'si vznikle do nabytf ucinnosti odstoupenf.

VI.

Zaverecna ustanovenf

1. Sjednava se, ze ucastnfci povazujf povinnost dorucit pfsemnost do vlastnfch rukou za splnenou

i V pripade, ze adresat zasiiku, odeslanou na jeho v teto smlouve uvedenou ci naposledy

pfsemne oznamenou adresu pro dorucovanf, odmftne prevzft, jejf dorucenf zmari nebo si ji v

odbernf Ihute nevyzvedne, a to dnem, kdy se zasilka vratf zpet odesflateli. Ucastnfci sjednavajf,

ze veskera korespondence bude adresovana na adresy uvedene v zahlavismiouvy.

2. Ucastnfci prohlasujf, ze skutecnosti uvedene v teto smlouve nepovazujf za obchodnf tajemstvf

a udeluji svoleni k jejich zprfstupnenf ve smyslu zak. 106/1999 Sb., a zvefejnenf bez stanovenf

Jakychkoliv dalsfch podmfnek.

3. V pffpade, ze nektere ustanovenf teto smiouvy je nebo se stane neucinne, zustavajf ostatnf

ustanovenf teto smiouvy ucinna. Ucastnfci se zavazujf nahradit neucinne ustanovenf teto

smiouvy ustanovenfm jinym, ucinnym, ktere svym obsahem a smyslem odpovfda nejiepe

obsahu a smyslu ustanovenf puvodnfho, neucinneho. Ucastnfci sjednavajf, ze veskere spory z

teto smiouvy budou resit primarne dohodou.

4. Nestanovf-li tato smiouva jinak, rfdi se prava a povinnosti obou ucastnfku zejmena zak.

c. 89/2012 Sb., Obcanskym zakonfkem, v platnem znenf, a dalsfmi obecne zavaznymi pravnfmi

pfedpisy.

5. Tato smiouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz dve obdrzf kupujfcf a jedno obdrzf

prodavajfci.

6. Tato smiouva nab^a platnosti a ucinnosti dnem podpisu obema ucastnfky.

7. Tato smiouva se ujednava bez jakychkoliv vedlejsfch ujednani. Jejf zmeny a doplhky vyzadujf

pfsemnou formu, prfpadne vklad do katastru nemovitostf.
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8. Ucastnici po fadnem precteni teto smiouvy a seznameni se s jejim obsahem prohlasuji, ze je

jim znam jeji smysl a ucel, ze tato odpovida projevu jejich vule a ze k ni pfistupuji svobodne a

vazne, nikolivvtisni a za napadne nevyhodnych podmmek.

V Brne dne

Zhotovitel:

I'm--"'"5^^ •;T vr--; -- 0

\

TE/ .4ISSRV IT

Ing. Lul-'K Telecky,je^^el TECHNISERV IT, spol. s r.o.

V Chotebori dne

Objednatel:

1

TO

o^  -v.

Ing. Tomas Skaryd, starosta mesta

Pnlohy smiouvy

Pnloha c. 1

Pnloha c. 2

Pnloha c. 3

Technicka speciflkace predmetu zakazky
Rekapitulace ceny

Seznam poddodavatelu

y
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Pnloha c. 1 Kupni smiouvy Technicka specifikace predmetu zakazky
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Pnloha c. 2

Technicka specifikace
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1  Castl-HW

Zadavatel v soucasne dobe provozuje reseni SDS Virtual storage od spolecnosti HP (HP SV VSA 10TB)
pro zajistenf vyssf dostupnosti aplikacf vcetne dat, na dvou fyzickych serverech, umistenych ve dvou
samostatnych lokaiitach (Hlavni budova MU a budova GIS), vzajemne propojenych optickymi vlakny
pres switche rychlosti 10Gbit V serverovne budovy GIS je take umisten a provozovan Backup server,
na ktery probiha pfes software Veeam zaiohovani virtual serveru, vcetne dat. Stavajfci switche
ruznych znacek, pro pripojeni koncovych zanzeni v jednotliv^ch patrech, jsou paterne propojeny
rychlosti 1Gbit.

Z duvodu pozadovaneho navysenf vypocetnfho vykonu a zvysenf urovne zajistenf vyssf dostupnosti
Stavajfcfch aplikacf a noveho informacnfho systemu, pozadujeme zajistenf dodavky noveho serveru,
vcetne SW licence SDS; Veeam a Windows server, ktery bude nasledne integrovan do stavajfcfho
fesenf SDS. Pro zajistenf vyssf propustnosti paternfho propojenf switch na 10Gbit a sjednocenf
sit'oveho prostfedf, vcetne nasledne segmentace LAN infrastruktury, budou zaroven s novym
serverem poffzene nove switche. V ramci zabezpecenf zalohovanych dat, budou poffzeny dve NAS
;datova uloziste, kdy kazde z techto ulozist', bude umfsteno v jine budove, do LAN pfipojeny pfes
10Gbit porty. Na tyto datova uloziste, bude probfhat kopfrovanf zaioh z Backup serveru a mezi NAS
ulozisti bude probfhat replikace dat.

1.1 Zpusob prokazanf splnenf pozadavku minimalnfho pinenf

1) • Zadavatel pozadujej aby habfzeria dbdavka splhovala veskere dale uvedene parametry a tyto byly
•  zahrnuty v Nabfdce Dodavatele a v celkove nabfdkove cene.

2) Dodavatel jednoznacne deklaruje splnenf, popffpade absenci kazdeho nfze uvedeny-ch pozadavku
V tabulkach oznacenych jako pozadavky

a to vyplnenfm pffslusneho pole IbwbIIhhE jednou ze dvou nabfzenych moznostf

► „ANO" - V prfpade ze dodavka Dodavatele (Nabfdka) minimainf pozadavek splnuje,
nebo

► „NE" - V prfpade ze dodavka Dodavatele (Nabfdka) minimainf pozadavek nesplnuje

Tabulky s vyplnenfm polf rnSmrniSm budou nedflnou soucastf nabfdky. V prfpade nevyplnenf
pozadovanych udaju zadavatel vyioucf Dodavatele z ucasti v zadavacfm ffzenf.

3) V prfpade, ze Dodavatel v pffslusne polozce pole neoznacf nebo v polozce budou oznaceny obe
moznosti die cl. 6), bude takova polozka posuzovana jako neoznacena a bude znamenat
vyloucenf Dodavatele z duvodu nesplnenf Zadavatelem pozadovaneho minimalnfho pinenf.

4) V prfpade, ze Dodavatel v pffslusne polozce pole oznacf „NE", bude takova polozka posuzovana
jako nesplnenf minimalnfch pozadavku Zadavatele a bude znamenat vyloucenf Dodavatele z
duvodu nesplnenf Zadavatelem pozadovaneho minimalnfhp pinenf.

//
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1.2 Ix server V minimalni konfiguraci:

Id Minimalni' pozadavky 1 Splneno

01
minimalne 2x procesor min. osmi-jadrovy, min. 20M Cache, podpora DDR4
2133MHz, hodnota v benchmark testu www.cpubenchmark.net min. 11350

02

- minimalne 128 GB RAM DDR4, EGG korekce chyb, dalsi pamet'ove sloty volne
pro pozdejsf upgrade pameti na 256 GB bez vymeny modulu a bez snizeni FSB

frekvence

03 - Flash pamet'ove medium pro boot hypervisoru minimalne 8GB

04 - konektor pro Interni USB klic a SD kartu

05 - 4x 1Gb Ethernet port na zakiadnf desce serveru

06

- 2x 10Gb Ethernet port podporujici Ethernet, iSGSI. Adapter musi podporovat
HW akceleraci a offload funkce stateless TCP/IP, TCP Offload Engine (TOE),
Jumbo frames a iSCSI.

07
- provedeni do racku, rozmer max. 2U, instalacni lizlny do racku a skiopne
rameno pro bezpecnou manipulaci s kabelazi,

08
- HW 12Gb SAS RAID fadics podporou RAID 0,1, 5, 6, a s alespoh 2GB
zalohovane cache, podpora RAID a HBA modu, podpora Legacy a UEFI boot

09 - chassis umozfiujicf osadit min. 24x 2,5" hotswap HDD

10 - osazeno 6 x 1,2 TB, 2,5" disky SAS minimalne lOtis otacek

11 - osazeno 6 x 1,92 TB, 2,5" disky SAS SSD Read Intensive

12 - redundantni, vymenltelne za provozu, ventilatory

13 - redundantni, vymenitelne za provozu, napajeci zdroje min.SOOW

14

-jednotka musi podporovat vzdaleny management s moznosti zapinat, vypinat a
restartovat server, moznost rozsifeni o podporou vzdaleneho KVM a pripojenf
virtualniho media

- vzdaleny management musi splnovat nasleduji'ci parametry

15
- dedikovany LAN RJ-45 port umoznujici zabezpeceny pnstup pfes sit'-webovym
prohlizecem 1SSH

16 - umoznujici pinou KVM redirekci

17 - moznost vzdalene pripojit obraz instalacnfho media

18
1 - moznost skupinove spravy vsech poptavanych serveru prostfednictvim jedne
1 servisni konzole

19 - moznost skupinoveho update firmware vsech poptavanych serveru

20
- nezavisly procesor musi pracovat i pfi nenabootovanem operacni'm systemu
serveru

21
- musi umoznit prubezne sledovani parametru serveru, hardwarovy stav serveru,
vcetne ulozeni event, logu

22 - detekci a zasilani SNMP zprav o chyfaovych stavech hardware

23
- nzeni pristupovych prav k centralni casti SW a k management nastrojum na

serverech pomoci uctu Active Directory domeny
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Id Minimdinf pozadavky Splneno \

24 - mereni a nzeni spotfeby serveru s moznosti uzamknuti pnkonu serveru

25
- zarucni doba minimalne 5 let s garantovanou dobou odezvy nejpozdeji
nasledujici pracovni den od nahlaseni zavady, oprava v miste instalace zanzeni

26

- podpora musi zahrnovat jak HW, tak SW vyrobce i vyrobcu SW tfetich stran,
minimalne Microsoft, VMware, RHEL, SLES. Tato SW podpora musi b^ v cene

feseni.

1.3 4x Modul RAM do stavajicich HP serveru

Server: HP ProLiant DL380 Gen9,

Part Number: HSTNS-2145

Id Minimainf pozadavky ; Splheno' \
01 HP 16SB2Rx4PC4-2133P-RKit I |

1.4 Ix Licence Storage software

software umoznujici virtualizovat interni diskovy prostor nabizenych serveru a nasledne spojenf
tohoto orostoru ve forme nodu do jednoho storage clustery s nasledujicimi parametry;

Id Minimalnl pozadavky Splneno

01
- musi b"^ ve forme virtualnfho serveru minimalne pro hypervisory MS Hyper-V a
VMware vSphere

02
-vypadek jednoho celeho nodu nesmi narusit pnstup serveru k uiozenym datum

03
- pfidani nodu musi b^ online, bez omezeni pnstup serveru k uiozenym datum -
iSCSl konektivita

04 - podpora synchronni replikace mezi uzli v ramci clustery

OS
- nastavenim urovne zabezpeceni nad storage nody online bez omezeni pnstupu
apllkaci k datum

06
- upgrade storage systemu online nesmi narusit pfistup serveru k uiozenym
datum

07
- cele feseni musi b^ mozne rozdelit do vice lokalit za ucelem vyssiho
zabezpeceni dat

08 - cele feseni musi b^ mozne spravovat jednotnym managementem nastrojem

09
- Ilcencovana kapacita musi b^ minimalne na 10TB na kazdy nod a s garancf
kompletni funkcionality minimalne na 5 let

10
- thin provisioning a asynchronni zrcadleni v cene feseni, uloziste musi byt mozne
replikovat do vzdalenych lokalit

11
- storage system musi podporovat konzistenci snapshotu pomoci rozhrani MS
VSS, konzistentni snapshoty musi' b^t v cene feseni

»I
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Id Minimalnlpozodavky Spineno

12
- musi podporovat automaticky tiering mezi SSD-NonSSD 1 NonSSD-NonSSD

disky, velikost presouvaneho bloku nesmi b^ vetsf nez 256Kb
1

13
- moznost oviadani z pnkazove radky, skriptovani a automatizace zakiadnich

procesu celeho reseni

14 - podrobny monitoring zateze diskoveho uloziste

15 - moznost rozsireni na minimalne 10 nodu v jednom storage clustery

16
-zarucni doba minimalne 5 let s garantovanou odezvou nasledujici pracovni den
od nahlasenf opravy, oprava v miste Instalace

Zadavatel pozaduje rozsifeni licenci vsoucasne dobe provozovaneho SDS Virtual storage od
spolecnosti HP (HP SVVSA10TB): Duvodem je sjednoceni novehoSW se stavajfcim.

1.5 2x switch

Id ' Minlmdlnl pozadavky . Spineno

01 - s min. 24 porty IGb/s

02 - podpora min 4x lOGbE portu

03 - podpora min 2x 40GbE portu Expanzni modul 40Gb Ethernet x 2

04 - dva napajecf zdroje

05 1 - podpora L3 protokolu RIP, OSPF, ISIS, BGP

06 -podpora MPLS

07 - podpora MACSec

08 - flow control, podpora Jumbo Frames, montaz do racku

09 - pfepinaci kapacita > 280 Gbps

10 -velikost packet bufferalespoh 4 MB

11 - latence pro 10Gb konektivitu 10 Gbps < 3 ps

12 - moznost virtuaine spojit vsechny switche do jednoho logickeho ceiku !
13 - podpora oviadani pfes prfkazovou fadku

14 - 2x Expanzni modul 40Gb Ethernet i

15 dozivotnf zaruka

1.6 3x switch

Id Minimalni pozadavky Spineno

01 ~s min. 24 porty IGb/s

02 - podpora min 4x lOGbE portu

03 -flow control, podpora Jumbo Frames, montaz do racku

04 - podpora L3

05 - pfepinaci kapacita > 120 Gbps

06 - velikost packet buffer alespoh 1,5 MB

lA
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Id MInimaIni pozadavky Splneno \

07 - latence pro 10Gb konektivitu 10 Gbps < 3 ps

08 - moznost virtualne spojit vsechny switche do jednoho logickeho ceiku

09 - podpora oviadani pres pnkazovou radku

10 Dozivotnfzaruka

1.7 2x switch

Id Minimainf pozadavky Splnerio '

01 -s min.48 porty IGb/s

02 - podpora min 4x lOGbE portu

03 - flow control, podpora Jumbo Frames, montaz do racku

04 - podpora L3

05 - pfepmaci kapacita > 170 Gbps

06 - velikost packet buffer alespon 3 MB

07 - latence pro lOGb konektivitu 10 Gbps < 3 ps

08 - moznost virtualne spojit vsechny switche do jednoho logickeho ceIku

09 - podpora oviadani pfes pn'kazovou fadku

10 Dozivotni zaruka

Dodavka switchu musi'obsabovat kabeiaz pro propojeni'switchu 10Gb v lokalitach a mezi
nimi. K dispozici jsou opticke trasy SM vzdalenost <300m.

1.8 2x NAS

Idi Minimalni pozadavky Splneno |

01 - Procesor: Quad-core, 64-bit, 2.0GHz,

02 - Pamet' (Flash): 512MB

03 -Pamet'(RAM):4GBDDR3L

04 - Pocet slotu pro pamet': 2

05 - Maximalni pocet HDD/SSD: 8x2,5" nebo 3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s
06 - Gigabit LAN Porty: 4x

07 - lOGbE porty: lxSFP+

08 - Slot pro rozsifeni: Ix PCI-E

09 -USB 2.0: 2x

10 - USB 3.0: 2x

11 - Redundantni/rychlovymenny napajeci zdroj

12 - Rozsifeni kapacity RAID online

13 - Hardwarove akcelerovane sifrovani s vykonem az 800 MB/s
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Id Minimalnl pozadavky Splneno

14 -Virtual Machinesesystemy Windows, Linux, UNIX, Android

15
- Sprava, sdileni a zaioha podnikovych dat pomocf vzdalene replikace v realnem

case

16 - Sjednocene feseni uloziste NAS a iSCSi-SAN

17 - Podpora VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V a pokrocile funkce virtualizace

1.9 Ix Sada kolejnic do Racku

1.10 SxHDD

Id MJnimdlni'pdzaddvky Splneno

6TB 128MB cache, 7200rpm

zaruka 5 let

1.11 Ix Propojovaci kabel 10Gbit do Switche

1.12 Ix Licence OS serveru

Id Minimalnf pozadavky Splneno

- licence Microsoft Windows server 2016 Standard 16Core-MVL(muItilicence),
nebo die poctu jader dodaneho procesoru

1.13 Ix Licence zaiohovaciho software

Id: Minimalnrpozadavky Splneno

01
- Podpora vice hypervizoru: VMware vSphere a Microsoft Hyper-V pomoci
jedineho produktu, zjedine konzoly

02
- Synteticke kompletni zaiohy: Eliminace pctfeby periodickych kompletnich zaioh

03
- Zabudovana deduplikace a komprese: Snizit sft'ovy provoz a pozadavky na
ulozny prostor az o 75% nebo vice.

04
- 2 V1: zaiohovani a replikace: Zaiohovani a replikace pomoci bltove kopie v
jedinem sjednocenem, na ulozisti nezavislem feseni.

05
- Bez agentu: Na hostitelich ani na virtualnfch stroji'ch se nesmf licencovat,
nasazovat, spravovat ani monitorovat zadne agenty.

06
- Obnovenf na urovni objektu pro jakoukoli aplikaci, na jakemkoli OS, pomoci
stavajicich nastroju prospravu apiikacf

07
- Obnoveni souboru do Windows OS a do non-Windows OS pomoci kliknutf mysi,
bez nutnosti logovani' na dany virtualni pocitac

08
- Microsoft Exchange obnovovani jednotlivych polozek (napf. e-mailu a kontaktu)
bez instaiace agenta



EVROPSKA unie
Evropsky fond pro regiondlnl rozvoj
Integrovan;^ regiondlnf operaCnf program

CM

MINISTERSTVO

PRO MfSTNf
ROZVOJ CR

Id Mmimainf pozadavky Splneno

09
- Microsoft Active Directory obnovovani jednotlivych polozek (jako napf.
uzivatelu a skupin) a jejich atributCi bez instalace agenta

10
- Microsoft SQL Server obnovovani jednotlivych objektu (jako napr. tabuiek a
zaznamu) bez instalace agenta

11
- Automatizovane testovanf zaioh v predem definovanych casech a formou startu
zaiohovanych virtualnich pocitacu v izolovane siti

12 - Podpora SW/ maintenance minimalne 5 let

1.14 Implementace

Dodavatel provede:

- Fyzickou instalaci vsech navrzenych technologii.
- Konfigurace virtualni Infrastruktury na ESX serverech.
- Reinstalace storage clusteru - instalace noveho serveru do stavajiciho storage clusteru .

Vsechny diskove svazky budou'nakonfigurovany redundantne tak, aby ztrata jednoho z nodu,
neovlivnila nepfetrzitou dostupnost dat.
- Instalace a konfigurace LAN

- Instalace NAS, vcetne replikace dat

- Instalace serveru - Windov/s serveru 2016

- Nastaveni zaiohovani virtualnich serveru.

- Nastaveni datovych repllkaci a systemu vcetne provedeni testCi redundance a odolnosti proti
selhanfu redundantnich komponent.

- Skoleni V rozsahu odpovidajfcim charakteru a rozsahu pfedmetu vefejne zakazky.
- Minimalni rozsah implementacnich sluzeb 130 hodin
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2  Cast 2 - Elektronicka uredni deska

Popis: HW a SW pro provoz venkovni elektronicke desky uradu s nepfetrzitym pnstupem vcetne

napojeni na novy modul spisove sluzby pro zverejhovani dokumentu.

V nabidce Dodavatel uvede technicke parametry dodavaneho reseni minimalne ve strukture dane

nasledujicimi pozadavky.

2,1

1) Zadavatel pozaduje, aby nabizena dodavka splnovala veskere dale uvedene parametry a tyto byly

zahrnuty v Nabidce Dodavatele a v celkove nabfdkove cene.

2) Dodavatel jednoznacne deklaruje splneni, popnpade absenci kazdeho nize uvedenych pozadavku

V tabulkach oznacenych jako „M}nimalm pozadavky

a to vypinenim pnslusneho pole jednou ze dvou nabizenych moznostf

► „ANO" - V pnpade ze dodavka Dodavatele (Nabidka) minimalni pozadavek splnuje,
nebo

► „NE" - V pripade ze dodavka Dodavatele (Nabidka) minimalni pozadavek nesplnuje

Zadavatel pozaduje informaci o skutecne funkcionaiite nabizeneho systemu, kterou bude mozne
ovefit V nasazenem systemu a to jiz v testovacim provozu (testovacim prostredi, napf. v ramci
skoleni uzivatelu).

Tabulkys vypinenim poll Spineno budou nedilnou soucastf nabidky. V pnpade nevyplnenf
pozadovanych udaju zadavatel vyiouci Dodavatele z ucasti v zadavacim rizeni.

3) V pnpade, ze Dodavatel v pnslusne polozce pole neoznaci nebo v polozce budou oznaceny obe
moznosti die cl. 6), bude takova poiozka posuzovana jako neoznacena a bude znamenat
vyloucenf Dodavatele z duvodu nesplneni Zadavatelem pozadovaneho minimalniho pinenf.

4) V pnpade, ze Dodavatel v pnslusne polozce pole oznaci „NE", bude takova poiozka posuzovana
jako nesplneni minimalnich pozadavku Zadavatele a bude znamenat vyiouceni Dodavatele z
duvodu nesplnenf Zadavatelem pozadovaneho minimalniho pinenf.

2.2 Pozadavky HW:

Id' Minimalni pozadavky Spineno

01
•  Provedenf; Venkovni dotykovy LCD panel velikost 55" volne stojici,
odolny vuci mechanickemu poskozeni (antivandal provedenf), hermeticky
uzavrena, klimatizovana

02 :
•  Provoznf podmfnky: provoz na pffmem slunci (internf klimatizace, jasny
displej)

03 ' •  Rozsah provoznfch teplot: -40°C az 70°C
04 •  Jas displeje: 2000 nit, cidio pro automatickou regulaci jasu displeje

In



evropskA unie
Evropsky fond pro regionSInf rozvoj
Integrovany regiondlnf operaCnf program

MINISTERSTVO

PRO WlfSTNl
ROZVOJ CR

Id- Minimalnl pozadavky Splneno \

OS
•  Stupen krytf: IP 65, ochrana proti prachu, spine, 100% vlhkosti vcetne
deste

06 •  Integrovany ndici pocitac vcetne OS

07 •  Integrovana ochrana protI vypadku a vykyvum elektricke si'te (UPS)
08 •  Konektivita: WIFI + LAN

•  Vzdalena sprava

09

o zmena jasu, kontrastu, hiasitosti, zapnutf/vypnuti displeje,
zapnuti/vypnuti zvuku, denni rozvrh aktivit integrovaneho pocitace,
konfigurace weboveho pfipojeni (uzivatelske rozhrani)

10
o diagnostika - vnitfni teplota, stav ventilace/klimatlzace, notifikace
pomoci emailu

11 Opticke pfipojeni

7.8 PozadavkvSW:

h Id.' Minimalni pozdddvky Splneno

01
•  Interaktivni prezentacnf soft\ware, urceny do informacnich panelu s
dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentu ze spisovych sluzeb.

02

•  Prezentacnf SW musf umoznit zobrazenf techto informacf: seznam
sekcf (odboru), seznam dokumentu v sekci, detail dokumentu (informace o
dokumentu), zobrazenf elektronlckeho dokumentu v prohlfzeci

03
•  Prohlfzec dokumentu musf umoznit prohlfzet form%: MS Word, Excel,
PDF, PNG, JPEG, HTML

04

•  Prezentacnf SW musf volltelne umoznit oviadanf pro osobu ZIP
pohybujfcf se pomocf invalidnfho vozfku (rezim zobrazenf v doinf cast!
panelu).

05
•  Uzivatelske prostfedf musf byt pfizpusobene pro dotyk prstem (zvetsf a
roztahne se pfsmo)

06
•  Volltelne moinost pffstupu na \webove stranky ufadu a dalsf vybrane
webove stranky.

07
•  SW pro konfiguraci a spravu zafizenf vcetne monitoringu funkcnosti a
odesflanf varovanf na servisnf e-malL

08
•  zasflanf alertu na pfedem definovany email o stavu zafizenf +
neopravneneho vniknuti do zaffzenf

09

•  Otevfene rozhrani pro napojenf na spisovou sluzbu (stavajfcf spisova
sluzba VERA Radnice dodavatele VERA, spol. s r. o.), automaticke
zobrazovanf dokumentu urcenych pro zvefejnenf na EUD.

2
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Z^ruka min. 36 mesicu na vsechny casti, komponenty dodaneho feseni .

SLA 24/7

Elektronicka uredni deska bude umistena na stanovisti die nasledujfci mapky.
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Zadavatel pozaduje provedenf vsech vykopovych a stavebnich pracf nutnych kreaiizaci teto casti
zakazky.
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3  Cast 3 - Dieselagregat

Dieselagregat bude slouzit pro zalohovani cele budovy mestskeho ufadu v pnpade vypadku elektricke
energie ve verejne siti.

V nabi'dce uchazec uvede technicke parametry dodavanehc resem' minimalne ve struktufe dane

nasledujtcimi pozadavky.

vykon kratkodoby min. 120 kW, trvaly min. 109 kW

Umisteni pozadovano v centru mesta. Jsou zde vysoke pozadavky na odhlucneni, proto je
vyzadovan kapotovany stroj s maximalnim moznym odhlucneni'm. Agregat bude
umisten do prazdneho prostoru v pnzemi v pristavku budovy mestskeho ufadu na
adrese TrSku z Lipy 69. Prostor ]e stavebne oddelen od sousedm' plynove kotelny
(agregat nesmi zadnym zpusobem ovllvhovat chod kotelny). V mistnosti s diesel
agregatem bude nutne provest drobne stavebni upravy (upravy okna, vymena
vstupnich dvefi, prostup do prostoru „koiarny" atd.).
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Pozadavky

vykon, trvale udrzitelny (kW): min, 109

jmenovite napeti (V): 400/230

jmenovita frekvence (Hz): 50

startovani:

elektricke, automaticke na zaklade vypadku el.
proudu

hlucnost:
splnujici hygienicke normy a veskere nanzenf v

mfste instalace

kapotaz s odhlucnenfm: ano

doba provozu na nadrz: min. 24 hodin

monitoring:

stavu napetf, proudu, stavu oleje, pfetfzeni,
teploty, motohodin, dobijenf, tepelne pojistky,

poruchy

M/
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ukazatel stavu paliva: ano

notifikace emailem a sms: ano

automaticky start: ano

ohfev motoru: ano

ekologicka zachytna vana: ano

agregdtu, ukon£en[£innosti agreg^tu, chybov^stavy atd.

(•2) start stroje pInS automaticky naz^kladSzjiJtSntvypadkuelektfinvve vefejn^ stti

-  Pnvod cerstveho vzduchu pro spalovani a chlazenf - bude vyuzito stavajfci okno
s malou stavebni upravou.

- Odvod odpadniho tepla — vydechove potrubf do vedlejsf mtstnosti a pretlakem skrz
upravene (nebo vymenene) dvere kolarny mimo tento prostor. Nutne mensf
stavebni upravy.

V^ukove pctrubi - vyvedeno nad uroven stfechy budovy, vyrobeno
z certifikovanych dflcu z nerezoveho materialu, soucasti budou kontrolhi a cistici
vstupy, odvod kondenzatu a vsechny dalsi potfebne nalezitosti.
- Palivova nadrz pro min. 24 hodin provozu — nasledne docerpanf paliva pomocf
kanystru.

- Ekologicka zachytna vana pro unik paliva.

Hlavni budova s hlavnim jlstlcem 80A/400V bude napojena pnmo v prostorach u hiavniho pnvodu a
pfepinani bude instalovano v externim novem rozvadeci nebo pripadne dojde k uprave stavajiciho
rozvadece. Kabely budou tazeny skrz sklepni prostory a potom v zemi ve venkovni cast) do prostoru s
dieselagregatem.

Dieselagregat musi byt nainstalovan a provozovan ve shode se vsemi platnym! normami, narfzenimi,
hygienickymi normami a pozarnfmi smernicemi.

V ramd instalace dodavatel zajisti / doda:

veskere potfebne stavebni upravy, vykopove prace, instalace kabelaze, kabeiaz, vsechny potfebne
revize, testovani, stehovaci prace, kotvici material, chranicky, upravy stavajfci elektroinstalace,
rozvadec, instalaci vyfukoveho potrubf, nasavacfho potrubf, vydechoveho potrubf.

Zaruka 60 mesfcu, ktera zacne bezet dnem protokolarnfho pfevzetf zakazky.
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4  Cast 4 - Doplnky IS VERA Radnice

Zadavatel pozaduje doplneni agend stavajiciho IS VERA Radnice o nasledujici funkclonallty.

V nabidce Dodavatel uvede technicke parametry dodavaneho feseni minimalne ve strukture dane

nasleduji'cimi pozadavky.

Automatick^ zverejfiov^ni do ISEP z agendy Pfestupky:
o  PIna funkcnost zverejnovani udaju o prestupcich v prostredi pouzivane agendy

Pfestupky {IS VERA Radnice).

o Zvefejnovani pfestupku do celostatniho IS Evidence pfestupku (ISEP) die

pozadavku provozniho fadu a zakona.

o Moznost zobrazeni pfehledu o stavu zvefejnenych (odeslanych) pfestupku.

Flnancnf pfehledy

o  Informace pro neucetni pracovm'ky bez nutnosti pfistupu do ucetnictvi

o  Informace o prostfedcich blokovanych, rezervovanych a cerpanych

o  Pfeddefinovane sestavy

o Moznost uzivatelskeho pfednastaveni vyberovych podminek

o Prohlizeni dat k libovolnemu ucetnimu obdobi

Rozhranf potfebn^ pro integraci st^vajfcfho IS s daiSfmi agendami

o Rozhranf VERA-UO

o Rozhranf GIS

o Rozhranf na elektronickou ufednf desku

Skenov^nf a digltallzace dokumentO

o SW pro automaticke zpracovanf skenu dokumentCi

o SW pro automaticke zpracovanf skenu pro moduly stavajiciho IS

Spoustenf agend

o Spoustenf vsech prostfedf a agend z jednoho mfsta

Statistiky

o Zpracovanf udaju lokalnfch registru

o Obyvatele

o  Pfestupky

o Mestska policle

Zavazne ukazatele

o Analyticke pohledy pro sledovanf a kontrolu rozpoctu.

Zapocty

o Zapoctenf pohledavek (Pffjmy) a zavazku (Vydaje)

o Tisk dokladu pro/o provedenf zapoctu



evropskA unie
Evropsky fond pro regionSlnf rozvoj
Integrovan^ regtondlnf opera2nf program

MINISTERSTVO

PRO MfSTNf
ROZVOJ CR

o Zauctovani zapoctu

o Zapis zapocteni pohledavek/zavazku do primarnich evidenci

Kompozitnf sluzby

o Nastroj pro on-line spravu aktualnich a relevantnich udaju o ucastnicich nzeni,
vsech vazanych osobach vcetne informaci, ktere jsou nezbytne pro spravny vykon

cinnosti, zejm. v ramcl spravnfch nzeni. Uzivatel s vyuzitim tohoto rozhranf ziska
pozadovane informace take o externfch obyvatelich, tj. uzivatelich trvale zijfcich
mimo uzemi obce.

o V pnpade potfeby ziskani aktualni'ch nereferencnich udaju pouzije uzivatel ze sve
agendy implementovanou funkcl, ktera uzivateli zobrazi pozadovane informace z

AIS, a V pnpade potfeby si tyto informace ulozi do sveho nzeni, popfipade provede
■  aktualizaci referencnfch udajCi a vybranych nereferencnich udaju v lokalnim

registru obyvatel.

Referencni udaje ze ZR

o Na zaklade pozadavku uzlvatele zobrazf referencni udaje z jednotlivych registru
Informacnfho systemu zakladm'ch registru (ROB - Registr obyvatel, ROS - Registr
osob, RUIAN - Registr uzemni identiflkace, adres a nemovitosti).

o Umozni tiskovy vystup ovefenych referencnfch udaju
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5  Cast 5 - Rozsi'feni IS

5.1 Zpusob prokazanf splnenf pozadavku minimalnfho pinenf

5) Zadavatel pozaduje, aby Dodavatelem nabizena dodavka splnovala veskere dale uvedene

pozadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v Nabidce Dodavatele a v celkove

nabidkove cene.

6) Dodavatel jednoznacne deklaruje splneni, popfipade absenci kazdeho nize uvedenych pozadavku

vtabulkach oznacenych jako „Minimalntpozadavky

a to vyplnenim pnslusneho pole ESSSf jednou ze dvou nabizenych moznostf
K „ANO" - V pnpade ze dodavka Dodavatele (Nabidka) minimalni pozadavek splnuje,

nebo

► „NE" - V pnpade ze dodavka Dodavatele (Nabidka) minimalni pozadavek nesplnuje

Zadavatel pozaduje Informad o skutecne funkcionalite nabizeneho systemu, kterou bude mozne
ovefit V nasazenem systemu a to jiz v testovacfm provozu (testovacim prostredi, napr. v ramcl
skolenf uzlvateiu).

Tabulky s vyplnenim poll. Splneno budou nedilnou soucasti nabidky. V pnpade nevyplnenf

7)

8)

9)

pozadovanych udaju zadavatel vyiouci Dodavatele z ucasti v zadavacim rizeni.

V pnpade, ze Dodavatel v pnslusne polozce pole neoznaci nebo v polozce budou oznaceny obe
moznosti die d. 6), bude takova polozka posuzovana jako neoznacena a bude znamenat
vyioucenf Dodavatele z duvodu nesplneni Zadavatelem pozadovaneho minlmalniho pinenf.

V pnpade, ze Dodavatel v pnslusne polozce pole oznaci „NE", bude takova polozka posuzovana
jako nesplneni minimainfch pozadavku Zadavatele a bude znamenat vyioucenf Dodavatele z
duvodu nesplneni'Zadavatelem pozadovaneho minimalnfho pinenf.

Zadavatel si vyhrazuje pravo overit splnenf pozadavku na funkcionality prvku AIS pnmou
demonstracf pffslusneho produktu Dodavatelem. V pnpade, ze Dodavatel nebude schopen pinenf
pozadavku prokazat, bude vyioucen z duvodu nesplneni Zadavatelem pozadovaneho
minimalnfho pinenf.

5.2 Pozadavky na webovy portal
Popis: Portal pro fesenf zlvotnfch situacf a komunlkaci s uradem obcanu (podnikateiu) v prostfedf
Internetu prostrednlctvfm „lnteligentnfch" on-line fcrmulafCi. S moznosti integrace na vnltfnf systemy
ufadu umozhujicf naslednou distribuci podanf a souvlsejfcfch metadat v ramcl dfadu elektronickou
cestou.

V ramcl vefejne casti portalu (tj. prfstup bez prihiasenf) budou jako otevfena data die definice na
portalu vefejne spravy publlkovana data registru smiuv mesta. Reglstr smiuv bude publikovat data ve
formatu XML v rozsahu danem zakonem c. 340/2015 Sb.
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id Mihimalnipozadavky 2 pobleduobcana Splneno j

01
•  Registrace obcana (podnikatele) prostfednictvim weboveho formulare

s aktivaci registrace prostfednictvim notifikacnihc e-mailu.

•  Moznosti pfihlaseni obcana k portalu:

02 o neautorizovany prostfednictvim portaloveho uctu

03
o autorizovany prostfednictvim portaloveho uctu (obcan pfistup autorizuje pfi
osobni navsteve ufadu)

04 o autorizovany pfistup prostfednictvim uctu v systemu datovych schranek (ISDS)

05 o autorizovany pfistup pomocfsluzby mojelD

06
o V budoucnu autorizovany pfistup pomoci „elektronickeho obcanskeho
prukazu"

•  Zakladni funkce dostupne po pfihlaseni obcana:

07 o sprava vlastnihb profilu (editace udaju zadanych pfi registraci)

08 o vytvofeni noveho podanf prostfednictvim on-line formulare

09
o zobrazeni pfehledu o stavu realizovanych podani a vcetne rozhranf pro
komunikaci obcana s ufadem

10
o evidence rozpracovanych podanis moznosti nasledneho dokonceni a spravy
rozpracovanych podanf

11 o zobrazenf pfehledu o ekonomickych zavazcfch vuci mestu a jejich plnenf

12
•  Pro kazdy formulaf moznost zobrazenf rozsffeneho popisu zlvotnf situace
s informacemi a kontakty na pffslusne ufednfky ufadu.

13
•  Pfi vytvafenf noveho podanf se do formulafe automaticky dopinf zname
udaje z profiiu obcana, ufadu apod.

14
•  Pfi vyplhovanf formulafe je obcan upozornovan na chybejfcf nebo chybne
udaje.

•  Formulaf musf umozhovat pfipojenf pffloh v akceptovatelnych el.
formatech.

•  Formulafe musf obsahovat

15 0 zadost 0 evidenci psa

16 0 formulaf pro komunainf odpad

17 0 zabory vefejneho prostranstvf

18
0 zadost 0 povolenf k vypoustenf odpadnfch vod do vod povrchovych nebo jeho
zmenu

19 0 zadost 0 zapis zmeny vlastnfka nebo provozovatele silnicnfho vozidia

20 0 zadost 0 vydanf noveho dokladu k vozidlu

21 0 oznamenf o ztrate, odcizenf, poskozenf nebo znicenf cestovnfho pasu

22 0 oznamenf o ztrate, odcizenf, poskozenf nebo znicenf obcanskeho prukazu

23 0 zadost 0 byt

2
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Id Minimdlmpozadavkyz pohledu obcana Splneno

23 0 zadost 0 poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb.

25
•  Obcan ma moznost pfed odeslanim zobrazit nahled formulare v PDF a

vytisknout jej (pomod interni aplikace).

26 •  Obcan ma moznost ulozitsi rozpracovane podani a dokoncit jej pozdeji.

27

♦  Pfed odeslanim podani je provedena kontrola spravnosti a uplnosti udaju.
V pfipade chyb je obcan pfehledne upozornen na opravu nebo doplneni

konkretnich udaju.

28

•  Autorizovany obcan muze odesiat formulaf prostfednictvim portalu, po

zpracovani podani a pfldeleni cisia jednacfho obcan obdrzi e-mailem potvrzenf o
uspesnem pfijeti podani s vygenerovanou tiskovou podobou podani v PDF.

29

•  Neautorizovany obcan muze odesiat formulaf na e-mail podatelny (do
elektronicke podatelny), obcan obdrzi e-mailem potvrzenf o uspesnem pfijetf
podani spolu s PDF dokumentem vyplneneho podanf.

Minlmalnipozadavky z pohledu;uradu

30

•  Soucastf dodavky jsou Inteligentnf elektronicke formulafe pro fesenf
beznych zivotnfch situacf obcanu a podnikatelu. Dodane formulafe Ize

uzivatelsky pfizpusobit potfebam ufadu vcetne napovedy.

31
•  Nabfdku formuiafu Ize uzivatelsky rozdelit do kategorif a podkategorii
(alespon 2 urovne).

32
•  Uzivatelsky Ize vytvafet rovnez nove formulafe, vcetne rozsffeneho popisu
zivotni situace a pravidel kontroly zadanych udaju.

33

•  K formulafi Ize pflfadit uzivatele nebo skupinu uzivatelO, kteff jsou
opravneni podanf zpracovat. Kontaktnf udaje na pffslusne ufednfky se zobrazujf
V popisu zivotnf situace {formulafe}.

34

•  Data zadana do formulafe obcanem jsou krome formatu PDF rovnez
dostupna ve strukturovane podobe XML pro zpracovanf prostfednictvim rozhrani
agendoveho informacnfhosystemu ufadu.

35

•  Ufednfk ma k dispozici webove rozhranf pro spravu jemu pfidelenych
podanf, ktere umoznf podanf zpracovat prostfednictvim spisove sluzby nebo

agendoveho informacnfhosystemu bez pfepisovanf udaju z formuiafe.

36

•  Rozhranf ufednfka musf take umoznit oboustrannou vzajemnou komunikaci

s obcanem zadatelem prostfednictvim weboveho formulafe (dotaz / odpoved"),
napf. pro upfesnenf nebo doplneni podanf vcetne historie komunikace.

37

•  Otevfene rozhranf portalu pro integraci na vnitfnf systemy ufadu umozhujfcf
uplne elektronicke podanf a naslednou distribuci dokumentu v ramci ufadu

elektronickou cestou.
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Minimalnipozadavkyz poh!edu ufadu |

38

•  Soucasti portalu musi uvodni stranka portalu s moznostf zadani
informaci (vcetne URL odkazu) pro rychlou orientad obcana a podrobna
uzivatelska on-line napoveda pro obcana 1 ufednika.

38

Urednik bude pracovat s agendovymi systemy liradu v oblasti sve pusobnostl.
Portal bude obsahovat rozhranf na spisovou sluzbu, pres kterou budou
distribuovana vsechna podani vefejnosti uskutecnena prostfednictvim portalu.

5.3 Agenda Socialni prace

Id M'inimalnl pozadavkyndragendu Splneno |

01 •  Evidence klientu, pro nez ufad vykonava socialni prace.

02 •  Prace s cilov^i skupinami, pfehled intervene!, statisticke vystupy.

03
•  Podpora tvorby nezbytnych dokumentu souvisejicfch s touto cinnostf a
moznost pfehledu jednotlivych cinnosti a ukonu, ktere urednik provedl.

04 •  Zadavani terminu kontrol a navstev vcetne podpory planovani.

05 •  Vedeni zakladni karty klienta, vcetne socialni anamnezy.

06
•  Zafazeni klienta do cilovych skupin a podskupin [v souladu s vyhl.
332/2013 Sb. c vzoru Standardizovaneho zaznamu soc. pracovnikal.

07 *  Prehled cinnosti, ukonu a Intervenci.

08 •  Tvorba dokumentu a splsu ve vazbe na Spisovou sluzbu ("ESS").

09 •  Evidence vazebnich osob fblizke osoby").

5.4 Agenda Zvlastnf pfijemce duchodu

f  Id ! Minimathi pozadqvky na agenda Splneno \

01
•  Evidence klientu - osob oprdvnenych pobirat duchod, pro nez ufad ve
spravnim fizeni stanovil/stanovi zvMstniho pfijemce duchodu.

02
•  Podpora tvorby nezbytnych dokumentu souvisejicich s touto cinnosti a
moznost pfehledu jednotlivych cinnosti a ukonu, ktere ufednik provedl.

03 •  Podpora kontrolni cinnosti nad zvlastnimi pfijemci duchodu.

04 •  Vedeni zakladni karty klienta, vcetne socialni anamnezy.

05 •  Informace k spravnimu fizeni a k osobe zvlastniho pfijemce duchodu,
pravni moc aj. (vcetne historic spravnich fizeni - zmeny zvlastniho pfijemce]

06 •  Pfehled cinnosti a ukonu.

07 •  Tvorba dokumentu a spisu ve vazbe na Spisovou sluzbu (ESS].

08 •  Evidence vazebnich osob (blizke osoby].

09 •  Vazba na lokalni registry a ISZR.

4
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5.5 Sodalni pohrby

Id Minimalnfpozadavky Splneno

01 •  Elektronicka evidence vsech zemfelych, pro nez byl V5rpraven pohFeb.

02 •  Vazba na interni registr obyvatel a organizacf, moznost dohledat udaje
V IS ZR.

03 •  Tvorba dokumentu s V3ruziti'm sablon.

04 •  Vazba na spisovou sluzbu uradu

05 •  Kcntrola termi'nu pro konani pohrbu, stavu zaplaceni faktur, vysledky
dedickeho nzeni a stav refundace, vcetne VS.

5.6 Agenda Hracf automaty

Id Minimalmpozadavky na agenda Splneno

01 •  Evidence provozovatelu a jejich VHP.

02 •  Evidence provozoven.

03 •  Kontrola subjektu vuci IS ZR.

04 •  Tvorba tiskopisu die vytvorenych sablon.

05 •  Tvorba sestav Cpevnych/uzivatelskych].

06 •  Pripojeni elektronickych prfloh.

07 •  Pro dany subjekt zobrazenl kompletni historic predpisu a plateb vcetne
vazeb na ucetni doklady, vymdhani pohledavek, Insolvencm rejstn'k.

5.7 Dopravnf agendy

'  Id Minimalnfpozadavky y na agenda Splneno

•  Komplexni evidence

01 o dopravcu a vydanych licenci

02 o zkousek odborne zpusobilosti

03 o vysledku kontrol statniho odborneho dozoru

04 o zadrzenych, odevzdanych nebo vybodovanych ridicskych prukazu

05 •  Uzivatelske ci'selnfky dane charakterem dan^ oblasti.

06 •  Sledovani kroku pri zpracovam spravnich rizeni, prehledna historic
rizeni a dokumentu v dandm pripadu.

07 •  Prehled o dodrzeni dulezitych termmu u daneho pripadu.

08 •  Evidence prijate posty, podnetu v pnslusn^m spise.

09
•  Moznost vytvaret vlastnf dokumenty pomoci vzoru (Mdosti, protokolu,
osvedcenQ.

10 •  Tisk adres, stitku a obalek.

11
•  Zajisteni elektronicke komunikace mezi orgdinem statni spravy a
ucastniky spravnflio rizeni.
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Id Mlnimalni pozaddvky yna agenda Splneno \

12 •  Zadav^ni a kontrola uhrady spravm'ch poplatku, pfestupku.

13 •  Vytvafeni potfebnych statistickych vystupu die pozadavku uzlvatele.

•  Autoskoly - evidence

14
o autoskol na zaklade podan^ zadosti o vydani nebo zmenu rozhodnuti a
registracni listiny

15 o ucitelu

16 o vozidel

17 o zdravotniku

18
•  Stanice mefeni emisl - evidence na zaklade podanych zadosti o vydani
nebo zmenu osvedceni a opravneni, techniku.

19

•  Licence v osobni doprave - evidence licenci jednotlivych linek
dopravniho subjektu na zaklade podanych zadosti o vydani nebo zmenu
licence na linku.

•  Taxisluzby - evidence

20
o dopravcu taxisluzby na zaklade podane zadosti o stanovisko a nasledne
oznameni

21 o fidicu, vozidel a jednotlivych typu rizeni

•  Zkousky odborne zpusobilosti

o evidence

22 zkousek odborne zpusobilosti dopravcu

23 fidicu taxisluzby na zaklade podane zadosti o vykonani zkousky

24

o propojeni na webovou aplikaci k vykonani testu, v jehoz zaveru je zadatel
informovan o jeho uspesnosti; zobrazenl vysledneho stavu v aplikaci a
V pfipade uspesnosti zadatele moznost tisku protokolu o vysledku zkousky a
osvedceni

25
•  Statni odborny dozor - podpora kontrolni cinnosti statniho organu
verejn^ spravy.

•  Drazniufad

26
o evidence licenci jednotlivych linek dopravce na zaklade dorucenych
zadosti 0 vydani ci zmenu licence na linku

27 o evidence ridicu

28
o evidence procesu od zadosti [pfihlasky] na zkousku az po vydani
(odebrani) prukazu ridice Draznim ufadem

29 o evidence jednotlivych tj^u rizeni

•  IRidicske prukazy

30 o evidence osob (fidicu], kterym byl zadrzen fidicsky prukaz

31
o zahajeni spravniho rizeni na zaklade pfichozi pisemnosti (zadrzeneho
fidicskeho prukazu]

I
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Id Minlmolm pozadavky y na agenda Splneno \

32 o kontrola a siedovani Ihuty pro odeslanf na krajsky ufad

33 o evidence fidicu, ktefi dosahli 12 bodu

34 0 zahajeni spravniho fizeni na zaklade dosazeni 12 trestnych bodu

35 o evidence historie vsech pfijatych a vj^orenych pisemnosti

36 o evidence osob, ktere maji odevzdat/odevzdaly fidicsky prukaz

5.8 Siedovani investic

Id Minlmalni pozadavky • Splneno

01 •  Evidence strategickeho planu, rozvojoveho planu nebo projektu

02 •  Bezne polozky u projektu - manazer projektu, cil projektu, popis projektu

036
•  Evidence projektoveho tymu, funkce v projektovem tymu Ize vybrat

z uzivatelsky definovaneho ciselniku

04 •  Evidence ukolu a termmu

05 •  Rozpis zdroju a nakiadu

06 •  Evidence financniho kryti die zakona c. 320/2001 Sb.

07 •  Vazba na centraini cfselniky rozpoctove skladby

08
•  Informace o predpokladanem cerpani rozpoctu vcetne disponibiinich

prostredku.

09
•  Moznost vytvafenf uzivatelskych sestav die potreb uzlvatele ve formatu xlsx, i
docx, pdf

10 •  Tisk obehovych listku pomoci uzivatelsky nastavitelnych tiskopisu

11 •  Pripojeni eiektronickeho obrazu (sken)

12 •  Tisk prehledu o projektu

13 •  Historie editacnich zmen

14
•  Nastroje pro vyhledavani projektu pro tiskove vystupy nebo do seznamu

(podle zapsanych udaju i jejich kombinace)

15

•  Pozadovany modul ma sledovat investice do moviteho i nemoviteho

majetku. Siedovani investic do nemoviteho majetku prostrednictvim GIS neni

zatim planovano, ale bude zohledneno v dalsim rozvoji IS mesta.

5.9 Dotace mesta

Id Minlmalni pozadavky Splneno

01 •  Evidence dotaci poskytovanych mestem

02 •  Moznost generovat smlouvu o poskytnuti dotace

03 •  Vazba na rozpocet
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5.10 Stfznosti a petice

Id Minimalni pozadavky Splneno

01 •  Podrobna evidence stiznosti, petic, oznamem a podnM

02

•  Evidence: stezovatel vcetne kontaktni adresy, obsah stfznosti, Ihuta
k vyffzenf, odbor/referentzodpovedny za vyfizenf, odbor, kteremu byla
sti'znost p'ostoupena, opravnenost stfznosti, datum a zpusob vyffzenf, cfslo
spisu a jednotliva cfsla jednacf, pnlohy

03 •  Pfehled nad stfznostmi celeho ufadu na specialnf opravneni

04 •  Tvorba vyjadfenf s vyuzitfm tiskopisu s moznostf uzivatelskych uprav

05 •  Tisk karet stfznosti

, 06 •  Pfehledy stfznosti' - pevne i volitelne sestavy

07 •  Rocnf statistika

08 •  Hlfdanf termfnu pro vyffzenf

5.11 Manazersky informacnf system

Id MinimalnrpozaddvkyMaa'gendu, , ' \ Splneno |

01
System musi disponovat systemem opravneni na jednotlive oblasti (pohledavky,
zavazky aj.)

02 System podporuje tzv. tenkeho klienta, tzn. pnstup pfes webovy prohlfzec.

03 Export vsech anal^ do beznych formatCi (xlsx, pdf, docx).

04

Analyzy o cerpanf/plneni rozpoctu die polozek rozpoctove skladby
(polozky,odpa,orj,org) ve struktufe schvaleny rozpocet, upraveny rozpocet,

skutecnost, %skutecnost z upraven^ho rozpoctu. Informace agregovane die polozek
rozpoctove skladby s moznostf rozpadu az na samotne doklady.

05
Analyzy o pfedbeznem (smiouvy, objednavky, faktury pfijate/poukazy) cerpani
rozpoctu die polozek rozpoctove skladby (polozky, odpa, orj, org).

06

Analyzy V casove rade minlmalne 3 let die polozek rozpoctove skladby
(polozky,odpa,orj,org) ve strukture schvaleny rozpocet, upraveny rozpocet,

skutecnost, %skutecnostz upraveneho rozpoctu.

07

Analyza pro srovnanf pfedchozfch schvalenych rozpoctCi a aktualnfho navrhu

rozpoctu ve strukture: skutecnost predchozfch let, schvaleny rozpocet predchozfch
let a navrh.

08
Analyzy o neuhrazenych zavazcfch agregovan^ch die splatnosti s moznostf rozpadu
na jednotlive faktury/poukazy.

09 Analyza vyvoje zavazku za obdobf minlmalne 5 let.

10
Analyza o neuhrazenych vydanych fakturach agregovanych die splatnostf s moznosti
rozpadu na jednotlive faktury.

11 Analyza o neuhrazenych pohledavkach die druhu pffjmu.

12 Analyza vyvoje zavazku za obdobf minlmalne 5 let.

13 Stavy bankovnfch uctu.

8
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Id Minimalhipozaddvky na agenda Splneno.

14 Vyvoj na bankovnich uctech (kredit, debet) v mesici.

15
Analyza bytoveho fondu mesta (Seznam bytu, vynosy/naklady na byt, prehled o

stavu pfedepsanem najmu (uhrazeno/neuhrazeno),

16 Analyza vyuziti bytoveho fondu (neobsazene byty)

17 Analyzy o stavu majetku mesta/ organizace

18 Analyzy o majetku poh'zenem z dotacf

19
Analyza nebytoveho fondu mesta (Seznam prostor k pronajmu, vynosy/naklady,

prehled o pfedepsanem najmu (uhrazeno/neuhrazeno),

5.12 Elektronizace jednanf organu mesta

Id Minimalnl pozadavky na agenda Splneno

Podpora procesu pfi pnprave a v prubehu jednanf (zasedanO

02 Tvorba navrhu usnesenf

03 Vlozem'/odebrani bodu, polozky navrhu usneseni

.04 Vlozem'/odebrani ukolu

05 Vlozenf pnlohy - podklady

06 Schvaleni a pfipominkovani navrhu usneseni

07 Pfiprava programu a pozvanky

08 Schvaleni a pfipominky k programu

09 Hiasovani o bodech jednani, moznost napojeni hiasovacfho zanzeni

10 o Umozneni elektronickeho hiasovam'

11 0 Zobrazeni navrhu usneseni projednavaneho bodu na hlasovanf tabull

12 o Zaznamenanfjmenovitych vysledku hlasovanf kbodum jednani

13 o Zobrazenf vysledku hlasovanf na hlasovacf tabull

14 o Vytvofeni protokolu o hlasovanf

15 Zpracovanf zapisu z jednanf, porady, zasedanf zastupitelstva nebo rady mesta

16 Evidence ukolu vzniklych z jednanf

Vystup usnesenf Ize zvefejnit na:

17 o webove strance obce

18 o elektronicke ufednfdesce

19 o Intranetu organizace

20 Fulltextove vyhledavanf.

21 Zajistenf jednotneho vzhledu dokumentu.

22 , Propojenf s evidencf ukolu

23 Pffprava podkladu pro jednanf - moznost nastaveni vlastnfho schvalovacfho procesu
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5.13 Elektronicka evidence ukolu

Id Minimaint pozadavky na agenda Splneno |

01 Evidence ukoICi a podpora jejlch sledovani

02 Delegovani ukoICi dalsim pracovnikum

03 Rozpad ukolu na dalsi pcdnzene ukoly

04 Filtrovani ukolu

05 Kontrola stavu ukolii nadnzenym pracovnikem

06 Vkladanf pnioh pri zadanf nebo pri plneni ukolu

07 Evidence historie provedenych zmen

08 Vytvafeni tiskovych vystupCi a prehledu

09 Fulltextove vyhledavani

10 Moznost kontroly zpozdenych ukolu

11 Specifikace pnstupu pomoci nastaveni uzivateiskych prav

12 Pracovnikvidi'sve likoly, jejlch prioritu 1 stav.

13 Schvaleni pineni ukolu

5.14 Schvalovani financmch operacf

(' Id Minimalni'pozadavky na agenda Spineno

01 •  Nastavitelne workflow procesu [osoby]

02 •  Automaticke pfedavani pruvodky mezi ucastniky procesu

03
•  Pozadovane role [pnkazce operace, spravce rczpoctu, hlavm ucetni) + 3
volitelne role

04
•  Moznost operaci schvalit, zami'tnout s poznamkou, vratit zpet, zrusit
proces

05 •  Pozadavky na schvaleni ruznych dokladu schvalovat z jedne aplikace

06
•  Pri schvalovani pfijate faktury mit moznost prohlizet navazanou fakturu
nebo objedndvku

07 •  Moznost prohlizet pfilohy schvalovaneho dokladu

08 •  Odlisne zbarveni pozadavku, ktere jsou po datu schvaleni

5.15 Podpisova kniha

M'mlmalni pozadavky na agenda j Splneno

01
•  Elektronicke podepisovani dokumentu osobou oprdvnenou k jejich
podepisovani

02
•  Moznost pfevest pisemnost do pdf, podepsat, pfipojit casove razitko a
vratit dokument zpracovateli k dalsim ukonum dokonceni zpracovani

10
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Id Minlmalni pozadavky na agenda: Splneno

03

•  Moznostnastavitzasflamupozornovacfch e-mailunapnchozi !
dokumenty k podpisu pro podepisujici osobu a alert o doruceni podepsan^ch
dokumentu puvodm'mu zpracovateli.

04 1
•  Moznost pfevodu pi'semnosti jinemu podepisuji'ci'mu v pnpade
nepfi'tomnosti opravnene osoby (zastupitelnost v pn'pade dovolene, nemoci
apod.)

5.16 Implementace a akceptace AIS

1) V ramci implementace pfipravi a zprovozni Dodavatel testovacf a produktlvnf prostfedf.

2) Minimaini pozadavky na Implementace a akceptace p/nen/jsou nasledujici

Id Dodavatel (Dodavatel) zajisti Splneno

01

<* Veskere vlastnosti di'la, vcetne jeho update, legislativnfho update, upgrade a
iegisiativniho upgrade budou po celou dobu ucinnosti teto smiouvy

odpovidat vzdy aktualnim obecne piatnym pravnim pfedpisum Cr a
platnym standardum ISVS.

02
❖ Implementace nesmi ohrozit ani omezit provoz zdrojovych aplikacf a

databazi.

03
1
1

❖ Zkusebnf provoz bude soucasti realizacni faze (implementace).

❖ V ramci zkusebniho provozu bude overena funkcnost dila na HW a SW
Zadavatele.

04

❖ Soucasti implementace budou veskere prace a sluzby nezbytne pro fadne a
uplne zprovozneni di'la vcetne vytvofeni dokumentace a implementacnich
postupu, ktere budou obsahovat jednotlive kroky implementace a

konfigurace vsech casti umozfiujfci pfesne opakovani postupu.

05
❖ Soucastf budou rovnez prace a sluzby, ktere ve Smiouve nejsou uvedeny ale

Dodavatel, jakozto odbornik, o nich vedet mel nebo mohl vedet.

06

❖ V pripade pozadavku na soudnnost tfetich stran (migrace dat, rozhrani
apod.), zajisti tuto soudnnost Dodavatel, a naklady stim spojene budou

soucasti' celkove ceny.

07
❖ Implementaci testovaciho / skoliciho prostredi, vc. testovacich / skolicich

dat.

08 ❖ Implementaci produktivniho prostfedf, vc. produkcnich dat.

Akceptacnf testy (systemove, funkcnf a integracnQ testy AIS

09 ❖ Plan akceptacnfch testCi, jako soucast Detailm'ho realizacmho projektu.

10
❖ AIS musf minimalne splnit pozadavky Zadavatele uvedene vteto Pfiioze -

Technickd specifikace.

11

❖ Vprubehu implementace bude provadeno funkcnf testovanf jednotlivych

komponent na testovacfm prostfedf, a to vcetne odpovfdajfcfch

systemovych a integracnfch testu.

12 ❖ Na konci zkusebniho provozu provede Dodavatel zatezove a akceptacnf

11
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Id Dodavatel (Dodavatel) zajisti Splneno j
(systemove, funkcnf a Integracni) testy AIS, a to s nastavenfm a daty ve
stejne podobe, s jakou bude pracovat dflo behem rutinnfho (produktlvnfho)
provozu.

13
❖ Akceptacnf testy budou provadet pracovnfci Zadavatele pod dohledem

pracovnfku Dodavatele.

14

Podrobna speciflkace akceptacnich kriterif (jednoznacna speclflkace
postupu pro ovefenf funkcnosti fesenf) a rozsah testu bude navrzen a
vzajemne odsouhlasen v ramci zpracovanf Detailm'ho realizacmho projektu.

5.17 Rozhrani (Integrace) na provozovane casti IS mesta Chotebor

1) Dale uvedeny seznam obsahuje mlnimalnf pozadavky na realizaci Integracnich vazeb AIS s dalsimi
informacnfmi systemy tfetfch stran, v soucasne dobe provozovanymi mestem Chotebor.

2) Skutecny rozsah realizace Integracnich vazeb bude upfesnen a vzajemne odsouhlasen v ramci
zpracovani detailni analyzy a realizacnfho projektu [Detailni realizacni'projekt).

3) MInimalni pozadavky rozhrani na soucasne cast! IS jsou uvedeny v nasledujici tabulce

Id Cast! IS Soucasny dodavatel

01 Spisova sluzba VERA, spoi. s r. o.

02 Jednotna organizacnf struktura VERA, spol.s r. o.

03 Ekonomicke agendy VERA, spoi. s r. o.

5.18 Skoleni

1) System skolenf je velml podstatnou soucasti realizace projektu pro uspesne zavedeni podpurnych
nastroju ICT do procesu s cilem zlepseni fungovani uradu.

2) Skolenf bude reallzovanojako

a) Skolenf admlnistratoru systemu v ramci projektu Rozsffenf a modernlzace IS mesta
Chotebor, bude hrazeno z prostredku projektu

b) Skolenf uzivatelu v ramci vzdelavanf urednfku OSC nebude hrazeno z prostredku
projektu Rozsfrenf a modernlzace IS mesta Chotebor

3) Mlnimalnf pozadavky na Skoleni jsou nasledujfcf

Id Dodavatel (Dodavatel) zajistf Splneno |
01 ❖ Plan skolenf, jakosoucastOetailnfho realizacnfho projektu. i

02

❖ Zakladnf seznamenf sfunkcnostf dodavaneho AIS pro cleny projektoveho ;
tymu Zadavatele na zacatku realizace dfia (pred zpracovanfm detaiinf
analyzy a provadecfho projektu).

03

❖ Skolenf admlnistratoru v rozsahu minimalne jednoho skolfcfho dne (8
vyucovacfch hodin/den) pro max. 3 zamestnance, ktere bude zahrnovat
kompletnf spravu AIS.

12
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Id Dodavatel (Dodavatel) zajistf Splneno

❖ Jako podkladovy material musi dodana administratorska pnrucka
nejpozdeji v den skoleni.

04

❖ Skolenf uzivatelu na seznamenf s obsluhou novych modulu AIS.

*1* Plan skoleni musi zohlednit zasadni pozadavek Zadavatele, ze kazdy
pracovnik ufadu bude proskolen s takovou castf (modulem) AIS, ktery
bude tvorit podporu jeho cinnostem, ktere v ramcl uradu zajist'uje, a to
vcetnejeho zastupiteinostl jlnym pracovnikem ufadu.

Jako podkladovy material musf b^ dodana uzivatelska pfirucka.

05
❖ Veskera skoleni tak, aby vsichni skoleni pracovnici byli schopni fadne

uzfvat AIS.

06

Veskera skoleni poskytovana v prubehu implementace (realizacnf fazi),

ktera jsou soucastf jednotlivych castf dfia, zajistf Dodavatel na sve naklady

a v mfste realizace.

5.19 Dokumentace

Minim^lni pozadavky na Dokumentaci]sou nasledujici

Id Dodavatel (Dodavatel) zajistf Splneno

■  01 <* Plan tvorby dokumentace jako soucast Detallnfho realizacnfho projektu.

02
*1* Soucastf pracf bude vytvofenf kompletnf a detaiinf dokumentace die

standardu ISVS.

03

*> Dokumentace nebude chranena die autorskeho zakona, bude umozneno ji
dale upravovat a pfedavat dalsfm subjektum, ktere se podflejf na chodu

'informacnfch systemu.

1 Detailni realizacnf projekt |

04

❖ Kompletnf analyzu fesenf problematiky AIS a jeho Implementaci v prostfedf
Zadavatele vcetne stanovenf rozsahu migrace a Integracnfch vazeb na okoinf

AIS.

05

❖ Graflcke schema a podrobny popis architektury fesenf AIS, obsahujfcf
pfehled pouzitych serveru a jim pfidelenych zdroju (CPU, RAM, ...), vcetne
popisu funkcnfch vazeb.

06
❖ Podrobny popis zpusobu a rozsahu implementace AIS vcetne realizace

odpovfdajfcich integracnfch vazeb

07 Navrh zatezovych, funkcnfch, Integracnfch (akceptacnfch) testu.

08
❖ Navrh monltoringu, zalohovanf a obnovy svyuzitfm stavajfcfch technologif

Zadavatele.

09 ❖ Podrobny harmonogram realizace vychazejfcfho z mllnfku zakazky.

Realizacnf dokumentace |

10
Dokumentace bude v pfsemne i elektronlcke editovatelne podobe ve

formatu MS Office.

11 *1* Pro skolenf uzivatelu a administrator^ bude zpracovana

13
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Id Dodavatel (Dodavatel) zajisti SplnenO'

uzivatelska pfirucka.

administratorska pnrucka.

12

♦> Dokumentaci finalnihovyhotoveni.

♦> Soucasti dokumentace bude i detatlni popis API rozhrani produkcnfho i
testovaciho prostfedf MS pro napojeni aplikaci tfetfch stran.

14
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A-PRUVODNIZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje ostavbe

a) nazev stavby: Zaiohovani - zfizeni z^loznlho zdroje pro objekty MU Chotebof
b) misto stavby: Trcku z Lipy 69,583 01, Chotebof

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Mesto Chotebof

Sidio: Trcku z Lipy 69,583 01, Chotebof

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektove dokumentace

Nazev: Ing. Milan Landsman

Sidio: Na Vysluni 1230, Chotebof

IC; 62069128

Telefon: +420 604 204020

Hlavni projektant: ing. Milan Landsman (CKAIT 0009312)

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- Konzultace se stavebnikem

- Obhiidka staveniste

- Zamefeni stavajiciho stavu mistnosti pro umisteni zaiozniho zdroje

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah fesen§ho Lizemi; zastavene I nezastavene iizeml,
Jedna se o umisteni zaiozniho dieseloveho zdroje do stavajici pfistavby objektu MCi Chotebof. Objekt je umisten

V zastavenem uzemi mesta Chotebof na pozemku pare. 6.40/2 k. u. Chotebof.

b) dosavadni vyuzlti a zastavenost uzemi
Objekt je urcen pro administrativu, okoini pozemky slouci jako obsluzna komunlkace objektu.

c) udaje o ochrane uzemi podle jinych pravnlch pfedplsu (pamatkov^ rezervace, pamatkova zona, zvlaste chranene uzemi,
zaplavove uzemi apod.)

Pozemek c. 40/2 neni chranen podle jinych pr^vnich pfedplsu.

d) Odaje o odtokovych pomerech
Odtokove pomery na pozemcich nebudou oviivneny.

e) udaje o souladu s Cizemne planovaci dokumenfaci, s cily a ukoly uzemniho pISnovani
Nemeni se zpusob uzivSni objektu.

f) udaje 0 dodiieni obecnych pozadavku na vyuzlti uzemi
Obecne pozadavky na vyuziti uzemi jsou stavebnimi upravami dodrzeny.

g) udaje o splneni pozadavku dotcenych organu
Pozadavky dotcenych organu statni spravy jsou dodrzeny a zapracovany v projektove dokumentaci.

h) seznam vyjimek a Olevovych feseni,
Na stavbu nejsou vyfizovany zadne vyjimky a Olevova fizenl.

i) seznam souvisejiclch a podmihujicich Investic

,  /J
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Nejsou potfebne zSdne souvisejici a podminujid investice.

j) seznam pozemku a staveb dotcenych umistenim stavby (podle katastru nemovitosti).
Stavbou bude dotceny pouze pozemky stavebnika {mesto ChoteboO-

A.4 Udaje o stavbe

a) nova stavba nebo zmena dokoncen^ slavby
Jedna se o zmenu dokoncene stavby.

b) Cicel uzlvani stavby
Ucel uzivani stavby zCistane zachovan. Dotcen^ prcstory budou slouzit nadale jako mistnost pro technicke zafizeni

budovy.

c) trvala nebo docasna stavba
Objet je trvalou stavbou.

d) udaje o ochrane stavby podle jinych pravnicti pfedpisu (kultumi pamatka apod.)
Stavba nenl chranena podle jinych pravnich pfedpisu.

e) Cidaje o dodrzeni technick;/ch pozadavkCi na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujidch bezbaritoe uzivani staveb

Umlsteni zaiozniho zdroje do objektu nema vllv na stavajld fesenl bezbarieroveho uzivani stavby.

f) Cidaje 0 spineni pozadavku dotcenych organu a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu
Pozadavky dotcenych organustatni spravy byly zapracovany do projektov§ dokumentace.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Nejsou potfebn6 zadne vyjimky ani ulevova fizeni.

h) navrhovane kapacity stavby (zastavena plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatelu I pracovniku apod.),

Jedna se o stavajld prostory bez stavebnich uprav.

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby medii a hmot, hospodafeni s desfovou vodou, celkove produkovane mnozstvi
a druhy odpadu a emisi apod.)

Pro stavbu bude zfizen stavenistni rozvadec s obchodnim mefenim spotfeby elektfiny. Nepfedpoklada se potfeba
vody pro stavebni Cicely. Pfipadne bude odebfrana voda ze stavajidch vnitfnich rozvodu za obchodnim mefenim
s podruznym vodomerem.

Ukvidace dest'ovych vod nebude stavbou dotcena.
Pfi bouracich praclch vznikne odpad stavebni suti.

j) zakladni pfedpoklady vystavby (casove Cidaje o realizaci stavby, cleneni na etapy)
Pfedpokladany termin vystavby je 03/2017 az 06/2017. Objekt bude staven dodavatelsky. Stavba neni clenena na

etapy a bude probihat vjednom stavebnim zaberu.

k) orlentacni naklady stavby.
Pfedpokladane naklady stavby jsou 1,2 mil. Kc.

A.5 Cleneni stavby na objekty a technlcka a technologicka zafizeni

Stavba neni clenena na jednotilve objekty.

Vypracoval: Ing. Milan Landsman

fijen 2016
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakleristika stavebniho pozemku:
Objekt (pristavba) se nachazi na pozemku pare. c. 40/2, k. Ci. Chotebor. Okolnl pozemek slouzi jako obsluzn^

komunikace objektu MO.
Pozemek i objekt je v majetku stavebnika.

b) vycet a zavery provedenych pKlzkumu a rozboru (geologicky pruzkum, hydrogeologicky pruzkum, stavebne historicky
prCizkum apod.):

- fotodokumentace stavajiciho stavu
- zamefeni stavajici pnstavby objektu

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:
Stavba se nenachazi v zadn6m ochrann^m a bezpecnostnim p^ismu pasmu.

d) poloha vzhledem kzaplayovemu uzemi, poddolovanemu uzemi apod.:
Stavba se nenach^i v zaplavovem, poddolovanem ani jinem uzemi, kterym by byla ovllvn^na.

e) vOv stavby na pkoini stavby a pozem.ky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokove pomery v Ozemi:
Stavbou nebudou dotceny okolni stavby ani pozemky. Pfijezdov^ komunikace v majetku mesta bude pfi vjezdu a

vyjezdu ze staveniste udrzovana a pripadne ocistena.
Stavba nem^ viiv na odtokove pomery v Cizeml.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:
Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni jakjchkoli dfeviny.

g) pozadavky na maximalnl zabory zemed§lsk§ho pudniho fondu nebo pozemku urcenych k pineni funkce lesa (docasne I
trvaie):

Stavbou nedojde k zaboru zemedilskeho pudniho fondu.

h) uzemne technicke podminky (zejm6na moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)
NAPOJENI NA KOMUNIKACI:

Pozemek je napojen na mistni komunikaci. Napojeni na komunikaci zOstane zachovano.
NAPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Nepojeni objetu na technickou infrastrukturu zOstane zachovano a stavbou nebude dotceno.

i) vecne a casove vazby stavby, podminujici, vyvolane, souvlsejici investice
Stavba nema zadn6 vecne ani casov6 vazby. Nepredpoklada se s dalsimi vyvolanymi a souvisejicimi investicemi.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ocel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek

Stavbou se nemeni ucel uzivani stavby (administrativni budova)

B.2.2 Celkove urbanisticke a architektonicke feseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozlce prostoroveho feseni
Neni stavbou dotceno.

b) architektonicke feseni - kompozice tvarov6ho feseni, materialov6 a barevne feseni
Neni stavbou doceno.

B.2.3 Celkove provoznl feseni, technologie vyroby

U
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Zalozni dieselovy agregM bude napojen na pfivod silnoproudu do objektu, cimz zabezpeci v pfipade vypadku
elektricke energie chod celeho objektu MU a budovy GIS. Podrobnosti viz. dokumentace silnoproude eleklroinstalace
(samostatna cast projektove dokumentace).

B,2.4 Bezbarierove uzivani stavby

Stavbou nebude ovlivneno stavajici bezbarierove uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost stavby pn uzivani bude zarucena dodrzenim PD (navrzen6 die stavebniho zakona 6.183/2006 Sb. a
souvisejicich predplsu a vyhlasek) a dodrzenim pfedepsan;^ch tectinologlckych a monlaznich postupCi pfi provadeni
stavebnich praci. Bezpecnost stavby pfi uzivani bude ovefena pfi kolaudacnim fizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu - stavebni, konstrukcni a materialove feseni

Stavebne technicke feseni:

OTVORV:

Mezi mistnosti s agregatem (1.03) a kolamou (1.02) bude vybouran otvor s. 1000 mm pro vyusteni vetraciho potrubi
od dieselagragatu. Otvor bude vybouran pod zelezobetonovym vencem.

Stavajici okno do svetiiku bude nahrazeno nasavanim vzduchu pro dieselagregat. NasavSni bude z pozamich
duvodu provedeno ve spodni casli otvoru. Nad vzduchotechnickym potrubim bude osazen pfeklad, klery bude zasekan min
100 mm do zdiva. Zbyvajici cast otvoru bude dozdena zdivem tl. 150 mm.

Vstupni dvefe do mistnosti s agregatem budou vybourany vcetne nedsvetliku a nahrazeny novymi kovovymi dvefmi
ve podobn§m designu jako stavajici. Dvefe budou provedeny bez nadsvetliku na celou vysku otvoru.

Vstupni dvefe do koiamy budou nahrazeny novymi kovovymi ve stejnem provedeni jako stavajici. Ve dvefich bude
provedena vetraci zaiuzie o rozmerech die pozadavkCi dodavatele dieseloveho agregatu.

UPRAW POVRCHO:
Pfes mistnost s agregatem jde stavajici vzduchotechnicke potrubi vydechu z kotelny. Toto potrubi je nuhio

protipozame chranit obkladem napf. Promat. Obklad je systemovym certifikovany-m pn/kem s pozami odolnosti die PBR.
Stavajici stavebni konstrukce budou upraveny po vybouran! otvorii j^drovou omitkou a vapenocementovym stukem a

malbou.

OSTATNi STAVEBNI PRACE:
V ramci rozvodu elektroinstalaci jsou provedeny daisi stavebni pfipomoce a zemni prace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technlcky'ch a technologickych zarizeni

Viz projektova dokumentace elektroinstalaci.

B.2.8 Pozarne bezpecnostni feseni

Samostatnou casti projektove dokumentace je pozame bezpecnostni feseni stavby.

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

Neni pfedmetem projektove dokumentace.

B.2.10 Hyglenicke pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi. Zasady feseni
parametru stavby (vetrani, v^apeni, osvetleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a dale zasady feseni
viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Osvetleni a oslunenf

Neni pfedmetem projektove dokumentace.
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Vetram

Neni pfedmetem projektov6dokumentace.

Hluk

Instalovany' dieseiagregat je uvnitf objektu a jeho soucasti jsou tlumici prvky na vzduchotechnickem potrubi pfivodu
a odtahu chladidho a spalovaneho vzduchu.

Likvidace domovniho odpadu
Neni pfedmetem projektove dokumentace.

Pn provadeni stavebnich praci budou respektovany vsechny hygienicke pfedpisy (zejm^na hlucnost a prasnost).

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnejsiho prostfedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi;
Neni pfedmetem projektove dokumentace.

b) ochrana pfed bludnymi proudy;
Neni nu^o resit ochranu pfed bludnymi proudy.

c) ochrana pfed technickou selzmicltou:
Vzhledem k charakteru stavebnich praci a vzdalenosti od ostatnich budov neni nutno fesit ochranu pfed

technickou seismicitou.

d) ochrana pfed hiukem:.
Stavba se nachazi v kiidove zone rodinnSho bydleni.
Pn provadeni stavebnich praci budou respektovany vsechny hygienicke pfedpisy (zejm6na hlucnost a prasnost).

e) protipovodnova opatfeni:
Stavba se nenachazi v zaplavovem uzemi a proto nejsou nutna zadna protipovodnova opatfeni.

B.3 Pnpojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technicke infrastruktury, pfipojovaci rozmery, vykonove kapacity a ddky
Stavebnimi upravami nebudou dotceny site technicke infrastruktury.

B.4 Dopravni reseni

Pozemek je napojen na mistni komunikacl. Stavbou nebude dotfieno dopravni feseni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicfch terennich uprav

a) terenni Cipravy:
Dotceny pozemek je rovinaty. Teren v parteru bude zachovan na stavajici urovni. Dojde pouze k uprave nekterych

povrchu.

b) pouzite vegetacni prvky:
Projektova dokumentace nepfedpokiada zasah do stavajici vegetace na pozemku.

c) biotechnicka opatfeni:
Neni pfedmetem projektove dokumentace.

B.6 Popis vlivu stavby na zivotnl prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotnl prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pflda
Stavba nema negativni vliv na avotni prostfedi v miste. Stavbou nebudou dotceny zvlastni zajmy.
Pfi provadeni stavebnich praci budou respektovany vsechny hygienicke pfedpisy (zejmena hlucnost a prasnost). Pfi

odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na udrzovani sjizdnosti pfilehie komunikace. Po skonceni stavebnich praci
bude pfijezdova cesta uvedena do puvodniho stavu. Take je tfeba stavebni techniku ocistit pfed vjezdem na vefejnou
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komunikaci. Dodavatel musi provMet kazdodenni uklid okoli staveniste. Vzhledem k technologickym postupum navrzenyrn
pro vystavbu objektu, je nutno dbat na dodrzovani vsech platnych pfedpisu v CR pro BOZ, vcetne durazu na pouzivani
ochrannych pcmilicek,

Ream vstupu na staveniste, delka pracovni doby a opravnenost osob bude stanovena v kontaktu s provadeci firmou.
Stavba zajisti viditelnou cedull, kde bude stanoven kontakt na zodpovedne pracovniky stavby, vcetne telefonlckeho spojeni.

Prace budou provadeny beznym zpusobem zejmena rucnim nafadim pfl dodrzeni podmlnek stanovenych pfedpisy
na bezpecnost prke a ochranyzdravi pfl praci. Vykopove prace budou provadeny rucne, pflpadne mensi technikou.

Pfipadn;!' stavebni odpad bude shromazcfovan na zabezpecenem stavenisti, ktere je vymezeno uzavfen;ym vlastnim
pozemkem. Timto je odpad zajisten proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.

Pfeprava odpadu na skladku bude fesena samostatnou dodavkou subjektu opravneneho k nakladani s odpady.
Odpad bude pfepravovan v typov^ch kontejnerech se zakrytou loznou plochou zakrytnou plachtou branicl uniku odpadu.

Vzhledem k velikosti a rozsahu neovlivni navrhovana stavba zivotni prostfedi v miste.

b) vliv na pfirodu a krajinu
Stavba nebude mit negatlvni vliv na mistnl pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranenych uzem! NATURA 2000
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranenych uzem! Natura 2000.

d) navrh zohiedneni podminek ze zaveru qist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Bez podminek.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah cmezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu
Charakter stavby nevyzaduje navrh ochrannych a bezpecnostnich pasem.
Die dostupnych informaci neni nutn§ fesit zadna zviastni opatfeni k ochrane pfirody (rosHin, zivocichu a jinych

spolecenstev) ani krajlny.

B,7 Ochrana obyvatelstva

ZfizenI civiini ochrany obyvatelstva je feseno vramci sideiniho celku a je vkompetenci ufadu mistnl spravy
dan6ho uzeml. Objekt a celkova situace nevyzaduje specialni feseni z hiediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisteni
1/ vodovod - bude zfizen odber z prostor objektu s mefenou spotfebou
2/ elektro siinoproud - pro stavbu bude zfizen stavenistni rozvadec s obchodnim mefenlm

b) odvodneni staveniste
Stavbou se nemeni odtokove pomery.

o) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technlckou Infrastrukturu
Pozemek je napojen na mistnl komunikace v majetku stavebnika. Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel

dbat na udrzovani sjizdnosti komunikace. Po skonceni stavebnich praci bude pfijezdova cesta uvedena do puvodniho stavu.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba bude probihat vyhradne na pozemku stavebnika a proto nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani

pozemky.

e) ochrana okoli staveniste a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavbou nebudou dotcenyzadne dfeviny.

f) maximaini zabory pro staveniste (docasne / hvale)
Vesker^ zafizeni staveniste a skladovani materialu bude uvnitf objektu. Pfipadne venkovni skladovani maleriaiu je

nutno zabezpecit mobilnim oplocenim. Zabor neni nutne vynzovat.

g) maximaini produkovana mnozstvl a druhy odpadO a emisi pfi vystavbe, jejich iikvidace
Ve stavbe nejsou navrzeny vyrobky obsahujfcf azbestova vlakna, olovo, dehet a zafizeni obsahujici

nebezpecne chemicke latky a pfipravky. Odpad Ize zatfidit die katalogu odpadu jako stavebni a demollcni odpad.
Obsah nebezpecnych latek se nepfedpoklada.
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Navrh a zatndeni stavebnich a demolicnich odpadu
Pfesnou specifikaci konkretnich druhCi a mnozstvi jednotlivych druhu odpadu z vlastniho procesu vystavby Ize

upfesnit az v provadecich projektech, kdy budou znamy dodavatele a budou specifikovany i konkretni pouzite malerialy.
Pfedpoklada se vsak vznik odpadu uvedenych v dalsim textu a kategorizovanych die vyhlasky M2p CR c.381/2001 Sb..
Jedna se o odpady bezne vznikajicl pn obdobn6 dinnosti, ktere je tnozne bez problemu pnslusnym zpusobem odstranit.

SoucastI smiouvy mezi inveslorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, ze hiavnl dodavalel stavby je
zodpovedny za spravne nakladani s odpady vznikajicimi v prubehu vystavby (vcetne odpadu vznikajidch cinnosti
subdodavatelu na stavbe), vcetne jejich nSsledneho vyuziti nebo likvidace a investor v^ofi na stavenisti potfebne podmlnky
pro tfldeni a shromazd'ovani jednotlivych druhu odpadu. Odpady budou shromazd'ovany oddelene die jednoUivych druhu.
Predncstne budou nabizeny k dalsimu vyuziti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud recyklace odpadu neni dostupna,
bude odpad odstranen jinym zpusobem vsouiadu spfislusnymi ustanovenimi zakona. Zpracovani nebo likvidace
nebezpecnych odpadfl budou zajisfovany prostfednictvim odbome organizace opravnene k nakladani s pfedmetnymi druhy
odpadCi.

Pfehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbe:

Kod odp. N^zev druhu odpadu Kalegorie odp.

15 01 01 Papirove a lepenkov6 obaly 0

15 01 02 Plastove obaly 0

17 01 01 Beton 0

17 01 02 Clhly 0

17 0411 Kabely neuvedene pod 17 0410 0

17 06 04 Izoiacni materialy 0

17 0904 Smesne stavebni a demoiicni odpady 0

17 05 04 Zemina a kameny 0

17 03 01 Asfaltove smesi s obsahem dehtu N

17 04 07 Smesne kovy 0

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahuiici organicke rozpoustedla nebo line nebezpecn6 latky 0

08 04 09 Odpadni lepidia a tesnici materldly obsahujici organickS rozpoustedla nebo jine
nebezpecne iatky

0

08 04 10 Jina odpadni iepidia a tesnici materialy neuvedene pod cislem 08 04 09 0

15 0110 Obaly obsahuiici zbytky nebezpecnych iatek nebo obaly temito iatkami znecistene N

17 02 01 Dfevo 0

17 04 02 HIinik N

17 0405 Zelezo a ocel 0

20 0301 Smesny komunaini odpad 0

20 0303 Ullcni smetky 0

Prace budou provadeny beznym zpCisobem rucnlm nafadim a beznymi stavebnimi stroji pfi dodrzeni podminek
stanovenych pfedpisy na bezpecnost pr^ce a ochrany zdravi pfi praci.

Stavebni odpad bude shromazcfovan na zabezpecenem stavenisti, ktere je vymezeno uzavfenym vlastnim
pozemkem. Timto je odpad zajisten proti nezadoucimu znehodnocenl nebo uniku.

Pfeprava odpadu na skiadku bude fesena samostatnou dod^vkou subjektu opravneneho k nakladani s odpady.
Odpad bude pfepravovan vtypovych kontejnerech se zakrytou loznou plochou zakrytnou plachtou br^nlcl Ciniku odpadu.

h) bilance zemnlch praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemina vj^ezena pn stavbe bude pouzita na zasypy. Pfipadne pfebylky budou odvezeny na skiadku. Teren bude

uveden do pCivodniho stavu.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbe
Vliv stavby, cinnosti nebo lechnologie se posuzuji pro obdobi jejl pfipravy, provadeni a uzivani, odstrahovani,

popfipade i po jejim odstraneni. Problematiku jako ceiek fesi zakon 6,244/1992 Sb. CNR o posuzov^ini vlivu na zlvotni
prostfedi. ZSkon upravuje posuzovani vlivu pfipravovanych staveb, jejich zmen, zmen vuziv^nl, cinnosti, technoiogii,
rozvojovych koncepcl a programu a vyrobkCi na zlvotni prostfedi.

Hluk

Doprava je uvazovana mensimi nakiadnimi vozy. Dale budou vyuzivany bezne pracovni mechanismy. Soubeh
jednotlivych praci se vzhledem k omezen6 pracovni plose nepfedpokiada.

Za splneni vyse stanovenych podminek nedojde k pfekroceni pfipustnych ekvivalentnich hiadin hluku v chranenem
venkovnim an! vnitfnim prostoru staveb die pozadavku Nafizeni vlady c.148/2006 Sb. Nebudou tedy vdenni dobe
pfekroceny hodnoty ekvivalent. akustickeho tiaku LAeq.i = 65 dB(A) ve venkovnim chranenem prostoru staveb a Laeq.T = 55
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dB(A) ve vnitfnim chranenem prostoru staveb, resp. hodnoty stanovene pro kratsi denni pracovni interval die odpovidajiciho
vyuziti stroju. Hodnoty ekvlvalentniho akustlckeho tiaku od technologickych zdroju vbudove v chranenem venkovnim 1
vnitfnim prostoru staveb jsou v souladu s pozadavkem Nafizenl vlady c.148/2006 Sb.

Emise

Slavebni cinnost zpOsobuje znecisteni ovzdusl. Jedna se zejmena o demolice objektu, dopravu materialu, prace ve
vnejsim prostoru apod., tyto prace je nutno provadet co nejopatrneji. Demolovan6 konstrukce je nutno vlhcit a kropit Je nutno
respektovat zakon c.201/2012 Sb. o ochranS ovzdusl v platnem znenl.

Vibrace

Maximaini pflpustne hodnoty vibraci slanovl nafizenl vlady 148/2006 Sb. o ochrane zdravi pfed nepfizniv/mi ucinky
hluku a vibraci, ktere rovnez stanovi povinnosti stavebnich organizacl. Na stavbe se pfedpoklada nasazeni stavebnich stroju
s vibracnimi ucinky pro hutneni podlozi sportovniho hfiste.

Prasnost

V prubehu prov^denych stavebnich praci je zhotovitel povinen provadSt opatfeni ke snizeni prasnostl.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prScI na stavenlsti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci podlejln;y'ch pravnich pfedpisu

Pfi provadeni stavby budou dodrzeny podminky stanovene pfedplsy na bezpecnost prace a ochrany zdravi pfi
praci die pfedpisu;

■  zakon c. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu (zejmena cast pata - Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci)

■  z^kon c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daisi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracovnepr^vnich vztazich a o zajistSni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

•  nafizenl vlady c. 591/2006 Sb., o blizsich minlmalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

■  nafizenl vlady c. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

■  nafizenl vlady c. 101/2005 Sb., o podrobnejsich pozadavcich na pracoviste a pracovni prostfedl
■  nafizenl vlady c. 1/2008 Sb., o ochrane zdravi pfed neionizujicim zafenim
■  vyhla§ka c. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych

zafizeni, ve zneni pozdejsich pfedpisu
•  vyhlaska c. 268/2009 Sb., o technick^'ch pozadavcich na stavby, ve zneni pozdejsich pfedpisu
Stavba vyzaduje pfitomnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prubehu provadeni dila.

k) upravy pro bezbarierove uzivani vystavbou dotcenych staveb
Zduvodu nepfettilteho pfistupu do objektu vyzaduje stavba upravy z hiedlska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich

osob. Je nutno zachovat pfistup do otijektu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Staveniste bude pod uzamcenim pro zamezeni pfistupu nepovolanych osob. pfipadne opioceno mobilnim

opiocenim.

I) zasady pro dopravne inzenyrske opatfeni
Stavba nevyzaduje zadna dopravne Inzen^rska opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby (provadeni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkOm vnejsiho
prostfedi pfi vystavbe apod.)

Po celou dobu vystavby je nutno zachovat vsechny vstupy do objektu.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Pfedpokladany termin vystavby je 03/2017 - 06/2017.
Stavba bude realizovana v jednom stavebnim zaberu.

Projektova dokumentace bude zpracovana die platnych norem.
Projektova dokumentace sicuzi pro stavebni fizeni

Vypracoval: Ing. Milan Landsman

fijen 2016
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D.I.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY

Zakazka c.

Nazev akce

Misto akce

Investor

Stupen
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DIESELOVY ZALOZNI ZDROJ

TrckD z Lipy 69, 583 01 Chotebor

Mesto Chotebor, TrckD z LIpy 69, 583 01 Chotebor

dokumentace pro stavebnl povolenf (zmena dokoncene stavby)

Vypracoval: Jaromir Spaiek

V Havlickove Erode: 10/2016
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a) Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

■ vyhl. MV c. 23 / 2008 Sb. ve zneni vyhl. c. 26812011 Sb.

■ vyhl. MVc. 246/2001 Sb.

■ vyhl. MMR c. 268 / 2009 Sb. ve zneni vyhl. c. 20 / 2012 Sb., 501 / 2006 Sb.

■ Nafizeni vlady c. 163 / 2002 Sb. ve zneni NV c. 31212005 Sb.

■ Nafizeni vlady c. 91 / 2010 Sb.

■ CSN 73 4301, 73 6058

■ CSN 73 0802:2009 a navazujici normy z kodexu 73 08..

■ CSN 73 0834:2011

■ projektove podklady vyrobcii

■ publikace PAVUS Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu

■ CSN 33 2000-3, 33 2000-5-51, EN 62 305 (34 1390), 33 1500, 33 2000-6-61

■ CSN 06 1008,73 4201,73 4230

■ eSN EN 17 75, TPG 704 01, TPG 601

■ projektova dokumentace

b) Strucnv popIs stavbv

b11) Ucel stavbv - stavajici dokonceny objekt mestskeho Cifadu v Chotebofi. Ve
stavajici jednopodlazni pfistavbe je navrzeno umisteni nahradniho zdroje energie pomoci
dieseloveho agregatu s nadrzi o objemu 247 I nafty. Nahradni zdroj neslouzi k zaiohovani
pozarn§ bezpecnostnich zafizeni. Sousednim pozarnim Osekem je nizkotlak^ kotelna.
Sousedni mistnosti je stavajici kolarna. Dale je v pflstfesku umistena jednotliva garaz.
Zb^ajici cast objektu se nemeni a slouzi k puvodnimu Cicelu - mestski? Cifad a pomocne
prostory.

b121 Umisteni stavbv - stavba mestskeho ufadu je umistena v centru mesta na
namesti Trcku z Lipy. Stavajici jednopodlazni pfistavba je za objektem ufadu smerem
k ullcl Kiasterni. Z ulice Klasterni vede pfes parkoviste pfijezdova komunikace az
k mistnosti s dieselagregatem. Komunikace vyhovuje 1 jako pfistupova komunikace pro
pozarni Ocely.

b131 Stavebni feseni - stavajici jednopodlazni pfistfesek je zdeny z keramickeho
zdiva, zastfeseny stropem s funkci stfechy z ocelov^ch nosniku a keramickych desek.
Pficky z pinych palen^ch cihel tl. 100 mm. Dozdivka okna je provedena z plnych paleni^ch
cihel tl. 440 mm, opatfena oboustrannou omitkou. Stavajici dfevene okno, zasklene
plochym izolacnim sklem bude demontovano, dozdeno a opatfeno protidestovou zaiuzii.
Vrata ocelova - vypih pozinkovan^ plech. Nasiapna vrstva podlahy z betonove mazaniny.
Vnitfni povrchove upravy nehoflave - omitky, malifske natery.
Savajici mestsky ufad ma tfi uzitna nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi.
Konstrukcni system celeho objektu je smisen^y-.

c) Rozdeleni stavbv do pozarnfch useku - jedna se o zmenu dokoncene stavby.
Meneny objekt byl reallzovan jiz pfed rokem 1977. Zmena stavby spojena se zmenou
uzivani je z hiediska pozarni bezpecnosti posuzovana die vyhl. MV c. 23 / 2008 Sb. ve
zneni vyhl. c. 268 / 2011 Sb. a s ohiedem na stafi objektu die ustanoveni CSN 73 0834



ZMENA Z1:2011 a navazujici CSN 73 0802. Die cl. 3.1 a 3.4 CSN 73 0834 se jedna o
zmenu stavby skupiny II s uplatnenim specifickych pozadavku pozarnf bezpecnosti. Die
cl. 5.1.1 a 5.1.4 se posuzuje nezbytnost vytvofeni pozarnich useku. Die clanku 5.1.1 a)
CSN 73 0834 - se z prostoru objektu dotceneho zmenou stavby vytvofi samostatn^
pozarni usek, oznacen^ pro potfeby tohoto posouzeni N 1.01 {mistnosti kolarny a diesel
agreg^tu). Nahradni zdroj neslouzi kzalohovani pozarne bezpecnostnich zarizeni a je
umlsten v mistnosti s plochou do 50 m^, nemusi tedy tvofit samostatn^ pozarni usek, die
cl. 5.3.2 CSN 73 0802. Na mistnost s dieselagregatem se nevztahuje norma CSN 65
0201/Z1. V pozarnim useku je max. 247 1 nafty v nadrzi dieselagreg^tu, coz je hoflava
kapalina III. tndy.

Zb^ajici nemenne c^sti objektu tvon samostatny pozarni usek nizkotlake kotelny a
garaze.

d) Pozarni riziko. stupne pozarnf bezpecnosti (SPB). velikost pozarnich useku

d)1) N 1.01

Pv= 44,4 kg . m'^ - viz vypocet;

konstrukcni system objektu - smiseny die cl. 7.2.8 b) CSN 73 0802, pv = 44,4 kg .
m', pozarni vyska objektu h = 11,0 m - IV. SPB die tab. 8 CSN 73 0802, SPB byl
snizen podle cl. 5.3.1 CSN 73 0834 na III. SPB;

Soucinitel a = 0,947 - dovolene rozmery Ciseku 53,16 . 36,58 m die tab. 10,
skutecne rozmery 9,35 . 7,86 m. Mezni pDdorysna plocha pozarnfho Ciseku Smax =
1944,7 m^ - skutecna plocha useku S = 46,24 m^ = 0,024 Smaxi

pozarne bezpecnostnl zanzeni nejsou pozadovana die cl. 6.6.9 a 6.6.11 CSN 73
0802 an! die CSN 73 0875.

d)2) sousedni nemenne pozarnf usekv

■  III. SPB die cl. 5.1.5 a)1) CSN 73 0834, jedna se o nemenen§ c^sti objektu;

el Zhodnoceni navrzenvch stavebnich konstrukci z hiediska ielich pozarni

odolnosti a druhu

"^llli

pozarnf stena - pozadavek: REI nebo El 30 DP1. Provedeni;

stavajici zdivo z klasickeho stavebniho materialu tl. > 230 mm s oboustrannou
omitkou - skutecna odolnost REW / REI 240 DPI;

stavajici zdivo z pln^ch palen^ch cihel tl. 100 mm s oboustrannou omitkou -
skutecna odolnost El 90 DPI;

obvodove steny zajist'ujfcf stability objektu - pozadavek: REW 30 DP1. Provedeni:

■  stavajici zdivo z kIasick6ho stavebniho materialu tl. > 230 mm s oboustrannou
omitkou - skutecna odolnost REW / RE! 240 DP1;

dozdivka okna z pinych palenych cihel tl. 440 m s oboustrannou omitkou -
skutecna pozarni odolnost REW / REI 240 DP1;

nosne konstrukce stfechy- pozadavek: RE 30 DPI. Provedeni:

stavajici strop z ocelovych nosnikO a keramlckych desek s omitkou ze spodni
strany - skutecna odolnost RE 60 DP1;

i/f



nosne konstrukce v useku, ktere zajist'uji stabilttu objektu - pozadavek; R 30
DP1. Provedeni:

■  stavajici zdivo z klasickeho stavebniho materialu tl. > 230 mm s oboustrannou
omitkou -skutecna odolnost R 240 DPI;

stresni plast' - nachazejici se v pozarne nebezpecnem prostoru sousedniho
poz^rniho Oseku mestskeho uradu (okna nad stfechou feseneho Oseku) musi
vykazovat klasifikaci Broof (t3). Stavajici stresni pozinkovan^^ falcovana krytina
vyhovuje pro umisteni v pozarne nebezpecnem prostoru die CSN 73 0810 pro
klasifikaci Broof (t3).

pozarni pasy — pozadavek: bez pozadavku die cl. o) 8.4.10 CSN 73 0802 — h < 12 m;

komin — fasadni vicevrstvy nerezovy komin die CSN 73 4201. Pozadovana pozarni
odolnost komina je die ci. 6.5.1, 6.5.2 a 8.1 CSN 73 4201 — El 30 DP1, tez die pel. 10
b1) tab. 12 CSN 73 0802. Vzdalenost systemoveho komina od hoflavych konstrukci
bude V souladu s pruvodni dokumentaci v^robce. Komin je umisten vne objektu, na
jeho fasade. Komin bude vymetan ustim komina nad stfechou objektu. U usti komina
bude osazena ocelova lavka. Vybiraci otvor je misten vne objektu. Vybiraci otvor je
umisten na stfese. Pudnice vybiraciho otvoru je umistena nejmene 300 mm a nejvice
1000 mm nad stfechou, min. piocha otvoru 0,028 m^ sifka otvoru min. 120 mm. v:^ska
otvoru min. 180 mm. Podiaha kolem vybiraciho otvoru ma nehoflavou povrchovou
upravu z plechove stfesni krytiny — viz cl. 8.2.5 CSN 73 4201. Vyska kominu je 650
mm nad vetrny uhei stfechy — vyhovuje ci. 6.7 CSN 73 4201. Navrzen^ komin spinuje
pozadavky § 8 vyhi. 23 / 2008 Sb. Spaiinove cesty musi b^ oznaceny identifikacnimi
stitky ve smyslu ci. 11.1.1 6SN 73 4201.

Stavajici pozlnkovane vzduchotechnicke potrubi prochazejici pozarni stenou ze
sousedni kotelny bude opatfeno protipozarnim obkladem z desek PROMATECT-L tl.
25 mm s pozarni odolncsti El 30 DP1.

Styk pozarni steny s pozarnfm stropem odpovida pozadavkOm 51. 8.2.4 CSN 73 0802.

Prostupy instalaci a rozvodu pozarnimi stenami a stropy budou utesneny^ na El
prostupovane konstrukce, hmotami die 6.2.1 CSN 73 08 10. Tesneni provest die CSN 73
0821 ed. 2 nebo podkladCi vyrobcCi.

Odaje o skutecne odoinosti konstrukci die CSN 73 0821 ed. 2, pubiikace PAVUS,
podkladu v^robcu a vypoctene hodnoty. Pozarni dvefe musi vyhovovat vyhi. MV c. 202 I
1999 Sb. Vybrane vyrobky pouzite na stavbe musi vyhovovat Nafizeni vlady c. 163 / 2002
Sb. ve zneni NV c. 312 / 2005 Sb.

fi Zhodnocenf navrzenvch stavebnich hmot

Zdivo z palenych keramickych cihei, zeiezobeton, ocei, sklo - tfida reakce na oheh A1;

Vnitfni povrchove upravy - omitky, malifske natery - tfida reakce na oheh A1;

Na naslapne vrstvy podlah nejsou stanoveny pozadavky - betonova mazanina,
keramicka diazba - tfida reakce na oheh A1fi;

V interieru stavby nejsou navrzeny hmoty, ktere pfi pozaru jako hofici odkapavaji a
odpadavaji.



q) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu. evakuace osob

q)1) Podmfnkv pro zasah - objekt je pnstupny po zpevnen^ch mestsk^ch
komunikacich, ktere konci u vstupu do stavajici jednopodlazni pristavby. Ve stenach
pozarnich CisekD jsou otvory umoznujici zasah vedeny zvnejsku I vnitfkem objektu.
Vnejsim odbernim mistem poz^rnf vody je podzemni hydrant, umisteny v pfilehl^ch
ulicich. Je zajisten pnstup k oznacenemu hiavnimu vyplnaci el. proudu a plynu. Vyplnac u
elektromeru ma funkci TOTAL STOP ve smyslu cl. 4.5.2 CSN 73 0848. V pripade poz^ru
musi bv^ pfivody elektricke energie a plynu do objektu odpojeny. Stavba nevyzaduje
pouziti specialni techniky ani hasiv. Vnitfni zasah nutno provadet v izolacnich dychaclch
prlstrojich.

q)2) Evakuace osob

N 1.01 - zkazde mistnosti pozarniho useku je vzdy jeden vychod otviravyml
dvoukndlovymi vraty na volne prostranstvl. V useku jsou nechranene unikove cesty po
rovlne. Die tab. 17 CSN 73 0802 je mozne uziti jedne nechranene Cinlkove cesty
z mistnosti / pozarniho Oseku pfi a = 0,947, meznl pocet unikajicich osob 120. Mezni
delka jedne nechranene unikov6 cesty z Oseku die tab. 18 CSN 73 0802 je pfi souclniteli
a = 0,947 rovna 27,7 m. Delka nechranene unikov6 cesty z mistnosti pozarniho useku je
rovna 0 m v souladu s cl. 9.10.2 CSN 73 0802, zacatek unikove cesty je v ose v^chodu
z mistnosti. Pocet osob die projektu 6. Pocet osob k evakuaci E = 6 .1,5 = 9 osob die 4.1
c) CSN 73 0818. Evakuace soucasna. Kapaclta jednoho pruhu po rovine min. K = 65
osob die tab. 19. Pozadovan^ §ifka cest umax. = 9 / 65 .1 = 1 Cinikovy pruh = 550 mm ve
dvefich. Skutecna sifka funkcniho kfidla dvoukfldlovych vrat min. 600 mm = 1,0 pruhu -
vyhovuje. V^J-chodove dvefe se oteviraji ve smeru uniku - vyhovuji cl. 9.13.2 CSN 73
0802. Podlaha za dvefmi na volne prostranstvl muze b^ snizena max. o 180 mm -
vyhovuje die cl. 9.13.4. Nad dvefmi bude umistena fotoluminiscencni tabulka s v^namem
..Onlkov^ vychod U".
Pfedpisy pozarni bezpecnosti staveb neni v useku pozadovano nouzove osvetleni.
Pfed vychody jsou pro evakuovane osoby dostatecne rozptylove plochy.

h) Stanoveni odstupovvch vzdalenosti. vvmezeni pozarne nebezpecneho
prostoru

Pozarni Cisek N 1.01

Odstupy

pv [kg.m-2] = 49,4

hodnota pv zvysena o 5 kg.m-2, cl.10.4.4:cl.7.2.8b)

c. 1 hu Sp Spo po pv I d

[m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m]

1 1, 0 0,5 0 0 100 49 113,44 0, 88

2 3,0 2,3 7 6 89 49 113,44 3,13

1 - VZT zaluzie

2 - vrata mist 1.02 a 1.03

Pfi xr^poctu odstupovych vzdalenosti postupovano die § 11 odst. (2) vyhl. MV c. 23 /
2008 Sb.

IJ



Od stresniho plaste vykazujiciho pozarni odolnost die pol. 4 tab. 12 CSN 73 0802 se
odstupy nevyzaduji ve vodorovnem an! svlslem smeru.

Od pfilehleho okna soclalniho zaflzenl se odstup nestanovuje, jedna se o prostor bez
pozarniho rizika, stavebne oddeleny od ostatnich prostorD pozarniho useku konstrukcemi
druhu DPI. die cl. 6.7 CSN 73 0802.

V pozarne nebezpecnem prostoru neni jin^ stavebni objekt an! pozarni usek. Pozarne
nebezpecny prostor vymezeny pro hustotu tepelneho toku die cl. 10.4.9 c) 6SN 73 0802
nepresahuje hranice stavebniho pozemku Investora.

Pozarni Osek nenI v pozarne nebezpecnem prostoru jineho objektu nebo pozarniho
Ciseku.

\) Zpusob zabezpeceni stavbv pozarni vodou

i11) Vnitfni odberni mista - v useku N 1.01 - pfl soucinu p . S = 37,8 . 46,2 = 1749,3
< 9000 nejsou die cl. 4.4 b1) CSN 73 0873 pro pozarni usek pozadovana.

1)2) Vneisi odberni nriista - potfeba pozarni vody pro nevyrobnl usek o plose S=46,2
- odber Q = 4 l.s'\ vodovod DN 80 die pol. 1 tab. 2 CSN 73 0873, prlpustna

vzdalenost hydrantu od objektu 200 m die pol. 1 tab. 1 CSN 73 0873. Odber pozarni vody
ze stavajiclho podzemnlho hydrantu ve vzdalenosti do 200 m. Pozadovany statick^
pfetlak 0,2 MPa, viz cl. 5.5 6SN 73 0873. Parametry zdroje vyhovuji normov^m
pozadavkum CSN 73 0873 a 75 2411.

i) Vvmezeni zasahovvch cest - vnltfnl zasahova cesta nenI pozadovana die cl.
12.5.1 CSN 73 0802. Vnejsl zasahova cesta nenI pozadovana die cl. 12.6.1 CSN 73
0802.

k) Stanoveni poctu. druhu a rozmisteni prenosnvch hasicich pnstroiu

N 1.01 - pozadovany pocet nr = 0,15(46,2 . 0,947 . = 0,99 . 6 = 6 HJ die cl. 12.8
CSN 73 0802, prepocltany pocet PHP druh a haslcl schopnost die prilohy c. 4 vyhlasky
23 / 2008 Sb. Stanovujl osadit 1 pfenosny hasici pristroj s hasici naplni praskovou o
schopnosti „21 A" alternativne „113 B". Pflstro] zavesen na stenu v mistnostl
s dieselagregatem v bllzkosti dverl, na dobfe vidlteln6m miste. ZavesenI die typu, vyska
rukojete 1,50 m ± 0,05 m nad podlahou. K pfistrojl musi b'^ zajisten trvale voln>? pflstup.
U pflstroje nutno dale dodrzovat vyhl. MV c. 246 / 2001 Sb. - revize apod.

I) Zhodnoceni technickvch zanzenf

1)1) El. Instalace: hromosvod - el. instalace musI b'^ provedena s ohiedem na vnejsl
vlivy die CSN 33 2000-5-51 ed.3. Protokol neni nutne die CSN 33 2000-5-51 ed.3
vypracovavat. Na vlastnl instalaci nejsou z hiediska pozarni bezpecnosti zadne provoznl
pozadavky die CSN 73 0802. Instalaci ize v pflpade potreby odpojit oznacenym hiavnim
vyplnacem objektu, ke kteremu je volny pflstup. Vyplnac ma funkcl TOTAL STOP die
C!)SN 73 0848. Pfed uvedenim do uzlvani musI b^ provedeny vychozl revize die CSN 33
1500.

1)2) VvtapenI - nenI v pozarnim Ciseku navrzeno.

1)3) Vetranf - pfirozene oteviratelnyml okny a dvefml.

1)4) Plvnoinstaiace - nenI v pozarnim useku zavedena.



m) Stanoveni zvlastnich pozadavku na zvvsenf pozarni odolnosti stavebnich

konstrukci - bez pozadavku.

n) Pozadavkv na zabezpeceni stavbv pozarne bezpecnostnimi zanzenimi -

vyhrazen^ pozarne bezpecnostnl zanzenl nejsou CSN 73 0802 pozadovana. Z ostatnfch
jsou navrzeny systemy die bodu m).

ol Rozsah a zpusob rozmistenf vvstraznvch a bezpecnostnich znacek a tabuiek -

oznaceni hiavniho vypinace elektrlckeho proudu, hlavniho uzaveru vody a plynu, typov^ml
tabulkami, pokud neni ve stavajicim objektu provedeno.

VYPOCTOVA CAST

Dispozicni uspofddani objektu

1. nadzemni podla2i

Cislo tJcel mistnosti S,pno[m2] S [m2]

1.02 kolarna 0,0 18,4

1.03 diesel agregat 0,0 27,9

Reseni pozarni bezpecnosti podle CSN 73 0802, kveten 2009

npn = 3
npp = 1
np = 4

POZARNI USEK: N 1.01

Zmena stavby skupiny II podle CSN 73 0834, bfezen 2011

Po2ami v^2ka h [m] = 11,00
Vy-skova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukcni system : SmiSeny (DPI a DP2/DP3, cl. 7.2.8 bl/b2)

Umisteni pozarniho iSseku: nadzemni podlazi
Pocet podlazi useku z = 1
Nejnize umistene podlazi = 1
Nejvyge umistene podlazi = 1
Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

rt



c .m. c.p. Ucel S  pn
[m2] [kg.m-2]

an ps

[kg.m-2]

1.03

1.02

1  diesel agreg^t
1  kolarna

27, 9

18,4

40,0 0,90

30,0 *1,05

3,0

0,0

Parametry stavebnich otvoru v obvodovych a stfesnich konstrukcich:

So ho Pocet Uraisteni

[m2] [m]

0,5 0,5 1 okno

POZARNI RIZIKO

S  [m2] 46,24

So [m2] 0,50

ho [m] 0,50

hs [m] 2,91

Sm [m2] 27,85

p  [kg.m-2] = 37,83
an 0,950

a  = 0,947

b 1,239

c  = 1,000

pv (kg.m-2) = p.a.b.c = 44,41

Stupen pozarni bezpecnosti (cl. 7.2) = IV.

SPB (podle v^octu pv) byl snl5en podle cl.5.3.1 CSN 73 0834
Soucinitel an (cl.5.3.1 a).a2 c)) = 0,950
SPB (po snizeni) = III

Velikost pozarniho tiseku (cl. 7.3)
Nejvetsi dovolena delka pozarniho fiseku [m] = 53,16
NejvetsI dovolena Slfka pozSrnlho Useku [m] = 36,58
Meznl pudorysna plocha pozarniho useku [m2] = 1944,69

NejvetsI pocet uzitnych podlazi z = 3

Z^sobovanl vodou pro haseni podle CSN 73 0873, cerven 2003

S  [m2] = 46,2

p  [kg.ra-2 ] = 37,8
Soucin p.S = 1749,3

Vyska objektu h [m] = 11,0

1. Vnejsl odberni mista (cl.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: nevyrobnl objekt

Polozka c. 1 V tab.l a 2

Typ odbernlho
mIsta

Vzdalenosti[m]

od objektu mezi sebou
DN V

mm m.s-1

Q
l.s-1

Obsah

nadrze m3

Hydrant 200 400

OC

o

o
CO

4,0 0

Pozn.



2. Vnitfni odberni mista (cl.6 CSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle cl. 4.4 b)l) Ize od vnitfnich odbernich mist
upustit)

Pfenosn^ hasici pflstroje (cl. 12.8)

Pocet pfenosnych hasicich pfistroju nr = 1,0

je urcen pro pfistroje s nSplni hasebne latky
9 kg u vodnich nebo penovych pristroju
6 kg u praskov^ch nebo snehovych pfistrojil
2 kg u halonov^ch pfistroju

pripadne s ekvivalentni naplni hasebne latky urcene pfislusnou zkusebnou

Export: NX802PRO v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochhak, www.bochnak.cz
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It DESdRIPTIVE'

[•' iSrHMechanic governor.
•-S:'

■-'''^^/Methanically welded cKassiS:\Mth,antivibraibon^ •
frsuspenislon • ''' .

yi 'jsii -C'Ks'vtw.
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?|!?^^1Sbar9e^DC.starting.batteryvwthelec^^^^
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I•-■ir'■'^•' ''h"' - '•".' i-"-'-,-,".;,.<'5 .■',"■'5"'^' • '•;
j~ ftManual for ose and'lnsialiation;''- '■ ■ •

POWER DEFINITION
PRP : Prime Power is available for an unlimited number of annual
operating hours In variable load applications, in accordance with ISO
8528-1. ESP : The standby power rating Is applicable for supplying
emergency power in variable load applications in accordance witti ISO
8528-1. Overload is not ailowed.

TERMS OF USE
According to the standard, the nominal power assigned by the genset is
given for25*C Airlntlet Temperature, of a barometric pressure of 100
kPA (100 m A.S.L), and 30 % relative humidity. For particular conditions
in your installation, refer to the derating table.
ASSOCIATED UNCERTAINLY
For the generating sets used indoor, where the acoustic pressure levels
depends on the installation conditions, it is not possible to specify the
ambient noise level in the exploitation and maintenance instructions .
You will also find in our exploitation and maintenance Instructions a
warning concerning the air noise dangers and the need to implement
appropriated preventive measures.

J165K

Engine ref. 6068HF120-153

Alternator ref. AT01340T

Performance class G3

GENERAL CHARACTERISTICS
Frequency (Hz) 50

Voltage (V) 400/230

Standard Control Panel APM3G3

Optional control panel TELYS

POWER

ESP
Voltage

kWe kVA

PRP

kWe kVA
Standby Amps

220 TRI 132 165 120 150 433

220/127 128 160 116 145 420

415/240 128 160 116 145 223

1 400/230'.V,^'^132 . ■"165-':■J.^120.^;';' :d50:.'.^" ■  ,238.V,:i.
380/220 132 165 120 150 251

200/115 132 165 120 150 476

24aTRI 132 165 120 150 397

230 TRI 132 165 120 150 414

DIMENSIONS COMPACT VERSION
Length (mm) 2370

Wdth (mm) 1114

Height (mm) 1480

Dry weight (kg) 1578

Tank capacity (L) 340

DIMENSIONS SOUNDPROOFED VERSION
Commercial reference of the enclosure M226

Length (mm) 3508

Width (mm) 1200

Height (mm) 1830

Dry weight (kg) 2168

Tank capacity (L) 340

Acoustic pressure level (gim In dB(A) 75

Sound power level guaranteed (Lwa) 94

li



J165K

ENGINE CHARACTERISTICS

GENERAL ENGINE DATA EXHAUST

Engine model JOHN DEERE Exhaust gas temperature ("C) 555

Engine ref. 6068HF120-153 Exhaust gas flow (L/s) 385,00

Air inlet Turbo Max. exhaust back pressure (mm EC) 750

Cylinders arrangement L

Number of cylinders 6 FUEL

Displacement (C.I.) 6,72 Consumption @ 110% load (L/h) 36,50

Air coolant Air/Air DC Consumption @ 100% load (Uh) 33,50

Bore (mm) x Stroke (mm) 106,00x127,00 Consumption @ 75% load (L/h) 25,00

Compression ratio 17: 1 Consumption @ 50% load (L/h) 17.00

Speed (RPM) 1500 Maximum fuel pump flow (L/h) 108,00

Pistons speed (m/s) 6,35

Maximum stand-by power at rated
RPM (kW)

153,0 OIL

Frequency regulation (%) +/-2.5% Oil capacity (L) 21,50

BMEP (bar) 16,54 Min. oil pressure (bar) 1,00

Governor type Mechanical . Max. oil pressure (bar)

Oil consumption 100% load (L/h)

5,00

0,037

1 COOLING SYSTEM I Carter oil capacity (L) 20,6

Radiator & Engine capacity (L)

Max water temperature ('C)

Outlet water temperature ("C)

Fan power (kW)

Fan air flow w/o restriction (m3/s)

Available restriction on air flow (mm
Water Column)

Type of coolant

Thermostat ("0)

EMISSIONS

Emission PM (mg/Nm3)

Emission GO (mg/Nm3)

Emission HCNOx (g/kWh)

Emission HC (mg/Nm3)

25,80

105

93

3,00

4,44

20,0

Glycol-Ethylene

82-94

80

150

HEAT BALANCE

Heat rejection to exhaust (kW)

Radiated heat to ambiant (kW)

Haet rejection to coolant (kW)

AIR INTAKE

Max. intake restriction (mm EG)

Intake air flow (L/s)

99

16,00

55

625

170,00

35

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this document without notice, in a constant
improve the quality of its products. 'ISO 8528.
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J^SDMO
GENERAL DATA

Alternator ref.

Number of Phase

Power factor (Cos Phi)

Altitude (m)

Overspeed (rpm)

Number of pole

Capacity for maintaining short circuit at
3 In for 10 s

Insulation class

V class, continuous 40®C

T" class, standby 27^

AVR Regulation

Total Harmonic Distortion in no-load

DHT (%)
Total Harmonic Distortion, on load DHT

(%)
Wave form: NEMA=TIF

Wave form: CEI=FHT

Number of bearing

Coupling

Voltage regulation at established rating
(+/-%)
Recovery time (Delta U = 20%
transcient) (ms)
Indication of protection

Technology

AT01340T

Three phase

0.8

0 to 1000

2250

4

No

H

H/125°K

H/163°K

Yes

<2

<5

<50

1

Direct

500

IP 23

Without collar or

brush

J165K

ALTERNATOR CHARACTERISTICS

OTHER DATA

Continuous Nominal Rating 40®C (kVA) 150

Standby Rating 27°C (kVA) 165,00

Efficiencies 100% of load (%) 93,1

Air flow (m3/s) 0,250

Short circuit ratio (Kcc) 0,480

Direct axis synchro reactance unsaturated (Xd) (%) 305

Quadra axis synchro reactance unsaturated (Xq) (%) 183

Open circuit time constant (Pdo) (ms) 2077

Direct axis transcient reactance saturated (X'd) (%) 14,6

Short circuit transcient time constant (Td) (ms) 100

Direct axis subtransdent reactance saturated (X"d) „ „
(%)

Subtransdent time constant (T'd) (ms) 10

Quadra axis subtransdent reactance saturated (X"q)
(%)

Subtransdent time constant (T'q) (ms)

Zero sequence reactance unsaturated (Xo) (%) 0,38

Negative sequence reactance saturated (X2) (%) 13,11

Armature time constant (Ta) (ms) 15

No load excitation current (io) (A) 0,66

Full load excitation current (ic) (A) 2,36

Full load excitation voltage (uc) (V) 29

Engine start (Delta U = 20% perm, or 50% trans.)
(kVA)

Transcient dip (4/4 load) - PF : 0,8 AR (%) 13,40

No load losses (W) 2813,00

Heat rejection (W) 8873,00

Unbalanced load acceptance ratio (%)

DIMENSIONS

Containment DW

Commerdal reference of the enclosure M226 DW

Length (mm) 3560

Width (mm) 1200

Height (mm) 2182

Dry weight (kg) 2561

Tank capacity (L) 868

Acoustic pressure level @1m in dB(A) 74

Sound power level guaranteed (Lwa) 94

Containment DW 48H'

Commercial reference of the enclosure

Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Dry weight (kg)
Tank capacity (L)
Acoustic pressure level @1m in dB(A)
Sound power level guaranteed (Lwa)

M226

DW48

3560

1200

2358

2816

1630

74

94



J^SDMO J165K

CONTiROL PANEL

APM303, comprehensive and simple TELYS, ergonomic and user-friendly

: 0^kU . : 0 U. .;K|
fe, . 0,0to5||

AUTO

The APM303 is a versatile unit which can be operated in
manual or automatic mode. Equipped with an LCD screen,
the user-friendly APM303 offers high-quality basic functions
to guarantee simple, reliable operation and supervision of
your generating set It offers the following features:
Measurements:

phase-to-neutral and phase-to-phase voltages, active power
currents, effective power, power factors, Kw/h energy meter
Fuel, oil pressure and coolant temperature levels
Supervision:
Modbus RTU communication on RS485

Reports:
2 configurable reports
Safety features:
Overspeed, oil pressure
Coolant temperatures
Minimum and maximum voltage
Minimum and maximum frequency
Maximum current

Maximum active power
Phase sequence
Traceability:
Stack of 12 stored events

For further information, please refer to the data sheet for the
APM303.

(< .) 'Q

rrii'nsrr'
tjs'lys

The highly versatile TELYS control unit is complex yet
accessible, thanks to the particular attention paid to
optimising Its ergonomics and ease of use. VVith its large
display screen, buttons and scroll wheel, it places the
accent on simplicity and communication.

The TELYS offers the following functions:

Electrical measurements: voltmeter, frequency meter,
ammeter.

Engine parameters: working hours counter, oil pressure,
coolant temperature, fuel level, engine speed, battery
voltage.

Alarms and faults: oil pressure, coolant temperature, failure
to start, overspeed, altemator min./max., battery voltage
min./max., emergency stop, fuel level.

Ergonomics: wheel for navigating around the various
menus.

Communication: remote control and operation software,
USB connections, PC connection.

For more information on the product and its options, please
refer to the sales documentation.

This document is not contractual - The SDMO company resen/es the right to modify any of the characteristics stated in this document without notice, in a constant i
improve the quality of Hs products. 'ISO 8528.
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EVROPSKA UNIE

Evropsk;^ fond pro regiondlnl rozvoj
Integrovany region^ilnl opera6n[ program

MINISTERSTVO

PRO MfSTNf
ROZVOJ ̂ R

Prfloha c. 4 zadavacf dokumentace pro cast 3 - Dieselagregat zakazky

Cenovy rozpocet

kompbnentd^'i'J^ ■ cena bez DP.H ̂ .sdzbapPH: ■  : -a- -'..t-:
vysepPf^ikd^

cenayceine. >

DPH:Kc:-:C^-\:
dieselagregat 499 000,00 21 104 790,00 603 790,00

instalace a zprovoznenf 213 060,00 21 44 742,60 257 802,60

stavebni prace 430 840,40 21 90 476,48 521316,88

skolenf obsluhy 1 500,00 21 315,00 1 815,00

zaruka za prvnich 36 mesicu 19 600,00 21 4 116,00 23 716,00

zaruka za dalsfch 36 mesicu 35 000,00 21 7 350,00 42 350,00

^' ozarucnl.servist'^^^^^^^ \i -".--i'Jf' cenabez DPH•

hodlna prace technika u zakaznika 720,00

doprava 1 km 13,00



SOUHRNNY LIST STAVBY

K6d:

Stavba:

JKSO:

Mi'sto:

Objednavatel:

Mesto Chotebof

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

TRC237a

Dieselovy zalozni zdroj

CC-CZ:

Datum:

[C:

D\t:

IC:

DIG;

IC:

DIG:

IC:

DIG:

Naklady z rozpoctu
Ostatm' naklady ze souhrnneho listu

Cena bez DPH

643 900,40
0,00

643 900,40

DPH zakladni 21,00% ze 643 900,40 135 219,08

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 779 119,48

Projektant

Datum a podpis: Razi'tko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razi'tko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko



Kod:

Stavba:

Mi'sto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

TRC237a

Dieselovy zaloznf zdroj

Mesto Chotebor

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpoctu

01 Dieselagregat

2) Ostatni naklady ze souhrnneho listu

Ceikove naklady za stavbu 1) + 2)

643 900,40

643 900,40

0,00

643 900,40

779 119,48

779 119,48

0,00

779 119,48

Strana 2 z 8



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Mi'sto:

Objednavatel:

Mesto Chotebof

Zhotovitel:

Projektant:

ZpracovateL:

Poznamka:

Dieselovy zalozni zdroj

01 - Dieselagregat c.p. 69

CC-CZ:

Datum:

le:

DIG:

IC:

DIG:

IC:

DIG:

le:

DIG:

Naklady z rozpoctu 643 900,40
Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 643 900,40

DPH zakladm 21,00% ze 643 900,40 135 219,08

smzena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V  CZK 779 119,48

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Dieselovy zalozni zdroj

01 - Dieselagregat c.p. 69

Mesto Chotebor

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

3 ■ Svisle a kompletni konstrukce

469 - Stavebni prace pri elektromontazi'ch

6 ■ Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplm'

9 ■ Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Pfesun sute

998 ■ Pfesun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

727 - Zdravotechnika - pozarni ochrana

742 - Elektromontaze - rozvodny system

743 ■ Elektromontaze ■ hruba montaz

744 - Elektromontaze - rozvody vodicu medenych

745 - Elektromontaze - rozvody vodicu hlim'kovych

748 - Elektromontaze ■ osvetlovaci zan'zeni a svitldla

749 ■ Elektromontaze ■ ostatni prace a konstrukce

751 - Vzduchotechnika

767 - Konstrukce zamecnicke

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

M - Prace a dodavky M

32-M ■ Montaze elektropohonu a dieselagr.

VRN - Vedlejsi rozpoctove naklady

VRN1 - Pruzkumne, geodeticke a projektove prace

VRN3 - Zan'zem' staveniste

VRN4 - Inzenyrska cinnost

VRN9 - Ostatni naklady

Cena celkem [CZK]

643 900,40

92 218,10

5 997,00

29 153,50

3 824,00

11 334,00

15 070,30

26 839,30

260 062,30

3 908,00

70 840,00

11 425,00

69 990,00

3 052,50

3 480,00

23 935,00

1 429,30

70 802,50

1 200,00

213 060,00

213 060,00

78 560,00

23 280,00

28 400,00

24 380,00

2 500,00

2) Ostatni naklady 0,00

Celkove naklady za stavbu 1) + 2) 643 900,40

Strana 4 z 8



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Misto;

Objednavatel:

Zhotovitel:

Dieselovy zalozni zdroj

01 - Dieselagregat c.p. 69

Mesto Chotebor

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Pt Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Naklady z rozpoctu 643 900,40

HSV - Prace a dodavky HSV

3 - Svisle a kompletni konstrukce

92 218,10

5 997,00

74 K 310238211
Zazdi'vka otvorii pi do 1 m2 ve zdivu
nadzakladovem cihlami palenymi na MVC

m3 0,600 5 350,00 3 210,00

75 K 317121151
Montaz ZB prekladCi prefabrikovanych do ryh
svetlosti otvoru do 1050 mm

kus 3,000 182,00 546,00

76 M 593408210
preklad keramick^ plochy HELUZ 125 x 14,5 x
7,1 cm

kus 9,000 249,00 2 241,00

469 - Stavebni prace pri elektromontazich 29 153,50

53 K 132411522
Hloubeni nezapazenych ryh rucne sif1<y 50 cm

hloubky 120 cm homina tfidy 4
m 25,000 376,00 9 400,00

54 K 174411522
Zasyp ryh rucne st9<y 50 cm hloubky 120 cm
homina tndy 4

m 25,000 102,00 2 550,00

49 K 388791210
Osazenf trubm'ch kabelovych prostupu
plastovych do ryhy obsyp pi'skem prumeru do 10

m 37,000 82,50 3 052,50

55 M 345713550
trubka elektroinstalacm ohebna Kopoflex,

HDPE-*-LDPEKF091W
m 35,000 49,00 1 715,00

56 K 743612111
Montaz vodic uzemnovaci FeZn pasek prvifezu
do 120 mmZv mestske zastavbe v zemi

m 15,000 30,00 450,00

57 M 354420620 pas zemnid 30x4 mm FeZn ks 15,000 34,00 510,00

58 K 743622100
Montaz svorka hromosvodna typ SS, SR 03 se 2

srouby
kus 4,000 61,00 244,00

59 354420330 svorka uzemnem' 5S nerez spojovaci kus 4,000 25,00 100,00

48 K 451572520
Loze kabelu z pi'sku nebo sterkopisku tl 10 cm
zakryte plastovou folii sffky do 50 cm

m 25,000 44,00 1 100,00

52 K 564801500
Podklad komunikad ze sterkodrtf se zhutnenim

tloustky do 25 cm
m2 22,000 260,00 5 720,00

50 K 596212000
Kladeni dlazby z dlazdic betonovych

tvarovanych nebo zamkovych
m2 22,000 196,00 4 312,00

6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 3 824,00

80 K 612325121
Vapenocementova stukova omi'tka ryh ve
stenach sffky do 150 mm

m2 9,750 332,00 3 237,00

65,000*0,150 9,750

73 K 612325223
Vapenocementova stukova omi'tka malych ploch
do 1,0 m2 na stenach

kus 1,000 162,00 162,00

81 K 612325302
Vapenocementova stukova omi'tka ostem' nebo
nadprad

m2 5,000 85,00 425,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 11 334,00

87 K 968062374
Vybourani dfevenych ramu oken zdvojenych
vcetne kn'del pi do 1 m2

m2 1,000 92,00 92,00

61 K 968072558 Vybourani kovovych vrat pi do 5 m2 m2 10,000 380,00 3 800,00

60 K 971033561
Vybourani otvoru ve zdivu dhelnem pi do 1 m2

na MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 0,600 270,00 162,00

79 K 974031124
Vysekanl ryh ve zdivu dhelnem hi do 30 mm s
do 150 mm

m 65,000 112,00 7 280,00



PC Typ K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

83 K 997013213
Vnitrostavenistnf doprava suti a vybouranych
hmot pro budovy v do 12 m aicne

t 1,896 408,50 774,50

84 K 997013501 •
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo

meziskladku do 1 km se slozem'm
t 1,896 4 200,00 7 963,20

85 K 997013509
Pnplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na

skladku ZKD 1 km pfes 1 km
t 45,504 125,00 5 688,00

86 K 997013831
Poplatek za ulozenf stavebniho smesneho
odpadu na skladce (skladkovne)

t 1,896 340,00 644,60

998 ■ Presun hmot 26 839,30

82 K 998011002 Presun hmot pro budovy zdene v do 12 m t 23,038 1 165,00 26 839,30

PSV - Prace a dodavky PSV 260 062,30

727 - Zdravotechnika ■ pozarni ochrana 3 908,00

95 K 727-001 Pozami ucpavky mezi pozamimi useky kpl 1,000 2 860,00 2 860,00

101 K 727-002
Hasid pnstroj

kus 1,000 628,00 628,00

s baski ndplni prdskovou o schopnosti „21 A"
alternativne ,,113 B"

105 K 727-003 Fotoluminiscencni tabulky kpl 1,000 420,00 420,00

742 ■ Elektromontaze - rozvodny system 70 840,00

22 K 740-001
Rozvadec RDA, vc. z^kokoveho automatu a UPS

1,5kVA1/1f
kus 1,000 68 600,00 68 600,00

24 K 740-003 Oprava rozvadece RE-MeO kus 1,000 2 240,00 2 240,00

Ve stdvajlcim rozvadeil budou instalovdny novd
fadovi svorky RSA J5 celkem Bks). Principlelne bude
do hlavniho napdjenf za fakturacnim elektromerem
zasniy!kovdn nov^ rozvadec RDA, kdeje proveden
automatlck'j^ zdskok zdlozn'iho napdjenf.

743 - Elektromontaze ■ hruba montaz 11 425,00

40 K 743-001
Instalacni tuha trubka, PVC, d=20mm, vc.

Spojek, pnchytek, kolen, kotvidho materialu.
m 20,000 34,00 680,00

41 K 743-002
Instalacni lista, PVC, 40 x 40mm, vc. Spojek,

pnchytek, kolen, kotWci'ho materialu.
m 5,000 38,00 190,00

42 K 743-003
Dratenyzlab 150/50, vc. Spojek, pnchytek,

kolen, kotvidho materialu, zavesu, vylozm'ku.
m 23,000 295,00 6 785,00

43 K 743-004
Drateny zlab 300/50, vc. Spojek, pnchytek,

kolen, kotvidho materialu, zavesu, vylozniku.
m 5,000 342,00 1 710,00

44 K 743-005 Svorky ochranneho pospojovani + CU pasek. kpl 1,000 800,00 800,00

45 K 743-006
Izolace pro osetreni prostupu, proti pronikam'
zemni vlhkosti

kpl 1,000 1 260,00 1 260,00

'-f

744 - Elektromontaze - rozvody vodicu medenych 69 990,00

1 K 744-001
Kabel s Cu jadrem CXKH-V-0 3x1,5, vc. pozami'
trasy die ZP 27/2008

m 60,000 82,00 4 920,00

2 K 744-002 Kabel s Cu jadrem CYKY-J 3x4 m 10,000 61,00 610,00

4 K 744-004 Kabel s Cu jadrem CYKY-J 4x35 m 60,000 480,00 28 800,00

5 K 744-005 Kabel s Cu jadrem CYKY-J 5x1,5 m 10,000 29,00 290,00

6 K 744-006 Kabel s Cu jadrem CYKY-J 5x2,5 m 20,000 37,50 750,00

7 K 744-007 Kabel s Cu jadrem CYKY-J 5x6 m 65,000 96,00 6 240,00

9 K 744-009 Kabel s Cu jadrem CYKY-J 12x1,5 m 10,000 118,00 1 180,00

10 K 744-010 Kabel s Cu jadrem H07RN-F 4x120 m 10,000 2 340,00 23 400,00

11 K 744-011 Kabel s Cu jadrem CY16 zz m 20,000 75,00 1 500,00

12 K 744-012 Kabel s Cu jadrem CYA25 zz m 25,000 92,00 2 300,00

745 ■ Elektromontaze - rozvody vodicu hlinikovych 3 052,50

96 K 745-001 Konektor RJ45 CAT5E ks 2,000 15,00 30,00

97 K 745-002 Patch kabel 1m UTP, CAT5E ks 1,000 45,00 45,00

98 K 745-003 Kabel U/UTP CAT5E m 75,000 16,50 1 237,50

99 K 745-004
Instalacni lista, PVC, 20 x 20mm, vc. Spojek,

pnchytek, kolen, kotviciho materialu.
m 60,000 29,00 1 740,00
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Cena celkem
PC Typ Rod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

748 - Elektromontaze ■ osvetlovaci zanzem' a svitidla 3 480,00

37 K 748-001

N1 - Pfisazene nouzove LED svftidlo typu route /
area s Ihodinovym nouzovym provozem a

Autotestem, 1P65

kus 1,000 1 260,00 1 260,00

38 K 748-002

N2 - PrCimyslove nastenne nouzove
piktogramove LED svi'tdlo s 1 hodinovym
nouzovym provozem a Autotestem, IP65

kus 1,000 1 520,00 1 520,00

39 K 748-003 Premistenf stavaji'dho svi'tidla do nove pozice kus 2,000 350,00 700,00

749 - Elektromontaze - ostatni prace a konstrukce 23 935,00
26 K 749-001 Popis modulu RJ45 kpl 1,000 15,00 15,00

27 K 749-002 Popis segmentu DTP kpl 1,000 15,00 15,00

28 K 749-003 Mereni segmentu DTP cat. 5E kpl 1,000 45,00 45,00

29 K 749-004 Celkova kontrola site kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

30 K 749-005 Menci protokoly - komplet kpl 1,000 820,00 820,00

33 K 749-008 Mcntaz perifemi'ch pnstrojCi kpl 1,000 6 880,00 6 880,00

36 K 749-009
Montaz kabelovych tras a ulozem' kabelu,
pomocne montazni prace

kpl 1,000 12 400,00 12 400,00

100 K 749-010

Drobny montazni material (stahovad pasky,
sadra, hmozdinky, srouby, hrebiky, izolacni
pasky, kotvici material...)

kpl 1,000 1 260,00 1 260,00

751 - Vzduchotechnika 1 429,30

102 K 751581211
Obklad ctyrhranneho potrubi protipozamfmi
deskami El 30

m2 3,000 445,00 1 335,00

103 K 998751101
Pfesun hmot tonazni pro vzduchotechnika v
objektech v do 12 m

t 0,048 1 800,00 86,40

104 K 998751181
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 751 provadeny
bez pouziti mechanizace

t 0,048 165,00 7,90

767 - Konstrukce zamecnicke 70 802,50

65 K 767651210
Mont^ vrat garazovych otocnych do ocelove
zarubne plochy do 6 m2

kus 2,000 8 500,00 17 000,00

66 M 767-001 kovovQ vrata s vj^/ni kus 2,000 26 900,00 53 800,00

67 K 998767102
Presun hmot tonazni pro zamecnicke konstrukce

v objektech v do 12 m
t 0,001 2 270,00 2,30

68 K 998767181
Priplatek k presunu hmot tonazni 767 provadeny
bez pouziti mechanizace

t 0,001 185,00 0,20

784 - Dokoncovacf prace - maiby a tapety 1 200,00

77 784221101
Dvojnasobne bi'le malby ze smesi za sucha
dobre oteruvzdomych v mistnostech do 3,80 m

m2 25,000 48,00 1 200,00

M - Prace a dodavky M

32-M - Montaze elektropohonu a dieselagr.

213 060,00

213 060,00

13 K 32-M-001 Celkova instalace a oziveni stroje v miste hod 40,000 450,00 18 000,00

15 M 32-A1-00J extra kapota 70dB/7m kus 1,000 2 960,00 2 960,00

16 K 32-M-004 Instalace vydechoveho + nasavaciho potrubi hod 30,000 350,00 10 500,00

17 A1 32-A1-005
vydechove potrubi (tvarove potrubi, pruzny

clen, 2m tlumic)
kus 1,000 58 000,00 58 000,00

18 M 32-M-006 nasavaci potrubi fCvarove potrubi, 2m tlumic) kus 1,000 85 000,00 85 000,00

19 K 32-M-007
V'^ukove potrubi + instalace (certifikovane
nerez dilce, pri'slusenstvi, kotveni)

m 16,000 1 300,00 20 800,00

20 K 32-M-008 Doprava stroje a jerabove prace v miste kus 1,000 17 800,00 17 800,00

VRN - Vedlejsi rozpoctove naklady 78 560,00

VRN1 - Pruzkumne, geodeticke a projektove prace 23 280,00

89 K 013254000 Dokumentace skutecneho provedeni stavby kpl 1,000| 23 280,00 23 280,00

VRN3 - Zanzem' staveniste 28 400,00

91 K 030001000 Zarizeni staveniste kpl 1,000 28 400,00 28 400,00



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

92 K 043002000 Zkousky a ostatni mefeni kpl 1,000 3 880,00 3 880,00

88 K 044002000 Revize kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

ndklady na revize vyfukoveho potrubi
ndklady na revize zopojeni

90 K 045002000 Kompletacnf a koordinacni cinnost kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VRN9 - Ostatni naklady 2 500,00

93 K 092103001 Naklady na zkusebni provoz kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

ndktady vf. zaskoleni obstuhy
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evropskA unie
Evropsic? fond pro regiondlnf rozvcj
Integrovan^ regiondlnl opetBCnl program

MINISTERSTVO

PRO MI'STNI
ROZVCJ CR

Pnloha c. 3 Kupnf smiouvy - Seznam poddodavatelu

pro nadlimitm' vefejnou zakazku zadavanou v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakazek

ROZSIRENI A MODERNIZACEINFORMACNIHO SYSTEMU MESTA
CHOTEBOR

CAST 3 - DIESELAGREGAT

Ja, nize uvedeny Uchazec (dodavatel)

TECHNISERV IT, spol. s r.o.
sidlo: Trafova 574/1, 619 00 Brno
zapsana v obchodrum rejstfi'ku vedenem Krajskym soudem v Bme v oddi'lu C, vlo^a 42557
IC: 26298953

DIG: CZ26298953

zastoupena: Ing. Lud'kem Teleckym, jednatelem

uvadini seznam poddodavatelu, kterym mam v umyslu zadat plneni urcite casti predmetu
zakazky:

Poddodavatel c. 1 (nazev subjektu) POWERBRIDGE spol. s r.o.
IC 25547194
DIG GZ25547194

Stdlo poddodavatele Vintrovna 262/9, 664 41 Popuvkv
Kontaktm' osoba poddodavatele (jmeno, tel.
c., popr. e-mail)

Ing. Martin Triner, tel.:

Vymezeni casti predmetu zakazky plnene
poddodavatelem

e-mail: _ z

Vyse podilu na predmetu zakazky v Kc 766 660,-Kc bez DPH
% podiT subdodavky 63,94 %

V Bme dne

TECH!

7"

Trafova 1, a i ̂  5/
l50 2529895^

niTV-^629^3

^ —-dekTelecky^d^natel
TECHNISERV IT, spol. s r.o.


